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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje roboty budowlane zwigzane z wymiang stolarki okiennej - okien skrzynkowych z pojedynczymi szybami na

skrzynkowe z szybg zespolong potgczone z krosnowyml od strony zewnetrznej oraz okien krosnowych z pojedynczymi szybami na

okna z szybami zespolonymi.

Roboty towarzyszace wymianie stolarki okiennej to :

- wymiana wewetrznych parapetéw drewnianych na nowe z drewna klejonego - gr.4cm

- wymiana parapetow z blachy cynkowej na miedziang gr. 0,55mm

- uzupetnienie przestrzeni miedzy nowymi oknami i o$ciezami ptytg kartonowo-gipsowa gr.12mm

- natozenie szpachla gipsowego na oscieza okien i osadzenie listew aluminiowych ksztattujgcych krawedzie osciezy

- malowanie osciezy farbg emulsyjng
OPIS TECHNICZNY
1.Podstawa opracowania:
1.1.Umowa z Inwestorem.
1.2.Uzgodnienia z Inwestorem funkcji, technologii i rodzaju stosowanych materiatow.
1.3.Opinia konserwatorska wykonana przez Art.-Kons Monika Rzegocinska-Wigcek z 09.2022r.
1.4.0bowigzujgce normy i przepisy budowlane.
1.5.Pozwolenie WUOZ nr Ka-WN.5142.5056.2022 (decyzja nr 807/2022/A) z dnia 07.11.2022 r.
2.0cena i stan techniczny istniejgcego budynku, zamierzenia projektowe
Przedmiotowa dziatka zabudowana jest murowanym budynkiem zamku, zbudowanym na przetomie XIV i XV wieku. Zamek usytuowano
na potudniowy zachdd od rynku miejskiego jako warownig gotyckg na planie prostokata. Byt on wielokrotnie przebudowywany i rozbudo-
wywany na przetomie wiekow. Ostateczny, zachowany do czaséw obecnych ksztatt budowla zyskata w XIX wieku. Zamek skfada sie
trzech obiektéw usytuowanych w otwartg do zachodu podkowe z przybudéwka od strony potudniowej potgczona tgcznikiem z brytg gtow-
ng. W budynku ma swojg siedzibe Zespot Szkot Ponadpodstawowych oraz muzeum.
Bezposrednio do budynku zamku przylega budynek tgcznika, stanowigcego komunikacje migdzy budynkiem zamku, a budynkiem przy-
budoéwki. Oba budynki pochodzg z tego samego okresu tj. "okoto 1900r. po pd. stronie zamku pobudowano nowy budynek (tzw. szkote-
¢wiczen)" - zgodnie z opracowaniem "Majatki Wielkopolskie tom. X Powiat Krotoszynski" pana Stanistawa Matyszko.
Obiekt wpisano do rejestru zabytkdbw pod numerem kl.IV-73/77/56 z dnia 24.05.1956r.
Ze wzgledu na znaczne rozmiary obiektu zawezono zakres projektu do wymiany stolarki okiennej na dziedzincu, w czesci nalezacej do
Zespotu Szkét Ponadpodstawowych. Projekt na wymiane stolarki okiennej w muzeum zostat juz wczesniej zatwierdzony (okna w kolorz-
e
ciemnego orzecha) - wg odrebnego opracowania. Istniejaca stolarka okienna przeznaczona do wymiany jest drewniana, w kolorze bia-
tym. Jest to stolarka wtérna, wykonana po 1966r. (wtedy wykonano dokumentacje inwentaryzacyjng stolarki okiennej, poprzedzajgca ro-
boty remontowe), odbiegajgca w wielu przypadkach od zatozen projektowych. Na dziedzincu mozna wydzieli¢ trzy rodzaje otworow
okiennych. Pierwsze z nich to otwory okienne o wykroju prostokatéw stojgcych, wypetnione oknami drewnianymi o konstrukcji skrzynko-
wej lub krosnowej, dwudzielne, ze slemieniem i stupkiem, o skrzydtach rozwieralnych. Drugi rodzaj okien to duze okna zakonczone do
gory tukiem (parter i 1 pietro). S to okna krosnowe, oryginalnie malowane w kolorze biatym (nr3 - zgodnie z opinig konserwatorska Art.-
Kons Monika Rzegocinska-Wigcek z 09.2022r.). Trzeci rodzaj okien (nr4 - zgodnie z opinig konserwatorskg wykonang przez Art.-Kons
Monika Rzegocinska-Wigcek z 09.2022r.) znajduje sie w wiezyczkach mieszczacych sanitariaty. Sg to okna jednoskrzydtowe ze szpro-
sami. Okna datowane na lata 70-80-te sg oknami pojedynczymi, sosnowymi, od zewnatrz malowanymi bezposrednio na drewnie farbg
rozpuszczalnikowg na kolor ciemnobrgzowy (warstwa pierwotna).
Istniejaca stolarka okienna jest nieszczelna, czesto potgczona miedzy poszczegdinymi jej czesciami na state ( gwozdziami) i znajduje
sie z ztym stanie technicznym , dlatego przewidziano jej wymiane . Nowa stolarke nalezy wykona¢ w nawigzaniu do prototypu stolarki
okiennej - istniejgcego okna znajdujgcego sie na elewacji potudniowej zamku, w komunikacji przy taczniku tj. okna z podwojnym podzia-
tem, z odtworzeniem ozdobnych elementéw stupka, slemienia i szproséw. Zgodnie z opinig konserwatorskg wykonang przez Art.-Kons
Monika Rzegocinska-Wiacek z 09.2022r. jest to najstarszy rodzaj stolarki okiennej. Okno (nr1) pochodzi z czaséw sprzed 1945r., naj-
pewniej jeszcze z okresu miedzywojennego lub poczatku XX w. Jest to stolarka drewniana, sosnowa, o konstrukcji krosnowej, pokryta
wtornie kilkoma warstwami biatej farby olejnej, a w oryginale byta w kolorze ciemnego orzecha.
Projektuje sie zréznicowang kolorystyke stolarki okiennej dla budynkéw powstatych w réznych okresach, w zaleznosci od lokalizacji
okien. Zgodnie z opracowaniem "Art.-Kons" okno pierwotne (nr1) znajdujgce sie w czesci zamkowej miato niegdys kolor ciemnego orze-
cha, w zwigzku z czym wszystkie okna zamku zaprojektowano w kolorze ciemny orzech. Natomiast stolarka okienna w taczniku i przy-
budoéwce (nr2), ktére wybudowano od podstaw okoto 1900r. jako szkota ¢wiczen i potgczono z zamkiem
(zgodnie z zapisem w ksigzce Stanistawa Matyszko "Majatki Wielkopolskie - Powiat Krotoszynski") oryginalnie byta w kolorze biatym
(jak obecnie), dlatego przy wymianie stolarki zlokalizowanej w tych budynkach projektuje sie okna w kolorze biatym (RAL 9001).
Zakres inwestycji polegajacej na wymianie stolarki okiennej ma na celu przywrécenie budynkowi szczelnosci oraz pierwotnego wygladu
budynku i nie zmienia dotychczasowego sposobu uzytkowania obiektu. Nie zmienia takze zagospodarowania terenu.

Stan techniczny budynku dobry, pozwalajacy na wykonanie planowanych robot.
W zwigzku z inwestycjg zaprojektowano stolarke okienng z podziatami - wszystkie rysunki zostaty zatwierdzone z WUOZ w Poznaniu,
delegatura w Kaliszu - pozwolenie nr Ka-WN.5142.5056.2022 (decyzja nr 807/2022/A) z dnia 07.11.2022 r.

Zgodnie z powyzszym, wymiana stolarki w obrebie dziedzihca Zamku obejmowac¢ bedzie wymiane na okna drewniane rozwieralne,
ksztattem, wymiarami i kolorem nawigzujace do okna historycznego przy taczniku (elewacja potudniowa) oraz wymiana obrdbek blachar-
skich parapetéw zewnetrznych na parapety z blachy miedzianej. Nalezy ujednolici¢ wszystkie wzory i ksztatty okien wg ich wystepowania
na poziomach elewacji. Dostosowac proporcje kwater i wielkosci do historycznych otworéw okiennych. Kolorystyka parapetéw wewnetrz-
nych i oku¢ dostosowana do koloru stolarki. Wszystkie elementy degradujgce pierwotny wyglad zabytku nalezy usung¢. Okno typu "O6"
do akceptacji na etapie wykonawczym po wykonaniu odkrywek i wykonaniu koniecznych badan architektonicznych ustalajgcych pierwot-
na forme stolarki. Prototyp okien przed uruchomieniem produkcji do akceptacji WWKZ.

3.0Opis prac rozbioérkowych

3.1.Kolejno$¢ wykonywania prac rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

- montaz rusztowan

- demontaz istniejgcej stolarki okiennej fgcznie z parapetami wewnetrznymi

- demontaz obrébek blacharskich- parapetéw zewnetrznych i obrébek gzymsow
- transport materiatow z rozbiorki poza teren szkoty

- demontaz rusztowan

- roboty porzadkowe

3.2.0pis sposobu prowadzenia robot rozbiorkowych
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wszystkie roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami BHP, Informacjg dotyczaca bezpieczenstwa oraz sztuki budowla-
nej, szczegolnie przy pracach na wysokosci, pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywacé przy pomocy atestowanych drabin i rusztowan oraz pomostu na bazie na bazie rusztowan ramo-
wych warszawskich.

1)Okna nalezy demontowac poprzez $ciggniecie skrzydet a nastepnie wykucie z muru os$cieznic tgcznie z parapetami drewnianymi.
Szczegodlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy demontazu duzych, nierozwiernych skrzydet okien tukowych na paterze i pietrze ze wzgle-
du na ich parametry powierzchniowe, wage i wysokos¢ , z ktorej nalezy je demontowac i nastepnie trans-

portowac na zewnagtrz budynku zamku.

2)Zabezpieczenie oséb i mienia

Prace prowadzone przy rozbiérce budynku zostang odpowiednio zabezpieczone i wygrodzone, a zakres prac nie wykroczy poza teren
dziatki nr 1529.

3)Opis techniczny projektowanej stolarki okiennej

Zaktada sie wymiane istniejgcej obecnie stolarki okiennej na okna drewniane klejone z zachowaniem pierwotnej formy slemienia i stup-
ka. Stolarke nalezy ujednolici¢ w celu poprawy estetyki budynku. Zaproponowano okna zespolone z sosnowego drewna klejonego jako
rozwierne dwu- i jednodzielne lub jako skrzynkowe z krosnowymi- zewnetrznymi skrzydtami tychze okien i skrzydtami wewnetrznymi - z
pakietem dwuszybowym 4/16/4 . Okna te zaprojektowano z $lemieniem o delikatnym frezie oraz frezowanymi stupkami zakofhczonymi
ozdobng glowica.

UWAGA: Elementy wykonczen zewnetrzach slemienia oraz stupka odwzorowano wg wskazanego wzorca (okno historyczne przy taczni-
ku - elewacja potudniowa). Elementy te znajdujg sie na rysunkach szczegdtowych w czesci graficznej projektu.

Dla zachowania poprawne;j historycznie formy wymienianych okien, zgodnie z wymogami konserwatorskimi, dopuszczono wykonanie
okien z dwuszybowym pakietem szyb. zespolone szyby gr.4mm zastosowane w oknach powinny mie¢ tgczna grubos¢ 2,4cm. Parapety
wewnetrzne gr.4cm nalezy wykonaé z sosnowego drewna klejonego. Konstrukcje okien i parapety nalezy malowac w kolorze ciemny
orzech.

3.3.Kolejnos¢ wykonywanych prac przy wymianie stolarki okiennej

Nie projektuje sie wymiany nadprozy ; projektowane okna osadzane bedg w istniejgcych otworach , sposréd ktérych kilka wymaga $la-
dowej korekty ( skucia) osciezy wewnetrz-nych nie ingerujgcych w wytrzymato$¢ nadprozy.
Kolejno$¢ wykonywanych prac modernizacyjnych:
1)demontaz skrzydet okiennych, oscieznic i parapetéow okiennych j.w.
2)dokonanie pomiaru otworéw okiennych po demontazu stolarki i ewentualna korekta projektu
3)wykonanie drobnych robét murarskich - poszerzenie wybranych wewnetrznych

osciezy okiennych
4)wykonanie tynkow cementowo-wapiennych na skutych osciezach
5)osadzenie nowych okien fgcznie z parapetami i uszczelnienie potgczen miedzy

oknami i murem
6)osadzenie nowych parapetéw zewnetrznych i obrébek gzymsoéw z blachy miedzianej
7)wykonanie oktadzin parapetow z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach "mokrych”
8)szpachlowanie osciezy wewnetrznych
9 malowanie osciezy wewnetrznych

3.4 .Materiaty

Wszystkie projektowane okna nalezy wykona¢ z profili okiennych z drewna sosnowego selekcjonowanego klejonego tréjwarstwowo z za-
chowaniem podziatéw kompozycyjnych.

W oknach zespolonych nalezy zamontowac¢ szyby gr. 4mm zespolone hermetycznie.

Dodatkowo okna zespolone powinny umozliwi¢ infiltracje powietrza poprzez ich rozszczelnienie.

Okucia okienne - klamki do okien nalezy dobra¢ stosownie do charakteru ich wystroju - powinny by¢ stylowe , w kolorze starego mosia-
dzu .

Na szybach i w przestrzeniach migdzyokiennych nalezy wykona¢ wg rysunku szprosy drewniane gr. od 10 - 15 mm. Okna powinny za-
pewni¢ izolacyjno$¢ akustyczng Rw=min 32 dB. Projektowane okna nalezy wykona¢ wg rysunkéw zawartych w czesci rysunkowej pro-
jektu.

Drewno w stolarce powinno zosta¢ pomalowane 3 warstwami wodnych farb (w kolorze ciemny orzech), zapewniajgcych drewnu dtugotr-
watg eksploatacje. Farby powinny zapewni¢ skuteczng ochrone drewna przed niszczgcym dziataniem czynnikéw biologicznych i pogo-
dowych, promieni UV, skuteczng przepuszczalnos¢ pary wodnej, odpornosé na brud, elastycznosc¢ i trwatosc.

rba emulsyjna. Farby powinny by¢ naktadene w kolejnosci:

-pierwsza warstwa - impregnat
-druga warstwa - farba podktadowa
-trzecia warstwa - farba nawierzchniowa potmat
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OKNA ZAMEK .ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE - CPV 45111300-1
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0354-03
03,04,010 [3+12+4 szt. 19.000
RAZEM 19.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|0354-04
05 4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1|0354-05
01 (1.70*2.98+1.44%1.44*3.14*0.5)*2 m?2 16.643
02 2.10*1.25%*4 m?2 10.500
06 3.10*1.40+1.88 m?2 6.220
07 (1.96*2.48+1.24%1.24*3.14*0.5)*8 m?2 58.199
08 1.96%1.78+0.89*0.89*3.14*0.5 m?2 4.732
09 2.04*1.52 m?2 3.101
011 2.09*1.18*9 m?2 22.196
012 1.32*2.18*4 m?2 11.510
RAZEM 133.101
4/KNPnRPDE |Demontaz skrzydta okiennego szt.
d.1|01-1a analo-
gia
01 4*2 szt. 8.000
02 3*4 szt. 12.000
03 1*3 szt. 3.000
04 112 szt. 12.000
05 4*4 szt. 16.000
06 5*1 szt. 5.000
07 4*8 szt. 32.000
08 4*1 szt. 4.000
09 4*1 szt. 4.000
010 1*4 szt. 4.000
011 4*9 szt. 36.000
012 4*4 szt. 16.000
RAZEM 152.000
5/KNR 4-01 Wykucie z muru parapetéw drewnianych m
d.1/0354-11
01 2.98*2 m 5.960
02 1.30%4 m 5.200
05 1.0*4 m 4.000
07 2.48"8 m 19.840
08 1.78*1 m 1.780
010 0.45*4 m 1.800
09 1.52*1 m 1.520
011 1.30%9 m 11.700
012 1.30%4 m 5.200
RAZEM 57.000
6|KNR 4-01 Poszerzenie wnek okiennych ( wewnatrznych osciezy okien) o gtebokosci do |m2
d.1/0330-01 1/4 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
03+04+010 |0.27*(0.40*12 + 0.65*2 +0.44*2) m?2 1.885
RAZEM 1.885
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich okapéw, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajg- |m2
d.1/0535-08 cej sie do uzytku
04 (0.25*0.20*4+0.25*2.50+0.25*7)*3 m?2 7.725
02 parter (1.65*0.15+1.09%0.36)*4 m?2 2.560
03 (0.18*0.52+0.25%0.90)*3 m?2 0.956
05 (0.20*0.80+0.10%1.0)*4 m?2 1.040
06 (0.32*2.94+0.20*3.50)*1 m?2 1.641
07 - 1 pietro |0.35*2.35*8 m?2 6.580
08 0.35*1.62*1 m?2 0.567
09 0.35"1.38"1 m?2 0.483
010 0.22*0.30*2 m?2 0.132
obrébka 0.25%(9.01+6.25+1.81+1.22+0.3+2.49+1.06+0.20*2+2.51+0.3+0.6 1+2.51+ m?2 22.990
gzymsow 1p.|1.81+1.26+2.70+1.15+0.47+3.24+0.37*2+1.22+3.61+0.38*2+1.22+3.44+1.20+
1.88+0.36"2+1.04+2.52+0.36*2+2.54+0.32*2+1.03+2.52+0.32*2+1.04+4.90+
1.06+0.32*2+9.19+0.30+1.40+2.20+0.68)+(1.65+0.74*2)*0.40
011 - 2 pigtro|0.34*1.08*9 m?2 3.305
012 0.32*1.08*4 m?2 1.382
obrébka 0.32%(9.21+6.42+1.81+0.2+1.22+0.3+2.51+2.52+2.40+1.80+3.24+3.61+4.30+ |m2 20.256
gzymsow 1.88+0.2+2.53*3+4.89+9.20)
2p.-pd
zach 0.32*(4.05+2.30+4.05) m?2 3.328
pn 0.32*(1.95+2.30+2.30+2.95+6.10+7.95) m?2 7.536
obrébka ko- |[(1.50*0.46+0.50%1.37)+1.24*0.95+1.04*0.50+0.85*0.5+1.22*0.58*2+1.06* m?2 11.479
pertowa na |0.35+1.04*0.52*4+1.06*0.50+(2.40*0.96+0.35%0.44)]*1.10
pilastrach
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OKNA ZAMEK .ath

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 7784 Uzytkownik: pracownia projektéw i ustug budowlanych Mirostawa Witczak

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
RAZEM 91.960
8|KNR 4-04 Transport materiatu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1/1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
148.01*0.10+64.8*0.3*0.03+2.0 m3 17.384
RAZEM 17.384
2 MONTAZ OKIEN - CPV 45421000-4
9|KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe , zespolone, fabrycznie wykonczone o powierzchni do 0.6 |m?2
d.2/1006-01 m2 z drewna sosnowego, klejonego , jednodzielne , rozwierne, z mozliwoscig
rozszczelniania , z drewnianymi szprosami typu weneckiego, z metalowym ob-
wodowym tacznikiem szyb w kolorze brazowym
04 0.40*0.60*12 m?2 2.880
010 0.44*0.76*2 m?2 0.669
RAZEM 3.549
10|KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczone o powierz- |m2
d.2/1006-02 chni do 1.0 m2, z drewna sosnowegdo, klejonego, jednodzielne, rozwierne, z
mozliwoscig rozszczelniania , z drewnianymi szprosami typu weneckiego, z
metalowym obwodowym fgcznikiem szyb w kolorze brgzowym,szkto 4/16/4
03 0.65*1.00*3 m?2 1.950
RAZEM 1.950
11/KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe zesplone , fabrycznie wykonczone o pow. powyzej 2.0 |m2
d.2|1006-04 m2 z drewna sosnowego klejonego, tukowe , sktadane z 2 cze$ci, z frezowany-
mii stupkami i $lemieniem, rozwierne z mozliwoscig rozszczelniania , system
softline,z drewnianymi szprosami gr.25mm umieszczonymi na szybach i mie-
dzy nimi , z metalowym obwodowyjm tacznikiem szyb w kolorze brazowym
szkio 4/16/4
01 (1.70*2.98+1.44%1.44*3.14*0.5)*2 m?2 16.643
06 3.10*1.40+1.88 m?2 6.220
07 (1.96%2.48+1.24%1.24*3.14*0.5)*8 m?2 58.199
08 1.96%1.78+0.89*0.89*3.14*0.5 m?2 4.732
RAZEM 85.794
12|KNR-W 2-02 |Okna skrzynowe - zesplone z krosnowym , uzytecznosci publicznej fabrycznie |[m2
d.2/1006-03 wykonczone o pow. do 2.0 m2 z drewna sosnowego klejonego, rozwierne , z
frezowanym stupkiem i Slemieniem , dwudzielne , dwuskrzydtowe ,z drewnia-
nymi szprosami 25mm umieszczonymi na szybach i miedzy nimi , z metalo-
wym obwodowyjm tgcznikiem szyb w kolorze brgzowym , szkio 4/16/4
05 1.00*1.72*4 m?2 6.880
RAZEM 6.880
13|KNR-W 2-02 [Okna skrzynkowe - zespolone z krosnowym ,uzytecznosci publicznej fabrycz- |m2
d.2/1006-04 nie wykonczone o pow. powyzej 2.0 m2 z drewna sosnowego klejonego, roz-
wierne , z frezowanym stupkiem i slemieniem , dwudzielne , dwuskrzydtowe-
rozwierne , szprosy 25 mm umieszczone na na szybach i miedzy nimi - drew-
niane , okucia obwiedniowe metalowe w kolorze brgzowym , szkto 4/16/4
011 1.30%2.20*9 m?2 25.740
012 1.32*2.18*4 m?2 11.510
RAZEM 37.250
14| KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe , uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczone o pow. |m2
d.2|1006-04 powyzej 2.0 m2 z drewna soshowego klejonego, rozwierne , z frezowanym
stupkiem i slemieniem , dwudzielne , dwuskrzydtowe ,z drewnianymi szprosa-
mi 25mm umieszczonymi na szybach i miedzy nimi , z metalowym obwodo-
wyjm tgcznikiem szyb w kolorze brgzowym , szkto 4/16/4
02 1.25*2.10*4 m?2 10.500
09 1.52*2.04*1 m?2 3.101
RAZEM 13.601
15|KNR 4-01 Uszczelnienie stykow oscieznic ze $cianami m
d.2|0320-10
6.50*6 m 39.000
RAZEM 39.000
16|KNR 2-02 Obsadzenie podokiennikéw z desek klejonych , malowanych w kolorze brgzo- |m
d.2|0129-02 wym, o gr.4dcmi szer.37cm
3.0*2 +1.30*4 +3.50*1 +3.50*8+1.85*1 +1.55*1 + 1.30%6 m 53.900
RAZEM 53.900
17|KNR 2-02 Obsadzenie podokiennikéw z desek klejonych , malowanych w kolorze brgzo- |m
d.2|0129-02 wym, o grdcm i szer.21cm
1.0*4 +1.30*9 +1.30*4 m 20.900
RAZEM 20.900
3 TYNKI | OKLADZINY - CPV 45410000-4
18/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. 11l na murach na podiozu z  |m
d.3|0707-04 cegiet
03 0.27*(0.65+1.0*2)*3 m 2.147
04 0.27*0.4*12 m 1.296
010 0.27*0.44*2 m 0.238
RAZEM 3.681
19|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na scianach m2
d.3/0830-01
01 8.10*0.38*2 m?2 6.156
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
02 (2.07*2+1.27)*0.32*4 m?2 6.925
03 (1.0*2+0.65)*0.23*3 m?2 1.829
04 (0.60*2+0.40)*0.22*12 m?2 4.224
05 (0.96+1.55*2)*0.22*4 m?2 3.573
06 9.800.32*1 m?2 3.136
07 7.85*0.30*8 m?2 18.840
08 6.75*0.35 m?2 2.363
09 2.00*0.35*2*1 m?2 1.400
010 (0.75*0.25*2+0.44*0.25)*2 m?2 0.970
011 (2.14*2+1.26)*0.17*9 m?2 8.476
012 (2.16*2+1.18)*0.17*4 m?2 3.740
RAZEM 61.632
20|KNR-W 2-02 |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.3/2008-02 $cianach na zaprawie na paskach
02 0.38*1.27*4 m?2 1.930
06 0.65*6.72 m?2 4.368
RAZEM 6.298
4 OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH - CPV_45411000-7
21|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- |m?2
d.4|/0840-05 prawie klejowej
03 0.65*0.25*3 m?2 0.488
04 0.26*0.40*12 m?2 1.248
010 0.25*0.44*2 m?2 0.220
RAZEM 1.956
5 ROBOTY MALARSKIE - CPV 45442100-5
22|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.5/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
71.832 m?2 71.832
RAZEM 71.832
6 ROBOTY BLACHARSKIE - CPV 45261000-4
23| TZKNBK Wykonanie i montaz gzymsoéw i paséw elewacyjnych o szerokosci do 25 cm z |m?2
d.6|XXIll 0205- |blachy miedzianej
03
03 (0.18*0.51+0.25%0.9)*3 m?2 0.950
04 (0.25*0.20*4+0.25*0.7+0.25*2.50)*3 m?2 3.000
05 (0.20*0.80+0.12%1.0)*4 m?2 1.120
010 0.22*0.30*2 m?2 0.132
obrébka 0.25%(9.01+6.25+1.81+1.22+0.3+2.49+1.06+0.20*2+2.51+0.3+0.6 1+2.51+ m?2 22.990
gzymsow 1p.|1.81+1.26+2.70+1.15+0.47+3.24+0.37*2+1.22+3.61+0.38*2+1.22+3.44+1.20+
1.88+0.36"2+1.04+2.52+0.36*2+2.54+0.32*2+1.03+2.52+0.32*2+1.04+4.90+
1.06+0.32*2+9.19+0.30+1.40+2.20+0.68)+(1.65+0.74*2)*0.40
RAZEM 28.192
24| TZKNBK Wykonanie i montaz gzymsoéw i paséw elewacyjnych o szerokosci od 25 do 50 |m?2
d.6|XXIIl 0205- |cm z blachy miedzianej
04
02 parter (1.65*0.15+1.09%0.36)*4 m?2 2.560
06 (0.32*2.94+0.20*3.50)*1 m?2 1.641
07 - 1 pietro |0.35*2.35*8 m?2 6.580
08 0.35"1.62*1 m?2 0.567
09 0.35*1.38*1 m?2 0.483
011 - 2 pigtro|0.34*1.08*9 m?2 3.305
012 0.32*1.08*4 m?2 1.382
obrébka 0.35%(9.21+6.42+1.81+0.2+1.22+0.3+2.51+2.52+2.40+1.80+3.24+3.61+4.30+ |m2 22.155
gzymsow 1.88+0.2+2.53*3+4.89+9.20)
2p.-pd
RAZEM 38.673
25|TZKNBK Nakrywy kopertowe na stupki z blachy miedzianej o wymiarach srednio do 1, |szt.
d.6|XXIll 0208- |15*1,15cm
04
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
7 RUSZTOWANIA - CPV 45262100-2
26|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.7|1604-02
86.00 *11.00 m?2 946.000
RAZEM 946.000
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