KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciaggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drég gminnych w miejscowosci Kominy
ADRES INWESTYCJI  :  Kominy ul. Kanarkowa i Bociania, gm. Brodnica
INWESTOR : Gmina Brodnica

ADRES INWESTORA  :  ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Numery pozycji kosztorysu tozsame z numerami
SSTWIOR

Data opracowania

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa drogi gminnych ul. Kanarkowej i Bocianiej w msc. Kominy
1 UL. KANARKOWA
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - pomiarowe, rozbiérkowe, ziemne
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.195
d.1.|D- 01.01.01 trasa drogi w terenie rowninnym - granice, pkt gtéwne,
1 repery, obstuga w trakcie budowy pomiar powykonawczy
2 Rury ochronne z tworzyw $r. 110 mm uktadane w wyko- |m 37.000
d.1.|D- 02.01.01 pie - odkopanie kabla, zabezpieczenie i zasypanie z za-
1 geszczeniem
2.

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 29410 Uzytkownik: Pracownia Projektowa "D3"




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 JEZDNIA Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, podbudowy be-

tonowe, nawierzchnie z kostki betonowej

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 1223.220

o

D- 05.03.23a na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - kostka szara
wraz z regulacjg urzagdzen

3
d.1.|D- 04.01.01 ni w gruncie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
2
4 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 1223.220
d.1.|D- 04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2
5 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/  |m3 36.336
d.1./D- 08.01.01b 15
2
6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm |m 257.600
d.1.|D- 08.01.01b na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
2
7 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm |m 121.400
d.1.|D- 08.01.01b na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
2
8|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wtopione (opornik) o wymiarach  |m 74.200
d.1.|/05 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
2
9 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej m?2 1223.220
d.1.|D- 04.02.01 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechanicz-
2 ne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
10 Podbudowa betonowa z dylatacjg Rm=6,0-9,0MPa - gru-|m2 1063.300
d.1.|D- 04.06.01 bos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
2
11 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm |m2 1063.300
a1,
2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, podbudowy beto-
nowe, nawierzchnie z kostki betonowej
12 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjaz- |m2 85.785
d.1.|D- 04.01.01 déw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 40 cm
3
13 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 85.785
d.1.|D- 04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3
14 tawa pod oporniki betonowa z oporem - beton C12/15  |m3 6.040
d.1./D- 08.01.01b
3
15 Krawezniki betonowe wtopione (opornik) o wymiarach  |m 75.500
d.1.|D- 08.01.01b 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
3
16 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej m?2 81.700
d.1.|D- 04.02.01 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechanicz-
3 ne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
17 Podbudowa betonowa z dylatacjg Rm=6,0-9,0MPa - gru-|m2 81.700
d.1.|D- 04.06.01 bos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
3
18 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m2 81.700
d.1.|D- 05.03.23a cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 kostka czer-
3 wona wraz z regulacjg urzadzen
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4 CHODNIKI | DOJSCIA Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, pod-
budowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej
19 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m?2 480.950
d.1.|D- 04.01.01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
4
20 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 480.950
d.1.|D- 04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
4
21 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - beton C12/15 |m3 8.048
d.1./D- 08.01.03
4
22 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 201.200
d.1./D- 08.01.03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
4 cementowg
23 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej m?2 394.500
d.1.|D- 04.02.01 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechanicz-
4 ne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
24 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po |m?2 394.500
d.1.|D- 04.06.01 zageszczeniu 10 cm
4
25 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m2 394.500
d.1.|D- 05.03.23a cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm
4
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.5 ROBOTY UZUPELNIAJACE | WYKONCZENIOWE - pobocza, plantowanie, porzadkowanie terenu
26 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-|m2 543.760
d.1.|D- 06.01.01 Ill. Porzadkowanie terenu wokét.
5
27 Humusowanie skarp nasypow, wykopdw i rowéw z ob- |m2 543.760
d.1.|D- 06.01.01 sianiem
5
28 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 1.000
d.1.|D- 07.02.01 mm
5
29 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 1.000
d.1.|D- 07.02.01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do
5 0.3 m2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.6 UL. BOCIANIA
1.6. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - pomiarowe, rozbiorkowe, ziemne
1
30 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.100
d.1.|D- 01.01.01 trasa drogi w terenie réwninnym - granice, pkt gtéwne,
6.1 repery, obstuga w trakcie budowy pomiar powykonawczy
31 Rury ochronne z tworzyw $r. 110 mm uktadane w wyko- |m 35.000
d.1.|D- 02.01.01 pie - odkopanie kabla, zabezpieczenie i zasypanie z za-
6.1 geszczeniem
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.6. JEZDNIA Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, podbudowy be-
2 tonowe, nawierzchnie z kostki betonowej
32 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 674.540
d.1.|D- 04.01.01 ni w gruncie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
6.2
33 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 674.540
d.1.|D- 04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
6.2
34 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/  |m3 22.576
d.1./D- 08.01.01b 15
6.2
35 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm |m 90.900
d.1.|D- 08.01.01b na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
6.2
36 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm |m 138.900
d.1.|D- 08.01.01b na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
6.2
37|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wtopione (opornik) o wymiarach  |m 52.400
d.1.|/05 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
6.2
38 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej m?2 669.900
d.1.|D- 04.02.01 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechanicz-
6.2 ne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
39 Podbudowa betonowa z dylatacjg Rm=6,0-9,0MPa - gru-|m2 669.900
d.1.|D- 04.06.01 bos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
6.2
40 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm |m2 669.900
d.1.|D- 05.03.23a na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - kostka szara
6.2 wraz z regulacjg urzagdzen
-8-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.6. ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, podbudowy beto-
3 nowe, nawierzchnie z kostki betonowej
41 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjaz- |m2 14.700
d.1.|D- 04.01.01 déw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 40 cm
6.3
42 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 14.700
d.1.|D- 04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
6.3
43 tawa pod oporniki betonowa z oporem - beton C12/15  |m3 0.928
d.1./D- 08.01.01b
6.3
44 Krawezniki betonowe wtopione (opornik) o wymiarach  |m 11.600
d.1.|D- 08.01.01b 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
6.3
45 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej m?2 14.000
d.1.|D- 04.02.01 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechanicz-
6.3 ne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
46 Podbudowa betonowa z dylatacjg Rm=6,0-9,0MPa - gru-|m2 14.000
d.1.|D- 04.06.01 bos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
6.3
47 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m2 14.000
d.1.|D- 05.03.23a cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 kostka czer-
6.3 wona wraz z regulacjg urzadzen
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.6. CHODNIKI | DOJSCIA Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, pod-
4 budowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej
48 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m?2 348.910
d.1.|D- 04.01.01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
6.4
49 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 348.910
d.1.|D- 04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
6.4
50 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - beton C12/15 |m3 6.068
d.1./D- 08.01.03
6.4
51 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 151.700
d.1./D- 08.01.03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
6.4 cementowg
52 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej m?2 282.400
d.1.|D- 04.02.01 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechanicz-
6.4 ne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
53 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po |m?2 282.400
d.1.|D- 04.06.01 zageszczeniu 10 cm
6.4
54 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m2 282.400
d.1.|D- 05.03.23a cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm
6.4
-10 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.6. ROBOTY UZUPELNIAJACE | WYKONCZENIOWE - pobocza, plantowanie, porzadkowanie terenu
5
55 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-|m2 543.760
d.1.|D- 06.01.01 IIl. Porzagdkowanie terenu wokét.
6.5
56 Humusowanie skarp nasypow, wykopdw i rowéw z ob- |m2 543.760
d.1.|D- 06.01.01 sianiem
6.5
57 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 1.000
d.1.|D- 07.02.01 mm
6.5
58 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 1.000
d.1.|D- 07.02.01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do
6.5 0.3 m2

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

11 -
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KI_Kominy_ul._Bociania_i_Kanarkowa.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Przebudowa drogi gminnych ul. Kanarkowej i Bocianiej w msc. Kominy
1 UL. KANARKOWA
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - pomiarowe, rozbiérkowe, ziemne
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.1.1|D- 01.01.01 |réwninnym - granice, pkt gtéwne, repery, obstuga w trakcie budowy pomiar
powykonawczy
0.195 km 0.195
RAZEM 0.195
2 Rury ochronne z tworzyw $r. 110 mm uktadane w wykopie - odkopanie kabla, |m
d.1.1|/D- 02.01.01 |zabezpieczenie i zasypanie z zageszczeniem
37 m 37.000
RAZEM 37.000
1.2 JEZDNIA Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, podbudowy beto-
nowe, nawierzchnie z kostki betonowej
3 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV  |m?2
d.1.2|D- 04.01.01 |gtebokosci 40 cm
194.1*5.8+<4xR10>4*23.20*1.05 m?2 1223.220
RAZEM 1223.220
4 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.2|D- 04.01.01 |nawierzchni w gruncie kat. |-IV
194.1*5.8+<4xR10>4*23.20%1.05 m?2 1223.220
RAZEM 1223.220
5 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/15 ms3
d.1.2|D- 08.01.01b
454.2*0.08 m3 36.336
RAZEM 36.336
6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.1.2|D- 08.01.01b |wo-piaskowej 1:4
257.60 m 257.600
RAZEM 257.600
7 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.2|D- 08.01.01b |towo-piaskowej 1:4
121.40 m 121.400
RAZEM 121.400
8|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione (opornik) o wymiarach 12x25 cm na podsypce |m
d.1.2/0403-05 cementowo-piaskowej 1:4
74.20 m 74.200
RAZEM 74.200
9 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.1.2|D- 04.02.01 |nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
194.1*5.8+<4xR10>4*23.2*1.05 m?2 1223.220
RAZEM 1223.220
10 Podbudowa betonowa z dylatacja Rm=6,0-9,0MPa - grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.1.2|D- 04.06.01 |geszczeniu 20 cm
194.1*5.0+<4xR10>4*23.2 m?2 1063.300
RAZEM 1063.300
11 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$é 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1.2|D- 05.03.23a |towo-piaskowej 1:4 - kostka szara wraz z regulacjg urzadzen
194.1*5.0+<4xR10>4*23.2 m?2 1063.300
RAZEM 1063.300
1.3 ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, podbudowy betono-
we, hawierzchnie z kostki betonowej
12 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjazdéw w gruncie kat. I-IV |mz2
d.1.3|D- 04.01.01 |gtebokosci 40 cm
81.7*1.05 m?2 85.785
RAZEM 85.785
13 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.1.3|D- 04.01.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
81.7*1.05 m?2 85.785
RAZEM 85.785
14 tawa pod oporniki betonowa z oporem - beton C12/15 m3
d.1.3|D- 08.01.01b
75.5%0.08 m3 6.040
RAZEM 6.040
15 Krawezniki betonowe wtopione (opornik) o wymiarach 12x25 cm na podsypce |m
d.1.3|D- 08.01.01b |[cementowo-piaskowej 1:4
75.5 m 75.500
RAZEM 75.500
16 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.1.3|D- 04.02.01 |nanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
81.7 m?2 81.700
RAZEM 81.700
17 Podbudowa betonowa z dylatacjg Rm=6,0-9,0MPa - grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.1.3|D- 04.06.01 |geszczeniu 20 cm
81.7 m?2 81.700
RAZEM 81.700
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.3|D- 05.03.23a |mentowo-piaskowej 1:4 kostka czerwona wraz z regulacjg urzadzen
81.7 m?2 81.700
RAZEM 81.700
1.4 CHODNIKI | DOJSCIA Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, podbu-
dowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej
19 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie kat. |m?2
d.1.4/D- 04.01.01 |I-IV gtebokosci 30 cm
207.72.3+1.8*1.8 m?2 480.950
RAZEM 480.950
20 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.1.4|D- 04.01.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
207.72.3+1.8*1.8 m?2 480.950
RAZEM 480.950
21 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - beton C12/15 m3
d.1.4/D- 08.01.03
201.2¥0.04 m3 8.048
RAZEM 8.048
22 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.4|D- 08.01.03 |z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
201.2 m 201.200
RAZEM 201.200
23 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.1.4|D- 04.02.01 |nanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
(207.7*2.0+1.8*1.5)-23.6 m2 394.500
RAZEM 394.500
24 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm  |m?2
d.1.4|/D- 04.06.01
(207.7*2.0+1.8*1.5)-23.6 m2 394.500
RAZEM 394.500
25 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.4|D- 05.03.23a |mentowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm
(207.7*2.0+1.8*1.5)-23.6 m?2 394.500
RAZEM 394.500
1.5 ROBOTY UZUPELNIAJACE | WYKONCZENIOWE - pobocza, plantowanie, porzadkowanie terenu
26 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-1ll. Porzadkowanie te-|m2
d.1.5/D- 06.01.01 |renu wokot.
194.2*2*1.4 m?2 543.760
RAZEM 543.760
27 Humusowanie skarp nasypow, wykopow i rowdw z obsianiem m?2
d.1.5/D- 06.01.01
194.2*2*1.4 m?2 543.760
RAZEM 543.760
28 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.5/D- 07.02.01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.1.5/D- 07.02.01 |informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.6 UL. BOCIANIA
1.6.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - pomiarowe, rozbiérkowe, ziemne
30 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.1.6/D- 01.01.01 |réwninnym - granice, pkt gtéwne, repery, obstuga w trakcie budowy pomiar
A powykonawczy
0.100 km 0.100
RAZEM 0.100
31 Rury ochronne z tworzyw $r. 110 mm uktadane w wykopie - odkopanie kabla, |m
d.1.6/D- 02.01.01 |zabezpieczenie i zasypanie z zageszczeniem
A
35 m 35.000
RAZEM 35.000
1.6.2 JEZDNIA Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, podbudowy beto-
nowe, hawierzchnie z kostki betonowej
32 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV  |m2
d.1.6/D- 04.01.01 |gtebokosci 40 cm
2
99.50"5.8+<4xR10>4"23.2"1.05 m?2 674.540
RAZEM 674.540
33 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.6/D- 04.01.01 |nawierzchni w gruncie kat. |-IV
2
99.50*5.8+<4xR10>4"23.2*1.05 m?2 674.540
RAZEM 674.540
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
34 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/15 ms3
d.1.6/D- 08.01.01b
2
282.2*0.08 m3 22.576
RAZEM 22.576
35 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.1.6|D- 08.01.01b |wo-piaskowej 1:4
2
90.9 m 90.900
RAZEM 90.900
36 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.6|D- 08.01.01b |towo-piaskowej 1:4
2
138.9 m 138.900
RAZEM 138.900
37|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione (opornik) o wymiarach 12x25 cm na podsypce |m
d.1.6/0403-05 cementowo-piaskowej 1:4
2
52.40 m 52.400
RAZEM 52.400
38 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.1.6|D- 04.02.01 |nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
2
99.50*5.8+<4xR10>4"23.2 m?2 669.900
RAZEM 669.900
39 Podbudowa betonowa z dylatacjg Rm=6,0-9,0MPa - grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.1.6/D- 04.06.01 |geszczeniu 20 cm
2
99.50*5.8+<4xR10>4*23.2 m?2 669.900
RAZEM 669.900
40 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$é 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1.6|D- 05.03.23a |towo-piaskowej 1:4 - kostka szara wraz z regulacjg urzadzen
2
99.50*5.8+<4xR10>4"23.2 m?2 669.900
RAZEM 669.900
1.6.3 ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, podbudowy betono-
we, nawierzchnie z kostki betonowej
41 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjazdéw w gruncie kat. |-V |m?2
d.1.6/D- 04.01.01 |gtebokosci 40 cm
3
14.0*1.05 m?2 14.700
RAZEM 14.700
42 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.6/D- 04.01.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
14.0*1.05 m?2 14.700
RAZEM 14.700
43 tawa pod oporniki betonowa z oporem - beton C12/15 ms3
d.1.6/D- 08.01.01b
3
11.6*0.08 m3 0.928
RAZEM 0.928
44 Krawezniki betonowe wtopione (opornik) o wymiarach 12x25 cm na podsypce |m
d.1.6/D- 08.01.01b |[cementowo-piaskowej 1:4
3
11.6 m 11.600
RAZEM 11.600
45 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.1.6|D- 04.02.01 |nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
14.0 m?2 14.000
RAZEM 14.000
46 Podbudowa betonowa z dylatacjg Rm=6,0-9,0MPa - grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.1.6/D- 04.06.01 |geszczeniu 20 cm
3
14.0 m?2 14.000
RAZEM 14.000
47 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.6/D- 05.03.23a |mentowo-piaskowej 1:4 kostka czerwona wraz z regulacjg urzadzen
3
14.0 m?2 14.000
RAZEM 14.000
1.6.4 CHODNIKI | DOJSCIA Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, podbu-
dowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej
48 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie kat. |m?2
d.1.6/D- 04.01.01 |I-IV gtebokosci 30 cm
4
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151.7*2.3 m?2 348.910
RAZEM 348.910
49 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.6/D- 04.01.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4
151.7*2.3 m?2 348.910
RAZEM 348.910
50 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - beton C12/15 m3
d.1.6/D- 08.01.03
4
151.7*0.04 m3 6.068
RAZEM 6.068
51 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.6/D- 08.01.03 |z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4
151.7 m 151.700
RAZEM 151.700
52 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.1.6/D- 04.02.01 |nanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
4
147.1*2.0-11.8 m?2 282.400
RAZEM 282.400
53 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos$é warstwy po zageszczeniu 10 cm  |m?2
d.1.6|/D- 04.06.01
4
147.1*2.0-11.8 m?2 282.400
RAZEM 282.400
54 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.6/D- 05.03.23a |mentowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm
4
147.1*2.0-11.8 m?2 282.400
. RAZEM 282.400
1.6.5 ROBOTY UZUPELNIAJACE | WYKONCZENIOWE - pobocza, plantowanie, porzagdkowanie terenu
55 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.lI-1ll. Porzadkowanie te-|m2
d.1.6/D- 06.01.01 |renu wokot.
5
194.2*2*1.4 m?2 543.760
RAZEM 543.760
56 Humusowanie skarp nasypow, wykopow i rowdw z obsianiem m?2
d.1.6/D- 06.01.01
5
194.2*2*1.4 m?2 543.760
RAZEM 543.760
57 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.6/D- 07.02.01
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.1.6/D- 07.02.01 |informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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