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» zasypka — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego od rzednej wierzchu obsypki do
rzednej terenu (wylgczajagc grubosé warstw wierzchnich tj nawierzchnie, humus,),

» powierzchnia zwilzona — wewnetrzna powierzchnia przewoddéw i studzienek kanalizacyjnych
objetych badaniem szczelnosci.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

» studzienka kanalizacyjna potgczeniowa — studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatow i fgczy co najmniej dwa kanaty
doptywowe w jeden kanat odptywowy,

» studzienka rewizyjna — na kanale przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow,

» studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu na
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych,

» studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna tgczgca kanaly dochodzace na réznej
wysokosci, w ktorej scieki spadajg bezposrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez
zewnetrzny odcigzajgcy przewdd pionowy,

» studzienka inspekcyjna — wyposazona we wiaz o matej srednicy umozliwiajgcy kontrole i inne

zabiegi eksploatacyjne jedynie z poziomu terenu bez mozliwosci wchodzenia obstugi do

wnetrza studzienki,

kineta— wyprofilowana czesé studzienki z wbudowanym dnem, wyposazona w potgczenia

kielichowe zapewniajgca szczelne potgczenie studni z rurociggami oraz rurg trzonowa,

rura trzonowa — element $cienny przeznaczony do pionowej rozbudowy studzienki,

rura teleskopowa — element przejsciowy miedzy rurg trzonowg a zwienczeniem studzienki,

wiaz kanatowy — zwienczenie studzienki sktadajgce sie z korpusu i ruchomej pokrywy,

stozek betonowy — zelbetowy element konstrukcyjny ukladany na podiozu gruntowym

i stanowigcy podparcie zwienczenia studzienki,

pierscien odcigzajgcy — zelbetowy pierscien odcigzajgcy do studzienek fi 425

wylot kanatu — element na koncu kanatu odprowadzajgcego scieki do odbiornika,

rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgcg do przenoszenia

obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkodg terenows.
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Elementy studzienek

» komora robocza — zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych;
wysokos¢ komory roboczej jest to odlegio$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub
innego elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika lub dna studzienki,

» komin wltazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej,

» ptyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajgca komore robocza studzienki,

» spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang
komory roboczej.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca Rob0t jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i SST, poleceniami Inspektora Nadzoru (Inzyniera Kontraktu). Ogolne wymagania
dotyczace rob6t podanow ST —00.00 ,Wymagania Ogolne”.

1.6. Odkrycia wykopaliskowe
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robét ziemnych na przedmioty zabytkowe lub

szczagtki archeologiczne nalezy powiadomi¢ Inzyniera oraz wtadze konserwatorskie i roboty przerwa¢ na
obszarze znalezisk do dalszej decyzji.

1.7. Urzadzenia i materialy nie przewidziane w dokumentaciji

Jezeli na terenie rob6t ziemnych napotyka sie urzgdzenia podziemne nie przewidziane
w dokumentacji (urzadzenia instalacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub
elektryczne) albo niewypaty lub inne pozostatosci wojenne, wéwczas roboty nalezy przerwag,
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzor nad tymi urzgdzeniami,

W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materialy nadajgce sie do dalszego uzytku nalezy
powiadomié o tym Inzyniera i ustali¢ z nim spos6b dalszego postepowania,
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2.4. Kruszywo mineralne tamane  wg PN-B-111112

Zawartos¢ w procentach (m/m)

Wymagania
e , mieszanka
Lp. Wia $ciwo $ci miat Jrp|asek drobna
amany
granulowana
1 2 3 4 5
1 | Sklad ziarnowy
a) zawartos¢ frakcji (2,0 — 4,0)mm, powyzej - - 15
b) zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz 20 15 15
c) wskaznik piaskowy, wiekszy niz:
- dla kruszywa ze skat magmowych i 65
przeobrazonych 20 65
- dla kruszywa ze skat osadowych, z wyjatkiem 55
wapieni 20 55 40
- dla kruszywa z wapieni 20 40 -
2 | Zawarto$é zanieczyszczen obcych, nie wiecej niz 0,5 0,1 0,1
3 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa

2.5. Zabezpieczenie wykopu
Przewiduje sie metodg wykopu otwartego o $cianach pionowych z umocnieniem azurowym.

2.6. Skiladowanie materiatow
2.6.1. Rury

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dluzsze skladowanie rur
powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywac
uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury nalezy ukladajac w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Rury o r6znych srednicach
i grubosciach winny by¢ skiadowane osobno. Wykonawca jest zobowigzany ukladac¢ rury wedlug
poszczegoélnych grup, wielkosci i gatunkéw w spos6b zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd
opadowych. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podiozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Spos6b skiadowania nie moze
powodowac nacisku na kielichy rur: powodujac ich deformacije.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkow i
klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odcig¢, a konce rur sfazowac.

Skiadowane rury i elementy nie mogg byé narazone na intensywne oddziatywanie ciepta,
rozpuszczalnikéw i kontakt z otwartym ogniem. Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami, silnym
zanieczyszczeniem uszczelnien i przed obcigzeniami punktowymi. W przypadku pdézniejszego
sktadowania bez opakowania fabrycznego nalezy kazdorazowo uzalezni¢ ilos¢ warstw rur od
warunkéw gruntowych, miejscowych warunkéw przetadunku bezpieczenstwa. Pod pierwsza
warstwg rur powinny by¢ utozone drewniane kantéwki, aby zapobiec nanoszeniu blota przez
Sciekajgcg wode deszczowg i przymarzaniu rur do podioza.

2.6.2. Skiadowisko kruszywa

Skfadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.

3. SPRZET
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST — 00.00 ,Wymagania Ogélne
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji zastosuje sprzet gwarantujgcy whasciwg
jakos¢ robdt:
« weciggarka mechaniczna 1,6t
- weciggarka reczna 5,0t
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przebieg uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem przedstawiciela wiasciciela lub dysponenta
uzbrojenia.

5.1 Skrzyzowania z istniej gcymi sieciami

» kable telekomunikacyjne tA — roboty wykonaé recznie w wykopach otwartych z zastosowaniem
rur ochronnych PE, Arot A58PS/1,5m.

» kable energetyczne eNN i eWN - zastosowac na kablu rure ochronng Arot A58 PS/2.0m.

» wodociagi, kanalizacja deszczowa - wykona¢ przejscie ,pod” lub ,nad” bez stosowania rur
ochronnych.

» gazocigg — nalezy postepowa¢ zgodnie z PN-91/M-34501" Skrzyzowania gazociggow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania”.

5.2 Roboty ziemne — wykopy i nasypy
Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi SST— 00.02 ,Roboty ziemne”

5.3. Podio ze
5.3.1. Podio ze naturalne
Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci)
z zastrzezenie posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podloze naturalne
powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do Kksztattu spodu przewodu. Podioze naturalne nalezy
zabezpieczyc¢ przed:
» rozmyciem przez plyngce wody opadowe Ilub powierzchniowe za pomocg rowka
o gtebokosci 0,2 - 0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu
w sposb6b zapobiegajgcy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie
gromadzacej sie w nich wody;
» dostepem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta
0 co najmniej 0,50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

5.4. Ogolne warunki uktadania kanatéw

Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych. Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkow
przewodéw. Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m. Przewody kanalizacji nalezy utozy¢
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 .

Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Rury do
budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi
oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Do wykopu nalezy opuscic¢
recznie, za pomocg jednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy
uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu
zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podioza na catej swej dlugosci, na co najmniej 1/4
obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich
gniazd w celu umozliwienia wtasciwego uszczelnienia zlgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié
(przez obsypanie ziemig po $rodku diugos$ci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta
zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
utozenia rury (0$ i spadek) za pomocag taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi
projektowanej nie moze przekracza¢ wartosci + -20 mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny,
a odchytka spadku nie moze przekracza¢ + -l cm .

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowag lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodéw i badaniu
szczelnosci nalezy rury zasypac¢ do takiej wysoko$ci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit
splyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.5. Roboty monta zowe metod g tradycyjn g

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do ukladania kanatéw. Spadki i gtebokosci
posadowienia kanatu wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. W celu zachowania prawidtowego
postepu rob6t montazowych nalezy przestrzegaé¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu
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odcigzajacy oraz witaz zeliwnym typu ciezkiego klasy D 400. Nie dopuszcza sie studni wykonanych z
PE (polietylen).
Studzienki inspekcyjne systemowe @425 oraz 600

Kompletne systemowe studzienki z tworzyw sztucznych DN 425 mm z kinetami przelotowymi lub
katowymi, rurg wznoszgca, zwienczone wilazem zeliwnym D400 lub B125 spoczywajgcym na
pierscieniu, lub stozku odcigzajgcym spetniajgce nastepujgce wymagania:

>
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studzienki zgodne z normg PN-EN 13598-2,

studzienki dostosowane do gtebokosci zabudowy 6 m i do poziomu wody gruntowej 5,0m,
zweryfikowana badaniami dtugotrwatymi, wg normy PN-EN 13598-2, bez dodatkowych
zabiegbw montazowych,

kinety i rury trzonowe spelniajgce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczacej
studzienek tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem),

rura trzonowa karbowana z PP o0 sztywnosci obwodowej SN>4kN/m2 w badaniu z normg
PN-EN 14982:2007,

swiatto studzienki na catej wysokosci studzienki nie powinno by¢ mniejsze niz 400mm (otwér
wiazu, rury teleskopowej),

kinety z PP. Parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej 5m i dopuszczalnej
gtebokosci 6m zweryfikowana badaniami dtugotrwatymi, wg normy PN-EN 13598-2, bez
dodatkowych zabiegéw montazowych,

kinety wyposazone w gteboki kielich potgczeniowy do tgczenia z karbowanym trzonem,

dno kinet ptaskie umozliwiajgce tatwe usytuowanie na dnie wykopu i latwe zageszczenie
podsypki,

wymagane jest zastosowanie kinet kgtowych i potgczeh umozliwiajgcych elastyczng regulacje
zgodnie z projektem bez uzycia kolan (przegub kielichowy do tgczenia rur umozliwiajacy
zmiane kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie),

zwienczenia studzienek w klasie B125 i D400 powigzane z konstrukcjg drogi, nie przenoszgce
obcigzen na trzon studzienki i jej podtaczenia, wlazy/wpusty wykonane z zeliwa szarego, wlazy
nie wentylowane — ograniczajgce wydostawanie na zewnatrz opar6éw z kanalizacji oraz
zabezpieczajgce przed przedostawaniem sie do systemu kanalizacyjnego piasku
i zanieczyszczen z nawierzchni, co obniza koszty eksploatacji. Wlazy zgodne z PN-EN 124-
1:2000, posiadajgce certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujgce, pozostale elementy
zwienczen posiadajgce dopuszczenie do stosowania w inzynierii komunikacyjnej (aprobata
IBDIM),

odpornos$é chemiczna zgodnie z ISO/TR 10358,

pierscieniowe uszczelki z elastomeru powinny spelniaé wymagania materialowe zawarte
w PN-EN681-1:2002, PN-EN 681-2:2003 oraz w PN-EN 1989:2002; natomiast uszczelki
gumowe powinny spetnia¢ wymagania materiatowe zawarte w ISO/TR 7620,

dopuszczalne obcigzenie ruchem drogowym SLW60,

wymaga sie aby studnia posiadata dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym IBDiM.

Studnia rozpr_ezna g 600

>
>

>

wymagania j/w

kazda studnia rozprezna wyposazona jest w Filtr z aktywnego wegla do usuwania przykrych
zapachéw oraz emisji siarkowodoru przeznaczony do systemu studni z otworem wtazu DN 600.
Zmodyfikowany wegiel aktywny (nieimpregnowany) powinien by¢ umieszczony w wymiennych
woreczkach. Wszystkie elementy filtra powinny by¢ zbudowane z materiatdw odpornych na
korozje (np. PE, stal kwasoodporna), z regulowanym zamknieciem, dzwignig rozprezng oraz
wbudowang uszczelkg nieprzepuszczajgcg odoru pomiedzy filtrem, a $ciankg studni.

nie dopuszcza sie systemoéw filtrow z syfonem wodnym. Filtr dedykowany dla przeptywow
powietrza Vmin = 0,3 m3/h.

Komora zasuw z polimerobetonu owalna o wymiarach 40 00x1500
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Wytrzymatosé na $ciskanie = 90N/mm?,

Wytrzymatosé na zginanie = 18N/mm?,

Odpornos¢ chemiczna (pH 1-10),

Elementy obudowy taczone przy uzyciu specjalnego kleju epoksydowego, zgodnie
z instrukcjg producenta,

Zbiornik przykryty ptyta zelbetowg grubosci 20cm,

Zaopatrzone w stopnie wtazowe — zeliwne wg normy PN-64/H-74086 powleczone fabrycznie
PP,
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mechanicznie do Is=1.00 wg PN-S-06102:1997,
* 5cm - warstwa wyréwnawcza z piasku wg PN-B-11113:1996, zageszczona do 1s=1.00,

» Odprowadzenie wbéd deszczowych z terenu dziatki odbywacé sie bedzie poprzez zaprojektowang
studnie @500 z wpustem uliczny D400,

» Studnia S-3 oraz S-4 g1500 wyposazone w zasuwy umozliwiajgce kierowanie $ciekéw do
~Starej " lub do nowoprojektowanej pompowni. Zamkniecie zasuwy umozliwione jest z terenu
pompowni bez koniecznosci schodzenia do studni. Skrzynka uliczna do wyprowadzonego
wrzeciona zasuwy, wykonana z zeliwa szarego zgodne z normg PN-EN 124, PN-EN 877, PN-
EN 1253, PN-EN 1561, pokrycie antykorozyjne bitumiczne, uchwyt pokrywy zeliwny lub ze stali
nierdzewnej, sworzen ze stali St 0 - nie dopuszcza sie skrzynek polietylenowych, zeliwnych
matych oraz zeliwnych srednich z pokrywg mniejszg od 24mm,

» Wiazy studni na terenie pompowni, zbiornika pompowni oraz kominki wentylacyjne nalezy
wyposazy¢ w filtry odorantéw. Nie dopuszcza sie systemow filtréw z syfonem wodnym,

» Obiekt wyposazony w zamki/ ktédki, zamki szaf elektrycznych zgodne z systemem klucza
generalnego stosowanego przez zarzadce obiektu.

Zbiornik pompowni

» Zbiorniki pompowni nalezy wykonac¢ z polimerobetonu.

» Wytrzymatos¢ na Sciskanie 2 90N/mm?,

» Wytrzymatosé na zginanie 18N/mm?,

» Odpornos¢ chemiczna (pH 1-10),

» Konstrukcja monolityczna - zbiornik nalezy dostarczy¢ na plac budowy jako monolit,

» Dno komory wyposazone w dennice samooczyszczajgcg z GRP.

» Elementy obudowy tgczone przy uzyciu specjalnego kleju epoksydowego, zgodnie z instrukcjg
producenta,

» Zbiornik przykryty ptyta zelbetowg grubosci 20cm z wtazem ze stali nierdzewnej zamykanym na
ktodke,

» W pokrywie kominki wentylacyjne z PVC wyposazone w filtry antyodorowe,

» Drabiny zlazowe z wysuwanymi kabtgkami ze stali kwasoodpornej,

» Otwory pod rurociggi i przejécia kablowe wykonane jako szczelne typu tancuchowego z EPDM,

» Rurociggi technologiczne z potgczeniami kotnierzowymi wewnatrz pompowni nalezy wykonaé
ze stali kwasoodpornej,

» Do mocowania wyposazenia w zbiorniku stosowa¢ kotwy do betonu ze stali kwasoodpornej
klasy A4,

» Zbiornik przepompowni wyposazony w uktad wentylacji, oddzielny od toréw kablowych,

» Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz technologiczne zbiornika powinny byé wykonane ze
stali kwasoodpornej A4,

» Zbiornik przepompowni wyposazy¢ w uktad wentylacji, oddzielny od toréw kablowych.

Armatura

» Armature zwrotno-zamykajgcg i krociec do podigczenia weza do czyszczenia kanalizacji
projektuje sie w oddzielnej komorze zasuw.

» Zawory zwrotne kulowe, korpus i pokrywa zeliwne zabezpieczone powlokg epkosydowang
grubosci min. 250um. Odpowiadajgca jakosci VAG, Hawle, AVK lub inne dopuszczona przez
Inwestora.

» Kula ogumowana pokryta NBR, elementy mocujgce pokrywe -ze stali nierdzewne;j.

» Zawory odcinajgce PN10, gwarantujgce szczelnos$c¢- korpus zeliwny zabezpieczony powtokg
epoksydowang grubosci min. 250um. Odpowiadajgca jakosci VAG, Hawle, AVK lub inne
dopuszczona przez Inwestora.

» Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe, wraz z obudowa tego samego producenta, zgodne

z normg EN 1074-2, miekkie uszczelnienie, petlny przelot, cisnienie robocze PN 10,
zabezpieczone zewnetrzne i wewnetrzne powtokami epoksydowymi min 250 pum, wrzeciono ze
stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, pierscien dfawicowy, uszczelka zwrotna i uszczelka
pokrywy z elastomeru , uszczelki gtowicy (o-ring) z elastomeru szt. min 3, pierscien
grzebieniowy i tuleja z mosigdzu, korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego, klin z zeliwa
sferoidalnego z powiloka elastomerowg , sruby z tbem (na imbus) walcowanym ze stali
nierdzewnej osadzone w gniezdzie pokrywy, (dla potgczenia korpusu z pokrywa) pokryte masg
zabezpieczajgcg przed dostepem wilgoci, dopuszcza sie potgczenie bez srubowe korpusu
z pokrywa, koinierze zwymiarowane i owiercone na PN 10, obudowa teleskopowa ze stali
ocynkowanej L=0,9~1,2m lub 1,2~ 1,8m, lub kétko z zeliwa szarego, epoksydowane min 250
um, (w przypadku montazu w komorze). Odpowiadajgca jakosci VAG, Hawle, AVK lub inne
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» Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

» Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

» Badania nasypu stalego sprawdza sie do badania  zageszczenia  gruntu
nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

» Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy
czym grubo$¢ podioza nalezy wykonaé w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podioza z doktadnoscig do | cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza w
planie, rzedne podioza i gltebokosé utozenia podioza.

» Badanie materiatdw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatdow i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw Iub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

» Badania w zakresie przewodu, liniowego odwodnienia, studzienek, obejmujg czynnosci
wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru diugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i $rednicy
(z doktadnoscig 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie
potgczenia rur i prefabrykatow. Utozenie przewodu na podiozu naturalnym i wzmocnionym
powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen
rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

» Badanie szczelnosci odcinka przewodu na obejmuja: badanie stanu odcinka kanatu,
napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, $cian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku
wody i przerwac¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

» Badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu.

» Badanie potgczenia rur nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

» odchylenie odlegiosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz +5cm,

» odchylenie wymiarbw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

» odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm

» odchylenie szerokosci warstwy podifoza nie powinno przekracza¢ +5cm

» odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi ulozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ +5 cm

» odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno

przekracza¢ - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku)

» wskaznik zageszczenia podsypki, obsypki rurociaggu oraz zasypania wykopow powinien byé
zgodny z pkt. 5.3 5.4

6.2. Badanie szczelno $ci rur
Szczelnosé odcinka przewodu bez wzgledu na srednice powinna spetnia¢ nizej podane warunki: dla
przewodu rur z tworzyw sztucznych nie powinien nastgpi¢ ubytek wody lub $ciekéw V,, w czasie
trwania proby szczelnosci. Czas proby t po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody wynosi:
» t=30min. dla odcinka przewodu o dtugosci do 50m.
» t=1hdla odcinka przewodu o dlugosci powyzej 50m.
Dopuszczalny catkowity ubytek wody V,, dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami, nalezy
oblicza¢ wg wzoréw.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych rob6t oraz obliczenie
rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatdw. Jednostkg obmiarowg kanalizacji jest 1 metr (m)
utozonego kanatu, dla kazdego typu i $rednicy.

12
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» protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWY PLATNO SCI
Wymagania ogélne podano w ST — 00.00 ,Wymagania Ogélne”. Cene jednostki obmiarowej nalezy
przyjmowaé zgodnie z obmiarem wykonanych robét. Cena wykonania robét obejmuje:
roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
wykonanie scian wykopu,
odwodnienie wykopu,
przygotowanie podioza,
utozenie rur kanalizacyjnych,
wykonanie préby szczelnosci sieci,
zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu,
odwdz gruzuiziemi na miejsce skladowania,
odwdz materialtdw z odzysku na wyznaczone miejsce,
prébe szczelnosci,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w Specyfikacji Technicznej,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

VVVVVVVVYVYVVY

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych

PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne

PN-B-09700:1986 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

PN-EN 1092-1:2007 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztaitek,
tacznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN. Czes¢ 1: Kotnierze stalowe

PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikéw i
osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne

PN-EN 558:2008 Armatura przemystowa. Dlugo$ci zabudowy armatury metalowej prostej i
katowej do rurociggow kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy
PN-H-97080-06:1984 - Ochrona czasowa. Warunki srodowiskowe ekspozyciji

PN-EN 124:2000 - Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig
PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji,
wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe

Uwaga: nale zy kazdorazowo sprawdzi ¢ waznos$¢ i aktualno $¢€ przywotanych norm i przepisow.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVS
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