Specyfikacje Techniczne ,Budowa kanalizacji deszczowej (przetozenie po nowej trasie) w miejscowosci Stanowice,
Gmina Ofawa”

SST —00.04

KANALIZACJA DESZCZOWA — ROBOTY MONTA ZOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania
i odbioru robét montazowych kanalizacji deszczowej zwigzanych z realizacjg inwestycji pn: , Budowa
kanalizacji deszczowej (przeto zenie po nowej trasie) w miejscowo  $ci Stanowice , Gmina Olawa”.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w ppkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t na sieciach kanalizacji
deszczowej zgodnie z Dokumentacjg Projektowg wraz z rysunkami i obejmuja:

» prace przygotowawcze,

» roboty instalacyjne i montazowe elementow kanalizacji grawitacyjnej,

» kontrola jakosci.

W zakresie sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé wszystkie przewody technologiczne, w taki
sposob, aby po potaczeniu ich z wyposazeniem technologicznym ukfad stanowit funkcjonalng catosc.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszych SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR)

i postanowieniami Kontraktu.
» Siec kanalizacyjna - uklad potgczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich,
znajdujgcych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczgc od strony
budynku do oczyszczalni $ciekow lub wylotow kanatéw deszczowych albo burzowych do

odbiornikéw,

> Sie¢ kanalizacyjna deszczowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw
deszczowych,

» Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekdéw nastepuje dzieki
sile ciezkosci,

» Przykanalik / przylacze kanalizacyjne - przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony
budynku lub od ulicznego wpustu $ciekowego,

» Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej,

» Podtoze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu,

» Podloze naturalne z podsypka - podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
z podsypkg z gruntu drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur,

» Podtoze wzmocnione - podioze na gruncie niestabilnym; wzmocnienie podioza moze polega¢
na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie fawy betonowej lub specjalnej
konstrukciji,

» Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i Obsypka,

» Obsypka - materiat gruntowy miedzy podiozem lub podsypka a zasypka wstepng, otaczajgcy
przewdd kanalizacyjny,

» Zasypka wstepna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury,

» Zasypka gtéwna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki

wstepnej i terenem.

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robét
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST — 00.00 "Wymagania ogolne". Wykonawca robét
jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robdt z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi (SST) i obowigzujgcymi normami i przepisami. Ponadto Wykonawca
1
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zobowigzany jest wykonywac roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera Kontraktu (Inspektora nadzoru).

2. MATERIALY
2.1. Postanowienia ogdine

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$sé materialu oraz za zgodnosé ich parametrow
i jakosci z postanowieniami Kontraktu. Wszystkie materiaty uzyte do budowy urzadzen powinny by¢
zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiatowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatbw dostarczanych na plac budowy oraz za
ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ. Wszystkie materialy i urzadzenia
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i zaleceniami Inzyniera.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
zrodta wytwarzania i wydobywania materialtdw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi. Inzynier
moze okresowo przeprowadzac inspekcje wytworni materiatéw i w zwigzku z tym powinien otrzymac
pomoc od wszystkich zaangazowanych stron. Materialy nie spelniajgce wymagan Specyfikacji
Technicznych zostang usuniete z placu budowy. Jezeli zostang jednak zastosowane, roboty moga
zosta¢ odrzucone a pfatnosci wstrzymane. Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentac;ji
dostaw w postaci atestow, Swiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych,
rysunkéw montazowych itp. Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerow
i widocznych ubytkéw. Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ trwale oznaczone.

2.2. Dokumentacja
Rury, ksztattki i armatura winny posiada¢ aktualng aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci
z aprobatg i atest higieniczny.

2.3. Minimalne warto $ci okre $lajgce parametry fizyko-mechaniczne rur  zelbetowych

Kolektor deszczowy nalezy wykonac¢ z rur zelbetowych Wipro lub Witros. Rury zelbetowe tgczone
na zintegrowane z rurg gumowe uszczelki wspo6tczynnik szorstkosci n=0,013. Przytgcza (przykanaliki)
kanalizacji deszczowej wykona¢ nalezy z rur betonowych srednicy 200 mm.

D Klasa betonu Dopuszczalne obcigzenie G_ _
[mm] [KN/mb] Grubos$c¢ Sciankilmm]
200 50 65
250 50 65
300 50 70
400 60 70
500 75 75
600 75 75
800 80 85

2.4. Minimalne warto $ci okre $lajgce parametry fizyko-mechaniczne rur PVC
Minimalne wiasnosci fizyko-mechaniczne jakie powinny spetnia¢ rury PVC:
» Klasa: S (6 kg/cm2, s/D=0.03, SDR=34),
» Medium: Scieki deszczowe.

: . . Srednica zewnetrzna Grubosc¢ Scianki
Srednica nominalna
Dy [mm] e [mm]
DN100 110 3,2
DN150 160 4,7
DN200 200 5,9

2.5. Studnie betonowe

Na kanatach nalezy zamontowaé studzienki kanalizacyjne z betonu min. C40/50 z kinetg g 1000
mm, @ 1200mm oraz studzienke kanalizacyjng z betonu C40/50 g 2000mm z regulatorem przeptywu
Studzienki powinny posiadac¢ fabrycznie wbudowane kielichowe kr6éce do podtaczen rur.

Studzienki betonowe wykonywane s g z nast epujacych elementéw prefabrykowanych:
» dno studni betonowe,
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» kregi betonowe,
» pierscienie dystansowe betonowe,
» ptyty pokrywowe zelbetowe.

Komora robocza /dno studzienki

Dno studzienki powinno byé elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowigcym monolityczne
potgczenie kregu i plyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wykonywana na etapie
prefabrykacji wyprofilowana kineta przeznaczona do przeplywu $ciekéw i taczenia kanatow oraz
spocznik. Element prefabrykowany stanowigcy dno studzienki wyposazony fabrycznie w stopnie
wlazowe.

Sciany komory roboczej

Sciany komory roboczej powinny byé z kregéw betonowych. Kregi taczyé nalezy z elementem dna
oraz pomiedzy sobg za pomocag odpowiednich uszczelek gumowych. Kregi wyposazane sg fabrycznie
w stopnie wlazowe.

Przykrycia studzienek

Do przykrycia studzienek nalezy stosowal zwezki redukcyjne. Zwezki redukcyjne i piyty
pokrywowe nalezy fgczyé z kregami za pomocg uszczelek gumowych. Zwezki redukcyjne winny by¢
wyposazone fabrycznie w stopnie wlazowe. Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu nalezy stosowac
pierécienie dystansowe. Pierscienie dystansowe nalezy tgczyé za pomoca zaprawy betonowej.

Stopnie wlazowe

W prefabrykowanych elementach studzienek winny by¢ osadzone fabrycznie stopnie wlazowe.
Stopnie wlazowe nalezy zamocowa¢ mijankowo, w dwdch rzedach, w odlegtosci pionowej 250 + 5 mm,
oraz w odlegtosci poziomej , w osi stopni 272 + 10 mm. Goérna powierzchnia stopnia jest pozioma
(ewentualny spadek nie powinien przekraczaé 2 %). Stopnie wtazowe umieszczane sg nad spocznikiem
0 najwiekszej powierzchni. Stopnie wlazowe z zeliwa szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym.

Wiazy kanatowe
Elementy pokrywowe z otworami przystosowanymi do wlazéw kanatowych o srednicy g 625 mm:
Klasa whtazu dostosowana do przewidywanych obcigzen.
Wiazy Zeliwne ciezkie z zamykang lub uchylng pokrywa,
Wiazy wentylowane,
Wiazy zeliwne bez wkiadki betonowej,
Bez kosza,

VVYVVYV

Potaczenia prefabrykowanych elementéw studzienek kanali zacyjnych

Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjatkiem pierscieni dystansowych) nalezy taczy¢ sg za
pomoca uszczelek gumowych, stozkowych, wykonanych specjalnie do tgczenia prefabrykatow, a ich
konstrukcja umozliwia¢ powinna szybki, pewny i bezpieczny montaz przy uzyciu niewielkiej sity
potrzebnej do wykonania potgczenia. Do montazu nalezy uzy¢ smaréw poslizgowych dostarczonych
przez dostawce studni. Smarem poslizgowym nalezy pokryé zewnetrzng powierzchnie uszczelki
umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnetrzng powierzchnie ,zamka" gornego elementu
studni naktadanego na uszczelke .Potgczenie elementéw za pomocg uszczelek musi byé szczelne i
odporne na skutki przemieszczenh bocznych. Pierécienie dystansowe fgczone sg przy uzyciu zaprawy
betonowej, 0 grubosci warstwy potgczeniowej do 10 mm.

Przejscia kanatow przez $ciany studzienek kanalizacyjnych

Przejscie kanaldow przez sciany studzienek wykona¢ nalezy sie jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekdéw. W $cianach studzienek powinny by¢
fabrycznie osadzone kro¢ce potgczeniowe dla przytgczy kanalizacyjnych, wykonanych z rur o
odpowiednich rozwigzaniach materialowych (PVC, beton itp.).

Studnie kanalizacyjne DN1000

Kompletne studnie DN1000 (studnia wg. normy PN-EN 1917) z prefabrykowanych elementéw
zelbetowych fgczonych na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelno$¢ (rodzaj gumy
dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej), wykonane z betonu o odpowiedniej wytrzymatlosci
klasy C 40/50, wodoszczelnosci W-10, nasigkliwosci ponizej 4% i mrozoodpornosci F150, z
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prefabrykowang kinetg, zamontowanymi przejsciami szczelnymi i stopniami zeliwnymi typu ciezkiego.
Dennica (szklanka, kineta, spocznik) wykonane z betonu C40/50 jako jeden odlew z betonu
samozageszczalnego dojrzewajgcy w szalunku. Na przykrycie studzienek stosowac ptyte pokrywowsg z
wilazem zeliwnym o klasie dostosowanej do rodzaju terenu - w drogach stosowac¢ witaz zeliwny typu
ciezkiego klasy D 400 oraz konus 1000/600, w pozostatych terenach wtaz zeliwny klasy C250. Przy
osadzaniu wlazéw kanalizacyjnych mozna stosowa¢ maksymalnie trzy betonowe pierscienie
regulacyjne DN 600 mm, wysokosci maksimum 10 cm kazdy. Nalezy unika¢ w miare mozliwosci
stosowania pierscieni wysokosci 5 cm. Podioze pod studnie z mieszanki piaskowo-cementowej (4:1) o
grubosci 15cm.

Przykanaliki deszczowe

Przykanaliki deszczowe dla odprowadzenia wéd opadowych z wpustéw ulicznych odwadniajgcych
nawierzchnie projektowanej drogi, z rur g 200 PVC klasy S (SDR 34) litych kanalizacyjnych, tgczonych
na uszczelki. Rurociggi przykanalikéw uklada¢ nalezy na 15cm podsypce piaskowej z min. 1%
spadkiem do odbiornika. Obsypke i zasypke wykona¢ recznie z piasku grubosci warstwy 30cm ponad
wierzch rur z zageszczeniem. Rzedne dna wpustébw pokazano na mapach sytuacyjno -
wysokosciowych.

5.4. Wpusty

Studzienki @ 0,5m z osadnikiem, wykonane z elementéw prefabrykowanych betonowych,
wyposazone w wiadra perforowane ocynkowane i zeliwne wpusty prostokgtne D400, uliczne. Podczas
montazu studzienek, wpustéw i rurociggébw nalezy Scisle przestrzegaé instrukcji montazu opracowanej
przez producentdw poszczegodlnych elementéw budowli. Studzienki posadowi¢ na 15cm. podiozu z
mieszanki piaskowo-cementowej (4:1).

5.5. Studnie chionne

Prefabrykowane studnie zelbetonowe bez dennicy o $rednicy wewnetrznej DN2000. Beton uzyty
do produkcji studni powinien by¢ klasy minimum C40/50 lub wyzszy co zapewni brak koniecznosci
abizolowania prefabrykatéw. Nasigkliwos¢ zbiornika ponizej 4%, mrozoodpornos¢é F150,
wodoszczelno$¢ W8, wszystkie parametry potwierdzone aprobatg techniczng IBDIM. Grubos$é $Scianki
powinna wynosi¢ minimum 15 cm. Poszczegdlne elementy zbiornika nalezy faczy¢ ze sobag za pomocg
uszczelek samosmarujacych z zintegrowanym réwnowaznikiem obcigzen. Szczelnos$¢ tego potaczenia
powinna wynosi¢ minimum 1,5 bara. Przykrycie zbiornikow wykona¢ zelbetowa ptytg nastudzienng
odporng na obcigzenia ruchome SLW 60. Wszystkie otwory nalezy wyposazy¢ w przejscia szczelne.
Wysokosci projektowanej zbiornikéw H=3m i H=3,5m zgodnie z zalgcznikiem graficznym.

2.6. Transport i skladowanie prefabrykatow betonow  ych.

2.6.1. Zatadunek i roztadunek

» Podnoszenie i ustawianie prefabrykatow na srodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢
wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy
przenoszonych elementow prefabrykowanych, tgcznie z osprzetem transportowym (zawiesiem).

» Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za
pomocg specjalnych zawiesi zapewniajgcych wilasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas
transportu i rbwnomierne roztozenie sil na poszczego6ine ciegna.

» Do podnoszenia elementéw nalezy uzyé hakéw o odpowiednich wymiarach. Uzycie
nieodpowiednich hakéw moze spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementow.

2.6.2. Transport prefabrykatow

» Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

> Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu
oraz przed mozliwoscig zachwiania réwnowagi srodka transportowego.

» Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym $rodku

» transportowym prefabrykaty powinny byé ukiadane na elastycznych przektadkach utozonych
w pionie.

» Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢é w czasie transportu
i skladowania uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwos¢ uszkodzenia tych
powierzchni i oddzielone od siebie w spos6b zabezpieczajgcy wykonczone powierzchnie przed
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uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatéw utozonych na s$rodku transportowym powinna byé dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych s$rodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod
uchwytami montazowymi.

Prefabrykaty posiadajgce prostg ptaska powierzchnie wsporczg powinny byé ustawione na
podktadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni
wsporczej powinny by¢ ustawione na podkiadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do
ksztattu tej powierzchni.

Skladowanie prefabrykatow

Teren placu skladowego powinien byé wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzgdzenia dzwigowo- transportowe.

Pomiedzy poszczegblnymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowaé trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow.

Prefabrykaty nalezy skladowa¢ w sposob zapewniajgcy tatwy dostep do uchwytow
montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatéw r6znigcych sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢
sktadowany osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podkiadach zapewniajgcych odstep
od podtoza minimum 15 cm.

W zaleznosci od uksztalttowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one byé
ustawione na podkfadach o przekroju prostokgtnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza
prefabrykatu.

2.7. Sktadowanie rur PVC
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

>

YV VYV

>

>

nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg sktadowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzgdzen i metod
przetadunku.

Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m.

Rury o réznych srednicach powinny byé sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to
rury o wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To
samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (korki,
wkiadki itp.).

Nie dopuszcza¢ do sktadowania materiatbw w sposob, przy ktérym mogltyby wystgpic¢
odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwo$ci przechowywac i transportowac
w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, elementéw, wigzek lub kregéw po podtozu.
Zachowaé szczeg6lng ostroznos$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajgce poza skrzynie tadunkowsg nie byly dluzsze niz 1 metr.

Ksztaltki, zlgczki i inne materialy powinny by¢ skladowane, w spos6b uporzgdkowany,
z zachowaniem wyzej omawianych srodkdw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie
UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed: diugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrodet ciepta. Skladowanie transport i roztadunek rur PVC oraz elementow
prefabrykowanych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy elementow.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST — 00.00 ,Wymagania ogoélne”. Do
wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej WO stosowa¢ nastepujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
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zuraw boczny ggsienicowy do 15t,

zuraw samochodowy,

koparka

podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,

komplet elektronarzedzi,

komplet narzedzi $lusarskich,

ptyty zageszczajgce i stopy zageszczajace,

urzadzenia do miejscowego odwodnienia wykopow (pompy, igtofiltry),
reczne narzedzia do prac ziemnych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji rob6t
powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji rob6t, ktéry uzyskat akceptacje
Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

VVVVVYVYVYVY

4. TRANSPORT
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z rob6t ziemnych stosowaé
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:
» samochod skrzyniowy,
» samochod dostawczy,
» samochod diuzycowy,
» ciggnik kotowy.

Materiaty i urzgdzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta. Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w
pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich
srodkdw ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzuca¢ ze srodkéw
transportowych. Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach
powinny w calosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos$¢ robot i
wilasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN, WTWIOR, WTWIORTS oraz postanowieniami Kontraktu. Wykonawca jest odpowiedzialny
za wykonanie rob6t w catkowitej zgodnosci z Warunkami kontraktu, a jako$s¢ materiatéw i robocizny
musi by¢ catkowicie zgodna z dokumentacijg projektowg, metodologig robét i poleceniami Inzyniera.

5.2. Polecenia In zyniera (Inspektora Nadzoru)

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane w czasie przez niego okre$lonym. Jezeli warunek
ten nie zostanie spetniony roboty mogg zosta¢ zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego
wynikajgce bedg ponoszone przez Wykonawce.

5.3. Zakres rob6t przygotowawczych.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

Wykonanie dokumentaciji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce,

Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejgcych z Projektem,
Przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych,

Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekow,

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe),

Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzgdzen i sprzetu budowlanego,
Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

VVYVYVYVYYV

YV VYV

5.4. Zakres rob6t zasadniczych.
Roboty zasadnicze w zakresie montazu sieci kanalizacji sanitarnej obejmuja:
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Zabezpieczanie odcinkéw prowadzonych robot,
Wykonanie podsypki rurociggéw w gotowym wykopie,
Uktadanie rurociggéw z kontrolg spadkéw i zagtebien,
taczenie rur i ksztaltek,
Wykonanie obsypki rurociggu,
Montaz studni prefabrykowanych,
Montaz wpustow deszczowych,
Montaz osadnikow,
Proby szczelnosci sieci i odcinkow,
Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN
i EN-PN, WTWIOR i postanowieniami Kontraktu. O$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez
uprawnionego geodete. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggu
reperéw roboczych. Cigg reperdw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowej.

PYVVVVVVVYYVY

5.5. Montaz kanatow zelbetowych/betonowych
taczenie kanatéw zelbetowych/betonowych

Elementy kanatow zelbetowych/betonowych nalezy tgczy¢ na zintegrowane z rurg uszczelki
gumowe gwarantujgce szczelnos¢ i elastycznosé potgczen.

Ulozenie na podto zu gruntowym

Najlepszym podiozem dla uktadanego rurociggu sg grunty sypkie o wytrzymato$ci nie mniejszej od
przewidzianej w dokumentacji. Przewdd nalezy uktadac¢ na podtozu tak, aby zapewni¢ jego oparcie na
calej dlugosci. W przypadku rur o przekroju kotowym na wyprofilowanym podiozu obejmujgcym co
najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do jej osi. W przypadku zalegania w poziomie posadowienia
przewodu gruntu spoistego, konieczne jest wykonanie podsypki o grubosci minimum 0,15 m i nie
mniejszej od 25% srednicy ukladanej rury. Podsypke nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego o uziarnieniu
do 16 mm i zagesci¢ minimum do wskaznika zageszczenia Is > 0,95. Parametry wytrzymatosciowe
poditoza nie moga by¢ nizsze od przyjetych w dokumentacji projektowej (obliczeniach statyczno-
wytrzymatosciowych rurociggu). Ponadto, podsypka powinna umozliwia¢é wyprofilowanie podfoza
dostosowujgc je do ksztattu spodu przewodu. Gdy zachodzi konieczno$¢ wyréwnania podioza
(np. w przypadku ,przegtebienia" wykopu, duze kamienie w strefie posadowienia, itp.) zaleca sie
utozenie warstwy podsypki o odpowiedniej grubosci z gruntu sypkiego o wilgotnosci optymalnej
i uziarnieniu do 16 mm. Podsypke nalezy zagesci¢ minimum do wskaznika zageszczenia Is > 0,95. Na
tak przygotowanej podsypce mozna utozy¢ rurocigg i przystapi¢ do jego zasypywania. Rury nalezy
uktada¢ w wykopie suchym. W razie koniecznosci nalezy odwodni¢ wykop na czas prowadzenia prac
montazowych. Pompowanie wody gruntowej mozna przerwa¢ dopiero po catkowitym zasypaniu
rurociggu.

Uktadanie ruroci agéw na stabych gruntach - Wymiana gruntu

W przypadku gdy na dnie wykopu zalega cienka warstwa stabego gruntu, grunt ten nalezy usung¢
i zastgpi¢ gruntem sypkim o uziarnieniu do 16 mm, warstwe wymienionego gruntu nalezy zagescic
minimum do wskaznika Is > 0,95. Jezeli na dnie wykopu zalega gruba warstwa stabego gruntu, usungé¢
nalezy warstwe o grubosci nie mniejszej od 0,35 m (im stabszy grunt tym warstwa usunietego gruntu
powinna by¢ grubsza) i nie mniejszej od 25% srednicy zewnetrznej ukiadanej rury. Na dnie wykopu
utozy¢ nalezy warstwe kruszywa famanego (lub zwiru) o grubo$ci nie mniejszej od 0,2 m i uziarnieniu 2
- 63 mm, warstwe tg nalezy zagesci¢ minimum do wskaznika zageszczenia Is > 0,95. Na tej warstwie
utozy¢ nalezy podsypke o grubosci 0,15 m z gruntu sypkiego o uziarnieniu 0/16 mm i zagesci¢
minimum do wskaznika zageszczenia Is > 0,95.

Zasypywanie ruroci ggu

Obsypke do wysokosci co najmniej 0,3 m ponad gérng krawedz rury zaleca sie wykonaé
z materialu o parametrach takich jak dla podsypki. Obsypke nalezy ukiada¢ symetrycznie po obu
stronach rury warstwami o grubosci nie wiekszej niz 0,15 m, zwracajgc szczegdlng uwage na jej
staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne
jest zachowanie nalezytej starannosci aby nie nastgpito przemieszczenie lub podniesienie rury. Do
zageszczenia obsypki zaleca sie stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych (o masie do 100 kg).
Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator uzywaé mozna dopiero
wtedy, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubosci co najmniej 0,3 m. Do wypetnienia pozostatej
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czesci wykopu (zasypka), w przypadku ukfadania rurociggu pod terenami zielonymi uzy¢ mozna gruntu
rodzimego (z wykopu). W tym przypadku nie stawia sie specjalnych wymagan w zakresie minimalnego
wskaznika zageszczenia. W przypadku uktadania rurociggu pod n, do zasypki zaleca sie uzycie gruntu
analogicznego jak dla obsypki. Zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika minimum Is> 0,95, a ostatnig
warstwe o grubosci okoto 0,5 m do wskaznika Is > 1,0. Do zageszczania zasypki uzy¢ mozna
wibratoréw o masie do 200 kg.

Wykonywanie prac w okresie obni  zonych temperatur

W czasie wykonywania robot ziemnych w okresie niskich temperatur moze nastapi¢ zamarzniecie
gruntu na dnie wykopu. Uktadanie rurociggu na warstwie zamarznietego gruntu jest niedopuszczalne.
Grunt ten nalezy bezposrednio przed utozeniem rurociggu usungc¢ i zastgpi¢ warstwg niezmarznietego,
sypkiego gruntu o uziarnieniu do 16 mm. Warstwe tg nalezy zagesci¢ minimum do wskaznika
zageszczenia lg > 0,95. Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu gruntem zawierajgcym zamarzniete

bryty.

Usuwanie obudowy wykopu

W przypadku zbyt matej odlegtosci krawedzi wykopu (okreslonej w BN-83/8836-02), od drogi
publicznej lub budynku moze zaistnie¢ konieczno$¢ pozostawienia obudowy wykopu. W pozostatych
przypadkach obudowe nalezy usungé. Obudowe wykopu z wyprasek stalowych lub rozpieranych
elementéw ptytowych usuwac nalezy w miare zasypywania wykopu. Obudowe ze stalowych elementéw
wbijanych zaleca sie usuwac¢ dopiero po catkowitym zasypaniu wykopu. Wyrywanie elementow
obudowy wykopu, szczeg6lnie w gruntach spoistych, powoduje czesto rozluznienie obsypki i zasypki
przewodu, czego skutkiem moze by¢é wzrost obcigzen dziatajgcych na rure oraz uszkodzenie
nawierzchni drogi w wyniku dodatkowych osiadan gruntu.

5.6. Montaz kanatow z PVC
Warunki monta zu rur z PVC

Zaleca sie montaz przewoddéw z PVC w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Ukladanie
rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem. W niskich
temperaturach nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostroznosé przy transportowaniu rur z uwagi na
zmniejszong ciggliwos¢ materiatu (zwiekszona podatno$¢ na pekanie). Sposdb montazu przewoddéw
powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Opuszczanie
i ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po przygotowaniu podioza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mieé¢ uszkodzen) oraz
zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci
zaslepek, korkéw itp.

Metoda t gczenia rur PVC

Rury z PVC sa przygotowane do tgczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowej,
wargowej. Jezeli zachodzi koniecznos¢, mozna rure przycigé na budowie. Ciecie nalezy wykonac
prostopadle do osi rury, a nastepnie usuna¢ wiodry i zukosowaé koniec rury pod kgtem 30°.

Podsypka

Rury z PVC mozna posadowi¢ na wyrownanym podiozu, jezeli wystepuje ono w gruntach
piaszczystych-gliniastych lub Zwirowych, nie zawierajgcych czgstek o wymiarach powyzej 20 mm.
Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypeti¢ gruntem piaszczystym nie
zawierajgcym ostrych kamieni lub innego famanego materiatu. Do wypetnienia przestrzeni nie moze by¢
stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty zamarzniete. W takich przypadkach
nalezy dokona¢ wymiany gruntu. Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢
wykonywany wykop do poziomu podsypki. Grunt w obrebie przewodu powinien by¢ starannie
zageszczony. Wazne jest staranne i skuteczne zageszczenie materialu wypetniajgcego w bocznych
strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed deformacjg na skutek wystepujgcych naciskéw
statycznych i dynamicznych. Pierwsza warstwa gruntu (pochodzgca z wykopow) o grubosci co najmniej
20 cm nie zawierata kamieni.

Uktadanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Uktadanie
odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare ukladania
przewodu. Nalezy przy tym zwr6ci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaly sie.
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Przewdéd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do poditoza na calej swej diugosci.

Nie wolno wyrownywa¢ spadku i kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. .Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami
zgodnymi z dokumentacjg, pomiedzy studniami od rzednej nizszej do wyzszej. Odchylenia osi
utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ wartosci
dopuszczonych w PN-92/B-10735. Przed potgczeniem rur ,bose” konce nalezy smarowaé¢ srodkami
umozliwiajgcymi poslizg, przewidzianymi przez dostawce systemu kanalizacyjnego. ,Bose” kornce
wciska¢ do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem do montazu kazdego kolejnego
zlgcza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktérej przytaczamy nowy odcinek, powinna by¢ zastabilizowana
przez wykonanie obsypki wg zasad podanych ponizej.

Obsypka kanatow i ruroci ggow

Obsypke rurociggu nalezy wykonac¢ tak, by zagwarantowac¢ rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, obcigzenia mogly by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia
miejscowe. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na poprawne zageszczenie po obu stronach przewodu.
Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do wykonania
wypetienia musi spetniac te same warunki co materiat do wykonania podioza. Obsypka rurociggu musi
by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Zageszczenie
moze by¢ wykonane mechanicznie dzieki wiasnemu cigzarowi sprzetu i sile uderzeniowej, ktora jest
stosowana w wigkszosci przypadkéw. Wskazany jest sprzet zageszczajacy, ktéry moze pracowacé w
tym samym czasie po obu stronach przewodu. Dla spoistego materialu metoda zageszczania powinna
by¢ wybrana wedlug rzeczywistych wtasnosci zasypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie
pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie,
azeby unikna¢ uniesienia sie rury.

Zasypka wykopu.

Zasypka musi by¢é wykonana z materiatdw i w taki sposéb by spetniata wymagania struktury nad
rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych). Pozostala czes¢ wypetnienia
moze by¢é wykonana za pomocg gruntu rodzimego zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i jeSli
maksymalna wielkosci czgstek nie przekracza 30 mm. Przydatno$¢ gruntu rodzimego do zasypywania
wykopow potwierdzi Inzynier.

Monta z studni betonowych kanalizacyjnych — rewizyjnych

Podczas wykonawstwa $cisle przestrzegac instrukcji montazu producenta. Na kanalach nalezy
zamontowa¢ studzienki 18000 mm, 1400mm, 1200mm, 1000 mm z betonu min. B45. Studzienki
powinny posiada¢ fabrycznie wbudowane kielichowe krééce do poditgczen rur. W studzienkach nalezy
zamontowac i zaslepi¢ kré¢ce dla kanatldow przewidzianych do wykonania w dalszym etapie. Dla
zapewnienia przegubowego potgczenia rurociggu ze studzienkami, kré¢éce osadzone w studzienkach
nalezy potaczy¢ z kr6écami przytaczeniowymi o diugosci 150 - 600 mm. Studnie posadowi¢ na
podsypce betonie B10 gr 10 cm.

Izolacja studzienek kanalizacyjnych

Studnie od zewnatrz zabezpieczy¢ nalezy $rodkami do izolacji przeciwwodnych na bazie
wielosiarczkéw. Srodki gruntujgce pod warstwy i powloki epoksydowe wykonaé na bazie zywic
epoksydowych. Grubosé izolacji min. 1,2 mm.

Monta z deszczowych wpustow ulicznych

Podczas wykonawstwa — montazu studzienek i rurociggéw - $cisle przestrzegaé instrukcji montazu
producenta. Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ zgodnie z punktem 5.3 do
uktadania rurociggéw. Spadki i glebokosci posadowienia rurociggéw wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzegac
zasady budowy rurociggéw od najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i
glebokosci posadowienia rurociggéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Na
zwienczeniu studni na pierécieniu odcigzajgcym zamontowaé wpust deszczowy zeliwny, uchylany
chodnikowy lub potchodnikowy., Wpusty nalezy potaczy¢ ze studniami na sieci rurami PVC klasy S
(SDR34) — zgodnie z Wymaganiami Szczegbétowymi.
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Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

Przejscia przewodow przez drogi i inne przeszkody o istotnym znaczeniu komunikacyjnym nalezy
wykonaé¢ wg uzgodnien wydanych przez ich wiascicieli lub zarzgdcéw. Ustalone warunki budowy
takiego przejscia obejmujg miedzy innymi: rodzaj materiatu rury ostonowej, diugosci i glebokosci
przejscia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. Sposéb instalowania rur ostonowych
wynika z przyjetej technologii, najczesciej polega na przeciskaniu lub przecigganiu pod przeszkoda.
Rurami ostonowymi mogg by¢ rury stalowe, PVC lub PE o $rednicy umozliwiajagcej umieszczenie
przewodu z kielichem z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Przewdéd moze byc¢
umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposéb gwarantujgcy stabilno$¢ utozenia oraz
swobodne (bez dotykania do Scianki rury ostonowej) potozenie zigcz. W zasadzie nalezy unikac
umieszczania ztgcz w rurze ostonowej. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na dlugos¢ przejécia, nalezy
przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Przy montazu rur ostonowych na
rurociggach zamocowac nalezy ptozy S$lizgowe (w rozstawie zgodnym z zaleceniami producenta
systemu - w zaleznosci od $rednicy rurociggu), ktérych rozstaw powinien uniemozliwia¢é powstawanie
ugie¢. Koncéwki rur ochronnych zakonczy¢ pierscieniem gumowym uszczelniajgcym - manszets.

5.7. Skrzyzowania z istniej gcym uzbrojeniem
Roboty zabezpieczaj gce i pomocnicze

Przed przystgpieniem do robot nalezy zlokalizowac istniejagce podziemne uzbrojenie. Prace
w poblizu miejsc kolizji nalezy wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. W miejscu
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem zainstalowac rury ochronne.

Skrzy zowania z sieci g wodoci ggow g i kanalizacja deszczow g

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano ponizej sieci wodociggowej. W miejscu skrzyzowania, sie¢
wodociggowg rozdzielczg i przytgcza zabezpieczy¢ za pomocg koryt drewnianych lub innych konstrukcji
podtrzymujgcych rury nad dnem wykopu. Dla przeprowadzenia projektowanych rurociggéw pod
rurociggami projektuje sie przebicie tunelikédw w gruncie lub wykonanie przewiertow recznych.

Skrzy zowania z kablami energetycznymi

W miejscu wystepowania skrzyzowan z kablami energetycznymi nalezy dokona¢ recznej odkrywki
kabli w celu dokfadnego ich zlokalizowania. Prace te nalezy wykonaé pod nadzorem stuzb technicznych
uzytkownikéw tych kabli. W miejscu skrzyzowan - jesli nie przewidziano rur ochronnych na
projektowanych rurociggach - kable nalezy zabezpieczy¢ za pomocg rur ostonowych dwudzielnych
g 110 mm dla kabli N.N. i g 160 mm dla linii kablowych WN. Diugos¢ rur ostonowych 2,0 m.
Wykonawstwo rob6t w obrebie skrzyzowan i zblizen nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
uzgodnienia Zaktadu Energetycznego.

Skrzy zowania z liniami kablowymi i teletechnicznymi

Prace w obrebie skrzyzowan z podziemnym liniami telefonicznymi nalezy wykonywac recznie pod
nadzorem stuzb Rejonu TP. W miejscu skrzyzowan istniejgce kable telefoniczne zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi dtugosci 1,5 m. W trakcie wykonawstwa robét nalezy przestrzega¢ zarzgdzenia Ministra
tacznosci z dnia 2.09.1997r w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ linie i urzadzenia
telekomunikacyjne (M.P. nr 59/97).

Skrzy zowania z sieci g gazow g

Niwelety przewodow kanalizacyjnych zaprojektowano ponizej gazociggéw. W miejscu skrzyzowan
nalezy zatozyé na gazociggach rury stalowe ochronne, dwudzielne, taczone przez spawanie przy
zabezpieczeniu rury gazowej za pomocg ptaskownika. Przy skrzyzowaniu przewodéw pod ostrym
katem, odlegtos¢ konca rury ochronnej i skrzynki rury wydechowej mierzona prostopadle od przewodu
kanalizacyjnego, nie powinna by¢ mniejsza od 1,5 m. Nie jest wymagane stosowanie rur ochronnych
jesli odlegtos¢ pionowa miedzy rurociggami jest wieksza od 1,5 m. W przypadkach braku mozliwosci
zamontowania na istniejgcych gazociggach rury ochronnej (wezet, tuk) przewidziano zastosowanie rury
ochronnej na przewodach kanalizacyjnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatdw, sprzetu i srodkdw transportu
podano w ST — 00.00 ,Wymagania ogélne". Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci
robo6t, materiatéw i urzgdzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli
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jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie licencje.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych
w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inspektorowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji. Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi
kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ. Badania
kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jako $ci robdt w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIOR, WTWOIRTS oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemow technologicznych.

6.3.1. Préby szczelno $ci kanatu grawitacyjnego
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnosci kanatu grawitacyjnego. Kanat powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje $ciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegOlowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735,
WTWOIRTS oraz WTWIOR.
Przed przystgpieniem do préb szczelnosci nalezy zapewnic:
» zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami,
» odcinek przewodu powinien by¢é na catej swojej dlugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,
» wszelkie odgatezienia od przewodu powinny byé zamkniete,
» nalezy sprawdzac¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

Badanie na eksfiltracj e

zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu
poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co
najmniej 0 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej

po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno byé ubytku wody w
studzience potozonej wyzej, w czasie:

30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m

60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m

VV VY VY

Badanie na infiltracj e
» podczas badania na infiltracje nie powinno byé naptywu wody do kanalu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.
Wyniki préb szczelnosci powinny byé ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy, Inspektora nadzoru i Uzytkownika.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST — 00.00 ,Wymagania ogélne".
Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 1lo$¢ robét oblicza
sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
Ksiedze Obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg
akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiadaé¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

1) W metrach mierzy sie roboty:
a) Montaz kanatéw grawitacyjnych,
b) Montaz przytgczy kanalizacyjnych,
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c) Wykonanie umocnienia skarp i dna rowu
2) W kompletach mierzy sie roboty:

a) Montaz betonowych studni kanalizacyjnych - rewizyjnych,
b) Montaz betonowych studni kanalizacyjnych — slepych,
¢) Montaz ulicznych wpustéw deszczowych,
d) Montaz osadnikow,
e) Montaz separatorow,

f)  Przepompowywanie wod na czas trwania robét montazowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST — 00.00 “Wymagania ogolne”. Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

8.1. Odbidr Cz esciowy, Cz esciowe Przej ecie Robét
Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegdélnych etapéw robot przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkdw przewodu, a w szczegoélnosci robot podlegajacych zakryciu. W zwigzku z tym, ich
zakres obejmuje sprawdzenie:
» zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegodlnosci zastosowanych
materiatow,
» prawidlowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegolnosci podioza, podsypki, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, szalowania,
» prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku
potaczen, zmian kierunku,
» prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegélnosci przy przejsciach przez
przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie préby szczelnosci .
» oznakowania trasy rurociggOw i oznakowania armatury.
Odbiér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera
i Uzytkownika oraz potwierdzony wiasciwymi protokotami.

8.2. Odbiér Ko ncowy, Ko acowe Przej ecie Robét

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktory polega na
sprawdzeniu:
poprawnosci zainstalowania rurociggéw i urzgdzen;
kompletnosci i jakosci zainstalowanych rurociggéw i urzadzen;
poprawnosci dziatania rurociggow i;
aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia;
kompletnosci DTR i $wiadectw producenta.;
kompletnosci protokotéw czesciowych.

Przy odbiorze robét Wykonawca powinien byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot,

Dziennik Budowy;

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot;
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapéw robét;

protokotly i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych;

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcOw urzgdzen i materiatow;

instrukcje obstugi urzadzen i instalacji;

inwentaryzacje geodezyjng sieci z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong
jednostke geodezyjna.

Jezeli w trakcie odbioru okaze sig, ze jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie
jakies usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia lub
uzupetnienia. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi normami (PN, EN-PN).

VVVVYVY

A\

VVVVVYVYYVYY

12



Specyfikacje Techniczne ,Budowa kanalizacji deszczowej (przetozenie po nowej trasie) w miejscowosci Stanowice,

Gmina Otawa”

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne wymagania dotycz ace ptatno Sci

Ogblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST — 00.00 ,Wymagania ogélne". Platnos¢ za
jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robét,
oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

9.2. Cena wykonania robo6t
Cena montazu kanatéw/przytaczy mierzonych w metrach obejmuje:

>

VVYVYVYVYYV

VVVVVVY

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

prace geotechniczne

badania laboratoryjne robét i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot (w tym kamerowania),

wykonanie podsypki i obsypki rurociagu,

montaz rur, ksztattek, armatury, przej$¢ szczelnych,

zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

montaz rur ochronnych,

proby szczelnosci odcinkow,

wywo6z z terenu budowy materiatow zbednych,

uporzgdkowanie placu budowy po robotach.

Cena wykonania betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych liczonych w kompletach obejmuje:

Y

VVVYVYVY

VVVVVYVYVVYY

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

prace geotechniczne,

badania laboratoryjne robét i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,

przygotowanie podioza gruntowego,

wykonanie podbudowy z betonu,

roboty betonowe towarzyszace,

montaz elementéw prefabrykowanych studni,

montaz wiazéw,

uzbrojenie studni,

wykonanie warstw izolacyjnych,

przytaczenie kanatéw,

wywo6z z terenu budowy materiatow zbednych,

uporzgdkowanie placu budowy po robotach.

Cena wykonania ulicznych wpustéw deszczowych liczonych w kompletach obejmuje:

A\

VVYVYVYVYYV

VVVVVVY

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

prace geotechniczne,

badania laboratoryjne robét i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robét,

przygotowanie podioza gruntowego,

montaz elementow prefabrykowanych studni,

montaz wpustow zeliwnych,

wykonanie warstw izolacyjnych,

przytaczenie kanatéw,

wyw0z z terenu budowy materiatéw zbednych,

uporzgdkowanie placu budowy po robotach.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1

O, WN

R © 0~
o

13

14

16

17
18

WTWIOR

WTWIORTS

PN-92/B-10729
PN-92/B-10735
PN-81/B-10725
PN-74/B-10733

PN-86/B-09700
BN-81/9192-05
PN-78/C-89067
PN-92/M-74001
PN-ISO 7005-
1:1996
PN-86/H-74374.01
ISO 4435

PN-EN 1401-
1:1999

PN-83/8836-02
PN-B-10736:2000
PN-88/6731-08

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych-
ITB

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wodociggi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodéw wodociggowych.
Wodociagi miejskie. Belki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

Kotnierze metalowe - Kotnierze stalowe.

Armatura i rurociggi. Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.
Rury i ksztattki do sieci drenarskich i kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego
PVC (PVC-U)

Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
poli(chloru winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. = Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu

Przewody podziemne — roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych

Cement. Transport i przechowywanie.

Uwaga: nale zy kazdorazowo sprawdzi € waznos$¢ i aktualno $¢ przywotanych norm i przepiséw.
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