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1. ZAMAWIAJACY

Zarzad Drog Powiatowych w Stargardzie
ul. Bydgoska 13/15
71-693 Stargard

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Zlecenie nr ZDP.SD.4131.111.2023.MKK z dnia 21.09.2023

b) Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Dolice
Uchwata nr XXX1/180/2002 Rady Gminy Dolice

¢) Mapa do celow projektowych;

d) Wytyczne Zamawiajacego;

e) Wizja lokalna;

f) Dokumentacja Badan Podloza Gruntowego obiekt: Projekt wzmocnienia dla DP 1716Z Kolin
- Morzyca; Laboratorium Drogowe Szczecin ul. Tama Pomorzanska 13L, 70-030 Szczecin
listopad 2023

g) Ustawa za dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.);

h) Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz.
1650 z p6zn. zm.)

1) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760, 1193,
1688

j) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych Dz.U. z 2022 poz. 1518

3. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu dla przedsigwzigcia -
,»Projekt wzmocnienia podioza dla DP 1716Z odcinek Kolin - Mokrzyca”. Zakres opracowania
stanowi projekt budowlany, tom 1 - projekt zagospodarowania terenu.

Przedmiotem opracowania jest odcinek drogi powiatowej nr 1716Z o dtugosci okoto 30m
potozny ok. 600 metrow za zabudowaniami wsi Kolin na terenie gminy Dolice, na ktorym w roku
2023 wystapito ponowne osiadanie nawierzchni — pierwsze miato miejsce w roku 2015. Osiadanie
nawierzchni wystgpito po stronie wschodniej tj. od strony obnizenia wytopiskowego wypetlionego
gruntami organicznymi.

4. LOKALIZACJA

Droga powiatowa nr 1716Z na odcinku gdzie nastapito osiadanie nawierzchni zlokalizowana
jest na dzialce nr 244 obreb 0006 Kolin. Wtascicielem dziatki jest Starostwie Powiatowe w
Stargardzie.
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~ Rys 1. Lokalizacja inwestycji
5. STAN ISTNIEJACY

5.1. Funkcja terenu

Teren objety opracowaniem to pas drogowy drogi powiatowej nr 1716Z peini funkcje drogi
publicznej. Tereny przyleglte do drogi to pola uprawne.

5.2.  Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja nie zamienia istniejagcego zagospodarowania terenu. W miejscu projektowanego
wzmocnienia podtoza przebiega kanal kanalizacji ttocznej o $rednicy 75 mm. Nie przewiduje si¢
zmian w polozeniu tej instalacji. Droga powiatowa na odcinku objetym zakresem opracowania
posiada jezdnie o szerokosci 6,0 m. Istniejgca konstrukcja sktada si¢ z mieszanki mineralno —
asfaltowej (MMA) o grubosci od 21 do 22 cm, ktéra wykonana zostata na podbudowie z stabilizacji
gruntu cementem oraz kruszywa tamane 0/31,5 mm i 0/63 mm, laczna grubos$¢ konstrukcji waha si¢
do 60 do nawet 120 cm

6. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Podtoze przedmiotowej inwestycji rozpoznano do gitebokosci 18,0 m. Powierzchniowo zalega
warstwa konstrukcji drogowej utozonej na nasypie badz na glebie (otwor nr 6). Grubo$¢ nasypow,
wliczajac punkty z konstrukcja drogowa miesci si¢ w przedziale od 1,0 do 2,6 m (najmniejsza warto$¢
odnotowano w punkcie nr 1). Migzszo$¢ humusu nie przekracza 0,3 m. Ponizej odnotowano utwory
bagienne — torfy (Pt) o grubos¢ 2,0 — 7,6 m (najwigksza migzszo$¢ w punkcie nr 7), w obrebie ktorych
(otwor nr 5) udokumentowano soczewke humusowych piaskow (Hu), ktorej migzszo$¢ wynosi 1,2
m. Seria osadow bagiennych zalega bezposrednio na stropie mato spoistych pytow (Si), badz piaskow
pylastych (siSa) W strefie przemarzania (tj. 0,8 m) i I m ponizej konstrukcji nawierzchni wystepuja
nie wysadzinowe nasypy piaszczyste. Wyjatek stanowi otwor nr 3, gdzie odnotowano nie podlegajace
kryterium wysadzinowos$ci nasypy gruzowe.

W trakcie badan (24 pazdziernika 2023 r.) w badanym podtozu stwierdzono wystgpowanie
wod podziemnych zard6wno o zwierciadle swobodnym jak i napigtym. Zwierciadto swobodne



odnotowano w przedziale wysokosci od 28,70 do 29,49 m n.p.m. Zwierciadlto napi¢te nawiercono od
16,78 do 28,21 m n.p.m., przy jednoczesne;j stabilizacji 29,11 — 29,38 m n.p.m..

Dodatkowo w punkcie numer 5 odnotowano saczenia wod w obregbie pytéw na gltebokosci 5,0 m
p-p-t., j., 27,49 m n.p.m.. Poziom zwierciadta napigtego wody izolowany jest od powierzchni stabo
przepuszczalnymi torfami. Zasilanie warstwy naporowej odbywa si¢ na drodze infiltracji wod
opadowych przez wychodni¢ warstwy wodonos$nej w punkcie nr 6. (zwierciadto swobodne, brak
izolacji w postaci gruntow stabo przepuszczalnych).

Zaktadajac charakterystyke korpusu drogowego: wykop < 1 m i nasyp < 1 m warunki wodne

nalezy uzna¢ za dobre. Rodzime piaski pylaste to grunty stabo przepuszczalne o wartosci
wspoétczynnika filtracji k = 0,2 m/d. Podtoze potprzepuszczalne stanowig pyty o szacunkowym
wspotczynniku filtracji k=0,001 — 0,1 m/d.
Teren badan, zgodnie z danymi Panstwowego Instytutu Geologicznego (http://geologia.pgi.gov.pl/),
nie znajduje si¢ w obszarze zagrozonym podtopieniami oraz nie znajduje si¢ w obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig (zgodnie z mapami opracowanymi przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie (http://mapy.isok.gov.pl/imap/).

7. PROJEKTOWANY SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ramach inwestycji planuje si¢ rozbidrke istniejacej konstrukcji nawierzchni odtworzenie
nowej konstrukcji o identycznych parametrach geometrycznych i rodzaju konstrukcji nawierzchni.
TYP A wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni na ruch KR3. Konstrukcja zostanie
posadowiona na gruntach no$nych w sposob posredni — przy zastosowania pali CFA. Zakres robot
obejmuje dzialke nr 244 a wiec pas drogowy, w zwigzku z tym zgodnie z ustawg o drogach
publicznych roboty te nalezy zaliczy¢ do remontu drogi — wykonywanie robot przywracajgcych
pierwotny stan drogi, takze przy uzyciu wyrobow budowlanych innych niz uZyte w stanie pierwotnym;

8. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

8.1.  Rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe jezdni

Na podstawie prac kameralnych stwierdzono ze skuteczng metoda naprawy konstrukcji
nawierzchni DP 1716Z w miejscu wystgpowania osiadania nawierzchni bedzie rozbiérka konstrukcja
nawierzchni i posadowienie nowej konstrukcji przy zastosowaniu pali CFA o $rednicy 40 cm. Z
uwagi na charakter prac oraz mozliwo$¢ prowadzenia robot zaproponowano zamkniecie catkowite
DP 1716Z i objazd przez osad¢ Kolin Kolonia. Daje to mozliwos$¢ bezpiecznego prowadzenia prac.
Projekt nie przewiduje zadnych zmian w stosunku do stanu istniejacego, jesli chodzi o geometrie
jezdni. Pikietaz przyjeto jak w pierwotnym projekcie przebudowy drogi z roku 2010. Zakres
frezowania warstwy $cieralnej od km 0+483,50 do km 0+515,50 tj. 32 mb. Natomiast catkowita
rozbidrka konstrukcji nawierzchni obejmuje odcinek 0+487,50 do km 0+512,10. Geometria jezdni
wg projektu z roku 2010 na przedmiotowym odcinku jest nastgpujaca

— do km (PKP) 0+486,13 krzywa przejsciowa parametrze A=94,85 (dtugos¢ L=59,98
R=150)

— od km 0+486,16 do km 0+494,22 prosta o L=8,09 m

— od km 0+494,22 tuk o promieniu 250 m.

Na dhugosci remontowanego odcinka nalezy wykona¢ ulepszone pobocza z kruszywa 0/31,5
z rozbidrki ewentualnie destruktu asfaltowego o szerokosci 1,0 m. Projekt nie przewiduje rowniez
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zadnych zmian wysokos$ciowych tzn. nalezy zinwentaryzowac¢ przez rozbidrka pas prawy i przyjacé
go jako punkt odniesienia do odtworzenia konstrukcji nawierzchni, zgodnie z pierwotnym projektem
nalezy zastosowac przekr6j dwuspadowy (daszkowy).
Nowe warstwy konstrukcji nawierzchni (KR3):

— warstwa Scieralna SMA 8 —4 cm,

— Warstwa wigzagca AC 16 W — 6 cm,

—  Warstw podbudowy zasadniczej AC 16 P — 8 cm,

— Warstwa podbudowy zasadniczej 0/31,5 — 20 cm,

— Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa — 25 cm

—  Kruszywo 0/31,5 Coo3— 20 cm

— Siatka 1 400/40 (PET)

—  Kruszywo 0/31,5 Coo3— 20 cm

— Siatka 2 400/40 (PET) prostopadta do siatki 1

— Piasek grubos¢ (warstwa wyrownawcza) - 20 cm

— Wiloknina separacyjna

8.2.  Glebokie wzmocnienie podioza gruntowego

Zaprojektowano posadowienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1716Z na
fundamencie palowym zwienczonym warstwg transmisyjng sktadajaca si¢ z 2 warstw kruszywa 0/32
zbrojonego siatkg 400/40 PET. Warstwa transmisyjna wykonana bedzie na palach CFA o $rednicy
40 cm z betonu C30/37. Warstwe transmisyjng zaprojektowano jako pozioma, Dlugo$¢ warstwy
transmisyjnej — 24,6 m szeroko$¢ 261,3 m?. Przed przystapieniem do wykonywania fundamentu
palowego.

Nie przewiduje si¢ wykonywania klasycznej platformy roboczej. Nalezy wykona¢ niezbedny
wykop 1 zagesci¢ tak aby uzyska¢ no$no$¢ min Ev2 min 30 MPa.
Pale CFA zaprojektowano z betonu min. C30/37 o $rednicy 40 cm. W projekcie przewidziano
5 rzedow pali rownolegtych do osi drogi, w rozstawie kwadratowym o wymiarze boku a=1,6 m. 6
ostatni rzad pali stanowi podparcie fundamentu i1 zostat zaprojektowany w odlegtosci 75 cm od rzedu
5 z przesuni¢ciem tak aby uzyskac rozstaw trojkatny. Zaprojektowano minimalng glebokos¢
zaglebienia w gruncie no$nym na 3,0 m
Zaprojektowano:
— wrzedzie 1 pali przewidziano 8 sztuk o dlugosci min 3,0 m nie zbrojonych,
—  wrzedzie 2 zaprojektowano 14 sztuk o dlugosci okoto 6,0m z koszem zbrojeniowym,
— wrzedzie 3 zaprojektowano 14 sztuk o dlugosci okoto 7,0 m z koszem zbrojeniowym,
—  wrzedzie 4 zaprojektowano 14 sztuk o dtugosci okoto 9,0 m z koszem zbrojeniowym,
— wrzedzie 5 zaprojektowano 14 sztuk o dtugosci okoto 13,5 m z koszem zbrojeniowym,
— w rzedzie 6 zaprojektowano 13 sztuk o dlugosci okoto 13,5 m zbrojonych
ksztattownikiem IPE

9. ROBOTY ZIEMNE

Po wykonaniu robot rozbidérkowych warstw konstrukcji nawierzchni nalezy zinwentaryzowac
potozenie kanalizacji tlocznej ks75 poprzez wykonanie r¢cznych przekopow probnych w celu



uniknigcia przypadkowych uszkodzen. roboty zmienne nalezy zakonczy¢ na poziomie -1,27 m od
projektowanej niwelety drogi.

10. ODWODNIENIE

Projekt nie przewiduje zmian w odwodnieniu istniejacej drogi. Wymiane¢ gruntu nalezy wykonac bez
zbednej zwloki tak aby nie dopuszcza¢ do zlania wykopu przez wody gruntowe.

11.WYCINKA DRZEW

Projektowana inwestycja nie przewiduje wycinki drzew a jedynie wycigcie kilku krzewow.

12.OCHRONA TERENU

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska i archeologiczng.

13.0DDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Teren na ktorym planowana jest realizacja inwestycji, zlokalizowany jest poza granicami obszaréw
chronionych, ustanowionych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.). Poniewaz faktyczny rodzaj robdot budowlanych
realizowanych na podstawie niniejszej dokumentacji polega na remoncie drogi publicznej o dtugosci
ponizej 1 km stwierdza si¢, ze przedmiotowe zadanie inwestycyjne nie jest objete klasyfikacja
opisang w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢

mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko.
W celu zminimalizowania skutkow niekorzystnego oddziatywania prowadzonej budowy na-lezy:

ograniczy¢ zajecie terenu na czas budowy,

zabezpieczy¢ plac budowy, park maszyn przed niekontrolowanym zrzutem substancji
niebezpiecznych do §rodowiska,

zabezpieczy¢ zaplecze socjalne dla pracownikow budowy w sposdb nie obcigzajacy
srodowiska, powstate $cieki socjalno — bytowe powinny by¢ odbierane i1 utylizowane przez
wyspecjalizowane firmy zewngetrzne, nie wolno odprowadza¢ s$ciekow do gruntow lub
odbiornikoéw powierzchniowych

organizowa¢ prace budowlane w sposdb uniemozliwiajacy wystgpienie niekontrolowanych
skazen gruntu

przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ pojazdy, maszyny, urzadzenia i inny sprzet
techniczny wykorzystywany do prac budowlanych pod katem wycieku substancji ropo-
pochodnych- ewentualnie wycieki natychmiast usuwaé. Wykorzystywany sprzet powinien
by¢ sprawny technicznie,

zapewni¢ wyposazenie budowy w s$rodki chemiczne neutralizujace ewentualne wycieki z
maszyn budowlanych, minimalizujgcych mozliwos¢ skazenia gruntu.

Przyjete w projekcie rozwigzania przewidujg nastgpujacy sposob postepowania z odpadami
powstalymi w wyniku prowadzenia prac rozbiorkowych 1 przygotowawczych:

humus zdjety z istniejacego terenu wykorzystany zostanie do prac wykonczeniowych
wszystkie elementy pochodzace z rozbiorki oraz zalegajace na dziatce przewidzianej pod
inwestycje hatdy gruzu zostang wywiezione na wczesniej uzgodnione wysypisko odpadow

.



— Jak wynika z powyzszego, przy zgodnym z projektem postgpowania z odpadami
wytworzonymi podczas prac budowlanych, nie beda one stanowi¢ zagrozenia dla gleb i wod
gruntowych.

14.0BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji obejmuje dziatke nr 244 obreb 0006 Kolin, gm. Dolice.
Zasigg oddziatywania w zakresie wykonania planowanej inwestycji zamykac si¢ bedzie w granicach
dziatki.

15. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie zatacznika do ustawy Prawo Budowlane ustala si¢ dla obiektu objgtego niniejszym
projektem:

Kategoria IV — elementy drog publicznych i kolejowych drog szynowych, jak: skrzyzowania i
wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy

Kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe

16. INFORMACJA DOTYCZACA GOSPODARKI ODPADAMI

W trakcie budowy na terenie beda powstawaé odpady, ktore beda wywiezione i
unieszkodliwione przez Wykonawce robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. p0z.992). Materiaty
typu kruszywo z rozbiorki, destrukt asfaltowy moga zosta¢ ponownie wykorzystane do budowy np.
poboczy.

Zgodnie z Ustawg o odpadach Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawna i materialng
za ewentualne szkody dla $rodowiska naturalnego, wynikajace z niewlasciwego sortowania,
transportu lub okresowego sktadowania i magazynowania odpadéw powstatych podczas realizacji
zadania.

Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowac¢ teren w miejscach prowadzonych prac
w maksymalnym stopniu przywracajgc stan sprzed rozpoczecia robot.

Miejsca sktadowania materialéw z odzysku i sposob ich dostarczenia zostang uzgodnione z
Zamawiajacym na etapie przekazywania Placu Budowy. Podczas prowadzenia robot nie przewiduje
si¢ powstania odpadu o kodzie 17 03 01.

17. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

17.1 Cel, zakres i podstawa opracowania

Celem niniejszego opracowania zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane Dz. U. nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami jest zawarcie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze wzgledu na specyfikacj¢ realizacji obiektu
budowlanego bgdacego oparciem sporzadzanego przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z art. 2la ust. 1 ww. ustawy. Zakres opracowania jest zgodny z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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17.2 Zakres robot

Zakres robot objety niniejszym projektem wykonawczym obejmuje projekt wykonawczy
wzmocnienia podtoza dla zadania ,,Projekt wzmocnienia podtoza dla DP 1716Z odcinek Kolin -
Mokrzyca. Zakres robot obejmuje:

Wykonacie oznakowania tymczasowego objazdu
Wykonanie rozbiorki konstrukcji nawierzchni
Wykonanie wykopu do rzednej wykonania pali
wytyczenie lokalizacji pali

wykonanie pali

wykonacie warstwy transmisyjnej

wykonanie warstw konstrukcji nawierzchni
wykonanie poboczy i robot wykonczeniowych.

17.3 Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia
inwestycyjnego zwigzane z elementami zagospodarowania terenu sg nast¢pujace:

ruch technologiczny zwigzany z dostawg materiatow budowalnych itp.

duza koncentracja sprzgtu na stosunkowo waskim pasie terenu — szerokos$¢ pasa
drogowego,

roboty palowe.

17.4 Przewidywane zagrozenia

zwigzane z pracg przy uzyciu ciezkiego sprzetu specjalistycznego,

ciezki ruch technologiczny,

zwigzane z obslugg maszyn i urzadzen,

prowadzenie robot w bezposrednim sasiedztwie wzmozonego ruchu technologicznego,
niestosowanie si¢ do przepisow BHP dla poszczegodlnych robot,

stosowanie niesprawnych maszyn, uszkodzonych i zuzytych narzedzi,

nieprawidlowe zabezpieczenie terenu budowy,

prace kafarowe,

upadki elementow z wysokosci,

zetknigcie z ostrymi 1 wystajagcymi cze¢$ciami maszyn, narzedzi i materialow
(skaleczenia, sttuczenia o wystajace cze$ci maszyn i urzadzen),

prace w wymuszonej pozycji (m. in. przy uktadaniu zbrojenia),

prace zwigzane z przemieszczaniem r¢cznym 1 dzwiganiem cigzarow.

17.5 Zabezpieczenie terenu budowy w trakcie robot budowlanych



Zabezpieczenie i oznakowanie strefy wokot pracujacych palownic. Zabezpieczenie strefy robot

podczas wykonywania platformy robocze;.

17.6

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Wszyscy pracownicy wykonawcy i podwykonawcow robdt winni legitymowaé sig
podstawowym i1 okresowym szkoleniem w zakresie BHP.

Pracownicy nowoprzyjeci przechodza szkolenie wstepne czyli instruktaz ogdlny BHP
z odpowiednim zaswiadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w
aktach osobowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot kierownik budowy i stuzby BHP okresla
zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, przeszkolg pracownikéw w
sprawie postepowania z osobami, ktérych bezpieczenstwo 1 zdrowie jest zagrozone,
wskazg koniecznos$¢ zastosowania przez pracownikow §rodkéw ochrony indywidualne;j
wyznaczg osoby do bezposredniego nadzoru.

Instruktaz stanowiskowy obejmuje pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach, na
ktorych wykonywanie pracy wigze si¢ z bezposrednim kontaktem z produkcja 1 jej
kontrolg lub z narazeniem na czynniki niebezpieczne, szkodliwe czy ucigzliwe.
Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami czynnikami
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi wyst¢pujagcymi na stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania
pracy na danym stanowisku.

Instruktaz powinna prowadzi¢ wyznaczona przez pracodawce osoba kierujaca
pracownikami, ktéra posiada odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe
oraz zostala przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktazu. Odbycie
szkolenia powinno by¢ pisemnie potwierdzone przez pracownika w dokumentach
budowy.

17.7 Wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zaleca si¢ stosowanie w czasie prowadzenia robot wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego w okresie trwania budowy i1 wdrazania robdt, w tym:

podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokow majacych na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie i woko6t terenu budowy,
unikanie uszkodzen lub ucigzliwo$ci w stosunku do oséb trzecich lub wlasnosci
spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastegpstwie sposobu dzialania.

Strefa niebezpieczna

Strefe niebezpieczng ogradza si¢ i oznakowuje w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
ogradza si¢ balustradami. Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym
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nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6
m.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych nalezy
informacj¢ o tym zamie$ci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Towary te na terenie budowy przechowuje si¢ 1 uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta.
Substancje 1 preparaty niebezpieczne przechowuje si¢ i przemieszcza na terenie budowy w
opakowaniach producenta.

Roboty ziemne

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla osob
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze balustrad
powinny znajdowac si¢ na wysokos$ci 1,10 m nad terenem 1 w odleglosci nie mniejszej niz 1,00 m od
krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robot powinien zapewni¢ staty jego dozor.

Ochrona przeciwpozarowa
e przestrzeganie przepisow przeciwpozarowych,
e utrzymanie sprawnego sprzg¢tu przeciwpozarowego, wymaganego przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca robdt po opracowaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,,plan bioz”) ma
obowigzek zaznajomienia z nim pracownikéw przed dopuszczeniem ich do wykonywania robot.
Bezposredni nadzor nad przestrzeganiem ,,planu bioz” na stanowiskach pracy sprawuja kierownik
robdt i osoba odpowiedzialna za prowadzenie robot (brygadzista, mistrz budowalny). Wszystkie
osoby przebywajace na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych srodkow ochrony
indywidualne;.

Opracowana przez Wykonawce instrukcja bezpieczenstwa obowigzuje wszystkich
pracownikow, badz wspotpracownikéw pracujacych w strefie placu budowy. Dotyczy to zaréwno
pracownikow Gtownego Wykonawcy, wszystkich pracownikow ewentualnych Podwykonawcow,
jak réwniez wszystkich pracownikow Zleceniodawcy. Kierownictwo budowy, poprzez powzigcie
odpowiednich dziatan, jak szkolenia i ¢wiczenia praktyczne z zakresu bezpieczenstwa jest
odpowiedzialne za to, by wszelkie postanowienia lub instrukcje zostaly przez wszystkich
pracownikow zrozumiane oraz, ze bedg oni gotowi do wykonywania swoich zadan zgodnie z nabyta
na tych zajeciach wiedza. Przeprowadzone w czasie przedsiewzigcia budowlanego szkolenia beda
udokumentowane w odpowiedniej formie zgodnie z zasadami przepiséw BHP. Wszelkie zmiany 1
uzupelhnienia j instrukcji bezpieczenstwa winny by¢ uzgadniane z Gtownym Specjalista d.s. BHP.

W przypadku nie stosowania si¢ do zalecen instrukcji kierownictwo budowy ma obowigzek
podjecia natychmiastowych krokdw w celu zapobiezenia powtdrnej niesubordynacji.

W przypadku jaskrawego nie przestrzegania zalecen BHP kierownictwo budowy ma prawo
zatrzymania cze$ci lub catosci robot oraz, o ile to konieczne do usunigcia personelu budowlanego z
terenu budowy.

Organizacja stuzb BHP
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Zakres dziatania Specjalisty d/s BHP w ramach realizacji umowy bezpieczenstwa obejmuje
nastepujace sprawy:

doradztwo na terenie budowy w zakresie wlasciwego rozmieszczenia stref pracy;
organizacja szkolen wprowadzajacych lub spotkan nt. ,,Bezpieczenstwo personelu
budowlanego";

szkolenie nowo zatrudnionych pracownikéw przed pracami na terenie budowy;
wspomaganie 1 pomoc przy realizacji spotkan pomiedzy pracownikami i personelem
robot wstepnych w zakresie ,,Pierwszej pomocy w razie wypadkow";

aktywny udzial w czasie niespodziewanych (zwigzanych z bezpieczenstwem) sytuacji
na terenie budowy;

staty kontakt ze zleceniodawca w celu informowania o aspektach zwigzanych z
bezpieczenstwem;

wypehienie obowigzkow zakladowych w przypadku wypadku przy pracy.

Przed rozpoczgciem wszelkich roboét nalezy powiadomic wszystkie stuzby ratunkowe o miejscu
lokalizacji terenu budowy oraz drog dojazdowych, jak réwniez o numerach telefondéw.
Wszystkie spotkania nt. bezpieczenstwa beda protokdtowanie wraz z listg obecnosci.

Wyposazenie ochronne i sygnaty alarmowe

Kazda z grup roboczych zostanie wyposazona w apteczke pierwszej pomocy. Personel zostanie
wyekwipowany w osobiste wyposazenie ochronne, w zaleznosci od rodzaju wykonywanych robot
(ubranie, rekawice, okulary ochronne, kask i maska, buty ochronne z metalowymi naktadkami,
nauszniki ochronne itp.). Wymienione wyzej wyposazenie zostanie udostepnione w dobrym stanie.
Teren budowy zostanie wyposazony w pelng, wymagang przez przepisy palete tablic ostrzegawczych
(niebezpieczenstwo, zakaz, tablice nakazujace 1 ostrzegawcze).

Przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,

przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznaé¢ si¢ z kompletng dokumentacja
projektowa,

personel nie powinien wykonywac¢ pracy w warunkach niebezpiecznych i1 szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,

zapewnienie 1 utrzymanie wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych oraz
sprzetu 1 odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia 1 zdrowia os6b, zatrudnionych na
budowie.

17.8 Obowigzujace przepisy 1 rozporzadzenia.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r , Kodeks Pracy” (Tekst jednolity: Dziennik Ustaw
Rzeczpospolitej Polskiej nr 21, poz. 94 z dnia 16 lutego 1998r z poézniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r ,,Prawo budowlane” (Tekst jednolity Dziennik Ustaw
Rzeczpospolitej Polskiej nr 156, poz. 1118 z dnia 1 wrzes$nia 2006r z p6zniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej nr 120, poz. 1126)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202
poz. 2072) w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dziennik
Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
z 2004 r. nr 180 poz. 1860)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z
2003 r. nr 169, poz. 1650) ze zmianami wprowadzonymi Rozporzadzeniem z dnia 2
marca 2007 (Dz. U. z 2007 r. nr 49 poz. 330)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej nr 80. poz. 912)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby (Dz.U.
z 1996r. nr 62, poz. 288).

Projekty budowlane i wykonawcze inwestycji.
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“‘"°"‘“°R?R°G°WE LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN

ul. Tama Pomorzanska 13L, 70-030 Szczecin, tel.: 53 366 39 63
www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
SZCZECIN sp. 2 0.0. biuro@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

I1. ZALACZNIKI

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Na podstawie Ustawy Prawo budowlane art. 34 ust. 3d pkt 3 oSwiadczam, Ze niniejszy Projekt
Architektoniczno-Budowlany dla zadania pn. ,,Budowa drogi w miejscowosci Radziszewo na
odcinku Radziszewo — rzeka Odra Wschodnia” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
Ponadto przedmiotowy projekt zostat sporzadzony zgodnie z wytycznymi i wymaganiami

okreslonymi przez Zamawiajgcego i jest kompletny i spdjny z punktu widzenia celu, ktéoremu ma

stuzy¢.
Szczecin, dnia 04.12.2023 r.
Stanistaw Majer
Projektant
upr. do projektowania b/o w spec. drogowej
nr upr. ZAP/0190/PWOD/09
Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o0.0. ul. Tama Pomorzanska 13L
NIP: 9552380666, Regon: 362847871 70-030 Szczecin
KRS: 0000583097 XIIl Wydziat Gospodarczy KRS tel.: +48 53 366 39 63
Kapitat zaktadowy: 150 000 wptacony w catosci biuro@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

nr konta: 93 1090 2268 0000 0001 3145 0765 www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
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2™ INZYNIEROW
Il BubowsICTWA
OKKECOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Syen. akt: ZAP.OKK-7131,71322834/00 Szezecin, dnia 30 grudnis 2000 1.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudmia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa | urbanisiow (Dz. U z 200/ ». Nr 5, poz. 42, z pééw. zm) i ant. 12 ust. 3, ant. |3
ust. | pkt 112, an, 14 ust, 1 pkt 20 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane D= [ = 2006 r Nr
156, poz. TIIK z pacn zm), § 11 ust] pkt 11§ 18 ust.] pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Budownictwa z doia 28 kwictnia 2006 ¢, w sprawic samodzachych [unkei techmicanych w budownictwie
Dz U 2 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pigr. zm ) oraz art. 104 ustawy z doin 14 czerwea 1960 1 Kodeks
postepowania administrascyjnego (Dz. UL = 2000 r Nr 98, por 1071, z patn. zm )

Zachodniopomorska Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu dr inZ. Stanislawowi Majerowi
urodzonemu dnia | 1 grudnia 1973 r. w Trciance

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAPOI19/PWOD/A9

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosel Zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sic od
wasadmania decyz)i. Zakres nodanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanie do Kryowe) Komisji Kwalifikecyjng Polskic) lzby [nzynicrow
Budownictws w Warszawie, za podrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby [ndynierdw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzeknjacy Okrgpowej Komisji Kwuhﬁlncyjnq
- im2. Stanislaw Kamifsks 74
Preewodniceacy OKK

- mgr nz. Krzysziof Motylak
\
- dr hab. inZ. Wiadystaw Szaflik ......5.
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Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci dregowej

I Na podstawie art. 12 ust. I pkt |, 2,3, 41 Somaz at. 13 ust. 1, 314 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objgtym wyzej wymieniong specjalneicia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projekidéw architektoniczno-budowlanych i sprawo-
wania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3} kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz do
nadzoru i kontroli techniczne) wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Il. Na podstawic § 18 ust. | pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowni-
ctwie niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajy do projektowania obiektu budo-
wlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym,
takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprdcz przepustow,
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

IIL. Na podstawie § 15 ww. rozporzadzenia niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresic specjalnosci
drogowej.

Otrzymujy:

1. Pen Stanistaw Majer

ul. Thugutta 6E/1

71-693 Szczecin

Glowny [nspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Okregowa ZOIIB

OKK ZOlB - sa

B
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POLSKA
I 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA,

ZAP-6WC-TN3-APN *

Pan Stanistaw MAJER o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0052/10

adres zamieszkania ul. Perseusza 9, 71-781 SZCZECIN

jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej izby Inynierdow Budownictwa i posiada
kit ol eutaiidul inei.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiacczenie zostalo wygenerowane elektronicnie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektromiczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dmiu 2022-12-30 roku przex:

[Rpodrie ert. S ot 2 wtawy & dole 18 wrasinle 2001 ¢, ¢ podpisie eektonkanym (De. U 2000 N 150 pot. 1450) dene w poated
slettronicme| opetriore berplectrym podobem slektronicomyr wenyfiowanym prty pomocy wainego bwelficowsrege aertyfioaty
riwnowedre pod wigigder shiutkdw prewnych dokumentom opetrmonym podobeml wissnorqoimyml )

* Weryfluacly poprewncicl denych w ninlejasymn telwisdcmenks mobng sprawdild 2 pomocy rumens weryitacyinego telwisdcoanis ne

wronle Polikle] by nibmiecdw Sudownictwe wwwslbogpl lub kontaltyec slg @ blurem wisidwel Olequowel by Indyniendw
Budownkctwe.

==

—17-



