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Nazwa opracowania

Wykonanie koncepcji architektonicznej o powierzchni uzytkowej
okoto 260 m2 po bylej centralnej sterylizatorni na potrzeby
rozbudowy pracowni tomografii komputerowej oraz utworzenia
obszaru podawania cytostatykéw w ramach poradni onkologiczne;
w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie
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budowlanego

Rozbudowa pracowni tomografii komputerowej oraz utworzenie
obszaru podawania cytostatykéw w ramach poradni onkologiczne;
w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie

Adres obiektu budowlanego

84-200 Wejherowo, ul. Alojzego Jagalskiego 10

Identyfikatory dziatek

ewidencyjnych

221503_1.0001.191/22

Imie i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres inwestora

Szpitale Pomorskie Sp. z 0. o.
81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1
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Spec. Uprawnien architektoniczna do projektowania bez ograniczenh
Numer uprawnien PO/KK/102/05
TECHNOLOGIA Projektant arch. Rafat Janowicz | Marzec 2024
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Numer uprawnien

POIKK/102/05
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu koncepcyjnego dla inwestycji pod nazwa:
~Rozbudowa pracowni tomografii komputerowej oraz
utworzenie obszaru podawania cytostatykbw w ramach
poradni onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. F.
Ceynowy w Wejherowie”

1. INFORMACIE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

- Zlecenie wykonania projektu koncepcyjnego dla inwestycji pod nazwa:
~Rozbudowa pracowni tomografii komputerowej oraz utworzenie obszaru
podawania cytostatykbw w ramach poradni onkologicznej w Szpitalu
Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie”, zlokalizowanej w: 84-200
Wejherowo, ul. Alojzego Jagalskiego 10, identyfikator dziatki ewidencyjnej:
221503_1.0001.191/22.

- inwentaryzacja architektoniczna,

- wytyczne i ustalenia z Inwestorem,

- obowigzujgce normy i przepisy.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny architektoniczny i
technologiczny dla zadania:

Rozbudowa pracowni tomografii komputerowej oraz utworzenie
obszaru podawania cytostatykdw w ramach poradni onkologicznej w
Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie.

1.3 Zadania Projektanta
W ramach realizacji zadania Projektant:

e wykona peilng inwentaryzacje budowlang wielobranzowg w
zakresie kondygnacji stanowigcej przedmiot opracowania, a takze innych
kondygnacji w zakresach niezbednych do okreSlenia uwarunkowan
budowlanych i instalacyjnych. Zaktada sie, Zze istniejgce materiaty
dotyczace tego zakresu mogg wymagac aktualizaciji,

e w przypadku koniecznosci zwiekszenia zapotrzebowania na poszczegodlne
media zwigzane z przedmiotowg inwestycjg uzyska stosowne
uzgodnienia.

e Dokona wszystkich uzgodnien niezbednych do realizacji zadania (w tym
uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen p.poz., oraz rzeczoznawcy
ds. sanitarno-higienicznych)
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Przeprowadzi wieloaspektowg weryfikacje koncepcji w zakresie wymagan
prawnych w szczegolnosci w zakresie wymagan ochrony pozarowej,
wymagan sanitarnohigienicznych czy konstrukgcji budynku. Na tym etapie
zaklada sie réwniez weryfikacje koncepcji przez projektanta wykonawcy
robot budowlanych z Uzytkownikiem. Zaktada sie ze Uzytkownik moze
wprowadzi¢ zmiany powodujgce powstanie do 30m2 nowych Scian na
kazdej kondygnaciji.

sporzadzi projekt budowlany (projekt architektoniczno-
budowlany i inne opracowania wymagane przepisami prawa)
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe wraz z wszystkimi
niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, opracowaniami koniecznymi do
uzyskania wymaganej przepisami prawa decyzji administracyjnej oraz
sporzadzi projekt techniczny (pelnigcy funkcje projektu
wykonawczego) wraz z wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami,
opiniami, opracowaniami. Projekt budowlany powinien by¢ opracowany
w oparciu o projekt koncepcyjny bedacy zatagcznikiem PFU. Projekt musi
zawieraC wszystkie wymagane aktualnie obowigzujgcymi przepisami
uzgodnienia niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (z pdézn.
zm.). Projekt budowlany powinien by¢ uzgodniony z uzytkownikiem,
szczegolnie pod wzgledem technologii. Przed ztozeniem kompletnej
dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na budowe nalezy uzgodnic
projekt z inwestorem i uzyska¢ akceptacje,

sporzadzi projekt technologiczny =z wszystkimi niezbednymi
uzgodnieniami,

sporzadzi projekt kolorystyki, aranzacji i wystroju wnetrz zgodnie
z obowigzujgcymi w Sgzpitalu standardami, jak np. wzory tablic
informacyjnych, drogowskazdw, kolorystyka itp.

bedzie sprawowat nadzor autorski nad inwestycjg,

Uzyska wynikajgce z przepisbw opinii, uzgodnier, pozwolen
administracyjnych, decyzji, zgdéd i zatwierdzen oraz odstepstw od
obowigzujacych przepisow jezeli zajdzie taka koniecznos¢; uzgodnienia z
rzeczoznawcami BHP, Sanepid, p.poz., Ochrony Srodowiska oraz inne
wymagane przepisami;

Zaktada sie wykonanie projektu petno branzowego z elementami projektu
architektury wnetrz (min 3 pomieszczenia referencyjne, komunikacja w obiekcie
oraz tazienka pacjenta).

Inne wymagania:

Rozwigzania funkcjonalne oraz materiatowe muszg by¢ konsultowane z
Zamawiajagcym na kazdym etapie prac projektowych i przed ich
wprowadzeniem do dokumentacji projektowej muszg uzyska¢ aprobate
Zamawiajgcego.

Harmonogram poszczegdlnych prac projektowych powinien zostac
przedstawiony Inwestorowi i przez niego zaakceptowany.

Dokumentacja projektowa winna by¢ na kazdym etapie skoordynowana
miedzybranzowo. Do obowigzkéw Projektanta nalezy réwniez uzyskanie
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na wiasny koszt wszystkich wymaganych uzgodnien projektu z
odpowiednimi rzeczoznawcami i innymi podmiotami zobowigzanymi do
zajecia stanowiska w sprawie dokumentaciji.

e Zamawiajacy wybranemu Projektantowi zadania udzieli petnomocnictwa
do reprezentowania go przed instytucjami i organami administracyjnymi
w zakresie zatatwiania wszelkich spraw zwigzanych z przygotowaniem
przedmiotowej inwestycji.

e Zaklada sie przeprowadzenie wizji lokalnej potencjalnych Projektantéw
(oferentdw) na etapie postepowania przetargowego. Zaktada sie, ze w
zakresie budynku istniejgcego czy istniejgcych instalacji zakrytych moga
wystgpi¢ rdznice stanu faktycznego z stanem projektowym, niemozliwe
do uwzglednienia na etapie projektu koncepcyjnego w ramach
funkcjonujacej jednostki. Projektant wykona inwentaryzacje elementow
istniejgcych w zakresie niezbednym do realizacji inwestyciji.

Dotychczasowe uzytkowanie lokalu — funkcja stuzby zdrowia, centralna
sterylizatornia.

Przewiduje sie maksymalne wykorzystanie istniejgcego uktadu pomieszczen.
Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne do projektow instalacji.

1.4 Inne dokumenty i informacje

Projektant zobowigzany jest przeprowadzi¢ wizje lokalng przed ztozeniem oferty
w uzgodnieniu z Zamawiajagcym jako konieczne uzupetnienie informacji
zawartych w dokumentacji budynku.

W koncepcji zawarto inwentaryzacje architektoniczng obszaru. Obszar
przebudowy jest uzytkowany co uniemozliwia wykonywanie odkrywek w
obszarze. Projektant podczas wizji lokalnej ma mozliwos¢ zapoznania sie z
papierowymi wersjami dokumentacji archiwalnych dotyczacych
dotychczasowych przebudow i remontéw w obszarze budynku oraz ksigzki
obiektu budowlanego. Dokumentacja archiwalna w zakresie dostepnym podczas
wizji lokalnej stanowi komplet dokumentéw posiadanych przez zamawiajgcego
w_zakresie obszaru przebudowy. Nalezy ja traktowac jako dokumentacje
obiektu w rozumieniu rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.5 Stadium opracowania
Projekt koncepcyjny

1.6 Branza
Projekt koncepcyjny w branzy architektura i technologia
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1.7 Inwestor

Szpitale Pomorskie Sp. z o. o.

81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1

1.8 Autorzy opracowania
= Gléwny projektant:
arch. Rafat Janowicz
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen
Nr ewid. uprawnien PO/KK/102/05

Majatkowe prawa autorskie do dokumentacji reguluje umowa pomiedzy biurem
projektowym a Inwestorem.

1.9 Zakladane wyposazenie instalacyjne czesci przebudowywanej
Wykonanie robdt instalacyjnych:

- instalacji wentylacji mechanicznej catkowicie nowy uktad dla
przebudowywanej czesci.

instalacji klimatyzacji

instalacji elektrycznej

instalacji przyzywowej

instalacji gazow medycznych

instalacji nisko-pradowej zgodnie z wytycznymi zamawiajgcego,

instalacji ogrzewania

instalacji wod. kan.

instalacje przeciwpozarowe zgodne z warunkami okreSlonymi w ekspertyzie
stanowigcej zatgcznik do postepowania.
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2. WYTYCZNE DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

2.1 Przedmiot inwestycji i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa pracowni tomografii
komputerowej oraz utworzenie obszaru podawania cytostatykédw w ramach
poradni onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. F  Ceynowy w
Wejherowie” zlokalizowanego w: 84-200 Wejherowo, ul. Alojzego Jagalskiego
10, identyfikator dziatki ewidencyjnej: 221503_1.0001.191/22.

Zakres inwestycji to cze$¢ obszaru niskiego parteru, zgodnie z rysunkiem
S-01.

2.2 Stan istniejacy

Obecne zagospodarowanie terenu w obrebie dziatek ewidencyjnych
stanowigcych przedmiot opracowania obejmuje szereg obiektow kubaturowych
petnigcych funkcje stuzby zdrowia — szpital, oraz budynki techniczne.

Nawierzchnia na wiekszosci obszaru inwestycji — utwardzona, w
pozostatych czesciach dziatki teren biologicznie czynny.

e Obiekty budowlane
Nie przewiduje sie wykonania nowych obiektow budowlanych.
¢ Uklad komunikacyjny
Istniejgcy uktad komunikacyjny bez zmian.
e Miejsca postojowe
Istniejgce miejsca postojowe — bez zmian.
e Sieci uzbrojenia terenu
Istniejgce, bez zmian.
e Uksztattowanie terenu i zieleni
Istniejgce, bez zmian.
2.3 Zestawienie powierzchni
= Powierzchnia dziatki
Bez zmian.
= Powierzchnia zabudowy
Bez zmian.

= Powierzchnia drég
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Bez zmian.

= Powierzchnia placow i chodnikéw (lacznie z obrzezami
chodnikowymi)

Bez zmian.
= Powierzchnia zieleni
Bez zmian.
= Powierzchnia miejsc postojowych

Bez zmian.

2.4 Dane o ochronie terenu

Teren, na ktérym znajduje sie inwestycja nie jest objety ochrong
konserwatorska.

2.5 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Nie dotyczy.

2.6 Dane charakteryzujace wplyw inwestycji na $rodowisko,
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie powodowac zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow. Nie nastgpig znaczace oddziatywania na Swiat
roslinny i zwierzecy.

Przedsiewziecie nie jest wymienione wsrdd przedsiewzie¢ wymagajgcych lub
mogacych wymagac sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
Srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Min. z 09.11.2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

2.7 Zgodnosc¢ z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego

Teren, na ktérym znajduje sie przebudowywany oddziat szpitalny jest objety
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
miasta Wejherowa potozonego pomiedzy ulicg Ofiar Piasnicy i terenami wzdtuz
rzeki Cedron wraz z terenem szpitala. Plan zostat przyjety uchwatg NR
VIIK/XXXVI/423/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 12 wrzesnia 2017 r.

Numer terenu 065.U

Przeznaczenie terenu: U — tereny zabudowy ustugowej - szpital;

Wymagania okreSlone w MPZP:
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L.p. |Wymég Spetnienie wymogu
a | 3) zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego: [ Warunek spetniony
a) forma, detale i kolorystyka zabudowy muszg by¢
podporzadkowane celowi uzyskania harmonijnej catosci
zespotu urbanistycznego,
b) pozostate zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego okre$lajg przepisy zawarte w § 3, ust. 4
oraz w ponizszych punktach niniejszej karty terenu;
b |4) zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania Nie dotyczy. Projekt obejmuje
terenu: przebudowe fragmentu
istniejgcego budynku.
a) linie zabudowy: zgodnie z przepisami odrebnymi,

c |b)wysokos¢ zabudowy: do 30,0 m, Nie dotyczy. Projekt obejmuje
przebudowe fragmentu
istniejgcego budynku.

d |c) maksymalna wielkoS¢ terenu przeznaczonego pod Nie dotyczy. Projekt obejmuje

zabudowe: 25% powierzchni terenu, przebudowe fragmentu
istniejgcego budynku.

e |d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 40% Nie dotyczy. Projekt obejmuje

powierzchni terenu, przebudowe fragmentu
istniejgcego budynku.

f e) forma zabudowy: wolno stojaca, Nie dotyczy. Projekt obejmuje
przebudowe fragmentu
istniejgcego budynku.

g |f) geometria dachu: dachy ptaskie, Nie dotyczy. Projekt obejmuje
przebudowe fragmentu
istniejgcego budynku.

h |g) intensywno$¢ zabudowy: maksymalna — 1,6 wtymdla | Nie dotyczy. Projekt obejmuje

kondygnacji nadziemnych 1,2; minimalna - 0,2, przebudowe fragmentu
istniejgcego budynku.

h) warunki podziatu nieruchomosci, parametry dziatek Nie dotyczy. Projekt obejmuje

budowlanych: przebudowe fragmentu
istniejgcego budynku.
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- minimalna wielkos¢ dziatki: dowolna; dopuszcza sie
mozliwo$¢ taczenia dziatek,

- szeroko$¢ frontu dziatek: dowolna,

- kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa
drogowego: dowolny

j 6) zasady ochrony Srodowiska i przyrody: Nie przewiduje si¢ ingerencji w
istniejace zagospodarowanie
a) teren potozony jest w granicach Obszaru Chronionego | terenu, w tym ingerencji w
Krajobrazu Puszczy Darzlubskiej, gdzie obowigzujq Srodowisko naturalne.
przepisy odrebne,

b) wymagane zachowanie kompleksow zieleni leSnej i
semile$nej wskazanych na rysunku planu,

¢) w granicach terenu zaleca sie dziatania majace na celu
wzrost bior6znorodnosci, w tym nasadzenia krzewdw i
drzew ozdobnych z zastosowaniem gatunkdw rodzimych;

2.8 Postepowanie z odpadami medycznymi

Szpital posiada wdrozone zasady dotyczgce gospodarowania odpadami, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie
szczegdtowego sposobu postepowania z odpadami medycznymi.

Przewiduje sie czasowe gromadzenie odpadéw medycznych w wydzielonym
pomieszczeniu - do czasu odbioru przez wyspecjalizowang firme. Pomieszczenie
znajduje sie na terenie szpitala pod nadzorem PSSE w Wejherowie.

Gospodarka bez zmian.
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3. WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNE
ROZWIAZANIA FUNKCIJONALNO-PRZESTRZENNE

3.1 Przeznaczenie

Funkcja stuzby zdrowia. Kategoria obiektu budowlanego: XI.

3.2 Przystosowanie dla 0sob niepetnosprawnych

Obiekt — Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie — przystosowany
jest do korzystania przez osoby niepetnosprawne poprzez dzwig windowy
zlokalizowany na kondygnacjach na ktérych realizowana bedzie bedzie
projektowana przebudowa (niski parter).

3.3 Zakres robot

Uwagi ogdlne Uwaga: szczegdtowe zakresy robot wedtug czesci rysunkowej

Zakres robdt jest katalogiem otwartym i moze nie zawierac
wyszczegdlnienia wszystkich niezbednych prac do prawidlowego
wykonania zadania inwestycyjnego. Projektant na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowej (projekt budowlany) w ramach przedmiotu
zamowienia zobowigzany jest zweryfikowac poprawnos¢ przyjetych na
etapie projektu koncepcyjnego zatozen.

Kolorystyka wszystkich materiatdw wykonczeniowych — takich jak
wyktadziny, kolor farb emulsyjnych, odbojoporeczy i innych elementdw,
w tym elementdw wyposazenia wnetrz wchodzacych w  zakres
zamowienia musi zosta¢ uzgodniona z Zamawiajgcym.

Roboty rozbiérkowe | Wykonanie rob6t budowlanych, oraz ich koordynacja
Zagospodarowanie materiatéw rozbiorkowych

Na etapie projektu koncepcyjnego nie stwierdzono wystepowania
materiatdw niebezpiecznych typu azbest. Na poOzZniejszym etapie prac
projektowych oraz w przypadku stwierdzenia obecnosci materiatow
niebezpiecznych nalezy zagwarantowac postepowanie z materiatami
rozbiorkowymi zgodnie z zasadami gospodarowania oraz wymogami
ochrony $rodowiska (w tym ustawg o odpadach z dn. 14.12.2012 r. - tj.
Dz.U. z 2019 r, poz. 701 z pdzn. zmianami). Zapewni¢ mozliwos¢
segregacji materiatdw z rozbiorki na miejscu ich demontazu i
magazynowania selektywnie do czasu wywozu z placu budowy przez
wyspecjalizowang firme. Odpady podlegajg docelowemu sktadowaniu i
recyklingowi na sktadowisku odpadow komunalnych.

- demontaz czesci Scian dziatowych — wraz z wywozem gruzu
budowlanego

- wykonanie poszerzen istniejacych otworéw drzwiowych wraz ze
wstawieniem nadprozy

- demontaz istniejgcego wyposazenia (np. armatura sanitarna, zabudowy

meblowe itp.)
- likwidacja istniejgcego o$wietlenia i montaz nowych opraw
osSwietleniowych,

- demontaz starej stolarki drzwiowej i montaz nowej stolarki drzwiowej,
- demontaz sufitdw podwieszonych
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Podczas prowadzenia robot budowlanych, a w szczegélnosci
robot rozbiorkowych nalezy zabezpieczy¢ istniejace
wyposazenie przed uszkodzeniem i zabrudzeniem

Roboty
konstrukcyjne

- wykonanie nowych otworéw drzwiowych wraz z wykonaniem nadprozy
- wykonanie przejs¢ instalacji przez Sciany konstrukcyjne

- inne roboty w zaleznosci od przyjetych w projekcie budowlanym
szczego6towych rozwigzan

- wykonanie wzmocnien istniejgcej konstrukcji w przypadku gdyby
wystgpita taka koniecznos¢

Roboty zwigzane z
wykonaniem i
wykonczeniem $cian
dziatowych

- wydzielenie projektowanych pomieszczen $ciankami
kartonowo — gipsowymi

- wykonanie wykonfczen $cian dziatowych zgodnie z opisem technicznym
projektu koncepcyjnego (gtadzie, tynki, malowanie, oktadziny PCV)

- zamontowanie nowych odbojoporeczy, listew ochronnych
naroznikowych

dziatowymi

Roboty zwigzane z
wykonaniem i
wykonczeniem
posadzek i
podktadow
podtogowych

- wykonanie nowych warstw wykonczeniowych
- wzmochienia posadzki (podkfadu betonowego) w obszarze pracowni
rezonansu magnetycznego

Roboty zwigzane z
wykonaniem sufitéw
podwieszonych i
wykonczeniem
stropow

- wykonanie sufitdbw podwieszonych petnych i modutowych, a takze
miejscowych obuddw instalacji wentylacji mechanicznej i innych.

- wykonanie w sufitach podwieszonych niezbednego wyposazenia
instalacyjnego (oprawy o$wietleniowe, wyposazenie stanowigce element
projektu instalacji wentylacji mechanicznej, niezbedne rewizje).

Uwaga: ze wzgledu na wykonywanie nowych podtgczen dla urzadzen
sanitarnych nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania miejscowych
obuddéw sufitow podwieszonych na pietrze ponizej przebudowywanego
oddziatu (w szczegdlnosci obudowy wynikajace z prowadzenia instalacji
kanalizacji sanitarnej)

Roboty zwigzane z
wykonaniem stolarki
okiennej i drzwiowej

- zamoOwienie i montaz stolarki okiennej i drzwiowej z niezbednym
osprzetem, okuciami

Prace
wykonczeniowe

- system identyfikacji wizualnej oddziatu — plakietki z nazwami i nr
pomieszczen,

- montaz przewidzianej projektem armatury wraz z niezbednym
wyposazeniem,

- montaz odbojoporeczy

- prace wykonczeniowe — zwigzane z aranzacja wnetrza,

- prace zwigzane z wyposazeniem obiektu [zaklada sie montaz
wyposazenia medycznego na state wbudowanego w obiekt — panele

medyczne, mosty medyczne].

- montaz rolet zacieniajacych na istniejgcej stolarce okiennej zewnetrznej
- wykonanie systemu informacyjnego i oznakowania ppoz.

- wykonanie oznakowania instalacji zgodnie z wymogami prawa i
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dodatkowymi wymaganiami Zamawiajgcego, a W szczegdlnosci
wykonanie oznaczen wszystkich instalacji, zawordw, kierunkéw
przeptywdw, jesli takowe w danej instalacji wystepujg w sposdb czytelny,
trwaty i uzgodniony z Zamawiajacym

Prace instalacyjne

wykonanie instalacji:

a) sanitarnej

- kanalizagji sanitarnej

- wody uzytkowej cieptej i zimnej

- wody hydrantowej wewnetrznej — ppoz

- centralnego ogrzewania (w tym montaz grzejnikow)

- ciepta technologicznego

- instalacja chiodu

- wentyladji i klimatyzacji (w tym montaz centrali wentylacyjnej)

b) gazéw medycznych

- tlenu

- sprezonego powietrza medycznego
- prozni

c) elektroenergetycznej

- instalacja o$wietlenia

- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja dla potrzeb technologii
- instalacja ekwipotencjalizacji

- instalacja ochrony przepieciowej
- instalacja UPS

d) niskopradowej

- system okablowania strukturalnego (okablowanie pionowe -
Swiattowodowe; okablowanie poziome miedziane; punkt dystrybucyjny
w  wydzielonym pomieszczeniu teletechnicznym, sie¢  punktow
dostepowych AP) zgodnie z dokumentem ,Wymagania techniczne
budowy sieci LAN SZPITALE POMORSKIE Sp. z 0.0.”

- system kontroli dostepu

- instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP [trzy punkty)

- system wideo domofonowy

- instalacja telefoniczna (w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego)
- instalacja przyzywowa i zajetosci tazienek

- system sygnalizacji pozaru SSP i DSO — wg wymagan zawartych w
ekspertyzie p.poz. dotyczacej budynku, stanowigcej zatgcznik do
niniejszego opracowania.

Wykonanie klap na przejsciach przez przegrody pozarowe
Wykonanie ptukania i dezynfekgji instalagji

Dostawa urzadzen i
wyposazenia

- dostawa wyposazenia tazienek (dozowniki, dystrybutory papierowych
recznikow itp.) wmontowanych na state

- dostawa armatury sanitarnej

- dostawa urzadzen

- dostawa wyposazenia wynikajgcego z wymagan projektow branzowych

Ostony radiologiczne

- opracowanie projektu oston radiologicznych pracowni TK

- uzgodnienie projektu oston radiologicznych z WSSE

- realizacja oston radiologicznych zgodnie z zatozeniami projektu oston
radiologicznych

Koordynacja robdt

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej koordynacji  robot
budowlanych w zakresie miedzybranzowym.
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Uwagi dotyczace préb odbiorowych:

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ proby przed odbiorowe, tj. przed
odbiorowg 72-godzinng prébe w ruchu wszystkich instalacji i urzadzen jednoczesnie, w
wypadku wykrycia w czasie jej trwania wad uznanych przez Zamawiajgcego jako wady
istotne, nalezy prébe przerwac do czasu naprawy wad i usterek. Probe powtorzy¢
nalezy od nowa. Procedure nalezy powtarzac¢, az do skutku to jest do chwili
potwierdzenia przez Zamawiajgcego bezawaryjnego dziatania instalacji.

Wszystkie elementy wykonczenia gtadkie zmywalne poddajace sie dezynfekdji.
3.4 Program uzytkowy
Inwestycja obejmuje:
- powiekszenie istniejgcej pracowni tomografii komputerowej
- pracownie podawania cytostatykow
Szczegbtowy program funkcjonalny okresla czeS¢ graficzna niniejszego projektu
koncepcyjnego.
3.5 Parametry techniczne
e Zestawienie powierzchni
Zgodnie z ztgczong koncepcjg — czescig rysunkowa.
e Liczba kondygnacji:
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
e Wysokos¢:
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
e Wysokos¢ kondygnacji
Wysoko$¢ kondygnagciji istniejgca, brak zmian w tym zakresie.

3.6 Forma architektoniczna

Nie dotyczy. Budynek istniejgcy, bez zmian.

3.7 Sposoéb dostosowania do otoczenia
Nie dotyczy. Budynek istniejgcy, bez zmian.
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ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

3.8 Ukiad konstrukcyjny

Wszelkie zmiany wynikajgce z otworowan $cian, stropéw, wykonania nadprozy
powinny zosta¢ poprzedzone opinig techniczng obejmujgcg wihasciwy zakres
przedmiotowy, a takze projektem dotyczacym odpowiedniego zakresu. Projekty
konstrukcyjne powinny zosta¢ wykonane przez osoby posiadajgce wiasciwe
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie.

Wykonanie projektdbw w razie koniecznosci powinno zostaé poprzedzone
odkrywkami, ktorych koszt i przeprowadzenie lezy w gestii Projektanta. Miejsca
wykonania odkrywek nalezy uprzednio ustali¢ z Zamawiajgcym.

Przewiduje sie wykonanie wyburzen istniejgcych $cian wewnetrznych. W
zaleznosci od rozwigzan szczegétowych moze byc¢ takze konieczno$¢ wykonania
wyburzen oraz otworowan innych elementéw i przegréd w budynku. W takim
przypadku konieczne jest wykonanie niezbednych opracowan zwigzanych z
branzg konstrukcyjna.

3.9 Sciany zewnetrzne

Nie przewiduje sie zmian w zakresie S$cian zewnetrznych. W przypadku
uszkodzen Scian wynikajgcych z technologii prowadzenia prac nalezy wykonac
niezbedne naprawy.
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3.10 éciany wewhetrzne
Sciana S1

Sciana
S1

Warstwy

Grubos¢
warstwy

Uwagi

1

Warstwa wykonczeniowa

W  zalezno$ci od lokalizacji pomieszczenia
przyja¢ odpowiednig warstwe wykoriczeniowa;

- podwdjne malowanie biatg farbg lateksowg z
atestem do zastosowania w pomieszczeniach
stuzby zdrowia

- wyktadzina $cienna homogeniczna PCV

- w sali gabinecie diagnostyczno-zabiegowym —
systemowa okfadzina $cienna dedykowana dla
pomieszczen zabiegowych

2 X
kartonowa

ptyta  gipsowo-

2,5¢cm

W pomieszczeniach mokrych zastosowaé
nalezy plyty gipsowo-kartonowe o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢.

Ptyta wierzchnia powinna by¢ szpachlowana.

Profile C 100, U 100

Pomiedzy profilami wetna
mineralna o gestosci 14,5
kg/m3

10 cm

Wetna mineralna hydrofobizowana

Zastosowa¢ profile systemowe. Piyty g-k
mocowane za pomocq systemowych tacznikow
wg wytycznych producenta systemu.

2 X
kartonowa

ptyta  gipsowo-

25¢cm

W pomieszczeniach mokrych zastosowaé
nalezy plyty gipsowo-kartonowe o podwyzszone;
odpornosci na wilgoc€.

Ptyta wierzchnia powinna by¢ szpachlowana.

Warstwa wykonczeniowa

W  zalezno$ci od lokalizacji pomieszczenia
przyja¢ odpowiednig warstwe wykonczeniowa;
- podwojne malowanie biatg farbg lateksowg z

atestem do zastosowania w pomieszczeniach
stuzby zdrowia

- wyktadzina $cienna homogeniczna PCV

- w sali gabinecie diagnostyczno-zabiegowym —
systemowa oktadzina $cienna dedykowana dla
pomieszczen zabiegowych
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Sciana S2 — $ciana gipsowo-kartonowa — obudowy stelazy

podtynkowych

Sciana | Warstwy Grubos¢ | Uwagi

S2 warstwy

1 Warstwa wykonczeniowa | Grubos¢ |W zalezno$ci od lokalizacji pomieszczenia

zalezna od|przyja¢ odpowiednig warstwe
materiatu | wykonczeniowg

1 2 x plyta gipsowo-|{2,5cm W pomieszczeniach mokrych zastosowac

kartonowa nalezy  plyty  gipsowo-kartonowe o
podwyzszonej odporno$ci na wilgoc.

2 Profile C 50, U 50 5cm ZastosowaC profile systemowe. Piyty g-k
mocowane za pomocg  Systemowych
tacznikow wg wytycznych  producenta
systemu.

3 Pustka powietrzna Grubo$¢ wi-

zaleznosci
od
lokalizacji

Uwaga: wysoko$¢ wykonania obuddw nalezy dostosowac do wybranego stelazu

podtynkowego.

Istniejace Sciany

W zakresie istniejgcych Scian nalezy dokonal ich przegladu pod katem
spetnienia wymagan obowigzujgcych norm dotyczacych odchytek od pionu i
poziomu a takze ich stanu technicznego. Wnioski z przegladu potwierdzi¢ z
zamawiajgcym. Sciany nie spetniajgce wymagan nalezy doprowadzi¢ do stanu
prawidtowosci poprzez skucie i naprawe istniejgcych tynkdw.

Ostony radiologiczne

W pomieszczeniu pracowni TK nalezy przewidzie¢ ostony radiologiczne zgodnie
z projektem oston radiologicznych (poza zakresem niniejszego opracowania).
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3.11 Warstwy wykonczeniowe scian wewnetrznych

e Opis zastosowania warstw wykonczeniowych sciennych w
poszczegodlnych typach pomieszczen

Typ pomieszczenia

Opis warstw wykonczeniowych sciennych

Obszary komunikacji

Wyktadzina podiogowa PCV antyelektrostatyczna wywinieta na $ciane do
wysokosci 12 cm ponad powierzchnie wykoriczonej posadzki

Wyktadzina PCV do wysokosci 110 cm ponad powierzchnie wykoficzonej posadzki
Gtadz gipsowa od poziomu 110 cm do stropu konstrukcyjnego

Inne elementy wykoriczenia: Odbojoporecze o wysokosci co najmniej 14 cm.
Wierzch odbojoporeczy mocowany na wysokosci 90 cm ponad wysoko$c¢
wykonczonej posadzki.

Gabinety, pomieszczenia o
funkcji medycznej

Wyktadzina podtogowa PCV antyelektrostatyczna wywinieta na $ciane do
wysokosci 12 cm ponad powierzchnie wykoriczonej posadzki

Wyktadzina PCV do wysokos$ci 160 cm ponad powierzchnie wykoriczonej posadzki
Gtadz gipsowa od poziomu 160 ¢cm do stropu konstrukcyjnego

Uwaga: W gabinetach zabiegowych stosowa¢ wyktadzine podtogowa PCV
antyelektrostatyczng z atestem do stosowania w gabinetach zabiegowych,
wywinieta na $ciane do wysokosci 12 ¢cm ponad powierzchnie wykonczonej
posadzki. Powyzej, do wysokosci 160 cm ponad powierzchnie wykonczonej
posadzki zastosowaC wyktadzine PCV z atestem do stosowania w gabinetach
zabiegowych.

Toalety, tazienki.

Wyktadzina podiogowa PCV antyelektrostatyczna wywinieta na $ciane do
wysokosci 12 cm ponad powierzchnie wykoriczonej posadzki

Wyktadzina PCV do wysokos$ci 250 cm ponad powierzchnie wykofczonej posadzki

Gtadz gipsowa od poziomu 250 cm do stropu konstrukcyjnego

e Charakterystyka ptyt gipsowo kartonowych:
- ZgodnosS¢ z normg PN-EN 520+A1:2012
- WytrzymatosS¢ na zginanie kierunek wzdtuzny 550 N

- WytrzymatosS¢ na zginanie kierunek poprzeczny 210 N

o Wykladzina

homogeniczna scienna PCV w korytarzach

pomieszczeniach

- Wyktadzine wywing¢ na $Sciane za pomocg listwy, na wys. 12 cm. Styk
posadzki ze $ciang wykona¢ w sposob pozwalajacy na tatwe utrzymanie
czystosci — tak uzyskany cokdt wpuszczany w warstwe wyréwnujgca

Sciany.

Parametry wyktadziny :

- wyktadzina homogeniczna winylowa $cienna

- grubos¢ catkowita wyktadziny wg I1SO 24346 (EN 428): min. 1,30 mm
- warstwa uzytkowa wg ISO 24340 (EN 429): min. 1,30 mm

- Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430): co najmniej 2100 g/m2
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- Clean room (ISO 14644-1) — ISO 4
- Odpornos¢ chemiczna (ISO 26987) — dobra odpornos¢

- Montaz wykfadziny nalezy wykona¢ ScisSle wedtug wytycznych
producenta wyktadziny

Uwaga: w pomieszczeniach zabiegowych i diagnostyczno-zabiegowych
zastosowaC wykfadzine z atestem do stosowania w gabinetach
zabiegowych.

e Wykladzina homogeniczna écienna PCV w gabinecie
diagnostyczno-zabiegowym

W gabinecie diagnostyczno-zabiegowym nalezy wykonaé¢ wyktadzine
homogeniczng winylowg z atestem do pomieszczen czystych,
zabiegowych.

- grubos¢ catkowita wyktadziny wg I1SO 24346 (EN 428): min. 1,30 mm
- warstwa uzytkowa wg ISO 24340 (EN 429): min. 1,30 mm

- Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430): co najmniej 2100 g/m2

- Odpornos¢ chemiczna wg ISO 26987 (EN 423): Dobra

- Ocena dziatania mikroorganizméw wg ISO 846: Czes¢ C: Nie sprzyja
wzrostowi

- Test pomieszczenia sterylnego wg ASTM F51/00: Klasa A

- Montaz wyktadziny nalezy wykonal¢ SciSle wediug wytycznych
producenta wyktadziny

- Montaz wyktadziny na catg wysoko$¢ pomieszczenia
e Tynk gipsowy
Tynk gipsowy powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 13279-1:2009
Wytrzymatos¢ na Sciskanie = 2,0 N/mm?2
Uziarnienie od 0-1,2 mm
e Gladz gipsowa

Gfadz gipsowa powinna by¢ zgodna z normg PN-EN 13279:2009 ,Spoiwa
gipsowe. Cze$¢ 1: Definicje i wymagania, Cze$¢ 2: Metody badan”.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie : 22,0 N/mm2, przyczepnos¢ do podtoza przy
zerwaniu od podtoza 20,1 N/mm2, reakcja na ogien Al.

Uwaga: przed wykonaniem nalezy zagruntowac¢ powierzchnie elementéw

murowanych, lub wykonaC warstwe szczepng w przypadku podiozy
betonowych i gazobetonowych, jesli méwig o tym zalecenia producenta.

o Farba do wykonczenia $cian wewnetrznych

Farba akrylowa zmywalna z atestem do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia, a w pomieszczeniach mokrych dodatkowo do stosowania w
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci.
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Odporno$¢ na szorowanie: klasa 1 (mat lub podtmat) wg PN-EN
13300:2002.

Farba powinna by¢ odporna na zmywanie, szorowanie na mokro.

Produkt powinien posiada¢ atest higieny wydany przez upowazniong
jednostke badawcza.

o Elementy wykonczenia scian w obszarze korytarzy

Sciany znajdujace sie w obszarach komunikacji wyposazy¢ w
odbojoporecze — nalezy zamocowac z gorng ich krawedzig na wys. 85 cm.
Odbojoporecze - petnigce funkcje listwy odbojowej $ciennej oraz
funkcje pochwytu w jednym elemencie. Konstrukcja — profil aluminiowy,
z funkcjg amortyzujaca, przenoszacy ciezar opierajgcej sie osoby.

- oktadzina odbojoporeczy wykonana z wysokowytrzymatego materiatu z
tworzywa sztucznego — winylowego. Konstrukcja z aluminium.

- Powierzchnia odporna na rozwdj bakterii i grzybdw.
- Szeroko$¢ odbojoporeczy: co najmniej 14 cm

Odbojoporecze wyposazone w podswietlenie LED zintegrowane z
odbojoporeczami — emitujgce $wiatto w kierunku dotu — na posadzke

e Narozniki systemowe

Narozniki $cian znajdujgce sie w obszarach komunikacji ogdlnej nalezy
zabezpieczy¢  listwami  naroznikowymi  zabezpieczajgcymi  przed
uszkodzeniem Sciany na skutek uderzenia np. tézka szpitalnego.
Narozniki na amortyzujgcych profilach aluminiowych do wysokosci 110
cm od posadzki. Pokrywa winylowa z mozliwoscig wymiany w przypadku
uszkodzenia

e Uwagi:

Kolorystyka wszystkich materiatdw wykonczeniowych musi zostac
uzgodniona z Zamawiajgcym. Projektant powinien przedstawi¢ co
najmniej 3 prébki materiatdw w tonacji kolorystycznej wskazanej przez
Zamawiajgcego.
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3.12 Podioga na gruncie

e Podioga P1

Podioga Warstwy
P1

Grubos¢ warstwy

Uwagi

1 Warstwa

wykonczeniowa

W  zaleznosci od
rodzaju  warstwy
wykonczeniowe;

Warstwe wykoniczeniowa przyjac zgodnie z
tabelkami w czesci rysunkowe;.

Uwaga: zachowaé¢ jednakowy poziom
(rzedna) wykonczenia posadzki
pomieszczen w  ramach  danej
kondygnacji. = Ewentualne  réznice
pozioméw wynikajace z  réznych
rodzajow  wykonczenia posadzki
zniwelowaé poprzez zwiekszenie lub
zmniejszenie  grubosci  jastrychu
cementowego.

2 Istniejgce  warstwy

stropowe

Nalezy  dokona¢  weryfikacji  stanu
istniejacych podktadéw podtogowych pod
katem ich odchylek od wymagan
wynikajacych z obowigzujacych norm oraz
stanu technicznego. Whnioski z przegladu
potwierdzi¢ z Zamawiajacym. W przypadku
stwierdzenia  nieprawidiowo$ci  nalezy
dokona¢  niezbednych  napraw  przy
zastosowaniu  technologii  podlegajace;
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Uwaga:

W obszarze pomieszczenia pracowni TK nalezy wykona¢ wzmocnienie istniejgcej
posadzki zgodnie z wymaganiami producenta urzadzenia TK. Dopuszczalne
odchytki od poziomu przyjac¢ zgodnie z wymaganiami producenta urzadzenia TK.

Posadzka powinna zosta¢ wymieniona takze na trasie prowadzenia koryt
kablowych pomiedzy elementami infrastruktury rezonansu magnetycznego
(sterownia, pom. Techniczne) zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia TK.

3.13 Warstwy wykonczeniowe podiog (posadzki)

Posadzki

powinny by¢ wykonane z materiatdw nienasigkliwych,

fatwo

zmywalnych, trwatych, wykluczajgcych poslizg, oraz posiadajgcych odpowiednie
atesty do zastosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Projektuje sie:
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Wyktadzina homogeniczna PCV antyelektrostatyczna w
korytarzachi pomieszczeniach

- Wyktadzine wywing¢ na Sciane za pomocg listwy, na wys. 10 cm.
Styk posadzki ze Sciang wykona¢ w sposéb pozwalajagcy na tatwe
utrzymanie czystosci — tak uzyskany cokdt wpuszczany w warstwe
wyréwnujgcg Sciany.

Parametry  wykfadziny :

- we wszystkich pomieszczeniach nalezy zastosowaé wyktadzine
antyelektrostatyczng rozpraszajaca

- klasa uzytkowa wg ISO 10874: 34/43

- wykfadzina homogeniczna winylowa z odnawialng powtoka

- grubosc¢ catkowita wyktadziny wg ISO 24346 (EN 428): 2,00 mm
- Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430): co najmniej 2800 g/m2
- Clean room (ISO 14644-1) — ISO 4

- Odporno$¢ chemiczna (ISO 26987) — bardzo dobra odpornosc¢

- Oddziatywanie kotek krzeset wg ISO 4912 (EN 425) - brak
uszkodzen

- Dziatanie mikroorganizméw wg EN ISO 846 — nie powoduje wzrostu
mikroorganizmow

- Rezystancja skrosna w zakresie 5 x 10%Q < R < 108Q i napiecie
elektrostatyczne < 2 kV

- Pomiary rezystancji skosnej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1081.

- Montaz wyktadziny nalezy wykona¢ SciSle wediug wytycznych
producenta wyktadziny.

W pomieszczeniach diagnostyczno-zabiegowych zastosowad wyktadzine
PCV z atestem do stosowania w pomieszczeniach zabiegowych.

Antyelektrostatyczna pradoprzewodzaca wyktadzina PCV -
wymagania minimalne (w pomieszczeniu pracowni TK):

- grubos$¢ catkowita EN 428 - min. 2,00 mm

- klasa uzytkowa EN 685 - 34/43

- mozliwo$¢ odnawiania przez szlifowanie

- pozostatosS¢ wgniecenia EN 433 - 0,035 mm

- klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 - R9
- klasa Scieralnosci EN 660-1 — grupa M

- odporno$¢ na kétka meblowe EN 425 — zadnych $Sladéw

- odpornos¢ chemiczna EN423 — doskonata
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- odpornos¢ elektryczna: wg EN 1081 IEC 61340-4-1: 5 x 10"4 <R <
1076 Q
- odpornos¢ elektryczna w obuwiu ESD wg IEC 61340-4-5 - R < 3.5 x
10°7 Q
- napiecie elektrostat. os6b w obuwiu ESD - IEC 61340-4-5; ESD
STM97.2; EN 1815 - 20V
- odgazowanie IDEMA M11-99 - Suma < 1 pg/cm2
- suma TVOC 28 dni wg wytycznych AgBB - < 1 mg/m3
- dozywotnia gwarancja na utrzymanie parametrow przewodzenia
- zgodnos$¢ z ASTM
- stabilno$¢ wymiarowa EN 434 - 0.05%

- fatwos¢  odkazania  powierzchni  skazonych  materiatami
promieniotworczymi DIN 25415 czeS¢ I i ISO 8690 — znakomita

- $rednionaturalne wtasciwosci  bakteriostatyczne (odpornos$¢ na
gronkowca zfocistego, listeria monocytogenes, meningokoki, MRSA i
Srodki chemiczne czyszczace i dezynfekujgce stosowane w obiekcie)

- posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE, EN 14041

e Uwagi:
Kolorystyka wszystkich materiatdw wykonczeniowych musi zostac
uzgodniona z Zamawiajgcym. Wykonawca powinien przedstawi¢ co
najmniej 3 prébki materiatdw w tonacji kolorystycznej wskazanej przez

Zamawiajgcego.

Wszystkie dylatacje znajdujace sie w podtozu muszg zostac
uwzglednione réwniez przy wykonaniu posadzek.

Wszystkie podtogi pomieszczen muszg by¢ gtadkie, i tatwe do mycia i
odporne na dziatanie Srodkow dezynfekcyjnych.

W  pomieszczeniach  mokrych  wykona¢  dodatkowag izolacje
przeciwwilgociowg (folia w ptynie) z wywinieciem na $ciane.

Przed wykonaniem posadzek potwierdzi¢ nosnos¢ istniejgcych posadzek i
prawidtowe zabezpieczenie termiczne.

Poziom posadzek we wszystkich pomieszczeniach wykonac¢ na jednym
poziomie. Wszystkie drzwi i przejscia wykonaé bez progéw. W miejscu
tgczenia posadzek wykonanych z materiatdw o réznej grubosci réznice
nalezy wyrobi¢ w podtozu tak aby poziom wykonczonej posadzki byt
jednakowy dla wszystkich pomieszczen.
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Podczas wykonywania posadzek uwzgledni¢ wytyczne producenta
urzadzen w szczegdlnosci dotyczace wykonania kanatéw kablowych i
elementow montazowych, dopuszczalnego poziomu nieréwnosci
powierzchni oraz no$nosci posadzki.

Konieczno$¢ zastosowania wyktadziny PCV pradoprzewodzacej powinna
wynika¢ z wytycznych producenta urzadzenia TK i w razie koniecznosci
nalezy zastosowac jg takze w pomieszczeniu sterowni i w pomieszczeniu
technicznym.

3.14 Stropy i sufity

L.p.

Nazwa sufitu Parametry

1

Sufit podwieszony modutowy
Lokalizacja: Gtéwne ciggi
komunikacyjne — korytarze i hole,

Zharmonizowana specyfikacja techniczna:

1. PN-EN 13964:2014 ,Sufity podwieszane —
Wymagania i metody badan”

Reakcja na ogien: A2-s1,d0

Emisja formaldehydu: E1

2. Powierzchnia ptyt bakteriobdjcza

3. Powierzchnia umozliwia zastosowanie
srodkdw dezynfekujacych, oraz posiada
zwiekszong odporno$¢ na czyszczenie
(umozliwia czyszczenie za pomocg wilgotnej
szmatki z dodatkiem detergentu).

Sufit z atestem do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia.

Sufit podwieszony, gipsowo- rozwigzania

kartonowy, petny

Nalezy zastosowa¢ systemowe
dostawcy sufitow podwieszonych.

Lokalizacja: pomieszczenia w
obszarze oddziatu poza
pomieszczeniem diagnostyczno-
zabiegowym

Sufit z piyt gipsowo-kartonowych typu GKB, a
takze sufit z pityt gipsowo-kartonowych typu
GKBI ,zielonych” (w pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotno$ci — tazienki, brudownik)
na ruszcie stalowym, szpachlowanych gtadzig
gipsowg i malowanych dwukrotnie farbg
akrylowg zmywalng poétmatowa na kolor biaty.

ZastosowaC  piyty

parametrach:

- Zgodnos¢ z normg PN-EN 520+A1

- Wytrzymato$¢ na zginanie kierunek wzdtuzny
550N

- Wytrzymato$¢ na zginanie kierunek poprzeczny
210N

gipsowo-kartonowe 0

Sufit z atestem do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia.

Sufit w obszarze gabinetu
diagnostyczno-zabiegowego

W obszarze gabinetu zabiegowego nalezy
zastosowac sufit higieniczny podwieszony, dla
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pomieszczen czystych, z atestem do stosowania
w obiektach stuzby zdrowia w gabinetach
zabiegowych. Sufit modutowy.

Plyta odporna na czyszczenie z uzyciem
standardowego detergentu.

Powierzchnia ptyty nie moze sprzyjac rozwojowi i
namnazaniu sie bakterii, plesni i drozdzy takich
jak MRSA (gronkowiec ztocisty).

Klasa czystosci bakteriologicznej - M1
spetniajgca wymogi strefy 4 zdefiniowanej w
normie NF S 90-351:2013

Klasa czystosci wg ilosci czastek ISO 3.

Kolor biaty.

Wszystkie sufity pomieszczen medycznych muszg by¢ gtadkie, bez
uszkodzen, niepylace i tatwe do mycia i czyszczenia, a w razie potrzeby
do dezynfekciji.

W projekcie aranzacji w sufitach przewidzie¢ otwory rewizyjne
skoordynowane z projektami branzowymi do obstugi instalacji.

Sposdb montazu przyjaé zgodnie z systemem dostawcy.

Sufity podwieszane wygituszy¢é w celu zniwelowania hatasu
generowanego przez urzadzenia zainstalowane w przestrzeni miedzy
sufitem a stropem konstrukcyjnym.

Inne materiaty uzyte do wykonania sufitdw

o Systemowe rozwigzania dla sufitdw podwieszonych przeznaczone dla
pomieszczen o0 przeznaczeniu medycznym — stuzby zdrowia - z
odpowiednimi atestami.

Nalezy zastosowac systemowe rozwigzania dla sufitow podwieszonych.
Wszystkie rozwigzania powinny by¢ przebadane pod wzgledem
odpornosci ogniowej i wytrzymatosci konstrukcyjnej.

Wszystkie materiaty wykonczeniowe z atestami do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia, w wykonaniu higienicznym.

Uwaga: Jezeli w obszarze przebudowywanego obszaru znajdujg sie
koryta kablowe systemu e-zdrowie - Przy wykonaniu sufitéw
podwieszonych i innych prac budowlanych niedopuszczalna jest
jakakolwiek ingerencja w istniejgcg strukture systemu bez zgody
Zamawiajacego. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy zachowac
szczegdlng ostroznos¢. Niedopuszczalne sg uszkodzenia istniejgcego
systemu wynikajgce z technologii przyjetych prac.
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Ostony radiologiczne

W pomieszczeniu pracowni TK nalezy przewidzie¢ ostony radiologiczne
zgodnie z projektem oston radiologicznych (poza zakresem niniejszego
opracowania).

3.15 Warstwy wykonczeniowe stropow i sufity

e Farba emulsyjna
Farba emulsyjna z atestem do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, a

w  pomieszczeniach mokrych  dodatkowo do stosowania w
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci.

Odporno$¢ na szorowanie: klasa 1 (mat lub pdtmat) wg PN-EN
13300:2002.

Farba powinna by¢ odporna na zmywanie, szorowanie na mokro.

Produkt powinien posiadac atest higieny wydany przez upowazniong
jednostke badawcza.

e Miejscowe obudowy projektowanych elementow instalacji
wykonane z plyt gipsowo kartonowych na systemowych
stelazach

Nalezy zastosowacé systemowe rozwigzania dostawcy sufitow
podwieszonych.

Zastosowac ptyty gipsowo-kartonowe o parametrach:

- Zgodnos¢ z normg PN-EN 520+A1

- WytrzymatosS¢ na zginanie kierunek wzdtuzny 550 N

- WytrzymatosS¢ na zginanie kierunek poprzeczny 210 N
Sufit z atestem do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

3.16 Wytyczne wykonczenia pomieszczen

Materiaty uzyte do wykonczenia budowlanego powinny zapewnia tatwe
utrzymanie kazdego pomieszczenia na wymaganym poziomie czystosci i higieny
oraz posiada¢ wymagane atesty dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie stuzby zdrowia.

Wszystkie  przewody instalacji  sanitarno-grzewczych,  elektrycznych,
wentylacyjnych i sanitarnych powinny by¢ kryte, aby nie stwarza¢ mozliwosci
zbierania sie kurzu.

Wszystkie przewody okablowania prowadzi¢ w bruzdach i ukry¢ pod warstwa
wyréwnujacg $ciane.

Materiaty wykonczeniowe, oraz powierzchnie mebli i urzadzen powinny by¢
zmywalne.

Wymiary podane w rzucie w miejscach przejs¢ podano jako minimalne po
wykonczeniu powierzchni.
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Pomieszczenia higieniczno-sanitarne — wyktadzina PCV do wysokosci okreslonej
projektem, powyzej Sciany malowane farbg emulsyjng z atestem higienicznym
do pomieszczen mokrych i obiektow stuzby zdrowia.

Materiaty wykonczeniowe Scian i posadzek pomieszczen powinny by¢ gtadkie,
zmywalne i odporne na dziatanie srodkéw chemicznych.

o Identyfikacja wizualna

Przewidziano oznakowanie wizualne pomieszczen w formie tablic
informacyjnych w strefie wejscia i tabliczek na drzwiach do poszczegdinych
pomieszczen oraz oznaczenie drég ewakuacyjnych i sprzetu gasniczego, np. w
systemie informacji wizualnej. Kolorystyka oznaczen poszczegdlnych dziatéw
bedzie nawigzywac do drogowskazdéw i pomocniczych oznaczen kolorystycznych
na Scianach, posadzkach i sufitach podwieszanych. Oznakowanie wizualne
powinno by¢ zgodne ze stosowanym w szpitalu wzornictwem. Zaproponowane
tablice informacyjne (materiat i kolorystyke oraz rozmiar) nalezy ostatecznie
uzgodni¢ z Zamawiajgcym na podstawie pokazanych probek przez Wykonawce.
Oznaczenia poszczegolnych pomieszczen Wykonawca powinien przygotowaé na
podstawie nazw i numeracji na rzutach i uzgodni¢ z uzytkownikiem przed
realizacjg dostawy.

Przy wejsciach do pomieszczen (kazde pomieszczenie) nalezy wykonac plakietki
stanowigce cze$¢ identyfikacji wizualnej oddziatu.

- mocowanie w sposob niewidoczny do Sciany

- materiat i nadruk odporne na dziatanie S$rodkdw dezynfekcyjnych,
powierzchnia zmywalna.

- wymiar min. 10 cm (wysokos$¢) x 15 cm (szeroko$¢)

- material wykonania PCV z nadrukiem imitujgcym drewno (analogicznym do
tekstury drzwi)

) Rolety zaciemniajace

W obszarze oddziatu nalezy przewidzie¢ rolety zaciemniajgce — dla kazdego
panelu okiennego oddzielna roleta. Rolety chowane w kasetach. Materiat rolet
zapewniajgcy zaciemnienie w 80-90 %. Materiat powinien takze byc
nienasigkliwy, poddajacy sie dezynfekcji i odporny na dziatanie Srodkow
chemicznych. Rolety posiadajgce atest higieniczny. Kolor rolet nalezy ustali¢ z
Zamawiajgcym na etapie wykonania dokumentacji projektowej. Prébki
materiatu przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego.

) Elementy dekoracyjne na scianach (wydruki PCV)

Nalezy przewidzie¢ montaz posterow na Scianach zgodnie z czesScig rysunkowaq
projektu koncepcyjnego.
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Nad kazdym posterem nalezy wykonac kinkiet o$wietleniowy z zaréwkami LED.
Wiaczanie kinkietdw powinno odbywac sie z miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego.
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3.17 Stolarka okienna i drzwiowa

Wymagane szerokos$ci i wysokosci stolarki drzwiowej i okiennej zostaty
okreslone w czesci rysunkowej projektu koncepcyjnego.

Uwaga: w obszarze pomieszczenia pracowni TK wszystkie elementy stolarki
okiennej i drzwiowej powinny zosta¢ wykonane zgodnie z projektem oston
radiologicznych (projekt oston radiologicznych znajduje sie poza zakresem
niniejszego opracowania).

Wymagania dotyczace stolarki okiennej:

Nalezy przewidzie¢ wyposazenie kazdego skrzydta okiennego w klamke okienng
z kluczykiem (uniwersalny 1 klucz pasujgcy do wszystkich klamek) z uwagi na
fakt realizacji klimatyzacji na oddziale. Wykonawca powinien przekazac
Zamawiajgcemu 3 kopie klucza.

Wymagania dotyczace stolarki drzwiowej:

- wszystkie drzwi o okreslonej klasie odpornosci ogniowej wykonac jako
dymoszczelne, oraz wyposazone w samozamykacz.

- drzwi wyposazone w samozamykacze oznaczone zostaty w czesci rysunkowej
opracowania (A-01). Drzwi dwuskrzydtowe powinny by¢ wyposazone w
samozamykacze na kazdym skrzydle drzwiowym (samozamykacze z okreSlong
kolejnosScig zamykania).

- drzwi prowadzace na obszar pracowni z komunikacji ogodlnej szpitala
wyposazy¢ w kontrole dostepu (video domofon z centralg zlokalizowang i
odbiornikiem zlokalizowanym wg wskazan Zamawiajgcego, a takze mozliwos¢
otwierania drzwi na karte, oraz poprzez panel numeryczny).

Charakterystyka drzwi wewnetrznych do pokojow pacjenta,
pomieszczen personelu, gabinetow diagnostycznych, diagnostyczno-
zabiegowych oraz innych pomieszczen (poza lazienkami, drzwiami
przesuwnymi i drzwiami ppoz)

e drzwi wzmocnione, przystosowane do intensywnego uzytkowania (min. 3
zawiasy)

e oScieznica stalowa, drzwi ptytowe z litej ptyty widrowej HDF, wykonczone
laminatem HPL,

e w dolnej czesci skrzydta drzwiowego zastosowal pas z blachy
nierdzewnej lub PCV o szerokosci min. 30 cm (od strony wewnetrznej i
zewnetrznej
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w S$rodkowej czesci skrzydta drzwiowego zastosowaC pas z blachy
nierdzewnej lub PCV o szerokosci min. 20 cm (od strony wewnetrznej i
zewnetrznej)

Wzmocniona przylga blachg stalowg nierdzewng Iub aluminiowg
(obustronnie, oraz od strony zawiasdw i od strony otwarcia)

Klamki proste, obustronnie, odporne na S$rodki dezynfekcyjne,
mocowanie na $ruby przelotowe, lub system dostawcy charakteryzujgcy
sie rbwnowazng wytrzymatoscig

Drzwi wyposazone w zamek typu eurocylinder w systemie klucza
centralnego

Drzwi posiadajgce atest do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

Powierzchnia drzwi gtadka, zmywalna, odporna na dziatanie $rodkow
dezynfekcyjnych.

Drzwi bezprogowe.

Charakterystyka drzwi wewnetrznych do tazienek

e Parametry analogiczne jak w przypadku drzwi do pokojow pacjenta i
pomieszczen dla personelu o symbolu D1

e wyposazy¢ w rygiel typu WC umozliwiajgcy zamkniecie sie od $rodka
pomieszczenia. W przypadku uruchomienia systemu przyzywowego
personel powinien mie¢ mozliwoS¢ otworzenia drzwi od zewnatrz (w
przypadku tazienek dla pacjentéw).

e W dolnej czesci otworu drzwiowego powinno znajdowac sie podciecie
lub otwory o sumarycznym polu przekroju nie mniejszym niz 0,022
m2 dla doptywu powietrza.

Drzwi przeciwpozarowe — na rysunku oznaczone symbolem DP:

e Wszystkie drzwi p.poz. wyposazone w atestowany samozamykacz. W
przypadku drzwi dwuskrzydtowych kazde skrzydto wyposazone w
indywidualny, atestowany samozamykacz z okreSlong kolejnoscig
zamykania skrzydia.

e Drzwi bezprogowe, uszczelka opadajgca

e Drzwi wyposazone we wszystkie elementy umozliwiajgce
zastosowanie systemu kontroli dostepu.

e Drzwi o okreslonej klasie odpornosci p.poz. (wg czesci rysunkowej)
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Oscieznica stalowa, obejmujaca, ocynkowana, malowana proszkowo
na kolor taki sam jak skrzydto drzwiowe.

Drzwi stalowe z blachy ocynkowanej z wypetnieniem z wetny
mineralnej, malowane proszkowo

W przypadku drzwi dwuskrzydtowych szeroko$¢ szerszego skrzydta
powinna wynosi¢ 90 cm. Klamka i inne wyposazenie skrzydfa
drzwiowego nie moze zawezac szerokosci przejscia.

Drzwi wyposazone w element przeszklenia w skrzydle o wymiarach
okoto 70 x 70 cm. Szklo atestowane, bezpieczne, stanowigce czes¢
systemu stolarki o wymaganej klasie odpornosci pozarowej

drzwi wzmocnione, przystosowane do intensywnego uzytkowania -
min. 3 zawiasy

Okucia systemowe, bedace elementem atestowanego rozwigzania
spetniajgcego wymagania ochrony pozarowej.

Atestowany uchwyt (gatka) od strony zewnetrznej oddziatu, od strony
wewnetrznej klamka atestowana.

Kolor jasnoszary

Inne dziatania zwigzane ze stolarka:

e Wykonawca wyczysci istniejgcg stolarke okienng, podda jg przegladowi,
w przypadku gdy stolarka posiada defekty, dokona niezbednych napraw.

Na etapie odbioru nalezy zgromadzi¢ dokumentacje potwierdzajagcg wymdg
uzyskania odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej wszystkich elementéw
zgodnie z rysunkiem architektury i dokumentacjg projektowg w tym dla
okreslonej w projekcie stolarki.
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3.18 Instalacje
A. Instalacje sanitarne

Instalacje wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej i hydrantowej

Przed przystgpieniem do projektowania obowigzkiem projektanta jest
weryfikacja mozliwosci wykorzystania istniejgcych instalacji dla celow
przebudowy obszaru stanowigcego przedmiot opracowania. Nalezy
przeprowadzi¢ niezbedne pomiary w celu stwierdzenia takiej mozliwosci
oraz potwierdzi¢ wnioski z pomiaréw z Zamawiajgcym.

Zrédtem wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej i hydrantowej bedzie
istniejgca instalacja w budynku szpitala.

Instalacja wody zimnej: Podejscia do baterii oraz zawordéw czerpalnych
wykona¢ w sciankach g-k lub w bruzdach Scian murowanych. W celu
zapobiegania wykraplaniu sie wilgoci na zimnych Sciankach rur projektuje
sie izolacje przeciwroszeniowg rurociggdw wody zimnej w postaci otulin
polietylenowych o wspdtczynniku normatywnym i grubosci zgodnej z
warunkami technicznymi.

Instalacje wody cieptej, zimnej i cyrkulacji wykona¢ z rur
wielowarstwowych, tgczonych przez zaprasowywanie w posadzkach w
warstwach izolacji, gtdwne przewody magistralne prowadzi¢ pod stropem,
przewody wykona¢ z rur PEX/AL/PEX. Pod pionami cyrkulacyjnymi
zamontowa¢ zawory regulacyjne termostatyczne. Przed zaworami
regulacyjnymi montowac filtry siatkowe i zawory odcinajace. Przed kazda
tazienkg zamontowal zawory odcinajgce tak, aby bylo mozliwe
zamkniecie doptywu wody bez koniecznoSci wytgczania z eksploatacii
pozostatych czesci budynku. Ponadto nalezy zamontowal zawory
umozliwiajgce odciecie doptywu wody na podzielonych fragmentach
wedtug wytycznych Zamawiajgcego. Nalezy przewidzie¢ miejsca
rewizyjne oraz fatwy dostep do instalacji.

Istniejgce instalacje nalezy wycinaC przy pionach. Przegrzew w
technologii istniejgcego wezta cieplnego zatozy¢ na 70 st. C przez okres 2
godzin (wykonywac 1 raz na miesigc).

Nalezy uwzgledni¢ w projekcie filtry przy rozprowadzeniu nowej instalacji.

Biaty montaz i armatura: Nalezy zaprojektowa¢, dostarczy¢ i zamontowac
wymagane urzadzenia sanitarne takie jak umywalki, miski ustepowe,
natryski. Urzadzenia nalezy dostarczy¢ wraz z niezbedng armatura.

Znak: 01 979 JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdarisk; Str. nr 32

tel. 507 09 08 77; fax. 058 303 71 40




Opis techniczny

Instalacja hydrantowa:

Przewiduje sie montaz w obszarze kondygnacji stanowigcej przedmiot
opracowania hydrantow wewnetrznych HP 25 z wezem pétsztywnym o
dtugosci 30 mb + 3 m zasieg rzutu wody. Hydranty nalezy zamontowaé
w szafach wnekowych. Instalacje hydrantowg prowadzi¢ nad stropem
podwieszonym. Instalacje wykona¢ z ciSnieniowym  zaworem
pierwszenstwa.

Wykonac z rur stalowych ocynkowanych tgczonych za pomoca ksztattek
gwintowanych. Dla zabezpieczenia przewoddw przed wykraplaniem sie
wody (roszenia) nalezy je zaizolowac termicznie otuling z polietylenu gr
min  13mm. Sekcje wody hydrantowej zabezpieczy¢ zaworem
antyskazeniowym oraz zaworem pierwszenstwa.

Istniejgce hydranty nalezy skontrolowaé pod katem wymaganych
parametrow i w razie koniecznosci dokonac¢ niezbednych dziatan
naprawczych.

Instalacje kanalizacji

Nalezy zaprojektowaC odprowadzenie kanalizacji sanitarnej z
projektowanych odbiornikéw do istniejgcych piondw kanalizacji sanitarnej
(lub w razie potrzeby wybudowal nowe piony) znajdujacej sie w
obszarze opracowania.

Przed przystgpieniem do prac, nalezy sprawdzi¢ stan techniczny pionéw
kanalizacyjnych. Zaktada sie wymiane pionéw kanalizacji w budynku w
zakresie wynikajgcym z rzeczywistych potrzeb (stanu technicznego
istniejgcych piondw), ze wzgledu na ich stan faktyczny.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ odprowadzenie kanalizacji sanitarnej z
projektowanych odbiornikow do istniejgcych lub projektowanych pionéw
kanalizacji sanitarnej.

Piony zaprojektowa¢ w technologii niskoszumowej wraz z
odpowietrzeniem. Rury powinny by¢ niskoszumowe (>20dBA), taczone
ksztattkami kielichowymi z uszczelkami gumowymi. Uchwyty montowac
pod kielichami, aby zapewnic¢ stabilno$¢ i szczelno$¢ instalacji. Pod
kazdym pionem montowa¢ czyszczaki. Odpowietrzenie piondw prowadzi¢
ponad dach i zakonczy¢ systemowymi wywiewkami.
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Ogrzewanie pomieszczen

Ogrzewanie pomieszczen wspdlne dla catego budynku. Zrodtem ciepta
dla budynkéw Szpitala jest istniejgcy wezet cieplny zasilajgcy budynki
Szpitala w wode grzewczg dla celdéw ogrzewczych i podgrzewu cwu.

Przed przystgpieniem do projektowania obowigzkiem projektanta jest
weryfikacja mozliwosci wykorzystania istniejgcych instalacji dla celow
przebudowy obszaru. Nalezy przeprowadzi¢ niezbedne pomiary w celu
stwierdzenia takiej mozliwosci oraz potwierdzi¢ wnioski z pomiaréw z
Zamawiajgcym.

Temperatury pomieszczen przyjgc¢ zgodnie z norma.

Nalezy wymieni¢ wszystkie grzejniki na higieniczne. Grzejniki nalezy
zamontowac¢ w odlegtosci od $ciany umozliwiajgcej zachowanie czystosci.
Grzejniki dobiera¢ wg projektu instalacji grzewczych. Montaz powinien
zapewniac zachowanie prze$witow wys. min. 12 cm nad posadzkg i min.
10 cm od Sciany.

Zaprojektowac nalezy jako zrédfa ciepta nastepujace typy grzejnikéw:

- stalowe, ptytowe grzejniki higieniczne z wbudowanym zaworem
termostatycznym oraz gtowicg termostatyczng

- w pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci powietrza grzejniki
ocynkowane, stalowe, drabinkowe z zaworem termostatycznym oraz
gtowicg termostatyczna.

Wszystkie grzejniki w wykonaniu higienicznym. Wszystkie grzejniki
zaopatrzone w gtowice termostatyczng, zespot zawordw odcinajacych
oraz komplet mocowan. Kazdy grzejnik wyposazony w odpowietrznik
reczny.

Wentylacja mechaniczna, klimatyzacja

Nalezy zapewni¢ wentylacje mechaniczng obejmujacg caty obszar
przebudowy.

Centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng zlokalizowa¢ nalezy na
dachu, lub zastosowac inne rozwigzanie w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Nalezy pamietaCc o zapisach § 150 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki (.....” w instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie
nalezy faczy¢ ze sobg przewoddw z pomieszczen o réznych wymaganiach

uzytkowych i sanitarno-zdrowotnych.”)
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Pomieszczenia o roznych wymaganiach uzytkowych, ktére powinny by¢
wentylowane przez dedykowane ukitady wentylacyjne

Instalacje i urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegajg
okresowemu przegladowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie
elementow instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niz
co 12 miesiecy. Wykonanie tych czynnosci wymaga udokumentowania.

Zaprojektowac nalezy tez system klimatyzacji typu split lub VRF. System
ten przewidziany bedzie do obstugi pomieszczen o statym przebywaniu w
nim ludzi. Zamontowal urzadzenia wewnetrzne nascienne lub
kasetonowe a jednostke zewnetrzng umiesci¢ na dachu budynku.

Instalacja ciepta technologicznego

Przed przystgpieniem do projektowania obowigzkiem projektanta jest
weryfikacja mozliwosci wykorzystania istniejgcych instalacji dla celéw
przebudowy. Nalezy przeprowadzic niezbedne pomiary w celu
stwierdzenia takiej mozliwosci oraz potwierdzi¢ wnioski z pomiaréw z
Zamawiajgcym.

Zaopatrzenie w wode oraz odprowadzenie $ciekow
Zaopatrzenie w wode z sieci miejskiej.

Odprowadzenie $ciekow do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;j.
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B. Instalacje elektryczne i teletechniczne

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ uwzgledniajgc wymaganie
stawiane wyrobom budowlanym w zakresie ich klasy reakcji na ogien
sformutowanych w dokumencie ,ROZPORZADZENIE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG” wraz z
pakietem norm zharmonizowanych. (Rozporzadzenie CPR)

Przed przystgpieniem do projektowania obowigzkiem projektanta jest
weryfikacja mozliwosci wykorzystania istniejgcych instalacji dla celéow
przebudowy. Nalezy przeprowadzi¢ niezbedne pomiary w celu
stwierdzenia takiej mozliwosci oraz potwierdzi¢ wnioski z pomiaréw z
Zamawiajgcym.

W projekcie elektrycznym nalezy dokonac¢ szczegdtowych obliczen
zapotrzebowania na energie elektryczng, weryfikacji istniejgcych
wewnetrznych linii zasilajgcych i w razie koniecznosci nalezy wymienic¢
wewnetrzng linie zasilajgcg oraz zabezpieczenie gtéwne budynku.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiadacé
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami posiada¢ wymagane atesty i aprobaty oraz
spetnia¢ wymogi szczegotowych norm i przepiséw z zakresu BHP.

Podczas procesu projektowego obowigzkiem Projektanta jest uzgodnienie
z Zamawiajgcym listy i specyfikacji urzadzen wymagajgcych zasilania
elektrycznego.

Wykaz urzadzen wymagajacych zasilania elektrycznego powinien zostac
przygotowany tabelarycznie oraz za pomocg oznaczen na rysunku
technologii.

Natezenie oSwietlenia nalezy przyja¢ zgodnie z norma.

Wstepny (wynikajgcy z projektu koncepcyjnego) wykaz urzadzen
wymagajgcych zasilania elektrycznego — wg zestawienia urzadzen.
Rozmieszczenie urzadzen — wg rysunku technologii.

Przy stotach roboczych oraz blatach przewidzie¢ gniazda na sprzet
elektryczny — co najmniej 2 x 230V gniazdko wtykowe z uziemieniem.

W pomieszczeniach uzytkowych gniazda na sprzet podreczny co 1,2m —
umiejscowienie do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Na korytarzach gniazda
porzadkowe co 10 m na wysokosci 0,3 m od wykonczonej posadzki.
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Przed odbiorami natezenie $wiatta sztucznego i dziennego na
stanowiskach pracy potwierdzi¢ pomiarami.

e Rozdzielnice pietrowe

Lokalizacja rozdzielnic zostanie okreSlona na etapie projektowania.
Rozdzielnice wyposazy¢ w:

o rozigcznik izolacyjny / wytacznik ze stykiem kontroli stanu
potozenia,

o ogranicznik przeciwprzepieciowy z sygnalizacjg zadziatania
o wskazniki obecnosci faz, optyczny.

o wytgczniki réznicowopradowe,

o wylfaczniki nadpradowe,

o rozigczniki bezpiecznikowe,

o oraz inne niezbedne aparaty elektryczne.

Ilo$¢ i rodzaj rozdzielnic musi by¢ dostosowana do wymaganych instalacji
w budynku.

e Prowadzenie oprzewodowania

Na gtéownych ciggach poziomych i pionowych nalezy wykorzystaé
perforowane korytka kablowe lub drabinki kablowe. Ilo$¢ korytek nalezy
dobierac¢ stosownie do przewidywanych ilosci przewoddéw. Dla instalacji
teletechnicznych nalezy przewidzie¢ odrebne korytka kablowe ukfadane
obok lub ponad korytkami z przewodami elektrycznymi. Dla instalacji
ppoz nalezy przewidzie¢ odrebne korytka kablowe uktadane obok lub
ponad korytkami z przewodami elektrycznymi.

e Ochrona przed przepieciami

Ochrone przed przepieciami nalezy zrealizowac poprzez umieszczenie w
rozdzielnicy gtdownej ogranicznika przepie¢ typu 1 kombinowanego wg
PN-EN61643-11, 4-biegunowy, bezwydmuchowy o parametrach nie
gorszych  niz  Iimp=25kA  (10/350us)/biegun, Up<1,5kV, w
tablicy/rozdzielnicy pietrowej ogranicznika przepie¢ typu 2 wg PN-
EN61643-11, 4-biegunowy o parametrach nie gorszych niz In=20kA
(8/20us)/biegun, Up<1,5kV.

Kazdy z ochronnikdw powinien by¢ wyposazony w styk kontroli
zadziatania.

Ochronniki przepieciowe nalezy zainstalowac zgodnie z DTR urzadzenia.
Nalezy stosowac¢ minimalne wymagania przekrojow przewoddw zgodnie z
wytycznymi producenta zastosowanego urzgdzenia.

e Ochrona przeciwporazeniowa

W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania ochrone przed
dotykiem bezposrednim nalezy zrealizowac przez zastosowanie izolacji
podstawowej przewodow i osprzetu oraz obuddw o stopniu ochrony IP
2X.
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Jako ochrone przed dotykiem posrednim nalezy zastosowac:
»,Samoczynne wytgczenie napiecia” w uktadzie TN-S wg PN - HD 60364.

Jako dodatkowg ochrone przed dotykiem posrednim, w rozdzielnicach,
dla wiekszej czesci obwoddw odbiorczych nalezy zastosowaé wytgczniki
roznicowoprgdowe o pradzie réznicowym I=30mA typu A. Obudowy
metalowe rozdzielnic oraz czesci dostepne montowanego osprzetu nalezy
potaczy¢ z przewodami ochronnymi ,,PE” instalaciji.

Po wykonaniu sieci i instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy
wykona¢ wymagane badania i pomiary ochronne przez uprawnione osoby.
Pomiary sprawdzajgce ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé we
wszystkich rozdzielnicach z uwzglednieniem podziatdw sieciowych.
Odbiorniki wigczane do projektowanej sieci winny spetnia¢ aktualne
przepisy i warunki techniczne oraz postanowienia wieloarkuszowej normy
PN - IEC 60364.

e Wewnetrzne linie zasilajace

Nalezy zaprojektowaé instalacje w uktadzie TN-S. W poszczegdinych
tablicach zastosowal zabezpieczenia zwarciowe, nadpradowe i
przecigzeniowe dla obwoddw oswietleniowych i ogolnych danego
pomieszczenia z uwzglednieniem jego funkcji i przeznaczenia.

ZastosowaC ochrone przeciwprzepieciowg Uktad ochrony przed
porazeniami po stronie nN — samoczynne wylgczenie zasilania.
Dodatkowa ochrona od porazen - wytgczniki rdznicowopragdowe
zainstalowane w rozdzielnicach pietrowych i technologicznych.

o Instalacje wewnetrzne

Podejscia do gtdwnych tras koryt kablowych do odbiornikdw wykona¢ w
rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i / lub gietkich wewnatrz $cian
g-k i/ lub pod tynkiem.

Nalezy stosowal osprzet instalacyjny podtynkowy. Osprzet, ktéry
narazony jest na zachlapanie powinien posiada¢ odpowiedni stopien
ochrony (co najmniej IP44).

Gtéwne trasy kablowe uktada¢ w komunikacji na korytkach kablowych w
przestrzeni nad sufitem podwieszonym i w szachtach. Dla instalacji
teletechnicznych i p.poz. Nalezy przewidzie¢ odrebne korytka uktadane
obok korytek z przewodami elektrycznymi.

o Instalacja oswietlenia podstawowego

W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania przewidziano
instalacje oSwietlenia ogdlnego podstawowego oraz nocnego.

OsSwietlenie podstawowe nalezy zrealizowa¢ za pomocg opraw LED
wybranych w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Natezenie oSwietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen nalezy przyjgc
zgodnie z normami i wymaganiami poszczegdlnych stanowisk pracy.

Oprawy powinny by¢ przystosowane do pracy przy stanowiskach
komputerowych oraz posiada¢ minimum 5-cio letnig gwarancje
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producenta. Warunki utrzymania gwarancji nie powinny wymuszaé
prowadzenia przez uzytkownika dziennikdw pracy opraw, jak réwniez
koniecznosci  prezentowania producentowi w przypadku roszczen
gwarancyjnych informacji o liczbie godzin eksploatacji i cyklach pracy.

Instalacje wykona¢ jako podtynkowg przewodami miedzianymi w
ukfadzie TN-S. StosowacC osprzet podtynkowy a faczenia wykonywac
wewnatrz puszek osprzetowych.

Oprawy oSwietleniowe powinny posiada¢ odpowiednia wydajnosé
Swietlng, matg intensywnos¢ brudzenia i tatwg do utrzymania czystosci
powierzchnie a takze posiadac atest do zastosowania w obiektach stuzby
zdrowia.

Oswietlenie ogolne bedzie zrealizowane za pomocg opraw sufitowych. W
gabinetach diagnostycznych i zabiegowych nalezy stosowaé oprawy o
wspdtczynniku oddawania barw Ra>90.

Oswietlenie w panelach medycznych:

= 1x  oSwietlenie  miejscowe/pacjenta LED  zafgczane
manipulatorem systemu przyzywowego,

W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym zastosowaC oprawy
wyposazone w elementy mocujgce i maskujgce odpowiednie dla danego
typu sufitdw.

Sterowanie  oSwietleniem za pomocg tgcznikdw  pojedynczych,
Swiecznikowych,  zwiernych  (wspofpracujgce z  przekaznikami
bistabilnymi).

Sterowanie oprawami o$wietlenia podstawowego odbywac sie bedzie:

- W pomieszczeniach za pomocg pojedynczych lub podwdjnych tgcznikdéw
oSwietlenia,

- w komunikacji za pomocg paneli Dali oraz czujek Dali

Osprzet taczeniowy nalezy instalowal na wysokosci 1,40m oraz na
wysokosci 1,20m przy umywalkach od wykonczonej podtogi.

Osprzet sterujgcy oprawami ogdlnymi oraz nocnymi nalezy montowac
przy wejsciu do pomieszczenia.

Osprzet oSwietleniowy tgczeniowy ma posiada¢ podswietlenie i nalezy go
montowac podtynkowo.

Stosowac nalezy oprawy os$wietleniowe o witasciwej, dobranej do funkciji
pomieszczenia szczelnosci.

Projektant sporzadzi oraz dostarczy projekt oswietlenia dla kazdego
pomieszczenia, zawierajgcy obliczenia natezenia $wiatta, zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Projektant sporzadzi i dostarczy petny opis
okablowania.

Oprawy oS$wietleniowe muszg posiada¢ znak CE. Wymagany minimalny
stopien ochrony dla oswietlenia wewnetrznego bedzie uzalezniony od
przeznaczenia pomieszczenia.
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Oprawy o$wietleniowe muszg zapewniaC oswietlenie o wskazniku
oddania barw Ra na poziomie 90+ oraz zachowywac¢ ten poziom przez
caty okres gwarancyjny.

Opis systemu sterowania opraw DALI w ciggach
komunikacyjnych:

Sterowanie o$wietleniem podstawowym na czeSciach wspdlnych wykonaé
poprzez sterowanie Dali (caty obszar korytarza).

Sterownik zainstalowaé na szynie DIN w rozdzielnicy. Liniowe oprawy
wyposazone w zasilacze regulowane w systemie DALI nalezy
zaprogramowac¢ w taki sposdb aby mozliwe bylo wywofanie scen z
poziomu paneli instalowanych w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Sceny predefiniowane:

- 100%

- 75%

- 50%

- 10% (o$wietlenie nocne)

System ma umozliwiaé réwniez reczne dostosowanie natezenia z
poziomu paneli w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego.

o Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Nalezy zaprojektowaC oSwietlenie drogi ewakuacyjnej wykonane z
wykorzystaniem indywidualnych opraw LED z 3h czasem podtrzymania z
monitoringiem opraw.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne nalezy wykona¢ wzdtuz wszystkich
wydzielonych drég ewakuacyjnych (w pomieszczeniach objetych
opracowaniem), przy kazdych drzwiach wyjscia ewakuacyjnego, na
zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego. OSwietlenie
ewakuacyjne bedzie zapewnial dostrzezenie drég wyjscia, dostateczng
widocznos¢ przeszkod na drogach wyjscia. OSwietlenie awaryjne powinno
umozliwia¢ takze dostrzezenie punktéw alarmowych tj. recznych
ostrzegaczy pozarowych i sprzetu przeciwpozarowego oraz punktéw
pierwszej pomocy umieszczonych wzdtuz drég wyjscia (hydranty itp.).
OsSwietlenie  awaryjne  ewakuacyjne na gtéwnych  trasach
komunikacyjnych nalezy zaprojektowac w oparciu o:

- oprawy wyposazone W piktogramy wskazujgce wiasciwy kierunek
ewakuacji w razie akcji ratunkowej

- oprawy o$wietlenia awaryjnego drég ewakuacji np.: gtownych tras
komunikacyjnych, klatek schodowych, pomieszczen sanitarnych.
Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dnia 27.04.2010r. [Dz.U.Nr

85.p0z.553] kazda oprawa o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego musi
by¢ zgodna z normg PN-EN 60598-2-22 i posiada¢ wazne Swiadectwo
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Dopuszczenia CNBOP-PIB. Oprawy o$wietleniowe nalezy montowac
zgodnie z DTR urzadzenia.

Zasilanie instalacji osSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego nalezy
poprowadzi¢ z tablic pietrowych.

Wszystkie oprawy awaryjne ewakuacyjne nalezy wpig¢ do systemow
monitorowania opraw za pomocg przewodéw komunikacyjnych 1x2x0,8
w klasie B2ca.

o Instalacja gniazd wtykowych

We wszystkich pomieszczeniach wykona¢ osobne obwody gniazd
wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia dostosowujgc ich ilos¢ oraz
lokalizacje do charakteru i zagospodarowania poszczegdinych
pomieszczen. Lokalizacje gniazd wtykowych ustalic z Zamawiajgcym.
Obwody nalezy wyprowadzi¢ z tablic rozdzielczych pietrowych z
odrebnych sekcji i zabezpieczy¢ wytgcznikami nadprgdowymi oraz
réznicowoprgdowymi. Nalezy stosowac przewody miedziane. Gniazda
muszg zosta¢ opisane w sposéb umozliwiajacy identyfikacje obwoddéw w
rozdzielnicach.

Dla kazdego stanowiska komputerowego nalezy przewidzie¢ zestaw
minimum 3 gniazd DATA 230V i 3 gniazd zasilania ogdlnego.

W kazdym pomieszczeniu wykonaé minimum jedno gniazdo techniczne
podwdijne dla serwisu sprzatajgcego, dla ktérego nalezy wykonaé osobny
obwdd zasilania odseparowany od pozostatych instalacji w pomieszczeniu
— proponowana lokalizacja gniazda przy wyjsciu z kazdego pomieszczenia.

Osprzet elektroinstalacyjny (gniazda, taczniki, oprawy os$w. itp.)
wykonawca powinien oznakowac i opisa¢ zgodnie z dokumentacjg. Opisy
wykonac za pomocg nadrukdéw na tasmach samoprzylepnych odpornych
na czyszczenie Srodkami dezynfekcyjnymi stosowanymi w szpitalach.

Gniazda wtykowe nalezy zrealizowac jako podtynkowe.

Obwody gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia nalezy taczyc
przelotowo bez uzywania dodatkowych puszek rozgateznych.

Gniazda w pomieszczeniach wilgotnych nalezy wykona¢ w stopniu
ochrony nie mniejszym niz IP44.

Nalezy zapewni¢ mozliwoS¢ wytgczenia wentylacji, klimatyzacji oraz
kontroli dostepu podczas alarmu pozarowego.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych
elementow.

Wszystkie przejscia (przepusty) instalacji przez Sciany i stropy stanowigce
oddzielenia przeciwpozarowe stref pozarowych budynku uszczelni¢ masg
(zaprawg) ogniochronng o klasie odpornosci ogniowej oddzielenia
pozarowego.
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W panelach medycznych przewiduje sie montaz gniazd w
konfiguracji:

2x gniazda pojedyncze 230V ogdine,

2x gniazda pojedyncze 230V DATA e-zdrowie,

2x gniazda ekwipotencjalne

2x RJ45 e-zdrowie

1x gniazdo do podtaczenia manipulatora systemu przyzywowego.

o Instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Obwody zasilajgce i sterownicze miedzy szafami zasilajgco-sterujgcymi
urzadzen technologicznych, tymi urzadzeniami i urzgdzeniami
peryferyjnymi nalezy zaprojektowal zgodnie z wytycznymi dostawcy
urzadzen technologicznych.

e Ochrona odgromowa

Projektowane elementy instalacji wentylacji oraz klimatyzacji
zlokalizowane na dachu nalezy objg¢ ochrong odgromowg oraz potgczyé
z istniejgcq instalacja odgromowg budynku. Wysoko$¢ masztéw i ich
lokalizacje nalezy zweryfikowa¢ na etapie wykonawstwa pod katem
gabarytow ostatecznie dobranych urzadzen wentylaciji i klimatyzaciji.

Wszelkie przewodzace elementy wystajgce z budynku tj. balustrady,
rynny, kominy, drabiny itp. nalezy podtaczy¢ do instalacji odgromowej.

o System ekwipotencjalizacji

W obiekcie przewidziano system potgczen wyrownawczych ogolnych przy
zastosowaniu centralnej szyny uziemiajgcej ogolne;j.

W pomieszczeniach wyposazonych w zlewy, kabiny prysznicowe, toalety,
pisuary, metalowe rurociggi technologiczne nalezy zaprojektowac
miejscowe pofgczenia wyrdwnawcze miedzy metalowymi wannami,
kabinami, brodzikami, zbiornikami, metalowymi rurami wod.-kan., i C.O.
oraz innymi przewodzacymi czeSciami obcymi. Lokalne pofaczenia
wyrownawcze nalezy wykona¢ przewodem 1x4. Lokalne szyny pofaczen
wyrownawczych LSPW nalezy montowac w puszkach podtynkowych.
GSW zaprojektowano w postaci ptaskownika miedzianego umieszczonego
na izolatorach w rozdzielnicy gtéwnej. Do GSW nalezy przytaczy¢ m.in.:
gtéwne ciagi instalacji rurowych, kanaly wentylacyjne, lokalne szyny
wyrownawcze, przewdd PE rozdzielnicy, metalowe obudowy skrzynek
teletechnicznych.

Potgczenia wyrdwnawcze powinny obejmowac wszystkie inne czesci
przewodzgce obce takie jak metalowe futryny, kanaty wentylacyjne,
zlewy metalowe, barierka na dachu oraz inne instalacje sanitarne.
Instalacje ekwipotencjalng nalezy faczy¢ z instalacjg uziemiajgcg poprzez
zacisk probierczy.
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Instalacja sieci logicznej i innych urzadzen

Instalacje teletechniczne nalezy zaprojektowac¢ uwzgledniajgc wymaganie
stawiane wyrobom budowlanym w zakresie ich klasy reakcji na ogien
sformutowanych w dokumencie ,ROZPORZADZENIE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG” wraz z
pakietem norm zharmonizowanych. (Rozporzadzenie CPR)

W budynku nalezy zaprojektowal wydzielone obwody zasilania gniazd
wtyczkowych dedykowanych dla okablowania strukturalnego. Dla
kazdego stanowiska komputerowego nalezy przewidzie¢ gniazda RJ45
towarzyszace zestawom gniazd elektrycznych. Lokalizacje stanowisk
komputerowych oraz gniazd, nalezy ustali¢ na etapie projektowania. IloS¢
gniazd RJ45 w budynku nalezy nawigza¢ do zagospodarowania
poszczegblnych pomieszczen. Liczba gniazd powinna by¢ zaprojektowana
z okreSlonym przez zamawiajgcego nadmiarem. Ilo$¢ gniazd oraz
lokalizacja powinna zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego na
etapie projektowania.

Szczeg6towe wytyczne dotyczace instalacji LAN znajdujg sie w zatgczniku
do niniejszego opracowania: ,Wymagania techniczne budowy sieci LAN
Szpitale Pomorskie Sp. Z o. 0.”. Projektant zaprojektuje oraz wykona sie¢
LAN zgodnie z przywotanymi wytycznymi.

Cate okablowanie nalezy zrealizowac zgodnie z najnowszg dyrektywg CPR
o klasie reakcji ogniowej nie gorszej niz B2ca-s1b, d1, al.

System kontroli dostepu

W obszarze nalezy zaprojektowal system ochrony wewnetrznej
kompatybilny z istniejgcym systemem kontroli dostepu stosowanym w
szpitalu.

W miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego (wejscia do pracowni,
wszystkie pomieszczenia personelu takie jak pokoje lekarskie, gabinet
diagnostyczny, gabinet diagnostyczno-zabiegowy) nalezy wykonac
kontrole dostepu - zamontowal czytniki zblizeniowe kart oraz panele
numeryczne. Ponadto przewiduje sie wykonanie wideodomofonu w
miejscach wskazanych w czesci rysunkowej z 2 odbiornikami w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego. W drzwiach wyposazonych w kontrole
dostepu zamontowac elektrozaczepy.

Zaktada sie wyposazenie drzwi objetych kontrolg dostepu w odpowiednie
akcesoria elektromechaniczne na etapie produkcji i montazu drzwi:
e samozamykacz,
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e elektrorygiel 12V DC typu normalnie otwarty (NO),

e gatke lub pochwyt od wejsciowej strony drzwi,

e zamek z mozliwoscig wycofania jezyka za pomoca klucza (na wypadek
awarii elektrorygla lub diugotrwatego zaniku zasilania),

o wkiadki do zamkéw z mozliwoscig otwierania drzwi jednym kluczem
(aby byta mozliwos¢ otwierania poszczegdlnych drzwi tym samym
kluczem przez personel serwisowy) lub réwnowazny.

 Przej$cia znajdujgce sie na drogach ewakuacyjnych nalezy wpig¢ do
systemu sygnalizacji pozaru (SSP).

* Nalezy zapewni¢ wymagang przez Inwestora ilos¢ kart dostepu.
Okablowanie nalezy wykona¢ jako podtynkowe w rurce ochronnej w
przestrzeni nad sufitami podwieszanymi okablowanie mozna prowadzi¢ w
korytkach metalowych dla instalacji niskoprgdowych.

Do wszystkich sieci niskoprgdowych zastosowa¢ wymagania Dziatu IT,
stanowigce zafgcznik do niniejszego opracowania - Wymagania
techniczne budowy sieci LAN Szpitale Pomorskie Sp. Z o. o.

Instalacja wideo-domofonowa

W obszarze opracowania w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
nalezy wykonac instalacje wideo-domofonowg umozliwiajgcg weryfikacje
0sob wchodzacych przy wejsciach do obszaru. Wszystkie urzadzenia
systemu powinny by¢ potgczone przewodem typu skretka oraz zasilane
poprzez PoE.

Modutowa stacja wejsciowa, w potgczeniu z kompatybilnym monitorem
sterujgcym, umozliwia prowadzenie bezposredniej rozmowy wideo z
osobami wywotujgcymi abonenta. Nowoczesna, szerokokgtna kamera
wideo z przetwornikiem 2MPx oraz zautomatyzowany system
podsSwietlenia LED zapewniajg wierng obserwacje otoczenia w dzien i w
nocy z dbatoscig o szczegdtowosE rejestrowanych obiektdw, jak i
zachowanie  naturalnej palety  koloréow.  Zintegrowany  uktad
przechwytywania i projekcji dzwieku umozliwia dwukierunkowg i czytelng
komunikacje z uzytkownikiem.

Do wszystkich sieci niskopragdowych zastosowal wymagania Dziatu IT,
stanowigce zatagcznik do niniejszego opracowania - Wymagania
techniczne budowy sieci LAN Szpitale Pomorskie Sp. Z o. o.

Instalacja monitoringu CCTV

Przewiduje sie instalacje 3 punktéw monitoringu wizyjnego zgodnie ze
wskazaniami Zamawiajgcego.

Projekt powinien zakfadac instalacje systemu kamer cyfrowych IP, ktdre
swoim dozorem obejmg wszystkie obszary ogdlnodostepne tj. ciggi
komunikacyjne.
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Nalezy przewidzie¢ system obserwacji ciggow komunikacyjnych - 4
kamery wewnetrzne koputkowe montowane na ciggach komunikacyjnych
z zapisem obrazu.

Wymagania dotyczace kamer koputkowych:

Kamera sufitowa dedykowana do pracy w systemach monitoringu
opartego o rejestratory IP. Wyposazona jest w przetwornik 1/2.7" CMOS
0 rozdzielczosci 4 Mpix oraz o$wietlacz podczerwieni o zasiegu do 30 m,
zapewniajgcy prawidtowg widocznoS¢ w przypadku braku oswietlenia.
Posiada obiektyw o statej ogniskowej 2.8 mm o kacie widzenia 104°.
Obudowa wysokiej klasy szczelnosci IP67 zapewnia ochrone elektroniki.
Kamere mozna zasila¢ w sposdb konwencjonalny DC 12 V lub przez PoE
(zgodnos¢ ze standardem 802.3af).

Cechy szczegolne:

. rozdzielczos$¢ 4 MPix - 2688 x 1520,

. obiektyw o statej ogniskowej 2.8 mm / 104°,

= kompresja H.265/H.264/MJPEG,

. inteligentna analiza w oparciu o klasyfikacje obiektow
(wykrycie wtargniecia, przekroczenia linii, wejscia/wyjscia z obszaru),

" obstugiwane  karty = mikroSD/mikroSDHC/mikroSDXC o
pojemnosci do 128 GB,

. obstuga dwdch strumieni,

. stopien ochrony: IP67, IK10,

. zasilanie DC 12 V lub PoE (802.3af).

Dysk twardy:

W celu archiwizacji obrazu z kamer ciggdw komunikacyjnych nalezy
przewidzie¢ zastosowanie dysku do wspotpracy z rejestratorami.
Pojemnos$¢ dyskdw powinna pozwoli¢ na przechowywanie materiatu
wideo przez 30 dni.

Stacje podgladu:

Nalezy przewidzie¢ jedng stacje podgladu o lokalizacji zgodnej ze
wskazaniami Zamawiajgcego.

Projektowane stacje podgladu to komputery typu All In One. Na
komputerach zostanie zainstalowane oprogramowanie umozliwiajgce
podglad z kamer. Stanowiska zostang skonfigurowane zgodnie z
wytycznymi inwestora (ilos¢ kamer wysSwietlanych na podgladzie).
Dodatkowo komputery muszg zosta¢ skonfigurowane w taki sposdb aby
po ponownym uruchomieniu oprogramowanie do podglagdu uruchamiato
sie automatycznie.

Rejestrator:

PrzewidzieC rejestrator sieciowy IP stuzacy do zapisu, podgladu oraz
odtwarzania obrazu z kamer IP. Wyposazony jest w dwa ztgcza HDMI
oraz jedno ztgcze VGA, za pomocg ktdrych urzadzenie mozna
bezposrednio podtgczy¢ do monitora komputerowego lub telewizora bez
"posrednictwa" komputera, co sprawia, iz jest w petni samodzielnym
rejestratorem.
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Dane techniczne rejestratora

- wejscia wideo: 16x kanatow IP

- wyjScia wideo: 1x VGA, 2x HDMI (4K UHD/Full HD), 1x BNC (CVBS)
- maks. rozdzielczo$¢ nagrywania: 4000x3000 (12Mpx)

- maks. bitrate: 160Mbit (wej.), 256Mbit (wyj.)

- format kompres;ji: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4

- interfejs: 1x RS485, 1x RS232, 1x eSata

- wejScie/wyjscie audio: 1/1 (RCA)

- wejscia/wyjscia alarmowe: 16/4

- interfejs sieciowy: 2x Ethernet 10/100/1000Mbps

- obstuga dyskéw: 4x HDD Sata III (max. 32TB)

- wsparcie dla kamer z wbudowang analitykg obrazu (VCA)
- obstuga kamer ANPR (LPR), Fisheye oraz do liczenia oséb
- zgodno$¢ ze standardem: ONVIF, RSTP, ISAPI

- obstuga potgczen P2P

o Instalacja technologiczna
Instalacja obejmuje obwody
- wydzielonych gniazd wtykowych
- kaset sygnalizacyjnych gazéw medycznych
- systemu przyzywowego
- systemu kontroli dostepu

o Instalacja przyzywowa
Przewiduje sie instalacje na obszarze systemu przywotawczego z
optyczng i akustyczng sygnalizacja wezwan oraz przesytaniem wezwan
na centralki oddziatowe.
Zasada dziatania systemu przywotawczego.
Wezwanie (opis ogdiny)
Uzycie przycisku w manipulatorze z przewodem podtgczonym do modutu
manipulatora przy fotelu pacjenta lub wigcznika pociggowego w tazience,
spowoduje zadziatanie alarmu w centralce w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. Jednoczesnie zapali sie czerwona lampka kierunkowa w
korytarzu, nad wejsciem do nadzorowanego pomieszczenia.
Kasowanie alarmu realizuje kasownik znajdujgcy sie w pomieszczeniu, z
ktorego nastgpito wezwanie.
Manipulatory znajdujgce sie przy fotelu pacjenta powinny posiadac
praktyczne uchwyty do ich montazu na Scianie, przy fotelu pacjenta.
Wiaczniki  pociggowe powinny posiada¢ linke o dlugosci  2,5m.
Pociggniecie za linke w dowolnym kierunku uruchamia alarm. Dtugos¢
linki dobrac do istniejgcych warunkdw, skroci¢ aby siegata ok. 10cm od
podtogi. Pod szybkami na pokrywach elementéw umiesci¢ opisy zgodnie
z funkcja: kasowanie, wezwanie, opis nr pomieszczen, itp. Przycisk
wezwania oznaczy¢ kolorem czerwonym a kasowania zielonym -—
kolorowe szyldy w opakowaniu.
Ostateczne lokalizacje elementdw zweryfikowaC z przedstawicielem
Inwestora na etapie projektu.
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Centralka

Po zadziataniu alarmu zostaje na numeratorze pods$wietlony numer
pomieszczenia, z ktdrego nastgpito wezwanie oraz zadziata sygnalizator
alarmu i buczek. Personel po ustyszeniu alarmu ma mozliwosé
skasowania przyciskiem w centralce gtosnego buczka. Po skasowaniu
gtosnego alarmu pozostaje dalej podswietlony numer pomieszczenia,
lampka w sygnalizatorze oraz cichy buczek w ktorym istnieje mozliwos¢
regulacji gtosnosci oraz tonu (200 lub 700 Hz) wg zyczenia uzytkownika.
Ostateczne skasowanie alarmu kasownikiem w pomieszczeniu.

e Instalacja DSO

Instalacje ochrony przeciwpozarowej realizowa¢ zgodnie z wymaganiami
ekspertyzy przeciwpozarowej stanowigcej zatgcznik postepowania.
e Instalacja SSP

Instalacje ochrony przeciwpozarowej realizowa¢ zgodnie z wymaganiami
ekspertyzy przeciwpozarowej stanowigcej zatacznik postepowania.

Uwaga: Do wszystkich sieci niskoprgdowych zastosowa¢ wymagania
Dziatu IT, stanowigce zatacznik do niniejszego opracowania - Wymagania
techniczne budowy sieci LAN Szpitale Pomorskie Sp. Z o. o.
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C. Gazy medyczne

Nalezy przewidzie¢ nastepujgce podigczenia gazow medycznych zgodnie
z czescig rysunkowg (panele medyczne):

Panele medyczne wykonac jako nie gorzej wyposazone do istniejgcych
paneli medycznych w czesci wyremontowanej oddziatu chirurgii.

- tlen
- préznia
- sprezone powietrze

Projektowang instalacje gazdw medycznych kondygnacji nalezy wigczy¢
do istniejgcych piondéw znajdujacych sie na kondygnaciji.

Iloé¢ i rodzaj punktéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie
sporzagdzania projektu. Dokfadng lokalizacje pionéw zweryfikowac ze
stanem rzeczywistym.

Podczas prac zwigzanych z wykonaniem nowej instalacji nalezy zapewnic
mozliwo$¢ ciggtej dostawy gazéw pacjentom szpitala.

Instalacje tlenu, sprezonego powietrza, prézni wykona¢ z rur
miedzianych sztywnych typu SF-Cu zgodnie z PN-EN 737-3: 2002,
~Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych. Cze$¢ 3: Rurociggi dla
sprezonych gazéw medycznych i podci$nienia”, tgczonych przez zkgczki
miedziane lutowaniem kapilarnym, lutem srebrnym twardym LS 45 (sktad
wg DIN 8513).

Przewody prowadzi¢ czeSciowo w przestrzeni nad stropem podwieszonym
korytarza, czeSciowo po $cianach pomieszczen w bruzdach Sciennych.
Przewody w korytarzu mocowac¢ do Scian za pomocg podpodr, zawiesi
niezaleznych od innych instalacji, w odlegtosciach podanych w normie EN
-PN 7396-1. Rurociggi nalezy oznakowa¢ odpowiednimi barwnymi
identyfikatorami z nazwg gazu, ze wskazaniem kierunku przeptywu,
kolory oznakowania dla instalacji poszczegdlnych gazéw wg norm PN EN
ISO 7396-1 — tlen biaty, sprezone powietrze biato-czarny, préznia zotty.

Nalezy zaprojektowac szafke zaworowo-informacyjna.

Punkty poboru muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ISO 9170-
1:2008 ,Punkty poboru do systemoéw rurociggowych gazéw medycznych
— Cze$¢ 1: Punkty poboru do sprezonych gazéw medycznych i prozni”.
Rurociggi gazdw medycznych nalezy wykona¢ z rur miedzianych
ciggnionych z miedzi odtlenionej wg normy PN-EN 13348:2004. Dane
dotyczace wymagan stawianym rurom do gazéw medycznych zawarte sg
w normie PN-EN ISO 7396-1: 2007.

Systemy rurociggowe dla gazdéw medycznych wyposazy¢ w zawory
awaryjne i eksploatacyjne.

Skrzynki - zespoty kontrolno-informacyjne gazow wyposazone sg w
zawory oraz aparature kontrolno-pomiarowg i sygnalizacyjng.

Konstrukcja i zamontowane wyposazenie ma pozwalac na:
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- zamykanie i otwieranie przeptywu gazéw bedacych pod cisnieniem,
- pomiar i wskazanie cisnienia lub podci$nienia gazow,
- generowanie sygnatdw dla potrzeb sygnalizacji awaryjnej,

- sygnalizowanie w sposob optyczny i akustyczny standw alarmowych
przekroczenia ci$nienia max. i min.,

- fizyczne oddzielenie instalacji,
- awaryjne otwarcie bez uzycia kluczyka,
- awaryjne zasilanie gazoéw sprezonych.

Skrzynki zaworowo-manometryczno-alarmowe i alarmy sg urzadzeniami
klasy II b i powinny posiadaé wpis do urzedu rejestracji wyrobow
medycznych.
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4, ZAGADNIENIA OCHRONY P(EARQWQ
4.1 Podstawy prawne

Przepis 1 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Przepis 2 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz. 719).

Przepis 3 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drog
pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030).

Przepis 4 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r,, poz. 2117)

Przepis 5 - Rozporzadzenie Ministra gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych
z mozliwoscig wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej

4.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkdw ochrony przeciwpozarowej
dla zadania inwestycyjnego pod nazwg ,Wykonanie koncepcji architektonicznej
o powierzchni uzytkowej okoto 260 m2 po byitej centralnej sterylizatorni na
potrzeby rozbudowy pracowni tomografii komputerowej oraz utworzenia
obszaru podawania cytostatykdw w ramach poradni onkologicznej w Szpitalu
Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie”, zlokalizowanego w: 84-200
Wejherowo, ul. Alojzego Jagalskiego 10, identyfikator dziatki ewidencyjnej:
221503_1.0001.191/22.

Dopuszcza sie mozliwoS¢ realizacji przedmiotowego zadania jako wydzielonej
strefy pozarowe;j.

Przewiduje sie, ze pozostate elementy budynku zostang dostosowane zgodnie z
powyzszymi dokumentami wg opracowania catosciowego dla budynku zgodnie z
harmonogramem uzgodnionym z Powiatowg Komendg Strazy Pozarnej.

Za analize i ewentualne dostosowanie pozostatej czeSci budynku do
obowigzujacych przepisdow odpowiada wtasciciel budynku.

Przyjmuje sie, ze aktualizacja instrukcji bezpieczefstwa pozarowego zostanie
wykonana wg projektu i na zlecenie Wiasciciela budynku.
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Uwaga: wszystkie elementy budynku nie speiniajgce obowigzujacych
przepisow prawa w zakresie ochrony przeciwpozarowej powinny
zosta¢ dostosowane do obowigzujacych przepisow, lub nalezy
uzyska¢ odstepstwo we wlasciwej Komendzie Panstwowej Strazy
Pozarnej. W spotkaniach dotyczacych rozwigzan zastepczych
powinien bra¢ udziat przedstawiciel Zamawiajacego.
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4.3

Dane techniczne stanowiagce o warunkach ochrony

przeciwpozarowej obiektu

1.

4.

Charakterystyka obiektu — informacja o powierzchni zabudowy,
powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej, wysokos$¢, liczba kondygnacii:
zgodnie z informacjami zawartymi w ekspertyzie dotyczacej ochrony
przeciwpozarowej stanowigcej zatgcznik do niniejszego postepowania,

. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry

pozarowe materiatéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia
wynikajace z procesow technologicznych

Nie przewiduje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem ani sktadowania
materiatdw niebezpiecznych pozarowo w ramach obszaru stanowigcego
przedmiot niniejszego zadania inwestycyjnego.

. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zakwalifikowany zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

W obrebie obszaru stanowigcego przedmiot opracowania nie przewiduje
sie pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad
50 osdb.

Gestosc¢ obcigzenia ogniowego

Nie dotyczy strefy zagrozenia ludzi ZL II.

5.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.

W obrebie obszaru stanowigcego przedmiot opracowania nie przewiduje sie
pomieszczen zagrozonych wybuchem.

6.

Klasa odpornosci pozarowej budynku

Zgodnie z § 212 ust. 2 przepisu [1] dla budynku wysokiego w kategorii ZL IIZL
IT wymaga sie klasy odpornosci pozarowej ,B".

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci
pozarowej | gtéwna konstrukcja sciana sciana przekrycie
budynku konstrukcja dachu strop?) | zewnetrzna wewnetrzna®)| dachu
1),2)
nosna
B R 120 R 30 R EIEIG6O EI30 R E 30
60
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Oznaczenia w tabeli:

R- no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku tj. — stan, w ktdrym element préobny przestaje spetnia¢ swojg funkcje nosng wskutek
zniszczenia mechanicznego, utraty statecznosci, przekroczenia granicznych wartosci przemieszczen lub odksztatcen,

E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku tj. - stan, w ktorym element probny przestaje spetnia¢ swojg funkcje
oddzielajgca na skutek odpadniecia od konstrukcji, powstania pekniec i szczelin, przez ktore przenikaja ptomienie lub
gorace gazy,

I- izolacyjnos¢  ogniowa (w  minutach), okreSlona zgodnie z Polskg Normg  dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku tj. — stan, w ktérym element prébny przestaje spetniac
SW0ja funkcje oddzielajaca na skutek przekroczenia

granicznej wartosci temperatury powierzchni nieogrzewanej,
) - nie stawia sie wymagan.

Projektowane, w ramach przebudowy, $ciany dziatowe spetniajg wymog odpornosci ogniowej stawiany $cianom
wewnetrznym.

Wymagang klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego, oraz zamknie¢ znajdujacych sie w
nich otwordw, okresla ponizsza tabela:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej
od[_)ornosc_l Elementow Drzwi Drzwi z przedsionka
pozarowej ddzielenia rzeciwpozarowych rzeciwpozarowego
budynku o 3 P P Y p P g
przeciwpozarowego lub innych
Scian i Stropow rzec?:lmcl)(;a:?;w ch Na korytarzi | Na klatke
stropow, z wzL P P y do schodowa
wyjatkiem pomieszczenia
stropow w
ZL
1 2 3 4 5 6
B REI120 REIG60 EI60 EI30 E 30
7. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Zgodnie z wymaganiami i informacjami zawartymi w ekspertyzie

dotyczacej ochrony przeciwpozarowej stanowigcej zatgcznik do
niniejszego  postepowania. Dopuszcza sie wydzielenie obszaru
stanowigcego przedmiot niniejszego opracowania jako oddzielnej strefy
pozarowej.

8. Odlegtosc od obiektow sgsiednich

Rozpatrywany budynek zachowuje odlegtos¢ od sasiedniej zabudowy
minimum 8 m., a od przylegajacych budynkéw oddzielony jest S$ciang
oddzielenia pozarowego.
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Budynek przy Scianie zewnetrznej posiadajacej klase odpornosci ogniowej
E 30 na powierzchni nie mniejszej niz 65%, wymaga posadowienia w stosunku
do niepalnych $cian innego budynku (stref pozarowych) w odlegtosci nie
mniejszej niz 8m.

Warunki ewakuacji

Zgodnie z wymaganiami i informacjami zawartymi w ekspertyzie dotyczacej
ochrony przeciwpozarowej stanowigcej zatgcznik do niniejszego postepowania.

Przejscia ewakuacyjne

Dopuszczalna dtugos¢ przejscia w pomieszczeniu kwalifikowanym do ZL - do 40
m - § 237 ust. 1 przepisu [1]. Przejscie nie moze prowadzic tgcznie przez wiecej
niz trzy pomieszczenia § 237 ust. 8 przepisu [1].

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych spetniajg powyzsze wymagania i nie
przekraczajg obowigzujgcych dtugosci.

Drogi ewakuacyjne

Dopuszczalna diugo$¢ dojscia (drogi ewakuacyjnej) w strefie ZL II bez
pomieszczenia zagrozonego wybuchem, od wyjscia z pomieszczenia na te droge
do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku:

do 10 m przy jednym dojsciu - § 256 ust. 3 przepisu [1], oraz do 40 m przy
dwoch dojsciach dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego
dojscia dtugos¢ wiekszg o 100% od najkrotszego. Dojscia te nie mogg sie
pokrywac ani krzyzowac.

Przyjete w projekcie wymiary szerokosci drog ewakuacyjnych uwzgledniajg
wskaznik przepustowosci 0.6 m/100 osdb.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych spetniajg powyzsze wymagania i nie przekraczajg
obowigzujgcych dtugosci.

Klatka schodowa

Klatka schodowa budynku wymaga szerokosci biegu nie mniejszej niz 1.4m,
mierzonej w Swietle poreczy, oraz szerokosci spocznika nie mniejszej niz 1.5m,
przy wysokosci stopnia do 0.15 m. Szeroko$¢ biegu schodéw na zewnatrz
budynku, to 1.4m przy szerokos$ci spocznika 1.5m.

Drzwi na drodze ewakuacyjnej

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z budynku, a takze
szeroko$¢ drzwi w Swietle, na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej,
prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢
nie mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowej, okre$lona zgodnie z § 68
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przepisu [1], co dla opiniowanego budynku wynosi nie mniej niz 140 cm — §
239 ust. 4 przepisu [1].

Ewakuacja z pomieszczen — szeroko$¢ drzwi nie mniejsza niz 0,9 m (mierzona
w Swietle oscieznicy po otwarciu skrzydta nie moze by¢ zmniejszona o grubosé
skrzydfa drzwi, zgodnie z zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 przepisu [1]). Przy drzwiach
dwuskrzydtowych szerokosSc skrzydta gtdwnego w Swietle nie mniejsza niz 0,9 m,
zgodnie z § 239 ust. 1 przepisu [1].

Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng po ich catkowitym
otwarciu nie zmniejszajg wymaganej szerokosci drogi,

Przyjete w projekcie wymiary drzwi ewakuacyjnych uwzgledniajg wskaznik
przepustowosci 0.6 m/100 osdb.

Znaki bezpieczenstwa

Budynek nalezy wyposazy¢ w znaki bezpieczenstwa oznaczajgce drogi i wyjscia
ewakuacyjne — zgodnie z obowigzujgcymi normami.

9. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
e Przepusty instalacyjne

Przepusty instalacji uzytkowych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny miec klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementdw.

e Wentylacja i klimatyzacja

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejécia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (EIS) réwnej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczng wykona¢ zgodnie z wymaganiami postanowien
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(z pbzn. zmianami).

Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i
sterowania urzgdzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny
zapewni¢ ciggtoS¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez
wymagany czas dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego.

W budynku przewidzie¢ centralny wyfgcznik pradu umieszczony zgodnie z
wymaganiami ww. przepisow.
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10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie,
dostosowany do wymagan wynikajacych z przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci:
stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych,
dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

Zgodnie z wymaganiami i informacjami zawartymi w ekspertyzie dotyczacej
ochrony przeciwpozarowej stanowigcej zatgcznik do niniejszego postepowania.

11. Wyposazenie w gashice

Budynek wymaga wyposazenia w gasnice po 2 kg na kazde 100 m2 powierzchni.
Szczegbtowe rozmieszczenie gasnic  zostanie okreSlone w  instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione warunki:

odlegto$¢ z kazdego miejsca w budynku do najblizszej gasnicy nie powinna by¢
wieksza niz 30 m;

do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

12, Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i
terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w
szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz 0 sprzecie
stuzacym do tych dziatan

= Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane jest z
hydrantdbw zewnetrznych na miejskiej sieci wodociggowej. Warunki
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie z informacjami
zawartymi w ekspertyzie przeciwpozarowej, stanowigcej zatacznik do
niniejszego postepowania.

= Droga pozarowa

Budynek wymaga drogi pozarowej. Warunki w zakresie drogi pozarowej
zgodnie z informacjami zawartymi w ekspertyzie przeciwpozarowej, stanowigcej
zalgcznik do niniejszego postepowania.
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=  Warunki wykonczenia wnetrz budynku

Na drogach komunikacji ogdinej, stuzacych celom ewakuacji, nie mogg byc
zastosowane materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne - § 258 ust. 2
przepisu [1].

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone na drogach ewakuacji powinny by¢
wykonane tylko z materiatow niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajacych pod wptywem ognia.

Do wykonczenia wnetrz nie mogg by¢ zastosowane materiaty tatwo zapalne,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce — § 258 ust. 1 przepisu [1].

Uwaga: Punkt rejestracji

Zgodnie z pismem Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 30
listopada 2011 r. (pismo nr BZ-III-0262/181-2/11) stanowiska pracy
zlokalizowane w obrebie drogi ewakuacyjnej powinny spetniaé nastepujgce
wymagania:

- ich obecnos$¢ nie powoduje zawezenia drogi ewakuacyjnej ponizej wymaganej
dla niej szerokosci

- wyeliminowano ryzyko niekontrolowanego przemieszczenia sie tych
przedmiotow w sposdb mogacy utrudnia¢ ewakuacje,

- nie sg to przedmioty stwarzajace ,szczegolne” zagrozenie pozarowe,

- ustawieniu tych przedmiotéw nie towarzyszy proces sktadowania w nich
materiatdw palnych.
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5. PROJEKT TECHNOLOGICZNY
=  Opis funkgcji

W projektowanym obszarze Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w
Wejherowie przewiduje sie realizacje dwdch obszardéw, na ktore sktadaé

sie beda:

a) pracownia tomografii komputerowej, w ktorej wykonywana bedzie
dziatalno$¢ diagnostyczna w zakresie medycyny obrazowej za pomoca
urzgdzenia rezonansu magnetycznego.

b) pracownia podawania cytostatykdbw stanowigca cze$¢ poradni
profilaktyki onkologicznej, w ktorej wykonywane bedg zabiegi w zakresie
podawania cytostatykow. Projekt przewiduje powiekszenie zespotu
pomieszczen podawania cytostatykow o dodatkowe pomieszczenia.

=  Opis ciaggoéw technologicznych

Przeptyw pacjentéw

Pacjenci i personel bedg wchodzili do poszczegdlnych obszardw:
a) Pracowni Tomografii Komputerowej,
b) Pracowni podawania cytostatykdw,

wejsciem z drog komunikacji wewnetrznej szpitala. Komunikacja ta jest
przystosowana do obstugi 0sob niepetnosprawnych. Pacjenci kierowac sie
beda do poczekalni, gdzie odbywac sie bedzie rejestracja przy stanowisku
recepcji. Pacjenci bedg umawiani na godziny.

Przeptyw personelu

Personel wchodzi¢c bedzie w obszar projektowanych pracowni z
komunikacji ogolnej szpitala.

= Zaopatrzenie w materialy sterylne

Przewiduje sie, ze w obszarze pracowni tomografii komputerowej oraz w
obszarze pomieszczen podawania cytostatykow bedg realizowane
procedury wytgcznie w oparciu o materiaty jednorazowe.

Materiaty jednorazowego uzytku po zabiegu przechowywane w
pomieszczeniu na odpady medyczne znajdujgcym sie na terenie szpitala,
skad wywozone zostang przez specjalistyczng firme do utylizacji.

= Gospodarka odpadami medycznymi

Przewiduje sie czasowe gromadzenie odpadéw medycznych w
chtodziarce ustawionej w wyznaczonym do tego istniejgcym na terenie
szpitala pomieszczeniu porzgdkowym lub dedykowanym pomieszczeniu
przeznaczonym do czasowego gromadzenia odpaddéw medycznych, do
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TK.

czasu odbioru przez wyspecjalizowang firme. Pomieszczenie znajduje sie
na terenie szpitala. Gospodarka odpadami bez zmian.

= Utrzymywanie czystosci

Obszar pracowni sprzgtany bedzie po kazdym dniu pracy. W oparciu o
strukture i procedury dla catej jednostki.

Na terenie szpitala znajduje sie pomieszczenie porzadkowe ze zlewem
porzadkowym i pétkami do przechowywania Srodkow czystosciowych oraz
dezynfekcyjnych.

e Czas pracy
Catodobowa opieka — harmonogram pracy wg opracowania szpitala.

= Wyposazenie
Powierzchnie mebli stanowigcych wyposazenie oddziatu powinny byc
gtadkie, zmywalne i odporne na dziatanie Srodkéw dezynfekcyjnych.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

= Podstawy prawne

Projektowany obiekt, pomieszczenia pracy i pomieszczenia higieniczno —
sanitarne powinny spetniaé obowigzujgce normy i przepisy w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci:

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.
U. z 1998r. nr 21, poz.94 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997r. w sprawie ogolnych przepisow bhp (tekst jednolity: Dz. U. z
2003r. nr 169,poz. 1650 z pdzn. Zm.)

= Zatrudnienie
Przewiduje sie zatrudnienie 5 0s6b na jednej zmianie w ramach pracowni

= Pomieszczenia pracy stalej
Przewidziano 4 pomieszczenia statej pracy w tym:

l. p. | Nr Nazwa pom. Ilo$¢ stanowisk
Pom. pracy
1 102 Rejestracja 1
2 103 Pomieszczenie opisow 2
3 109 Sterownia 2
4 117 Pomieszczenie pielegniarskie 2

Uwaga — pomieszczenie pracowni TK objg¢ projektem oston

radiologicznych.

Znak: 01 979 JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdarisk; Str. nr 59

tel. 507 09 08 77; fax. 058 303 71 40




Opis techniczny
= Zaplecze sanitarne

Na terenie szpitala znajduje sie istniejgce zaplecze sanitarne oraz pomieszczenie
socjalne  przeznaczone dla pracownikdw zatrudnionych w ramach
projektowanych pracowni.

=  Wysokos$¢ pomieszczen pracy

Przyjeto wysokos¢ pom. zgodnie z oznaczeniami w czesci rysunkowe;.

= Oswietlenie pomieszczen pracy

Wymagane natezenie o$wietlenia poszczegdinych pomieszczen wg normy
PN-EN 12464-1/2004:

— poczekalnie, korytarze (w ciggu dnia), pokoje pobytu dziennego— 200 Ix

— korytarze w nocy — 50 Ix

— biura personelu — 500 Ix,

— pokoje personelu — 300 Ix,

— pokoje tozkowe oddziatbw — 100 Ix (oswietlenie ogolne), 300 Ix

(oswietlenie do czytania)

— gabinet badan — 500 Ix,

— gabinet zabiegowy — 1000 Ix,

— pokoje przedoperacyjne i pooperacyjne — 500 Ix

— strefy komunikacji i korytarze — 100Ix

— schody — 150 Ix

— pomieszczenia higieniczno — sanitarne — 200Ix.

— strefy komunikacji i korytarze — 100Ix

— schody — 150 Ix

— pomieszczenia higieniczno — sanitarne — 200Ix

— pomieszczenia biurowe z komputerami — 5001x

Natezenie Swiatta potwierdzi¢ pomiarami powykonawczymi.
* Inne

Na odbior lokalu nalezy przygotowac dokumenty umozliwiajgce
weryfikacje rozwigzan przyjetych w projekcie miedzy innymi:

- Umowe o utylizacje odpaddw medycznych z firmg posiadajgca
odpowiednie zezwolenia;

- W przypadku sterylizacji zewnetrznej umowe z firmg, ktdra bedzie
wykonywata czynnosci zwigzane ze sterylizacjg sprzetu poza obrebem
lokalu.

B Uwagi koncowe

Wiekszo$¢ zastosowanych w projekcie materiatdéw i urzadzen mozna, przy
akceptacji pisemnej Projektanta, zastgpi¢ innymi o analogicznych
parametrach technicznych
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Projekt rozpatrywaé t3cznie z projektami branzowym, prowadzac
koordynacje  miedzybranzowg podczas trwania catego procesu
inwestycyjnego.

Wszystkie wymiary potwierdzi¢ przed przystgpieniem do odpowiednich prac.
W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robdt budowlanych kolizji lub
niezgodnosci z projektem - nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta w
celu potwierdzenia przyjetego rozwigzania.

Wszelkie wbudowane materiaty budowlane muszg posiada¢c wymagane
atesty i certyfikaty.

Ilosci zamawianych materialow oraz elementéw wyposazenia nalezy
potwierdzi¢ pomiarami przez dokonaniem zamodwienia. Kolorystyke nalezy
potwierdzi¢c z Zamawiajacym. Wyposazenie meblowe szpitala - wg
oddzielnego opracowania.

Wyposazenie szpitala w urzadzenia medyczne - specyfikacje urzadzen wraz
ze sposobem podigczenia zostang sprecyzowane przez Inwestora na etapie
sporzadzania projektu budowlanego. Sposob podigczenia nalezy
skoordynowac z wytycznymi producenta wybranego urzadzenia.

- koniec opisu technologicznego -
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6. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

Oznaczenie | Opis

na rysunku

U Umywalka ceramiczna
Wyposazy¢ w dozownik mydta, ptynu dezynfekcyjnego, podajnik recznikow
jednorazowych i $mietnik zamykany

u2 Umywalka ceramiczna przystosowana dla osob niepetnosprawnych
Wyposazy¢ w dozownik mydfa, ptynu dezynfekcyjnego, podajnik recznikow
jednorazowych i $mietnik zamykany

UK} Umywalka ceramiczna nablatowa.

Wyposazy¢ w dozownik mydta, ptynu dezynfekcyjnego, podajnik recznikow
jednorazowych i $mietnik zamykany

VA Zlew jednokomorowy, wykonanie ze stali nierdzewne;.

Muf1 Miska ustepowa ceramiczna z klapg wolnoopadajacg, ze stelazem
podtynkowym. Dwa tryby sptukiwania (z duzq i matg iloscig wody).

Mu2 Miska ustepowa ceramiczna z klapg wolnoopadajaca, ze stelazem
podtynkowym, przystosowana dla osob niepetnosprawnych. Dwa tryby
sptukiwania (z duzg i matq ilo$cig wody).

Wyposazenie zgodnie z czescig rysunkowa.

R Roleta zaciemniajgca
Wykonanie z materiatu zmywalnego, poddajacego sie dezynfekcii.

Sz Szafa zamykana

S Stot. Powierzchnia mebla zmywalna, poddajaca sie dezynfekcii.

Wi Wieszak na odziez

Si Szafka w przebieralni

Kb Krzesto biurowe, obrotowe, regulowana wysokos¢ siedziska, wyposazone w
podtokietniki i oparcie, na kétkach.

Powierzchnia zmywalna, odporna na dziatanie Srodkéw dezynfekcyjnych

K Krzesto z oparciem. Wykonanie z materiatow poddajacych sie dezynfekcii,
odpornych na dziatanie $rodkow dezynfekcyjnych.

Tv Telewizor z podigczeniem instalacji RTV

F Fotel pacjenta do podawania cytostatykow.

L2 Szafka pacjenta

P Parawan wykonany z materiatow poddajacych sie dezynfekcji

Tb Taboret lekarski

t1 L6zko pacjenta do podawania cytostatykdw.

Sz Szafa personelu na odziez z tawka systemowg

Sz_40_80 Szafka zamykana

T1,T2, T3, T6, | Elementy infrastruktury tomografu komputerowego — wykonaé zgodnie z
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T7 wymaganiami producenta urzadzenia.

Reg Regat biurowy zamykany, wys. 180 cm. Powierzchnia mebla zmywalna,
poddajaca sie dezynfekcji.

Bl Blat na szafkach. Powierzchnia mebla zmywalna, poddajaca sie dezynfekgji.

C Komputer z urzadzeniami peryferyjnymi

Uwaga:

1. Przy wszystkich umywalkach ceramicznych w obszarze fazienek pacjentow i personelu
nalezy zamontowac nastepujace wyposazenie:

— pojemnik na mydto w ptynie

— pojemnik na reczniki papierowe

— pojemnik na ptyn dezynfekcyjny

— kosz na $mieci, wykonany ze stali szczotkowanej, pokrywa unoszona pedatem

W tazienkach przewidzie¢ wieszak do odwieszenia odziezy

Dodatkowo nalezy przewidzie¢:

— lustro

2. Wyposazenie prysznica : bateria prysznicowa z mieszaczem, stuchawka prysznicowa
mocowana do Sciany, porecz mocowana do Sciany, podajnik na mydto, pétka na Srodki higieny
osobistej,

3. Wszystkie miski ustepowe podwieszone na stelazu w zabudowie podtynkowe;.

Miski ustepowe przystosowane dla 0sob niepetnosprawnych wyposazy¢ w porecz uchylng ,
oraz nieuchylng, mocowang do Sciany, podajnik na papier toaletowy, oraz szczotke do wc.

W pomieszczeniach porzadkowych nalezy zamontowac zlew z baterig i dozownik ze
srodkiem dezynfekcyjnym. Gérna krawedz zlewu na wysokosci 50cm, wylewka na
poziomie 90cm. Nad zestawem wykonaé pétki na srodki czystosciowe od wysokosci 180
cm.

Armatura sanitarna powinna zosta¢ dostarczona oraz zamontowana ze wszystkimi
niezbednymi elementami tj. baterie, syfony, ztaczki, krééce itp.
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7.

TABELA ZGODNOSCI Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
ZDROWIA Z DNIA 26 MARCA 2019 r. W SPRAWIE

SZCZEGOLOWYCH WYMAGAN, JAKIM POWINNY

ODPOWIADAC POMIESZCZENIA I URZADZENIA PODMIOTU

WYKONUJACEGO DZIALALNOSC LECZNICZA

Lp. |Wymég Sposadb spetnienia wymogu

Rozdziat 1 - Przepisy ogélne

1 §2 pkt 4) Wymég  spetniony -  oznaczenia
pomieszczenie higieniczno-sanitarne -  pomieszczenie | poszczegdlinych  urzadzen wg  czeici
wyposazone co najmniej w miske ustepowa, umywalke, | rysunkowe;.
dozownik z mydtem w pltynie, pojemnik z recznikami
jednorazowego uzycia oraz pojemnik na zuzyte reczniki

2 §2 pkt 5) Wymég spetniony -  pomieszczenie

Pomieszczenie porzadkowe - pomieszczenie stuzace do
przechowywania sprzetu stosowanego do utrzymania
czystosci, Srodkéw czystosci oraz preparatow myjaco-
dezynfekcyjnych, a takze do przygotowywania roztwordw
roboczych oraz mycia i dezynfekcji sprzetu stosowanego do
utrzymywania czystosci, wyposazone w zlew z baterig i
dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym.

znajduje sie w strukturze szpitala.

Rozdziat 2 - Wymagania ogélnoprzestrzenne

3

§14 pkt 2)

2. Dopuszcza sie lokalizowanie pomieszczen podmiotu
wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza w budynku o innym
przeznaczeniu, pod warunkiem catkowitego wyodrebnienia:

()

Pracownie znajdujg sie w istniejgcym
szpitalu.

Warunek spetniony.

§15

Zespoty pomieszczenn  stanowigcych oddziaty tozkowe
szpitala, z wyjatkiem pomieszczen administracyjnych i
socjalnych, nie mogg by¢ przechodnie.

Nie dotyczy.

§16

Ksztatt i powierzchnia pomieszczen podmiotu
wykonujacego dziatalno$¢  lecznicza ~ umozliwiajg
prawidtowe rozmieszczenie, zainstalowanie i uzytkowanie
urzadzen, aparatury i sprzetu, stanowigcych jego
niezbedne funkcjonalne wyposazenie.

Warunek spetniony

Rozdziat 3 - Wymagania dla niektérych pomieszczen i urzadzen

6 §18 Nie dotyczy.
tozka w pokojach t6zkowych sa dostepne z trzech stron, w |t6zka w Sali podawania cytostatykow
tym z dwéch dtuzszych dostepne z 3 stron.
7 §19 Warunek spetniony
Odstepy miedzy t6zkami umozliwiajq swobodny dostep do
pacjentow
8 §20 Nie dotyczy.
Szeroko$¢ pokoju t6zkowego umozliwia wprowadzenie tozka
9 §21 Nie dotyczy.
Izolatka w szpitalu sktada sig z:
1) pomieszczenia pobytu pacjenta
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2) pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, dostepnego z
pomieszczenia pobytu pacjenta, wyposazonego w:

a) umywalke z baterig uruchamiang bez kontaktu z dtonig i
dodatkowo w dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym
uruchamiany bez kontakiu z dtonig, pojemnik z recznikami
jednorazowego uzycia i pojemniki na zuzyte reczniki,

b) natrysk

c) ptuczke-dezynfektor basendw i kaczek — w przypadku
stosowania basenéw i kaczek wielorazowego uzytku,

d) urzadzenie do dekontaminacji oraz do utylizacji wktadéw
jednorazowych wraz z zawarto$cia, ktdre powinno by¢
zainstalowane w sposéb eliminujgcy zagroZenia dla
pacjentow — w przypadku stosowania basenéw i kaczek
jednorazowych;

3) $luzy umywalkowo-fartuchowej pomiedzy pomieszczeniem
pobytu pacjenta a 0gélng drogg komunikacyjna.

10

§22

Sluza umywalkowo-fartuchowa powinna byé wyposazona w:
1) umywalke z baterig uruchamiang bez kontaktu z dtonis;

2) dozownik z mydtem w piynie;

3) dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez
kontaktu z dtonig;

4) pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik
na zuzyte reczniki;

5) zamykany pojemnik na brudng bielizne;

6) miejsca na ubrania z zachowaniem rozdziatu ubran
czystych i brudnych.

Nie dotyczy.

1

§24

1. Pokoj tozkowy na oddziale szpitalnym jest wyposazony w
umywalke z ciepta i zimng wodg, dozownik z mydtem w
ptynie oraz pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i
pojemnik na zuzyte reczniki.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do pokoju wyposazonego w
$luze umywalkowo-fartuchowg lub wezet sanitarny oraz
pokojéw t6zkowych w oddziale psychiatrycznym.

Nie dotyczy.

12

§ 25.

1. W pomieszczeniach podmiotéw wykonujacych dziatalnos¢
leczniczg wydziela sie co najmniej;

1) jedno pomieszczenie lub miejsca do sktadowania bielizny
czystej;

2) jedno pomieszczenie lub migjsca do sktadowania bielizny
brudne;j;

3) jedno pomieszczenie lub miejsce na odpady.

Pomieszczenia na odpady medyczne
zZlokalizowane w ramach istniejacego
zaplecza — warunek spetniony.
Magazyny na bielizne czystq i brudng -
zZlokalizowane w ramach istniejacego
zaplecza — warunek spetniony.

13

§27 pkt 1)
Meble w pomieszczeniach podmiotu  wykonujgacego
dziatalno$¢ lecznicza. umozliwiajag ich mycie oraz
dezynfekcje.

Przewiduje sie wykonanie mebli w sposéb
umozliwiajacy ich mycie i dezynfekcje.

Rozdziat 4 - Wymagania ogélnobudowlane

14 §30 pkt 1) Przewiduje si¢ wykonanie podidg =z
Podtogi wykonuje sie z materiatow umozliwiajacych ich mycie | materiatow umozliwiajacych ich mycie i
i dezynfekcje. dezynfekcje. Rodzaje podtdg zgodnie z
opisem technicznym i czescig rysunkowa,
15 §30 pkt 2) Przewiduje sie wyoblenia styku pomiedzy
Potaczenie scian z podtogami jest wykonane w sposéb | podtogg a Sciang.
umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje.
16 §31 W ramach pomieszczen nalezy zastosowaé
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Pomieszczenia i urzadzenia wymagajace
aseptyki i wyposazenie tych pomieszczen
umozliwia¢ ich mycie i dezynfekcje.

utrzymania
powinny

rozwigzania techniczne, a takze urzadzenia
umozliwiajace  utrzymanie  wymaganej
aseptyki, ich mycie oraz dezynfekcje.

17

§33
Szeroko$¢ drzwi w pomieszczeniach, przez ktére odbywa sig
ruch pacjentéw na t6zkach, umozliwia ten ruch.

Warunek spetniony. Na etapie realizacji
zadania potwierdzic z Zamawiajacym
minimalne szerokosci drzwi.

Rozdziat 6 - Wymagania dotyczace instalacji

18

§37.
1
Pomieszczenia, w ktérych sg wykonywane badania lub
zabiegi, z wyjatkiem pomieszczen, w ktorych odbywa sie
badanie za pomocg rezonansu magnetycznego, wyposaza
sie w:

1) co najmniej jedng umywalke z baterig z cieptg i zimng
wodg;

2) dozownik z mydtem w plynie;

3) dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym;

4) pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik
na zuzyte reczniki.

Warunek spetniony.

19

§39.

W salach operacyjnych oraz innych pomieszczeniach, w
ktérych podtienek azotu jest stosowany do znieczulenia,
nawiew powietrza odbywa sie gérg, a wyciag powietrza w
20% gbra i w 80% dotem i zapewnia nadci$nienie w stosunku
do korytarza; rozmieszczenie punktéw nawiewu nie moze
powodowaé przeptywu powietrza od strony gtowy pacjenta
przez pole operacyjne.

Nie dotyczy.

20

§40.1.

Instalacje i urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacii
podlegajqg okresowemu przegladowi, czyszczeniu lub
dezynfekciji, lub wymianie elementdw instalacji zgodnie z
zaleceniami producenta, nie rzadziej niz co 12 miesiecy.

Przeprowadzenie okresowego przegladu,
czyszczenia lub dezynfekcji instalacji i
urzadzen  wentylacji mechanicznej |
klimatyzacji w zakresie Inwestora.

Znak: 01_979
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ZALACZNIK NR 2 do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r.

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC POMIESZCZENIA | URZADZENIA
AMBULATORIUM

1

1. W ambulatoriach wydziela sie pomieszczenia, w ktorych
sg udzielane Swiadczenia zdrowotne dorostym, dzieciom
chorym i dzieciom zdrowym. Dopuszcza sie wspdlne
pomieszczenia dla wszystkich grup pacjentéw, z
zachowaniem rozdziatu czasowego przyje¢ dzieci zdrowych.

W ambulatorium przewidziano $wiadczenia dla
0s6b dorostych. W przypadku realizaci
Swiadczen dla dzieci nalezy zachowac rozdziat
czasowy zgodny z wymaganiami
rozporzadzenia.

2. W ambulatoriach, w ktdrych sg wykonywane zabiegi,
urzadza sie gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Warunek spetniony — zgodnie z czescig
rysunkowa.

3. W ambulatoriach, w ktérych nie sg wykonywane zabiegi,
urzadza sie pokoj do przyjmowania pacjentow.

Nie dotyczy.

4. W gabinecie diagnostyczno-zabiegowym dopuszcza si¢
potaczenie funkcji zabiegowych i diagnostycznych z
pobieraniem prob do analiz, pod warunkiem zachowania
rozdziatu czasowego.

Nie dotyczy.

5. Gabinet badan ginekologicznych oraz ambulatoria, w
ktdrych sg udzielane $wiadczenia zdrowotne w dziedzinie
urologii lub o charakterze inwazyjnym w zakresie dolnego
odcinka przewodu pokarmowego, maja bezposrednie
potaczenie z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym
wyposazonym dodatkowo w bidet. W przypadku
wykonywania praktyki zawodowej w pomieszczeniu, 0
ktérym mowa w § 14 ust. 3, dopuszcza sie mozliwosé
zapewnienia pomieszczenia higieniczno- -sanitarnego
niepotgczonego bezposrednio z gabinetem.

Nie dotyczy.

6. W ambulatorium znajduje sie co najmniej jedno
pomieszczenie higieniczno-sanitarne.

Warunek spetniony

7. W przypadku prowadzenia sterylizacji, w ambulatorium
urzadza sie sterylizatornie.

Nie dotyczy

8. Sterylizatornie lokalizuje sie w oddzielnym pomieszczeniu
lub wydzielonym do tego celu miejscu gabinetu
diagnostyczno-zabiegowego, pod warunkiem zapewnienia
rozdziatu czasowego miedzy wykonywaniem kolejnych
etapdw dekontaminacji wyrobow medycznych lub innych
przedmiotow lub materiatéw a udzielaniem $wiadczen
zdrowotnych.

Nie dotyczy

9. W przypadku gdy sterylizatornia stanowi wydzielone
miejsce w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym, lokalizuje
sie jq poza drogami komunikacji i w odlegtosci
zapewniajacej swobodny dostep do miejsca udzielania
$wiadczenia zdrowotnego, w trakcie wykonywania ktérego

Nie dotyczy

Znak: 01_979
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moze doj$¢ do naruszenia ciggtosci tkanek ludzkich

10 [ 10. Sterylizatornia stanowi ciag technologiczny obejmujacy | Nie dotyczy
w kolejnosci: 1) odcinek (blat) materiatow skazonych,
stuzacy do wytadunku i przygotowania do mycia i
dezynfekcji wstepnej lub zasadniczej; 2) odcinek
maszynowego mycia lub recznego mycia i dezynfekcji
obejmujacy urzadzenie myjaco-dezynfekcyjne lub zlew 2-
komorowy; 3) odcinek (blat) materiatéw czystych do
przegladania i pakietowania materiatow czystych przed
sterylizacjg; 4) sterylizator parowy lub niskotemperaturowy,
z wytgczeniem urzadzenia na tlenek etylenu; 5) odcinek
(blat) materiatow sterylnych; 6) stanowisko higieny rak
zorganizowane poza blatem roboczym.

11 | 11. Rozwigzanie przestrzenne sterylizatorni zapewniana | Nie dotyczy
kazdym etapie technologicznym jednokierunkowy ruch
materiatow od punktu przyjecia materiatu skazonego do
punktu wydania materiatu sterylnego.
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8. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

BRANZA ARCHITEKTURA
Kopia potwierdzenia o przynaleznosci do Izby Architektow RP — projektant

e

|ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIET

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada [zby Architektdw RP zadwiadcza, re:

dr inz. arch. Rafal Janowicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnodci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/102/05,

jest wpisany na liste czlonkdw Pomorskiej Okregowe] Izby Architektdw RP
pod numerem: PO-0840.

Cztonek czynny od: 17-01-2006 r.

Data | miejsce wygenerowania zasgwiadezenia: 17-01-2024 r. Gdansk.
Zadwiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisana elektronicznie w systemie informatycznym [zby Architektdw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

PO-0840-6E26-3F32-8B46-53E3

Dane zawarte w niniejszym zadwiadezreniv maotna sprawdzid podajae nr werylikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.irbaarchitektow. pl
luby kontaktujge sie berpodrednio & whadeiwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych — projektant

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLTTF] POLSKIFE}

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Okregowa Komisja Rwaliftkacyjna
Pomarsidej Okregowej Izbv Architelacw
Targ Weglowy 27, 80-836 Gdansk
Gdarnsk, 3 grudnia 2005r.

Nr ewid. uprawnien PO/KK/102/05

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust, 2 3, art. 13 ust.1 pkt 1§ art. 14 yst, 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; zmiany: Dz. U. z 2004 . Nr 6, poz. 41, Nr
92, poz. €81, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959: z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362, Nr 163 poz, 1364,
Nr 169 poz, 1419); ant. 11§ 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz Urbanistow (Dz. U,z 2001 1. Nr 5 paz. 42; Zmiany: Dz. U. 2 2002 r. Nr
23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; 2 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 10, poz. 1864; z 2004 r. Nr
141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 150, poz. 1247 ); oraz ant, 104 i 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 . -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednelity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. 2
2001 r. Nr 49, poz. 509; 2 2002 r Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 169, poz. 1387; 2 2003 r. Nr 130, paz.
1188 i Nr 170 pez. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, 2 2005 1. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524),

stwierdza sig, ze

Pan mgrinz. architekt  Rafat Janowicz

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i madaje sig My
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W specjalnosci architektonicznsj do projektowania bez agraniczen

Decyzia ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od dscyzji niniejszej przysiuguje Panu odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifkacyjnej izby Architekiow za posrednictwem
okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktéra wydata decyzje. Odwolanie wnosi si¢ w terminie 14 dni od dnia dereczenia niniejsze;

decyzjl,
Czionek Zesp Czlonek Zespotu  Sekretarz Zespofu
[
s | ~
PV TN W

Antonréolaﬁski mec. Anna Aleksandra

Przewcdniczacy  Cazlonek Zespolu

Chionek Zespolu
Zespofu -

—

{

D‘ﬂ") )ﬂ v {7

s
o
Konrad P!awinsQi Elzbieta

Zdunkowska - Lewicka Cwynar Sliwecka
Mroz

1. Strona (wnigskodawea): mgr inz arch. Rafat Janowicz, 80-809 Gdansk, Wieckowskiego 10/ 22
2 Minister Infrasirukdury.
3. Gdy decyzja stanie sig¢ ostateczna:

1) Gtswny Inspektor Madzon Budowlanego - w calu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajgcych uprawnienia budowiane,

2 Rada Pernorskig) Okregowe; 12by Architektow.
4 aa.

dansk, : = {0- -mail: i : . katarp.pl
80-836 G ul. Targ Weglowy 27, Tel.: (0-58) 300 06 56. Fax: (0-58) 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http:/fwww.pomorska iarp
chan?rgm'l%é}% -00028 Konto: PKO BP SANIO/Gdafsk Nr 24 1020 1211 0000 0202 0015 3205

; 80 — 180 Gdansk;
JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 1 5
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Kopia potwierdzenia o przynaleznosci do Izby Architektow RP — architekt

sprawdzajacy

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. Agnieszka Gebczynska - Janowicz

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 39/POOKK/IV/2014,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1354.

Cztonek czynny od: 11-03-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-04-2023 r. Gdarisk.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:

Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1354-2E53-D9C5-2AEE-829F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.

Znak: 01_979

JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdansk;
tel. 507 09 08 77; fax. 058 303 71 40
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Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych — architekt sprawdzajacy

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0718 Gdansk, dnia 17 grudnia 2014 r.

DECYZJA nr 39/POOKK/IV/2014

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 22013 r. poz. 267 z p6Zn. zm.)

stwierdza sig, Ze
Pani

dr inz. arch. Agnieszka Gebezyniska-Janowicz
urodzona w dniu 20.05.1977 r. w Bydgoszczy

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowsg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyzszej decyzji przyshiguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby Architekiéw RP:

Przewodniczaca Wicej rzewodnlczqcy cheprzewodnlczqca Sekretarz Czlonek
Komisji Komisji
0y B
Daniela EwaB
Zdunkowska-Mr6z Milan-Konopka Weciorka - Konat RS
Czlonek Czlonek Czlonek Czlonek
Komisji Komisji Komisji/ Komisji
/o , ,
'/Cl(.’-ﬁ < ﬁ;z_{ # '\/2‘\, M
. Marek = /%'z;}zlof tofi
Kleczkowski Kurczalska Swedrzynski W|l mborck Wolanski
Otrzymuja;

Wnioskodawca: Agnieszka Gebcezynska-Janowicz, zam. 80 180 Gdansk, ul. Warszawska 75

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane
(po uprawomocnieniu si¢ decyzji)

3. Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)

4, aa

1.
2

80-836 Gdansk. ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 038 300 06 56. Fax: 058 305 27 20, E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SAIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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