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Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi z uwzględnieniem
informacji zawartych w opisie technicznym. Podczas wykonywania robót
budowlano-instalacyjnych należy prowadzić bieżącą koordynację
między-branżową.

W zakresie opisanych w projekcie robót budowlanych wykończeniowych
i wyposażeniowych należy je rozumieć jako komplet robót
zapewniających ich prawidłowe wykonanie, niezbędnych z punktu
widzenia sztuki budowlanej. W przypadku systemów budowlanych
powinny być dostarczane przez jednego producenta zachowując
gwarancję i wytyczne montażowe/wykonawcze dostawcy systemu.

Wszystkie elementy wmontowywane, elementy wyposażenia, w
szczególności stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej, obudów instalacji,
należy zamawiać oraz wykonywać/montować na podstawie
rzeczywistych obmiarów koordynacyjnych wykonanych na budowie, z
zachowaniem wymiarów krytycznych – wymaganych przepisami, np.
szerokości przejść w świetle drzwi, korytarzy, etc.

Powierzchnie obliczono według PN-ISO 9836:1997.

Projekt chroniony prawem autorskim.

UWAGI:
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samozamykające

Uwaga: Istniejący przebieg kanałów wentylacyjnych/obudów do przełożenia według projektu
instalacji wentylacji (zgodnie z ekspertyzą pożarową).
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Uwaga: Przewiduje się przeniesienie tomografu z lokalu w Gdańsku przy ulicy
Smoluchowskiego. Prace związane z przeniesieniem, przeglądem oraz podłączeniem wykonać
zgodnie z wytycznymi producenta.

Uwaga: Zagadnienia ochrony pożarowej zgodnie z ekspertyzą pożarowej. Przewiduje się
zachowanie ścian oddzielenia pożarowego zgodnie z ekspertyzą. Przewiduje się modernizację
instalacji do nowego układu pomieszczeń - wytyczne zgodnie z ekspertyzą pożarową.
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Uwaga: Przewidzieć kontrolę dostępu w obszarze powiększenia pracowni tomografii
komputerowej (6 sztuk) oraz w obszarze podawania cytostatyków (3 sztuki) - wg. wskazań
Inwestora.
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Pracownia TK
wykł. PCV37,77 m2

108
Pokój przygotowania pacjenta

wykł. PCV15,11 m2
104

Poczekalnia z rejestracją
wykł. PCV41,22 m2

101

Pom. pomocnicze
wykł. PCV8,03 m2

110

Pomieszczenie pielęgniarskie
wykł. PCV30,22 m2

117

Pomieszczenie opisów
wykł. PCV12,31 m2

103

Rejestracja
wykł. PCV8,61 m2

102

Archiwum
wykł. PCV10,73 m2

107

Sterownia
wykł. PCV11,19 m2

109

pokój opisów
w

ykł. PC
V

w
c nps
gres

4,88 m
2

szatnie
gres

7,73 m
2

w
c

gres
1,71 m

2

Komunikacja
wykł. PCV22,96 m2

106

WC
wykł. PCV1,52 m2

113

Przedsionek WC
wykł. PCV2,34 m2

114

WC NPS
wykł. PCV5,67 m2

112

Komunikacja
wykł. PCV13,92 m2

116

Szatnia
wykł. PCV12,21 m2

105

Magazyn
wykł. PCV6,3 m2

118

Szatnia pacjenta
wykł. PCV11,77 m2

115

Kanały techniczne oraz
sposób podłączenia
według wytycznych
producenta.

Przewidzieć
orzeczenie
techniczne w
zakresie konstrukcji

Zapewnić rewizję.

Drzwi automatyczne zintegrowane z systemem SSP.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie § 240:
Drzwi rozsuwane mogą stanowić wyjścia na drogi
ewakuacyjne, a także być stosowane na drogach
ewakuacyjnych, jeżeli są przeznaczone nie tylko do
celów ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia:
1) otwieranie automatyczne i ręczne bez możliwości
ich blokowania,
2) samoczynne ich rozsunięcie i pozostanie w pozycji
otwartej w razie pożaru lub awarii drzwi.
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Część istniejącej pracowni TK
zrealizowana wg. oddzielnego

opracowania: Projekt przebudowy
fragmentu istniejącego szpitala na

pracownię tomografii komputerowej

Część istniejąca. Istniejące
toalety bez zmian. Przewidzieć

przebudowę rejestracji i
archiwum oraz odmalowanie

rejestracji.

Sala podawania cytostatyków
wykł. PCV93,68 m2

111

przeds. w
c

gres
2,52 m

2

Legenda:

Oznaczenie na rysunku Opis elementu

zlewy i ceramika sanitarna
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65

projektowane nadproże

ściany istniejące

Legenda: przegrody budowlane

projektowane otwory drzwiowe
(wymiarowane w świetle otworu drzwiowego)

projektowane otwory okienne
(wymiarowane w świetle muru)

Ściany projektowane - zgodnie z opisem technicznym projektu
koncepcyjnego

S1

obszar poza zakresem opracowania

Z-01 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ - OBSZAR
POWIĘKSZENIA PRACOWNI TK
Kondygnacja

Poziom 0

Nr

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

Nazwa pomieszczenia

Poczekalnia z rejestracją

Rejestracja

Pomieszczenie opisów

Pokój przygotowania pacjenta

Szatnia

Komunikacja

Archiwum

Pracownia TK

Sterownia

Pom. pomocnicze

Powierzchnia

41,22

8,61

12,31

15,11

12,21

22,96

10,73

37,77

11,19

8,03

180,14 m²

Z-02 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ - OBSZAR PODAWANIA
CYTASTYKÓW
Kondygnacja

Poziom 0

Nr

111

112

113

114

115

116

117

118

Nazwa pomieszczenia

Sala podawania cytostatyków

WC NPS

WC

Przedsionek WC

Szatnia pacjenta

Komunikacja

Pomieszczenie pielęgniarskie

Magazyn

Powierzchnia

93,68

5,67

1,52

2,34

11,77

13,92

30,22

6,30

165,42 m²
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k

doprowadzenie zimnej wody

doprowadzenie ciepłej wody

doprowadzenie instalacji kanalizacji

wyburzenia istniejących ścian

rozbiórki istniejących elementów wyposażenia

Legenda: Rozbiórki

Opis elementu

Obszar powiększenia pracowni TK

Obszar podawania cytostatyków

Oznaczenie na rysunku

Legenda:

osłony radiologiczne wg. projektu osłon radiologicznych i zgodnie
z wytycznymi zawartymi w projekcie

i

kaseton informacyjny ostrzegający o radiacji

kaseton informacyjny o zajętości pomieszczenia

Wykonanie koncepcji architektonicznej o powierzchni użytkowej
ok. 260 m2 po byłej centralnej sterylizatorni na potrzeby
rozbudowy pracowni tomografii komputerowej oraz utworzenia
obszaru podawania cytostatyków w ramach poradni onkologicznej
w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie.


