UZGODNIENIA / REWIZJE:
Z-01 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ - OBSZAR Z-02 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ - OBSZAR PODAWANIA
¢ Legenda: (G Legenda - tézko szpitalne: POWIEKSZENIA PRACOWNI TK CYTASTYKOW
Oznaczenie na rysunku | Opis elementu L2 Oznaczenie na rysunku | Opis elementu Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
- . .
zZlewy i ceramika sanitarna t1 £62ko szpitaine Poziom 0 Poziom 0
L2 Szafka pacjenta 101 Poczekalnia z rejestracja 41,22 111 Sala podawania cytostatykéw 93,68
Preovideit A meble | Legenda - panel nadtézkowy: 102 Rejestracja 8,61 112 WC NPS 5,67
wyposazenia 103 Pomieszczenie opiséw 12,31 113 WC 1,52
|:| urzgdzenia Oznaczenie na rysunku | Opis elementu
Il t1 104 Pokdj przygotowania pacjenta 15,11 114 Przedsionek WC 2,34
101 || Poczekalnia z rejestrac oznaczenie panelu nadtézkowego - - -
‘41 2 m2‘ WyKL PC\J/ 12 | ud oznaczenie elementu wyposazenia wedlug zestawienia urzadzen 105 Szatnia 12,21 115 Szatnia pacjenta 1,77
o . b i d h 106 Komunikacja 22,96 116 Komunikacja 13,92
. ol b _ znaczenie poboru gazéw medycznyc
i | obszar poza zakresem opracowania 107 Archiwum 10,73 117 Pomieszczenie pielegniarskie 30,22
tlen
o _ L2 ° 108 Pracownia TK 37,77 118 Magazyn 6,30
2 doprowadzenie zimnej wody C proznia - .
R 109 Sterownia 11,19 165,42 m
sprezone powietrze .
% | c doprowadzenie cieptej wody 110 Pom. pomocnicze 8,03
K K Pozostate wyposazenie panelu nadtézkowego 180,14 m? Legenda: BHP
% % | k doprowadzenie instalacji kanalizacj Bl 1x g_niazdo do podtaczenia Oznaczenie na rysunku Opis elementu
- 1 manipulatora systemu 8 . . .
BI ﬁ ﬁ dodatkowe gniazdo sieciowe przyzywowego o pomieszczenie pracy statej
- - 1 x o$wietlenie miejscowe / [m okreslenie max. liczby os6b pracujgcych w pomieszczeniu
>4 pacjenta LED
H @ dodatkowe gniazdo telewizyjne - 1 x odwietlenie ogodlne / sali LED 4h pomieszczenie pracy czasowej
Lo _ _ Swiecgce do gory) zatagczane Sleni i
: CZQSC IStnIejqca. IStnIeche ostony radiologiczne wg. projektu oston radiologicznych i zgodnie I(qcznikei‘em przgy dgwia?:h @ piresienie max. czasu pracy czasowd
[EJ] toalety bez zmian. Przewidzie¢ S yracioog 9. projerell ¢ gleznych 1zg wejsciowych do sali —
i bud ‘est . z wytycznymi zawartymi w projekcie - 1 x o$wietlenie nocne zatgczane Zatozenia:
140 _ : pr'ze udowe rejestracji I . tacznikiem przy drzwiach 1. Na kazdego pracownika zatrudnionego w pokoju powinno przypadaé co najmniej 13
102 | Reles”aé’la archiwum oraz odmalowanie kaseton informacyjny ostrzegajacy o radiacji wejsciowych do sali m3 wolnej objetosci tego pomieszczenia, oraz co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni
N 8,61 m2| wykt. PCV | rejestraciji. A Gniazda w panelu: podtogi (niezajetej przez urzadzenia techniczne)
- - 2 x gniazda 230 V ogdine 2. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien
-H—270 . . e . . . )
II' kaseton informacyjny o 2ajgtosci pomieszczenia % igg:gigg (Za:lz\?vivc;i;?;?\gane liczonej w $wietle oscieznic, do powierzchni podtogi powinien wynosié¢ co najmniej 1:8,
-2x %J45 P 1 natomiast w innym pomieszczeniu, w ktérym oswietlenie dzienne jest wymagane ze
Bl R panel medyczny (podtgczenia, gazy medyczne, gniazda wzgleddéw na przeznaczenie - co najmniej 1:12.
elektryczne zgodnie z czgscig opisowq)
2 Bl |
= |
Legenda:
a Oznaczenie na rysunku Opis elementu o L . o . . . .
™ Il Uwaga: Przewiduje sie przeniesienie tomografu z lokalu w Gdansku przy ulicy Uwaga: Istniejacy przebieg kanatéw wentylacyjnych/obudéw do przetozenia wedtug projektu
L= Obszar powigkszenia pracowni TK Smoluchowskiego. Prace zwigzane z przeniesieniem, przeglagdem oraz podtgczeniem wykonaé instalacji wentylacji (zgodnie z ekspertyzg pozarows).
1 zgodnie z wytycznymi producenta. L . ) . .
_gﬁ, Uwaga: Przew|d2|ec kontrole dostepu w obszarze.pome,kszenla pracowm.tomografu
L 2 l Przewidzie¢ Kanaly techniozne oraz Obszar podawania cytostatykéw Uwaga: Zagadnienia ochrony pozarowej zgodnie z ekspertyzg pozarowej. Przewiduje sie komputerowej (6 sztuk) oraz w obszarze podawania cytostatykdw (3 sztuki) - wg. wskazan
ﬁ] | techniczne w W'deg \f,ytygznych _zachowgnie scian oddzielenia pqzarowego zgodnie z ekspe_rtyza. Przewiduje sie modernizacje Inwestora.
zakresie konstrukcji producenta. instalacji do nowego uktadu pomieszczen - wytyczne zgodnie z ekspertyzg pozarowa.
-H=270
R |
[ 103 ]| Pomieszczenie opiséw o
—1(12,31 m2 wykt. PCV Zapewnic rewizje.
R R
Sz
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[ 109 | Sterownia [ 110 ]|Pom. pomocnicze
11,19 m2|wykt. PCV 8,03 m2 wykt. PCV
Sz [@ H=270 \ H=270
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| [ 105 || Szatnia
| 12,21 m2\wykt, PCV
[
|
|
|

7
//
7
//
/
N,
\\\\
\
%
A

PorhiesZczetie pieleghiarskie
Wwykt/ PCY

UWAGI: Projekt rozpatrywac tqcznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem
informacji zawartych w opisie technicznym. Podczas wykonywania robét
budowlano-instalacyjnych nalezy prowadzi¢ biezgcg koordynacje
miedzy-branzowag.
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W zakresie opisanych w projekcie robét budowlanych wykoriczeniowych
i wyposazeniowych nalezy je rozumie¢ jako komplet robét
zapewniajgcych ich prawidtowe wykonanie, niezbednych z punktu
widzenia sztuki budowlanej. W przypadku systeméw budowlanych
powinny by¢ dostarczane przez jednego producenta zachowujgc
gwarancje i wytyczne montazowe/wykonawcze dostawcy systemu.
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Pracownia TK
37,77 m2| wykt. PCV

Wi [ 104 []| Pokéj przygotowania pacjenta
15/01 m2 wykt. PCV
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] Sk szczegdlnosci stolarki okiennej i slusarki drzwiowej, obuddéw instalacji,
| C nalezy zamawia¢ oraz wykonywad/montowac¢ na  podstawie
I'si Si ) _ rzeczywistych obmiaréw koordynacyjnych wykonanych na budowie, z
L oiowhy wytaczpik pragd zachowaniem wymiaréw krytycznych — wymaganych przepisami, np.
— | 1 szerokosci przejs¢ w swietle drzwi, korytarzy, etc.
A
! Powierzchnie obliczono wedtug PN-ISO 9836:1997.
samozamykajace I |
Reg Reg Reg Reg Reg v i Projekt chroniony prawem autorskim.
bE27 | ‘
24 T . | . .
H= %3/{;/1; ;‘/%apaday@?{%ﬁta%w | ‘ INWESTOR: Szpitale Pomorskie Sp. z o.0.
i gl ,68‘m Wykf. 1 . . .
[_107 | Archiwum ] ‘ 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1
‘ ‘ 10,73 m2jwykl. PCV |
=i 106 ||Komunikacja — o))
22,96 m2| wykl. PCV ] ! . L . . . .
(14 | NAZWA OBIEKTU BUD.: Wykonanie koncepcji architektonicznej o powierzchni uzytkowej
Reg Reg Reg Reg Reg | ok. 260 m2 po bytej centralnej sterylizatorni na potrzeby
‘ rozbudowy pracowni tomografii komputerowej oraz utworzenia

obszaru podawania cytostatykéow w ramach poradni onkologicznej
w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie.

] /
144 ]|Przedsiongk WC
2034 72|/ wykt. PRV

ADRES INWESTYCJI: 84-200 Wejherowo, Alojzego Jagalskiego 10,
Jednostka ew.: 221503_1,
Obreb ew.: 0001, Dziatka nr: 191/22

[A157]|SZtnja pagienta] JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
1,77 m20 wyki, PCY” u JANOWICZ ARCHITEKCI Sp. z 0.0.
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ul. Warszawska 96/39, 80-180 Gdarnsk
tel. 58 380 38 00, www.janowicz.pl, e-mail: biuro@janowicz.pl
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