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Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi z uwzględnieniem
informacji zawartych w opisie technicznym. Podczas wykonywania robót
budowlano-instalacyjnych należy prowadzić bieżącą koordynację
między-branżową.

W zakresie opisanych w projekcie robót budowlanych wykończeniowych
i wyposażeniowych należy je rozumieć jako komplet robót
zapewniających ich prawidłowe wykonanie, niezbędnych z punktu
widzenia sztuki budowlanej. W przypadku systemów budowlanych
powinny być dostarczane przez jednego producenta zachowując
gwarancję i wytyczne montażowe/wykonawcze dostawcy systemu.

Wszystkie elementy wmontowywane, elementy wyposażenia, w
szczególności stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej, obudów instalacji,
należy zamawiać oraz wykonywać/montować na podstawie
rzeczywistych obmiarów koordynacyjnych wykonanych na budowie, z
zachowaniem wymiarów krytycznych – wymaganych przepisami, np.
szerokości przejść w świetle drzwi, korytarzy, etc.

Powierzchnie obliczono według PN-ISO 9836:1997.

Projekt chroniony prawem autorskim.
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Komunikacja
wykł. PCV76,38 m2

113

Pomieszczenie
wykł. PCV30,85 m2

117

Pomieszczenie
wykł. PCV19 m2

103

Pomieszczenie
wykł. PCV4,16 m2

105

Pomieszczenie
wykł. PCV4,37 m2

106

Komunikacja
wykł. PCV23,71 m2

102

Śluza
wykł. PCV5,72 m2

101

Pomieszczenie
wykł. PCV11,4 m2

108

WC
wykł. PCV1,31 m2

110

Przedsionek WC
wykł. PCV2,34 m2

109

Pomieszczenie
wykł. PCV5,68 m2

111

Komunikacja
wykł. PCV16,49 m2

107
Pomieszczenie

wykł. PCV7,5 m2
112

Pomieszczenie
wykł. PCV26,26 m2

118

Pomieszczenie
wykł. PCV9,95 m2

119

Pomieszczenie
wykł. PCV10,84 m2

114

WC
wykł. PCV1,77 m2

115

Przedsionek WC
wykł. PCV3,65 m2

116
Pomieszczenie

wykł. PCV3,7 m2
104

lokalizacja hydrantu p.poż.H

Oznaczenie na rysunku Opis elementu

obszar poza zakresem opracowania

wejście do budynku

ściany istniejące

grzejniki

H=250 wysokość pomieszczenia

wysokość podciągu

kanał wentylacji grawitacyjnej

kratka wentylacji mechanicznej

wpust podłogowy

Legenda:

Hpodciągu=220

Z-04 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI INWENTARYZACJI

Kondygnacja

Inwentaryzacja - poziom 0

Nr

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

Nazwa pomieszczenia

Śluza

Komunikacja

Pomieszczenie

Pomieszczenie

Pomieszczenie

Pomieszczenie

Komunikacja

Pomieszczenie

Przedsionek WC

WC

Pomieszczenie

Pomieszczenie

Komunikacja

Pomieszczenie

WC

Przedsionek WC

Pomieszczenie

Pomieszczenie

Pomieszczenie

Powierzchnia

5,72

23,71

19,00

3,70

4,16

4,37

16,49

11,40

2,34

1,31

5,68

7,50

76,38

10,84

1,77

3,65

30,85

26,26

9,95

265,08 m²

Wykonanie koncepcji architektonicznej o powierzchni użytkowej
ok. 260 m2 po byłej centralnej sterylizatorni na potrzeby
rozbudowy pracowni tomografii komputerowej oraz utworzenia
obszaru podawania cytostatyków w ramach poradni onkologicznej
w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie.


