PRZYKLADOWA WIZUALIZACJA KORYTARZA

Oprawa liniowa
LED montowana
po wewnetrznej

Kinkiet LED liniowy prostopadto$cienny

montowany do $ciany na wysokosci 210
cm od posadzki. Umozliwiajgcy wymiane

Sufit podwieszany wykonany z piyt
kartonowo-gipsowych.

Pas o szerokosci 5 cm z wykfadziny
PCV homogenicznej. Kolor do
ustawienia z zamawiajgcym.

Oprawa LED liniowa montowana w suficie
podwieszonym, o klasie szczelnosci IP44.
Umozliwiajagca wymiane zrodta Swiatta.
Barwa Swiatta neutralna 4000 K.
Oswietlenie w systemie DALI.

Sufit podwieszany kasetonowy wykonany z
ptyt sufitowych o wymiarach 120x60 cm w
kolorze biatym (zblizonym do RAL 9003),
montowanych do stropu za pomocg profili
aluminiowych. Nalezy stosowac¢ materiat
niepalny niekapiacy zgodnie z normg EN
13501-1.

Systemowe drzwi aluminiowe (wymagania
pozarowe zgodnie z rysunkiem
Architektury) wyposazone w
samozamykacz. Oscieznica zgodna w

kolorze, potyskliwosci i strukturze =z
materiatem skrzydta drzwi. Kolorystyka i
sposéb przeszklenia zgodne z
wizualizacja.

Systemowe drzwi z litej ptyty widrowej
HDF, wykonczone laminatem HPL.
Oscieznica stalowa zgodna w kolorze,
potyskliwosci i strukturze z materiatem
drzwi. Okucia ze stali nierdzewnej. Okna,
zapewniajgce wglad, ze szkta
bezpiecznego.

Sciana malowana farbg akrylowg w
kolorze zgodnym z wizualizacjg - matowe
jednolite wykonczenie. Farba odporna na
czyszczenie o klasie Scieralno$ci |.

Oktadzina $cienna PCV w kolorze
zgodnym z wizualizacjg do wysokoéci 110
cm.

Odbojnica wykonana z PCV z pochwytem
w  kolorze szarym, odporna na
czyszczenie, posiadajgca atest do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia.
Dolna krawedz montowana na wysokosci
65 cm. Zintegrowana z systemem
oswietleniowym. Amortyzacyjna ochrona
przed uderzeniami.

Uwaga: Szczegotowe parametry
materiatdw wykonczeniowych znajdujg sig
W cz. opisowej. Wszystkie materiaty

Wizualizacja nie uwzglednia koniecznosci stosowanig
praw oswietlenia  awaryjnego.  Oswietlenie  drog
wakuacyjnej nalezy wykonaé z  wykorzystaniem

VW pomieszczeniach i
czeSciach wspdlnych
przewidzie¢ montaz

stronie zrodla  Swiatta. Oprawa ze  stali i muszg posiada¢ wymagane atesty oraZ ndywidualnych opraw LED z 3h czasem podtrzymania 7 grzejnikow

odbojnicy. nierdzewnej. Barwa $wiatta zgodna z | |Wyktadzina PCV  podiogowa  |muszg by¢ dopuszczone do stosowania W onitoringiem opraw. Oprawy powinny byé wyposazonegow  higienicznych,
Oswietlenie oswietleniem sufitowym. Przewidzie¢ w antyposhzggvga, wywinieta na sclang  budownictwie zgodnie z ustawg o iktogramy wskazujgce wtasciwy kierunek ewakuacji w razie wykonczenie ptaskie
zgodne w korytarzach po obu stronach w rozstawie do wysokosci 12 cm. Styk $ciany z  |wyrobach budowlanych. Przed montazem kcji ratunkowej. Zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiS z dnig taszczyzny grzewcze;.
barwie z co ok. 3,5 m. Wydruk na HPL o wym. | |Posadzka wyoblony. brzedstawi¢ kolorystyke zamawiajgcemu 7.04.2010r. [Dz.UNr 85.p0z.553] kazda oprawa

oswietleniem min. 80 x 60 cm. Tre$¢ wydruku zostanie | Oznaczenie pomieszczenia w formacie  w 3 wariantach: zatwierdzi¢ w oparciu o Swietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego musi by¢ zgodna 7 Rozpatrywac razem z
sufitowym. przekazana przez zamawiajacego. A5 wedtug wytycznych inwestora. konkretne materiaty i karty materiatowe. ormag PN-EN 60598-2-22 i posiada¢ aprobate CNBOP. ppisem technicznym.
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UWAGI: Projekt rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem
informagji zawartych w opisie technicznym. Podczas wykonywania robét
budowlano-instalacyjnych nalezy prowadzi¢ biezgcg koordynacje
miedzy-branzowq.

W zakresie opisanych w projekcie robét budowlanych wykoriczeniowych
i wyposazeniowych nalezy je rozumie¢ jako komplet robét
zapewniajgcych ich prawidtowe wykonanie, niezbednych z punktu
widzenia sztuki budowlanej. W przypadku systemoéw budowlanych
Oprawa LED liniowa montowana w suficie podwieszonym, o powinny . l?y ¢ dostarczane przez jednego producenta zachowujgc
klasie szczelnosci IP44. Umozliwiajaca wymiane zrédia $wiatta. gwarandje i wytyczne montazowe/wykonawcze dostawcy systemu.
Barwa $wiatta neutralna 4000 K. Oswietlenie w systemie
DALI. Wszystkie elementy wmontowywane, elementy wyposazenia, w
Sufit podwieszany z plyt typu GKBI o podwyzszonej odpormnosci szczegdlnosci stolarki okiennej i slusarki drzwiowej, obudéw instalacji,
na wilgo¢ malowany na kolor zgodny z wizualizacja. nalezy zamawia¢ oraz wykonywaé/montowac¢ na  podstawie
Kinkiet LED liniowv prostopadioscienny montowany do $cian rzeczywistych obmiaréw koordynacyjnych wykonanych na budowie, z
o klasie szczelngéf:)i IP4FZ. Umozliv%ajqcy wym)ilane, 2rédi}.,e; zachowanfem ok miaréw kryty, czny ch — wymaganych przepisami, np.
. $wiatta. Oprawa ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo w szerokosci przejsc w swietle drzwi, korytarzy, etc.
kolorze biatym matowym lub satynowym. Barwa S$wiatta
neutralna 4000 K. Powierzchnie obliczono wedtug PN-ISO 9836:1997.
Sciana wykonczona wykladzing PCV $cienng o teksturze i . . .
kolorze zgodnymi z wizualizacja. Projekt chroniony prawem autorskim.
Drazek prysznicowy kagtowy z dodatkowym mocowaniem INWESTOR:

stropowym, wykonany ze stali nierdzewnej polerowane;.

Lustro srebrne uchylne montowane do $ciany na wysokosci
100 cm do dolnej krawedzi lustra, zespolone z os$wietleniem
bezposrednim.

Zestaw prysznicowy $cienny termostatyczny z drgzkiem
mocujgcym.

Sciana wykonczona wykladzing PCV $cienng o teksturze i
kolorze zgodnymi z wizualizacjg.
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Przycisk przywotawczy sznurkowy wodoszczelny o klasie
szczelnosci IP65.
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Automatyczny dozownik mydia w piynie wykonany ze stali
nierdzewnej matowej z powtoka AFP (anti-fingerprint).
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Panel do sptuczki podtynkowy podwdjny (regulacja ilosci wody
sptukiwanej), w kolorze biatym, montowany na wysokos$ci do
120 cm od posadzki.

Pochwyt mocowany do $ciany, wykonany ze stali nierdzewnej
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Uchwyt staty/uchylny ze stali nierdzewnej montowany do
Sciany, posiadajgcy atest do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia. Porecz uchylna wyposazona w uchwyt na papier
toaletowy.

Bateria umywalkowa bezdotykowa z czujnikiem podczerwieni.
Wyposazona w mieszacz o statej temperaturze wody.

Gniazdka elektryczne hermetyczne o stopnie ochrony 1P44

W strefie prysznicowej posadzka ze spadkiem

Ceramiczna umywalka podwieszona w kolorze
ok. 2% w kierunku odptywu liniowego.

biatym montowana do $ciany. Wyposazy¢ w korek

typu click-clack w kolorze analogicznym do baterii
umywalkowe;j.

Odptyw liniowy systemowy posadzkowy ze stali
nierdzewne;j.

Automatyczny dozownik papieru wykonany ze stali nierdzewnej matowej z powtoka AFP (anti-fingerprint).

Pojemnik na odpady otwierany przyciskiem pedatowym. Powierzchnia gtadka, laminowana, poddajgca sie dezynfekg;ji.

Siedzisko prysznicowe uchylne dla niepetnosprawnych
wykonane z PCV posiadajgcych wpis do rejestru wyrobdéw
medycznych.

Zastonki prysznicowe wykonane z materiatu nienasigktego,
poddajacego sie dezynfekciji i tatwego w utrzymaniu czystosci.

Pojemnik na szczotke wykonany ze stali nierdzewnej matowej,
wiszgcy.

Miska ustepowa ceramiczna podwieszana w
kolorze biatym na stelazu systemowym
podtynkowym. Wyposazona w klape sedesowg
wolnoopadajaca.
Wykfadzina PCV  podiogowa  antyposlizgowa,
wywinieta na $ciane do wysokosci 12 cm. Styk Sciany
z posadzkg wyoblony.

NAZWA OBIEKTU BUD.:

ADRES INWESTYCJI:

Szpitale Pomorskie Sp. z 0.0.
81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1

Wykonanie koncepgji architektonicznej o powierzchni uzytkowej
ok. 260 m2 po bytej centralnej sterylizatorni na potrzeby
rozbudowy pracowni tomografii komputerowej oraz utworzenia
obszaru podawania cytostatykow w ramach poradni onkologicznej
w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie.

84-200 Wejherowo, Alojzego Jagalskiego 10,
Jednostka ew.: 221503 _1,
Obreb ew.: 0001, Dziatka nr: 191/22

waga: Szczegotowe parametry materiatéw wykonczeniowych
najdujg sie w cz. opisowej. Wszystkie materiaty muszg
osiada¢ wymagane atesty oraz muszg by¢ dopuszczone dg
tosowania w budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach
udowlanych. Przed montazem przedstawi¢ kolorystyke
amawiajgcemu w 3 wariantach: zatwierdzi¢ w oparciu 9
onkretne materiaty i karty materiatowe.

lUwaga: Elementy instalacji takie jak grzejniki, oraz sufit
podwieszone / miejscowe obudowy instalacji wentylacj
Imechanicznej - dostosowac na etapie sporzadzania projektu
Wwykonac¢ zgodnie z odpowiednimi rysunkami branzowymi.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Rozpatrywac razem z opisem technicznym. |
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