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D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych Specyfikacja
Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
na nowoprojektowanym odcinku chodnika, warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie grubosci zgodnej z Rysunkami.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z normg podstawowg BN-64/8933-02, normami
zwigzanymi, wytycznymi i okreSleniami podanymi w Specyfikacji DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotno$ci optymalne;.

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢
mieszanka piasku, pospotki i/lub zwiru z dodatkiem kruszywa tamanego, kruszywo famane uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.1. Rodzaje stosowanych materiatow
Do wykonania podbudowy nalezy stosowa¢ kruszywo naturalne o uziarnieniu 0/63 mm.

2.2. Wymagania dla materiatéw
2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodq stabilizacii
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa
nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.2.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa Zuzel
Lp. | WyszczegdlInienie naturalne tamane Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug

zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza |nicza |nicza |nicza |nicza |nicza

1 |Zawarto$¢ ziarn mniejszych |od2 |od2 |od2 |od2 |od2 |od2 |PN-B-06714

niz 0,075 mm, % (m/m) do10 [do12 |do10 [do12 |do10 |do12 [-15[3]

2 | ZawartoS¢ nadziarna, % 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
(m/m), nie wiecej niz -15[3]

3 | Zawartos¢ ziarn 35 45 35 40 - - PN-B-06714
nieforemnych -16 [4]

%(m/m), nie wiecej niz

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen PN-B-04481 [1]
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organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1
wiecej niz

5 | Wskaznik piaskowy po piecio-|od 30 [od 30 [od 30 |od 30 BN-64/8931
krotnym zageszczeniu do70 [do70 |do70 |do70 |- - -011[26]
metoda I lub Il wg PN-B-
04481, %

6 |Scieralnos¢ w bebnie Los
Angeles
a) Scieralno$¢ catkowitapo |35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
petnej liczbie obrotow, nie -42[12]
wiecej niz 30 40 30 35 30 35

b) Scieralno$¢ czesSciowa po
1/5 petnej liczby obrotdw, nie

wiecej niz

7 | Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714
wiecej niz -18 [6]

8 | Mrozoodporno$¢, ubytek PN-B-06714

masy po 25 cyklach zamraza- | 5 10 5 10 5 10 -1917]
nia, %(m/m), nie wiecej niz

9 |Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714
zawy tacznie, % (m/m), nie |- - - - 1 3 -37 [10]
wiecej niz PN-B-06714

-39 [11]

10 |Zawarto$¢ zwigzkow siarki w PN-B-06714
przeliczeniu na SOs3, %(m/m), |1 1 1 1 2 4 -28[9]
nie wiecej niz

11 | Wskaznik noSnosci Wnos
mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz: 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
a) przy zageszczeniu Is > 120 |- 120 |- 120 |- [21]

1,00

b) przy zageszczeniu Is >
1,03

2.2.3.Piasek
Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego nalezy stosowac piasek. Wymagania dla piasku podano w
Tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania w stosunku do piasku

Lp. ||Wyszczeg6lnienie wiasciwosci Wymagania
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1 Sktad ziarnowy
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych od 0,075 mm, % masy, nie wiecej niz || 2,0
b) zawarto$¢ nadziarna, % masy, nie wiecej niz 10,0
2 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, % masy, nie wiecej niz 0,1
3 Wskaznik piaskowy, wigkszy od 60
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz || wzorcowa
2.2.4.Woda

Do zwilzania kruszywa nalezy stosowac wode czysta.
2.3. Zrédta poboru materiatow
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez

Inzyniera. Nie pozniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki
badan laboratoryjnych tacznie z projektowang krzywg uziarnienia.

3. SPRZET
Do wykonania podbudéw z kruszyw naturalnych stabilizowanych nalezy stosowac:
e mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgdzenia dozujace wode,

o uktadarki kruszywa
¢ walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjne lub statyczne.
Caly sprzet powinien uzyskac akceptacije Inzyniera.

4. TRANSPORT
Transport kruszywa powinien sie odbywac w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod warstwe podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie stanowi podioze

gruntowe. Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usuniete wedtug zasad
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Podtoze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z ST 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podifoza .

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywg uziarnienia i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza si¢ do wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania w sposéb przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Rozktadanie mieszanki kruszywa
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana warstwami o jednakowej grubos$ci, takiej aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Uktadana warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

5.4. Zageszczanie
Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez watowanie, a
stopien zageszczenia bedzie I, >1,03. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania
powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu az do
otrzymania réwnej powierzchni. Watowanie powinno postepowac stopniowo od dolnej do gornej krawedzi
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podbudowy. Kontrole zageszczenia utozonej warstwy nalezy przeprowadzi¢ metodg Proctora wg PN-88/B-04481
(metoda II).
5.4.1. Nosnos¢
Nosnos¢ nalezy sprawdza¢ jedng z podanych metod:
e metodq obcigzen ptytowych,
Wymiar ptyty pomiarowej musi by¢ 5-krotnie wiekszy od maksymalnego wymiaru ziarna
Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymainej okre$lonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony powinien
zostac osuszony przez mieszanie roztozonej warstwy i napowietrzenie. Jezeli wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od
optymalnej, materiat w roztozonej warstwie powinien by¢ zwilzony wodg i rbwnomiernie wymieszany. Wilgotnos¢
przy zageszczaniu powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymainej z tolerancjg -1 %, +2 %.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw na reprezentatywnych probkach.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okre$lone w Tablicy 1, 2, 3, a wyniki nalezy przedstawi¢
Inzynierowi do zaakceptowania.
6.2. Badania w czasie budowy
6.2.1. Badania wlasciwosci kruszywa
Uziarnienie kruszywa i zawarto$¢ zanieczyszczen obcych nalezy sprawdzac na prébkach pobranych w sposéb
losowy z roztozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Badania petne kruszywa obejmujgce ocene wszystkich
wiasciwos$ci powinny by¢ przeprowadzane przez Wykonawce w przypadku zmiany zrédta poboru materiatow w
czasie realizacji robdt i w innych przypadkach okreslonych przez Inzyniera.
6.2.2. Badanie wilgotnosci kruszywa
Wilgotno$¢ materiatu kontroluje sie po jego roztozeniu bezposrednio przed przystapieniem do zageszczania.
6.2.3. NoSnos¢ i zageszczenie warstwy
Wymagania dotyczace oceny no$noéci i zageszczenia warstwy podbudowy nalezy wykona¢ wedtug zalecen
Inspektora nadzoru.
6.3. Badania i pomiary wykonanej podbudowy.
6.3.1. Grubos¢ warstwy
Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z Rysunkami. W przypadku wykonania podbudowy w dwoch warstwach
nalezy mierzy¢ taczng grubo$é¢ tych warstw.
Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ po jej zageszczeniu:
Dopuszczalne odchytki od grubosci projektowanej nie powinny przekracza¢ + 10 %.
6.3.2. Rdwnos¢ podbudowy
Roéwnos¢ podituzng podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg co 25 m. Nierownosci podbudowy nie powinny
przekracza¢ 12 mm.
6.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Rysunkami. Pomiar spadkéw poprzecznych nalezy

przeprowadza¢ zawsze na poczatku, w $rodku i na koricu tuku poziomego oraz na poczatku i kofcu krzywej
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przejsciowej, ponadto w miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru. Dopuszczalne roznice w stosunku do
wartosci projektowanych nie powinny przekracza¢ wigcej niz +0,5 %.

6.3.4. Rzedne podbudowy
Rzedne nalezy sprawdzac co 25 m. Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy a rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.5. Szerokos$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze sig rozni¢ od szerokoSci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
7. ODBIOR ROBOT
Roboty wymienione w Specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych. Odbidr podbudowy powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanej warstwy bez
hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt w terminie i zakresie
ustalonym z Inzynierem.
8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Obowigzujace normy
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