Omnia - Sylwia Staszewska ul. Lipowa 84 62-005 Potasze

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45443000-4 Roboty elewacyjne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:
WYKONAWCA:

BRANZE:

DATA OPRACOWANIA:

REMONT ELWACJI PALACU W KOLACZKOWIE
PALAC im. WLADYSEAWA REYMONTA W KOLACZKOWIE

GMINNY OSRODEK KULTURY W KOtACZKOWIE
pl. Wt. Reymonta 1, 62-306 Kotaczkowo,
obreb Kotaczkowo, ark.1, dz.nr 153/16

Gmina Kotaczkowo
Plac Reymonta 3 62-306 Kotaczkowo

Piotr Staszewski

ROBOTY BUDOWLANE; PRACE KONSERWATORSKIE; PZT

29.02.2024

Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznac¢ sie z dokumentacja projektowg w
celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robot pozostaje po

stronie Oferenta.

WYKONAWCA: INWESTOR:
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KOSZTORYS: REMONT ELEWACJI PALACU

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: KOSZTORYS: REMONT ELEWACJI PALACU
1 REMONT ELEWACJI
1.1 Elewacja tynkowna
1] KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.1.1] 0103-02
PARTER [3,5*18+4,2+48+3,2*3 m2 81,600
IP 2,7*25 m2 67,500
Poddasze | 1,8*4 m2 7,200
RAZEM 156,300
2 Demontaz i ponowny montaz wszystkich elementéw kmpl
d.1.1 wyposazenia elewacji (kamery, czujniki, elemety instalacji
dozorowych)
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
3 KNR Przygotowanie podfoza - oczyszczenie mechaniczne i m2
d.1.1| B002-06-06- | zmycie starego podtoza
01-00
elewacie |[(164*2+112*2+43*2+7+2,1*2)*105% m2 681,660
Podmurowka| 12,9+ 10,9+ 9,3+ 11,8 m2 44,900
(-)oknai |-poz.1 m2 -156,300
drzwi
sufit 27,4 m2 27,400
tympanon
kominy (26*2+08*2)*2 m2 13,600
podmurowka | 0,7 *2+1,5*2 m2 4,400
schody
wejsciowe
gtowne
RAZEM 615,660
4 KNR Czyszczenie chemiczne powierzchni pionowych pokrytych | m2
d.1.1| B002-02-04- | powtokami malarskimi - tynk (analogia)
05-00
poz.3 m2 615,660
RAZEM 615,660
5 KNR Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkow m2
d.1.1| B002-01-21- | renowacyjnych - usunigcie z muru odpadajgcego tynku,
01-00 przyjeto 30% (gtownie w strefie cokotowej)
poz.3 * 30% m2 184,698
RAZEM 184,698
6| ZKNR C-2 | Naprawa rys; klamrowanie i wypetnienie zywica m2
d.1.1] 0601-04
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
7| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w m2
d.1.1| 0101-05 | murach z cegly - przyjeto 30%
poz.5 * 30% m2 55,409
RAZEM 55,409
8| KNR AT-26 | Impregnacja biobojcza reczna - przyjeto 50% (gtéwniew | m2
d.1.1] 0102-03 | strefie cokotowej i pod okapami)
poz.3 * 50% m2 307,830
RAZEM 307,830
9| KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce na scianach - m2
d.1.1] 0301-01 wzmachnianie i gruntowanie podtoza warstwa szczepna
poz.3 m2 615,660
RAZEM 615,660
10| KNR AT-26 | Tynki mineralne wapienno - trasowe na Scianach m2
d.1.1] 0201-03 naktadane recznie grubos¢ 1,5cm
poz.5 m2 184,698
RAZEM 184,698
11| KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce na scianach - szpachla m2
d.1.1] 0301-02 | wygtadzajgca o gr. 1 mm - na tynkach istniejgcych
poz.3 m2 615,660
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RAZEM 615,660
12| KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce na Scianach - szpachla m2
d.1.1| 0301-03 | wygtadzajaca - pogrubienie o 1 mm
Krotnos¢ = 3
poz.11 m2 615,660
RAZEM 615,660
13| KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - tynk m2
d.1.1] 0301-04 | strukturalny
poz.3 m2 615,660
RAZEM 615,660
14| KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce na Scianach - gruntowanie | m2
d.1.1| 0301-01 podtoza
poz.3 m2 615,660
RAZEM 615,660
15| KNR AT-26 | Malowanie tynkdéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja m2
d.1.1] 0303-01 reczna
poz.3 m2 615,660
RAZEM 615,660
16| KNR AT-26 | Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie Sciany strefy | m2
d.1.1] 0303-01 wejscia - powtoka zabezpieczajgca hydrofobowa i
hydrofilowa tatwa w czyszczeniu - aplikacja reczna
[STREFA WEJSCIA]
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
1.2 Detale architektoniczne i sztukatorskie
17| TZKNBK VIl | Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw z wystrojami m2
d.1.2| 05-148 architektonicznymi
gzyms (26,8*2+224*2)*1,4 m2 137,760
gtéwny gora
gzyms (10,8*2)* 1,1 m2 23,760
poddasza
gzyms (18,4*2+26,3*2)*0,5 m2 44,700
miedzykondy
gnacyjny
boniowanie | (4,5* 110% * 2) * 4 m2 39,600
opaski 6,00,5*20+7,2*0,5*4 m2 74,400
okienne -
parter
naczofki 1,9*0,5* 20 m2 19,000
okienne -
parter
podokienniki | 1,9 * 0,6 * 20 m2 22,800
okienne -
parter
opaski 53*0,5*25 m2 66,250
okienne - Ip
podokienniki [ 1,9* 0,6 * 25 m2 28,500
okienne - Ip
tympanon |9,2*1,5 m2 13,800
tympanon | (7,1+3,6*2)*0,5 m2 7,150
fryz
kapitele (04*2+0,5*2)*4*105% m2 7,560
kolumna |(2,5*5,7)*4*105% m2 59,850
baza (0,16 *4+2,95*0,3) *4 * 105% m2 6,405
kapitele (04*2+0,5*2)*4*105% /2 m2 3,780
pilastry
kolumna |[(2,5*5,7)*4*105% /2 m2 29,925
pilastry
baza pilastry | (0,16 *4 +2,95*0,3) *4 * 105% / 2 m2 3,203
RAZEM 588,443
18| ZKNR C-2 | Reprofilacja podtoza. m2
d.1.2| 0808-12
poz.17 m2 588,443
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RAZEM 588,443
19] TZKNBK IX | Naprawa i odtworzenie detali architektonicznych i m2
d.1.2 56-5b sztukatorskich - 20%
poz.17 * 20% m2 117,689
RAZEM 117,689
20| KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - gruntowanie | m2
d.1.2| 0301-01 podtoza
poz.17 m2 588,443
RAZEM 588,443
21| KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce szpachlowe m2
d.1.2| 0301-04
poz.17 m2 588,443
RAZEM 588,443
22| KNR AT-26 | Malowanie tynkow renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja m2
d.1.2| 0303-01 reczna
Krotnos$é = 1,2
poz.17 m2 588,443
RAZEM 588,443
23| KNR AT-26 | Malowanie tynkow renowacyjnych dwukrotnie sciany strefy | m2
d.1.2| 0303-01 wejscia - powtoka zabezpieczajgca hydrofobowa i
hydrofilowa fatwa w czyszczeniu - aplikacja reczna -
podokienniki, gzyms miedzykondygnacyjny, kolumny i
bazy w strefie wejscia
podokienniki | (20 + 25) *1,9* 0,3 m2 25,650
okienne
gzyms gorna| (18,4*2+26,3*2)* 0,15 m2 13,410
ptaszczyzna
kolumna |(2,5*5,7)*4*105% m2 59,850
baza (0,164 +2,95*0,3) *4 * 105% m2 6,405
kolumna |[(2,5*5,7)*4*105% /2 m2 29,925
pilastry
baza pilastry | (0,16 *4 +2,95%0,3) *4 * 105% / 2 m2 3,203
RAZEM 138,443
1.3 Elewacje - detal kamienny - schody, bazy pilastréw
24 KNR Czyszczenie chemiczne powierzchni pionowych pokrytych | m2
d.1.3| B002-02-04- | powtokami malarskimi - cegta (analogia)
05-00
baza (0,16 4)* 4 m2 2,560
baza pilastry | (0,16 *4)*4/2 m2 1,280
schody 8,54*4,8+10,0* 0,45 m2 45,492
wejsciowe
schody 23*0,9 m2 2,070
boczne
RAZEM 51,402
25| TZKNC Uzupetnianie ubytkéw za pomoca kitdw na bazie wapna dm2
d.1.3| N-K/VI 3/4-a | dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z
ewentualnymi dodatkami modyfikujgcymi (kity
podbarwione w masie na kolor otoczenia) - przyjeto 1,5%
poz.24 * 100 * 1,5% dm2 77,103
RAZEM 77,103
26 KNR Hydrofobizacja przez natrysk podtozy mineralnych m2
d.1.3| B002-01-29- | powierzchni z kamienia przy renowac;ji starego
06-00 budownictwa
poz.24 m2 51,402
RAZEM 51,402
14 Renowacja krat
27| KNR-W 4-01 | Demontaz krat m2
d.1.4| 1212-08
kraty
24*7+19*3+3,0*3+3,2 m2 34,700
RAZEM 34,700
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28| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg epoksydowa krat i balustrad z | m2
d.1.4| 1212-08 | pretéw ozdobnych z oczyszczeniem i montazem
kraty
24*7+19*3+3,0*3+3,2 m2 34,700
RAZEM 34,700
15 Stolarka zewnetrzna
29 Dostawa i montaz stolarki drzwiowej , wymiana drzwi m2
d.1.5 stalowych na drewniane z naswietlem (rekonstrukcja wg
drzwi istniejgcych), wyposazenia wg zestawienia stolarki,
wraz z oscieznicg drewniang - drzwi wejsciowe boczne w
elewaciji potudniowe;j
wymiana | 3,1 m2 3,100
drzwi
stalowych
RAZEM 3,100
30 Elementy drewniane drzwi - ZABIEGI WG. PROGRAMU m2
d.1.5 PRAC KONSERWATORSKICH
42*2+275*2+3,5%2+3,2*2 m2 27,300
RAZEM 27,300
31 Elementy metalowe drzwi- ZABIEGI WG. PROGRAMU m2
d.1.5 PRAC KONSERWATORSKICH
poz.30 * 0,02 m2 0,546
RAZEM 0,546
1.6 Instalacja odwodnienia dachu
32 Demontaz i ponowny montaz systemu odwodnienia dachu | m
d.1.6 - rury spustowe
6*8,2 m 49,200
RAZEM 49,200
1.7 Instalacja odgromowa
33| KNR 5-08 | Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji m
d.1.7| 0607-02 | odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu
recznie - pret o $r. 8 mm
9*5 m 45,000
RAZEM 45,000
34| KNR 5-08 [ taczenie preta o sr. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy | szt.
d.1.7| 0618-01 skrecanych uniwersalnych krzyzowych
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
35| KNR 5-08 | Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji szt.
d.1.7| 0619-01 uziemiajgcej i odgromowe;j
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.8 Rusztowanie
36| KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m - m2
d.1.8| 1604-02 | pokrycie elewacji 50%
(poz.3 + poz.17) /2 m2 602,052
RAZEM 602,052
37| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.8] 1613-02 | przysciennych wysokosci do 15 m
poz.36 m2 602,052
RAZEM 602,052
38 KNR Czas pracy rusztowan m-g
d.1.8{2-02r.16z.sz.
5.15
1600 m-g 1 600,000
RAZEM 1 600,000
39| KNR 4-01 | Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m2
d.1.8| 0420-04
9*1,5 m2 13,500
RAZEM 13,500
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1.9 Roboty dodatkowe w obrebie elewaciji
40 Wkucie wszystkich instalacji natynkowych na elewacji m
d.1.9| analiza
indywidualna
10 m 10,000
RAZEM 10,000
41 Demontaz, oczyszczenie, konserwacja i montaz lamp kmpl
d.1.9| analiza zewnetrznych
indywidualna
4 kmpl 4,000
RAZEM 4,000
42 Wymiana lamp zewnetrznych kmpl
d.1.9| analiza
indywidualna
4 kmpl 4,000
RAZEM 4,000
43 Wymiana kratek wentylacyjnych i drzwi szafek szt
d.1.9 analiza instalacyjnych - stalowe, wyposazone w okucia, zamek,
indywidualna| kolor - malowanie indywidualne, zgodne ze standardem
MKZ dla starego miasta - dostawa, montaz
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
44 Wymiana drzwiczek szafki gazowej - stalowa, wyposazone | szt
d.1.9| analiza w okucia, zamek, kolor - malowanie indywidualne, zgodne
indywidualna| ze standardem konserwatorskim - dostawa, montaz
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
45 Wymiana szyldéw informacyjnych na elewaciji - dostawa, szt
d.1.9| analiza montaz
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
46| KNR-W 2-02 | Zabezpieczenie przeciw ptakom m
d.1.9] 1804-13
analogia
27*4+22*2+185*2+10*2 m 209,000
RAZEM 209,000
2 IZOLACJE ZEWNETRZNE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
21 Wykonanie izolacji $cian fundamentowych
47| KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recznie m2
d.2.1| 0802-05
96*1,5 m2 144,000
RAZEM 144,000
48| KNR 13-12 | Rozbidrka konstrukciji i elementéw betonowych - schodyi | m3
d.2.1| 0101-02 | rampy
24*06*0,18+18*0,3*0,18+1,8*1,2*0,45/2+1,8 | m3 1,328
*0,6*0,18*2+1,8*0,3%0,18
RAZEM 1,328
49| KNR 4-01 | Demontaz balustrady do ponownego montazu - rampa dla | m2
d.2.1] 0807-04 niepetnosprawnych
95*1,1*2 m2 20,900
RAZEM 20,900
50 KNR 4-01 | Demontaz oktadzin z ptyt kamiennych z zachowaniem m2
d.2.1| 0807-04 | okfadziny - analogia - rampa dla niepetnosprawnych
95*1,2+95*0,6*2 m2 22,800
RAZEM 22,800
51| KNR 13-12 | Rozbidrka konstrukcji i elementéw betonowych - RAMPA | m3
d.2.1] 0101-02 | DLANIEPELNOSPRAWNYCH
95*1,2*0,25+95*0,2*0,6*2 m3 5,130
RAZEM 5,130
52| KNNR-W 3 | Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejacych m3
d.2.1| 0106-05 | fundamentdéw w gruncie mokrym kat. Ill na odktad
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96*(1,80*1,20)/2*1,2 m3 124,416
RAZEM 124,416
53| KNR 19-01 | Zabezpieczenie wykopow m2
d.2.1| 0117-07
96 *1,2 m2 115,200
RAZEM 115,200
54| KNR AT-06 | Zatadunek tadowarka kotowa 2,50 m3, wytadunek przez t
d.2.1| 0104-04 | przechylenie skrzyni materiatéw budowlanych sypkich -
samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria
tadunku Il
poz.47 *0,15* 2,0 + poz.48 * 1,6 + poz.51 * 1,6 t 53,533
RAZEM 53,533
55| KNR AT-06 | Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km kurs
d.2.1] 0108-02 po drodze o nawierzchni Kl. Il
poz.54 /10 kurs 5
RAZEM 5
56| KNR AT-06 | Przew6z materiatow budowlanych po drodze o kurs
d.2.1| 0108-05 | nawierzchni kl. Il; dodatek za kazdy dalszy 1 km
Krotnos¢ =9
poz.55 kurs 5,000
RAZEM 5,000
57 Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze srodowiska i t
d.2.1 za sktadowanie odpadéw na wysypisku zgodnie z
obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 wrzesnia
2016r. w sprawie wysokosci stawek optat za korzystanie
ze Srodowiska na 2017r.
poz.54 t 53,533
RAZEM 53,533
58| TZKNBK VIl | Dezynfekcja muréw z cegty przez dwukrotne powlekanie m2
d.2.1 -251 preparatem - powierzchnia ponad 5 m2
96 *1,2 m2 115,200
RAZEM 115,200
59| TZKNBK VIl | Czyszczenie mechaniczne muréw gtadkich m2
d.2.1 05-147
poz.58 m2 115,200
RAZEM 115,200
60 Analiza wiasna: uzupetniajgce badania konserwatorskie, kpl.
d.2.1 architektoniczne, stopnia zasolenia
1 kpl. 1
RAZEM 1
61| TZKNBK VIII| Wykonanie spadkow z zaprawy trasowo wapiennej - na m2
d.2.1 05-161 odsadce
96 * 0,1 m2 9,600
RAZEM 9,600
62| TZKNBK IV | Naprawa pekniec¢. Wykucie cegiet na catej diugosci m
d.2.1 -89 pekniecia i przemurowanie cegtg na zaprawie cementowej
w murach na zaprawie cem.-wap. o glgbokosci pgknigcia
1/2 ceg. - ZALOZONO 10% POWIERZCHNI MUROW
30% poz.58 * 10% m 11,520
powierzchni
RAZEM 11,520
63| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe - Gruntowanie m2
d.2.1| 0603-01 przygotowanego podtoza mineralnego za pomocag
preparatu krzemionkujgcego
poz.58 + poz.61 m2 124,800
RAZEM 124,800
64| KNR AT-32 | Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na m2
d.2.1| 0601-01 zawilgoconych i/lub zasolonych Scianach sposobem
recznym; tynk jednowarstwowy grubosci 20 mm
poz.58 + poz.61 m2 124,800
RAZEM 124,800
65| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe - Warstwa sczepna | m2
d.2.1| 0603-01
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poz.58 + poz.61 m2 124,800
RAZEM 124,800
66| KNR AT-27 | Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamow m2
d.2.1| 0201-02 | uszczelniajgcych naktadanych recznie na wyréwnanym
podtozu
poz.58 + poz.61 m2 124,800
RAZEM 124,800
67| TZKNBK VII | Izolacja pionowa z maty bentonitowej (klasy ST, 3,3kg/m2 | m2
d.2.1 -119 granulatu bentonitowego)
analogia
poz.58 + poz.61 m2 124,800
RAZEM 124,800
68 Wymiana sztuceréw kanalizacji deszczowej ze kmpl
d.2.1| kalk. wiasna | sprawdzeniem szczelnosci podigczen do studni
deszczowych, uszczelnieniem lub wymiang
6 kmpl 6,000
RAZEM 6,000
69| KNKRB 1 [ Zasypanie wykopow fundamentowych, rowéw, wykopow m3
d.2.1| 0213-05 | obiektowych w gruncie kat. I-ll z zageszczeniem gruntu 40
analogia | cm zageszczarkami
poz.52 m3 124,416
RAZEM 124,416
2.2| 45111291-4 | Odtworzenie nawierzchni pieszych i opasek
70 KNR 2-11 | Betonowe schody gruntowe - podbudowa schodéw - m3
d.2.2| 0210-07 | odtworzenie
(24*06*0,1+18*0,3*0,1+1,7*0,6*0,1+1,7*0,3 | m3 0,745
*0,1+1,8*0,6*0,1*2+1,8*0,3%0,1) * 120%
RAZEM 0,745
71 KNR 2-21 | Schody z blokéw kamiennych wykonywane na m3
d.2.2| 0605-03 | podbudowie z betonu zwirowego
(24+2*0,3)*0,3*0,18+1,8*0,3*0,18*2+1,7*0,3* | m3 0,734
0,18*2+1,8%0,3*0,18*2
RAZEM 0,734
72| KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane m2
d.2.2| 0105-03 | mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
92*1,5+37,0 m2 175,000
RAZEM 175,000
73| KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane m2
d.2.2| 0105-04 | mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
Krotnos¢ =7
poz.70 m2 0,745
RAZEM 0,745
74| KNR 2-31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o m2
d.2.2| 0114-05 | grubosci po zaggszczeniu 15cm
poz.70 m2 0,745
RAZEM 0,745
75| KNR 2-31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o m2
d.2.2| 0114-06 | grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm
Krotnos¢ =5
poz.70 m2 0,745
RAZEM 0,745
76| KNR 2-31 | Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o m2
d.2.2| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8cm
poz.70 m2 0,745
RAZEM 0,745
77| KNR 2-31 | Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o m2
d.2.2| 0114-08 | grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
Krotnos¢ = 3
poz.70 m2 0,745
RAZEM 0,745
78| KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane | m2
d.2.2| 0105-07 | mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.70 m2 0,745
RAZEM 0,745
79| KNR 2-31 | Krawezniki granitowe o wymiarach 8/25/100 cm na tawie m
d.2.2| 0403-03 betonowej
39+38 m 77,000
RAZEM 77,000
80| KNR 2-31u1 | Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubosci 8cm | m2
d.2.2| 0511-01 do 10szt kostki na 1m2 - elewacja poétnocna
32,0 m2 32,000
RAZEM 32,000
81| KNR 2-31u1 | Nawierzchnie z ptyt granitowych o grubosci 8cm do 10szt | m2
d.2.2| 0511-01 kostki na 1m2 - odtworzenie taras i schody
65,0 m2 65,000
RAZEM 65,000
82| KNR 9-11 | Wzmacnianie podioza gruntowego geowtokninami na m2
d.2.2| 0101-02 | gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym -
Geowltdknina TYPAR SF 32, 110g/m2, 7.1kN/m2 -
zageszczenie gruntu Is-096 - na zakfad i obrzeze (+10%)
30,0*1,2 m2 36,000
RAZEM 36,000
83| KNK 2-06 | Opaskiz kamienia narzutowego (analogia) - wykonanie m2
d.2.2| 0404-02 | wypelnienia opaski wokot budynku ze zwiru frakcji 8-16mm
gr. 10cm
30,0 m2 30,000
RAZEM 30,000
2.3| 45111291-4 | Odtworzenie rampy dla niepetnosprawnych
84| KNR-W 2-02 | Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do | m3
d.2.3] 0202-01 0.6 m - reczne uktadanie betonu
95*0,6*0,3*2 m3 3,420
RAZEM 3,420
85| KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane m2
d.2.3| 0105-03 | mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
92*1,5+37,0 m2 175,000
RAZEM 175,000
86| KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane m2
d.2.3| 0105-04 | mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
Krotnos¢ =7
poz.84 m2 3,420
RAZEM 3,420
87| KNR 2-31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o m2
d.2.3| 0114-05 | grubosci po zaggszczeniu 15cm
poz.84 m2 3,420
RAZEM 3,420
88| KNR 2-31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o m2
d.2.3| 0114-06 | grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm
Krotnos¢ =5
poz.84 m2 3,420
RAZEM 3,420
89| KNR 2-31 | Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o m2
d.2.3| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8cm
poz.84 m2 3,420
RAZEM 3,420
90| KNR 2-31 | Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o m2
d.2.3| 0114-08 | grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
Krotnos¢ = 3
poz.84 m2 3,420
RAZEM 3,420
91| KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane | m2
d.2.3| 0105-07 | mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
poz.84 m2 3,420
RAZEM 3,420
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
92| KNR 2-22 | Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na ostro m2
d.2.3] 1003-01
95%1,2 m2 11,400
RAZEM 11,400
93| KNR 2-22 | Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm m2
d.2.3| 1003-03 | Krotnos¢ =5
95*1,2 m2 11,400
RAZEM 11,400
94| KNR 2-31u1 | Nawierzchnie z ptyt granitowych o grubosci do 4cm - m2
d.2.3] 0511-01 odtworzenie
poz.50 m2 22,800
RAZEM 22,800
95| KNR 4-01 | Montaz balustrady - rampa dla niepetnosprawnych m2
d.2.3| 0807-04
95*1,1*2 m2 20,900
RAZEM 20,900
24 Zielen i nasadzenia - odtworzenie i uporzgdkowanie zielni wokét wykpopu
96| KNR 2-01 | Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego | m2
d.2.4| 0505-04 | kategorii Il
(70,0 + 12,0) * 120% m2 98,400
RAZEM 98,400
97| KNR 2-21 | Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez m2
d.2.4| 0401-02 | nawozenia w gruncie kategorii lll
poz.96 m2 98,400
RAZEM 98,400
98| KNR 2-21 | Pielegnacja trawnikéw wykonanych darniowaniem petnym | m2
d.2.4| 0703-01 na terenie ptaskim
poz.96 m2 98,400
RAZEM 98,400
99 KNR 2-21 | Wykopanie krzewdw mtodszych z brytg korzeniowg o szt.
d.2.4| 0105-05 | srednicy 0.51-1.00 m w celu przesadzenia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
100 KNNR 10 | Sadzenie drzew w terenie ptaskim. D6t o sr. 0.70 m i gteb. | szt.
d.2.4| 0604-07 |0.70 m kat. gruntu I-lll
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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