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UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normami, “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano- -montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowal i precyzyjnie wytyczyc geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowal z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki
i §lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad,
porgczy i pochwytdw, odbojnikdw wewnetrznych i innych nalezy zamawiat oraz
wykonywat / montowat na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

L. W wykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sie wymiarow mniejszych
niz okreSlone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20mm.
Kazdorazowo weryfikowat zgodno$t szerokoSci otworu z szeroko$cig okna dla
unikniecia niezgodnosci.

5. Przy wykonywaniu otwordw drzwiowych skonfrontowal wymiary z zamawianym
asortymentem dla unikniecia nieScistoSci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowat ich rozmiary
projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Wykonywanie okreSlonych partii Scian
realizowat po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji)

7. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one
cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

8. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawat w dokumentacji
w kontekScie wszystkich rysunkow, ktdre do tego sktadnika sig odnosza
z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlane;j.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z koniecznoSci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z inwestorem a takze projektantem i za jego zgoda.

10. Nalezy uwzglednit przejScia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac
i opierajac sie o rysunki branzowe.

11.  Wszystkie elementy instalacji i wyposazenia nalezy rozpatrywac razem
branzowymi.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznoSci dokumentacji nalezy konsultowat sie
z projektantem.

13.  Ze wzgledu na charakter obiektu wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzit na
budowie, a zaistniate niezgodno$ci pomiedzy projektem, a stanem istniejacym nalezy
wyjasnit i uzgodnit z projektantem.

z projektami

W OBREBIE WIEZBY DACHOWEJ NALEZY DOKONAC NEZBEDNYCH NAPRAW | WZMOCNEN
KONSTRUKCJI DACHU:

- WYMENIC WSPOtCZESNIE (WTORNIE) WSTAWIONE | ZDEFORMOWANE ELEMENTY 0 ZBYT
MALYCH PRZEKROJACH KONSTRUKCYJINYCH NA ZGODNE Z ORYGINALNYMI DOTYCZY

GLOWNEE KROKWI

- WYKONAC NEZBEDNYCH NAPRAW ORYGINALNYCH USZKODZONYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI DACHU Z MAKSYMALNYM POSZANOWANIEM | ZACHOWANEM ORYGINALNYCH
BELEK WYKONUJAC TYLKO NIEZBEDNE UZUPELNENIA | WYMANY

- WYMANA FRAGMENTOW USZKODZONEGO DESKOWANIA

- WYMANA tAT | KONTRLAT

- WYKONANE NOWEJ WIATROIZOALCJ! - PAPA IZOLACYNA TERMOZGRZEWALNA
MODYFIKOWANA SBS

- DLA KONSTRUKCJI WIEZBY OPRACOWANO EKSPERTYZE STANU TECHNICZNEGO DO PROEJTU
TECHNICZNEGO.

- DODATKOWE StUPY W PRZEStACH POMEDZY WIAZARAM PELNYM NALEZY WSPERAC
NA PODWALINACH Dt. MN. 1,0m
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