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1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1. RODZA] OBIEKTU:

— Patac w Kotaczkowie.

— Czas powstania obiektu: Budynek powstal na pocz. XIXw.
—  Nrrej. zabytkéw nieruchomych: 2521/A z 7.10.1955

— Nr ksiegi wieczystej PO1F/00019909/2

1.2. LOKALIZACJA:
Gminny O$rodek Kultury w Kotaczkowie
plL Wt. Reymonta 1, 62-306 Kotaczkowo, obreb Kotaczkowo, ark.1, dz.nr 153/16

1.3. ZAMAWIAJACY:
GMINA KOLACZKOWO
pl Wi Reymonta 3, 62-306 Kotaczkowo,

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA:

— szczegbtowe ogledziny budynku przeprowadzane we wrzesniu 2023 .
— dokumentacja fotograficzna i archiwalna

— analiza historyczna i poréwnawcza

analiza dokumentacji archiwalnych

1.5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Dokumentacja obejmuje program rob6t budowlanych i prac konserwatorskich w zakresie
remontu elewacji budynku wraz z izolacja czeSci podziemnej $cian fundamentowych patacu:
— prace remontowe i konserwatorskie wypraw tynkarskich $cian i detalu
architektonicznego

— remont obrébek blacharskich i dachéwkowych gzymséw i elewacji

— remont / wymiana drzwi i szafek na elewacjach oraz wkucie wszystkich elementow
instalacji na elewacjach

— remont / wymiana instalacji odwodnienia dachu - rury spustowe i sztucery z rewizjami
w czeSci podziemnej

— remont / wymiana instalacji odgromowej

— izolacja $cian fundamentowych

1.6. CEL OPRACOWANIA:

— Celem opracowania jest ustalenie stanu zachowania, przyczyn zniszczen i opracowanie
sposobu konserwacji i restauracji elementéw zabytkowych w formie programu robot
budowlanych i konserwatorskich.

1.7. ZAKRES OPRACOWANIA
Wszystkie czynnos$ci przewidziane do wykonania remontu konserwatorskiego budynku.

1.8. OPRACOWAL
arch. Piotr Staszewski
konserwator dziet sztuki mgr Beata Staszewska
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2. LOKALIZACJA OBIEKTU

Zespot patacowo-parkowy zlokalizowany jest w centrum Kotaczkowa, na potudnie od szosy
z Wrzes$ni do Pyzdr. Obejmuje on potozony w centrum zatozenia patac oraz otaczajacy go
park. Od szosy w kierunku potudniowym w strone dziedzinca patacowego prowadzi aleja.
Patac elewacjg frontowa zwrdécony jest na wschdd. Naprzeciw rezydencji, po wschodniej
stronie placu Reymonta znajduje sie klasycystyczna oficyna oraz zabudowania dawnej stajni
ze spichlerzem. Od strony zachodniej i potudniowej rozcigga sie park krajobrazowy.
Powierzchnia zespotu wynosi 4,4 ha.

skala 1 : 2000

a Kotaczkowo - System Informacji Przestrzennej

3. MATERIAL, KONSTRUKCJA, TECHNIKA:

3.1. MATERIAL, KONSTRUKCJA
— fundamenty kamienno-ceglane,
— Sciany wymurowane z cegly ceramicznej petnej, obustronnie otynkowane,
stropy nad piwnicami masywne ceglane na tuku odcinkowym, stropy miedzypietrowe
Klelna typu Sredniego na belkach stalowych,
— wiezba dachu drewniana, ptatwiowo - kleszczowa o dwdch stolcach stojacych,
— dach kryty tupkiem uktadanym na dachu deskowanym i papowanym
— schody zewnetrzne i taras betonowe oktadzinowane kamieniem,
— schody wewnetrzne z sieni na I pietro zelbetowe oktadzinowane lastriko,
— posadzki w sieni lastriko, w pomieszczeniach mieszkalnych parkiety i podtogi
drewniane biate,
— okna drewniane, skrzynkowe, w parterze 2-dzielne ze Slemieniem.
— drzwi drewniane ptycinowe, zewnetrzne 2-skrzydtowe z pétkolistym nadswietlem,
wewnetrzne drewniane ptycinowe.
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3.2. UKLAD i BRYLA

Dwoér wzniesiony na planie prostokata, bryta zwarta, prosta, uktad osiowy symetryczny, z
sienig gléwna od wschodu i salg gtéwna od zachodu. Przykryty dachem dwuspadowym
stromym z naczotkami, od wschodu portyk wsparty na czterech kolumnach z tréjkatnym
tympanonem przykryty dachem dwuspadowym. Dwér czeSciowo podpiwniczony.

3.3. ELEWACJE

— elewacje symetryczne wzgledem osi gtéwnych budynku, elewacja frontpowa
dziewiecioosiowa, z wejsciem na osi gtdwnej, poprzedzonym kolumnowym portykiem,
wspartym na czterech jonskich kolumnach, podtrzymujacym tréjkatmy tympanon; elewacja
ogrodowa o$mioosiowa; elewacje boczne piecioosiowe; wszystkie otwory okienne
rozmieszczone regularnie; uktad okien parteru powtérzony na I pietrze, podziat elewacji na
kondygnacje podkreslony prostym gzymsem; naroza budynku boniowane.

4. OPIS HISTORYCZNY:

Patac w Kotaczkowie jest przyktadem klasycystycznej rezydencji z pierwszej potowy XIX w.,,
Patac powstal z inicjatywy Michata Dambskiego (rotmistrz wojsk polskich, w1823 .
uzyskat pruski tytut hrabiowski), ktéry podjat budowe Kklasycystycznego dworu i
towarzyszacych mu zabudowan, cho¢ prace te mogt kontynuowac takze jego syn Gustaw,
oficer wojsk polskich i posel na sejm. Po Smierci Gustawa Dambskiego w 1863 roku,
Kotaczkowo zostato sprzedane i przeszio w rece niemieckie. W 1920 roku kupit je pisarz
noblista, Wtadystaw Reymont, ktéry traktowat majatek jako swoja siedzibe. Reymont
mieszkatl tu do Smierci w 1925 roku. Spadkobiercy sprzedali dobra - kupita je rodzina
Juraszéw, w ktorej rekach byty do 1939 roku. Po Il wojnie swiatowej w patacu miescity sie
mieszkania pracownikow Panstwowego Gospodarstwa Rolnego, pdZniej - siedziba domu
pracy tworczej poznanskiego oddziatu Zwigzku Literatow Polskich. W latach 1965-71
przeprowadzono gruntowny remont obiektu.

Dwoér zbudowany na poczatku XIX wieku, p6Zniej wielokromie przebudowywany, jest
murowang, otynkowang budowlg, zalozong na prostokatnym rzucie, o dwukondygnacyjnej,
czeSciowo podpiwniczonej, zwartej bryle nakrytej naczotkowym dachem. Elewacje, pokryte
gtadkim tynkiem z boniowaniem akcentujagcym naroza, mieszczg prostokatne otwory
okienne o regularnym, osiowym uktadzie - wieksze, ujete w architektoniczne obramienia na
reprezentacyjnym parterze, mniejsze na pietrze oddzielonym kordonowym gzymsem. W
Srodkowej czesci elewacji frontowej, zwr6conej na potudnie, zaprojektowany zostat
monumentalny portyk wsparty na czterech jonskich kolumnach, w osi ktoérych ustawiono
cztery kolumny przyscienne o analogicznych ksztattach. Catos$¢ wienczy tréjkatny naczétek
obwiedziony profilowanym gzymsem. Wnetrze patacu, zapewne dawniej dwutraktowe, z
sienig i salonem na osi, jest obecnie gruntownie przeksztatlcone. Z dawnego wyposazenia
zachowato sie jedynie pare egzemplarzy ozdobnej, klasycystycznej stolarki drzwiowe;j.
Budynek przeszed! gruntowny remont na przetomie lat 60tych i 70tych ubiegtego wieku
oraz remont elewacji w 2021r.

5. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

5.1. 0golny

— stan zachowania dworu dobry, wnetrza w statym uzytkowaniu jako muzeum.
— zachowane elewacje z detalem architektonicznym w stanie ztym

— wyposazenie nie zachowato sie, stolarka drzwiowa i okienna wtérna

5.2. Stan zachowania elewacji:
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Ogolny stan elewacji, pod wzgledem technicznym, ocenia sie jako zty. Wyprawy tynkarskie
wykazuja miejscowe spekania. Wyprawy tynkarskie we fragmentach odspojone i wyptukane
warstwy malarskie. W 2022r. opracowano projekt remontu dachu wraz ze wzmocnieniami
elewacji w czesci gzymsu gtéwnego. Wystepuja ubytki detalu architektonicznego,
fragmentow gzymsow, opasek okiennych. W partii cokotowej, obserwuje sie znaczna
degradacje tynkow - spekania, ubytki, odspojenia oktadziny, zabrudzenia. W obrebie detalu
architektonicznego obserwuje sie niewielkie miejscowe uszkodzenia i ubytki w partiach
profilowanych gzymsoéw, pilastrow oraz a opasek okiennych i drzwiowych. Widoczna sa
miejscami tuszczaca sie warstwa wykonczeniowa malarska. Detal sztukatorski pozostaje w
stosunkowo dobrym stanie zachowania. Obserwuje sie rozwarstwienia wyprawy oraz
drobne ubytki na krawedziach.

Zniszczenia spowodowane sg takze usterkami w systemie odprowadzenia woéd opadowych z
dachu, wystepuja w okolicy rur spustowych. System orynnowania byt cze$ciowo
naprawiany. Wymaga to wymiany tynkOw na obszarze zdegradowanych wypraw, w
szczeg6lnosci w partii cokotowej. Stolarka okienna, drewniana skrzynkowa wspotczesna w
dobrym stanie. W miejscach zaciekow widocznych na gzymsach i innych elementach
zabezpieczonych blachg spodziewa¢ sie mozna usterek w obrébkach. Na gzymsach
okatdzinowanych dach6wka wystepuja liczne odspojenia i ubytki dachowki.

6. CEL I ZAKRES PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH

Celem opracowania jest okreslenie stanu zachowania elewacji patacu

z wyszczegollnieniem wszystkich zabytkowych elementéw w obrebie elewacji, wskazanie
przyczyn powstajacych zniszczen oraz okre$lenie zakresu koniecznych do wykonania prac
remontowych i konserwatorskich

7. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

7.1. Wytyczne ogdlne:

—  Wszelkie prace konserwatorskie winny by¢ wykonane przez specjalistyczng firme
konserwatorska, pod nadzorem $cistym konserwatorskim oraz w Scistej wspotpracy z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu.

— Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ doktadng dokumentacje fotograficzng
obiektu.

— W trakcie prac nalezy wykonywac biezaca dokumentacje konserwatorska.

— Po zakonczeniu prac nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawcza.

7.2. Wytyczne szczegotowe:

7.2.1. Otoczenie obiektu.

— W miare mozliwo$ci nalezy uporzadkowa¢ nawierzchnie doj$c¢ i opaski na styku z
elewacjg budynku.

—  Sprawdzic¢ drozno$¢ i stan techniczny sztuceréw w cze$ci podziemnej instalacji
odwodnienia dachu

7.2.2. Elewacja - wyprawy tynkarskie i detal architektoniczny

—  Szczegbélowa dokumentacja fotograficzna stanu zachowania przed rozpoczeciem prac
remontowych oraz rejestracja wszystkich etapéw prowadzonych prac przy obiekcie

— Elewacja przeszta gruntowny remont w 2021r wg dokumentacji projektowe;j
opracowanej przez: Pracownie Projektowg arch. Zbigniewa Antczaka z 10.2000r.

— Porozstawieniu rusztowan nalezy przeprowadzi¢ badania stratygraficzne na poziomie
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parteru, pierwszego, w celu odstoniecia ewentualnie zachowanych pozostatosci po
przedwojennych wyprawach tynkarskich i kolorystycznych, jednakze z przeanalizowanego
materiatu fotograficznego wynika, Ze elewacje zostaty doktadnie oczyszczone podczas
ostatniego remontu

— Mycie i dezynfekcja elewacji

—  Oczyszczenie powierzchni elewacji z zanieczyszczen oraz $ladow prowadzonych
wspotczesnie napraw.

— Usuniecie odspojonych warstw wypraw tynkarskich i malarskich

— Wpykonanie wzmocnien i naprawa pekniec Scian i detalu przez zszycie muru
wprowadzajgc w odpowiednio przygotowane spoiny prety ze stali nierdzewnej - zbrojenie
heliakalne. Cze$¢ wzmocnien w partii gzymsu gtéwnego opracowano w dokumentacji z
2022r.

— Wzmocnienie ostabionych partii tynkow i elementéw wystroju sztukatorskiego poprzez
nasycenie preparatem krzemoorganicznym np. KSE 100 f. Remmers.

— Uzupetnienie ubytkdw w tynku za pomocg zaprawy mineralnej na bazie wapna
hydraulicznego lub wapna trasowego o dobrej paroprzepuszczalnosci, nie hydrofobowych.
Proponuje sie zastosowanie gotowego tynku np. Baumit Kalkin RK 39 f. BUMIT, Histolith
Trass-Kalkputz f. Caparo], TKP f. TUBAG lub innych o podobnym sktadzie i podobnych
parametrach.

— Uzupetnienie ubytkdw w elementach profilowanych za pomocg zapraw mineralnych np.
Histolith Trass-Kalkputz f. Caparol - do uzupetienia ubytkéw rdzenia profilu; jako warstwe
wierzchnig mozna zastosowac zaprawy firmy Opthosan (np. zaprawa Opthosan StuckoFein)
lub firmy TUBAG (np. zaprawa Stuckoplan STW) lub firmy Caparol (np.Capalith-
Fassadenspahtel P)

— W przypadku wiekszych ubytkéw elementéw profilowanych, nalezy wykonac szablon,
bedacy doktadnym odwzorowaniem profilu oryginalnego. W oparciu o technike profilu
ciggnionego, przy uzyciu odwzorowanego szablonu, nalezy wykonac rekonstrukcje
brakujacych partii elementéw przy uzyciu mineralnych zapraw sztukatorskich j.w.

— Uzupetnienie ubytkdw w elementach sztukatorskich za pomoca zapraw mineralnych.

— Odtworzenie brakujgcego detalu architektonicznego, opasek okiennych z
odwzorowaniem profilowan, nalezy wykona¢ szablon, bedacy doktadnym odwzorowaniem
profilu oryginalnego. W oparciu o technike profilu ciggnionego, przy uzyciu odwzorowanego
szablonu, nalezy wykonac¢ rekonstrukcje brakujacych partii elementéw przy uzyciu
mineralnych zapraw sztukatorskich j.w

— Opracowanie kolorystyczne powierzchni tynkowanych i elementow detalu
architektonicznego zostanie przeprowadzone w ramach komisji konserwatorskie;j.
Malowanie koncowe przeprowadzi¢ farbg krzemianowa w zaprojektowanym kolorze.
Proponuje sie zachowanie obecnej kolorystyki i wykonanie malowania elewacji w kolorach
przyjetych podczas ostatniego remontu t.j. detal architektoniczny: ISPO EuColor - System
230/24 (78); sciany tynkowane: ISPO EuColor - System 230/02 (60); cokét: ISPO EuColor -
System 230/32 (47). Jednakze przed wykonaniem prac nalezy wykona¢ probki na budowie i
uzyskac akceptacje stuzb konserwatorskich.

7.2.3. CZESC PODZIEMNA - IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

— Rozebranie opasek betonowych i warstw ciggéw pieszych

—  Wykonanie wykopéw wokét budynkuy, na gtebokos¢ - do spodu tawy fundamentowej -
roboty wykonywac¢ odcinkowo

—  Oczyszczenie i dezynfekcja murow zewnetrznych, oczyszczenie z zapraw, luznych
fragmentow

— Uzupetnienie cegiet i spoin

— Jako system referencyjny przyjeto system izolacji pionowych firmy Remmers,
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dopuszcza sie wykonanie w innych technologiach przy speinieniu wymaganych parametréw
— Gruntowanie przygotowanego podtoza mineralnego za pomocg preparatu
krzemionkujacego Kiesol (roztwér 1:1 z wodg) na wysoko$¢ co najmniej 30 cm powyzej
krawedzi terenu.

— Warstwa sczepna - w czasie trwania reakcji Kiesolu nanie$¢ "Swieze na Swieze" warstwe
sczepng z WP Sulfatex.

—  Wyréwnanie - "Swieze na $wieze" wyréwna¢ wszystkie nieréwnoéci za pomocg WP DS
Levell

— Uszczelnienie cokotu - co najmniej dwukrotmie nanie$¢ izolacje z MB 2K.

— Uzupetnienie tynku cokotowego - tynk mineralny drobnoziarnisty cienkowarstwowy

— Malowanie partii cokotowej zgodnie z kolorem istniejgcej elewacji - cokét: ISPO EuColor
- System 230/32 (47)

— Uszczelnienie tynku - tynk cokotowy nalezy uszczelnié, zamykajac pory, za pomoca MB
2K. Uszczelnienie nalezy poprowadzi¢ co najmniej 5 cm powyzej gérnej krawedzi terenu.

— DS Protect - montaz DS Protect na wysokosci gérnej krawedzi terenu.

—  Warstwa obsypki wokét fundamentu odtworzong z gruntu rodzimego zageszczonego.

7.2.4. Schody, rampy zewnetrzne, tarasy

— Po wykonaniu rob6t zwigzanych z izolacjg $cian fundamentowych odtworzy¢ schody
zewnetrzne, rampy i tarasy

—  Schody i rampy na podbudowie betonowej oktadzinowane ptytami granitowymi
zgodnie z istniejgcymi.

— Opaska zewnetrzna- usuna¢ opaski betonowe, wykona¢ wokot budynku opaske
wypetniong Zzwirem grubym na szeroko$¢ minimum 40cm na warstwie geowtokniny z
obrzezem kamiennym.

7.2.5. Detal kamienny:

—  Oczyszczenie kamienia z powierzchniowych zabrudzen metodami fizykochemicznymi
lub chemicznymi.

—  Proba ekstrakcji nienaturalnych przebarwien kamienia.

— Wzmocnienie ostabionej struktury kamienia preparatem na bazie estrow kwasu
krzemowego.

— Uzupetnienie ubytkdw kamienia zaprawg mineralng barwiong w masie.

Ewentualne scalenie kolorystyczne.

7.2.6. Obrobki blacharskie i dachowkowe

—  Wymiana wszystkich obrébek blacharskich, blacha cynkowo tytanowa 0,6mm kolor
naturalny szary zgodny z istniejgcym

—  Wymiana dach6éwek gzymsow na elewacjach bocznych - dachéwka karpiéwka kolor
zgodny z istniejgcym

7.2.7. Instalacja odwodnienia dachu

—  Wymiana uszkodzonych rur spustowych - blacha cynkowo tytanowa kolor naturalny
zgodnie z istniejgcymi

—  Sprawdzenie droznosci i wymiana w przypadku uszkodzen sztuceréw i rewizji czesci
podziemne;j instalacji kanalizacji deszczowej, oczyszczenie i udroznienie instalacji

7.2.8. Instalacje elektryczne i odgromowa:
— Wymiana zwodéw instalacji odgromowej na zgodne z norma
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—  WkKkucie i schowanie w warstwach tynkarskich wszelkich instalacji elektrycznych
zewnetrznych

— Cato$c¢ okablowania istniejgcego na elewacji nalezy wku¢

Po wykonaniu instalacji bruzdy wypetni¢ wyprawa tynkarska wapienna.

—  Wymiana lub naprawa i malowanie wszelkich kratek i drzwiczek szafek instalacyjnych
na elewacji

7.2.9. Kraty okienne:

—  Oczyszczenie i malowanie krat okiennych i drzwiowych, kolorystyka do ustalenia na
etapie realizacji po wykonaniu prébek

— Ze wzgledu na forme i materiat z jakiego wykonano kraty zaleca sie wykonanie nowych
krat

arch. Piotr Staszewski
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8. Dokumentacja fotograficzna:

Elewacja frontowa wschodnia
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Detal ryzalitu

Elewacja zachodnia parkowa
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Elewacja zachodnia parkowa
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Uszkodzenia w strefie cokotowej
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Obiekt budowlany

Adres obiektu
budowlanego

Inwestor

Opracowanie

ZALACZNIK NR 2

INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

REMONT ELEWACJI PALACU W KOtACZKOWIE
PALAC im. WLADYStAWA REYMONTA W KOtACZKOWIE

GMINNY OSRODEK KULTURY W KOtACZKOWIE
pl. Wt. Reymonta 1, 62-306 Kotaczkowo,
obreb Kotaczkowo, ark.1, dz.nr 153/16

GMINA KOLACZKOWO
pl. Wt. Reymonta 3, 62-306 Kotaczkowo

arch. Piotr Staszewski upr. nr 40/WPOKK/2015
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

25.11.2023
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ZAKRES ROBOT
REMONT ELEWACII PALACU

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy

1.2. roboty budowlano-montazowe

1.3. roboty wykonczeniowe

1.4. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikdéw w zakresie bhp,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
zasady stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

- Teren zagospodarowany — istniejgcy budynek patacowy z zabudowaniami towarzyszgcymi / zespot parkowo pata-
cowy

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia sciekdw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wtasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

Teren budowy lub robdét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw
mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego 1,20m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe
na terenie budowy.

Szerokos$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robdét powinna byé¢ dostosowana do uzywanych srodkéw
transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowaé materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie
powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,40m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony
balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10m.
Wolnga przestrzern pomiedzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikow
przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowacd sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢
nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.
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Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikdéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzgdzen elektrycznych moga by¢
wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV,

b) 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

c) 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajagcym 30 KV,
d) 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,
e) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtoé¢ do w/w
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikow energii.

Przewody elektryczne zasilajagce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny byc
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co
najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,
c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdzac ich
dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzagdzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llo$¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze
by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo powodujgcymi silne
zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskéw,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych zapewnienia nale-
zytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,

c) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewnié, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr
kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie uciazliwych nalezy zapewnic:
- positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,
- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:
- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organi-
zmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimo-
wym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.
Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie
(na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty
budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych.
W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie
odziezy roboczej i wtasnej.
W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli s3 one trwale
przytwierdzone do podtoza.
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Jadalnia powinna sktadac¢ sie z dwoch czesci:

a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadac co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z pracownikéw jedno-
czesnie spozywajacych positek,
b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizsza wysokos¢ tych
pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatoéw i wyrobdw.
Sktadowiska materiatéw, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajgcy mozliwosé
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.
Odlegtosc¢ stoséw przy sktadowaniu materiatdow nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wochodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu
drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentdw i przepisow przeciwpozarowych.
Ilos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacg z potrzeb bezpieczenstwa
pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza.
Nie moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

1.2. Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworédw prowadzacych na ptyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptyta prefabrykowang wielkowymiarowa podczas wykonywania robdt montazowych
przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi
przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane
na podstawie projektu montazu oraz planu ,,bioz” przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz
rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie oséb na gérnych ptaszczyznach sScian, belek, stupdw, ram lub kratownic oraz na dwdch nizszych
kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na ktérej prowadzone sg roboty montazowe, jest
zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majag wymaganego prze-
pisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czesciami konstrukcji
montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenia 0s6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia lub wychy-
lania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- sktadowanie materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy torowiskiem zurawia
a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty S$wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty réwnomierne
oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.

W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robdt spawalniczych, odczepiania elementéw
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowaé wytacznie pomosty montazowe lub drabiny
rozstawne.

W czasie montazu, w szczegdlnosci stupdw, belek i wigzaréw, nalezy stosowa¢ podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajace
przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub wyrobow jest
zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub
ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
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- krawedzie stropdw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone s3 prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koricéwki linki bezpieczenstwa do
pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej
strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatos¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzagdzenia samohamujgcego.

Dtugosc linki bezpieczenstwa szelek bezpieczeristwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne s3 mocowane do linek urzadzert samohamujacych,
ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza aparatéw bezpieczenstwa lub paséw
bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow roboczych powinny by¢
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosSci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowane] niezaleznie od
lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych wymagane jest zastosowanie
srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

1.3. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stoso-
wania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demonta-
zem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy budo-
wanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢é wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw
roboczych oraz rusztowan np. ,,MOSTOSTAL — BAUMANN”, ,, BOSTA — 70", ,,STALKOL”, ,,RR - 1/30”, ,,PLETTAC”, ,,ROCO — 1”.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem
indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiadaé
wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed
upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic¢ strefe niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdle odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadad instalacje piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla pieszych,
powinny posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne mogg byé wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa” (roboty
tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wyfacznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m
od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnosc.

W pomieszczeniach, w ktérych bedy prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytgczy¢ instalacje
elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowacd zagrozenia pradem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementdw kamiennych, pracownicy powinni uzywac srodkdw ochrony
indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skora,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stdp.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
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1.4. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie koniczyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miej-
scu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko
wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajagce dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy woézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:
- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
- ostoniete w okresie zimowym.

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikdéw z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym
stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy
od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja
szczegoblne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymag nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do
1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
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3.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikdw.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczerstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

- przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

2) niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

a) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatow zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

a)  wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

a)  niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbad o sprawnosc srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbad o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢ srod-
kéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikdéw przed zagrozeniami wypad-
kowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatéw
i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatar w celu usuniecia tego zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z pdin.zm.)

- art.21,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 p0z.1126 z pdzn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szczegblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcéw do
spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomiesz-
czenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéow na Rzeczoznawcéw
(Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i napojéw (Dz.U.Nr 60
poz. 278)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpie-
czenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z péz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.
1263)

- rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajgcych
dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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