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- NA OBSZARZE ODKRYWEK SCIANY CEGLANE 0CZYSCIC MECHANICZNE,
USUNAC POZOSTALOSCI WTORNYCH TYNKOW | SZLAMOW;

- WYKONAC NAD FUNDAMENTEM KAMIENNYM, W OBSZARZE
FUNDAMENTOWEJ SCIANY CEGLANEJ, DEZYNFEKCJE PREPARATEM
ODKAZAJACYM, ODGRZYBIAJACYM ORAZ LIKWIDUJACYM ALGI;

- WYKONAC NIEZBEDNE PRZEMUROWANIA ODSPOJONYCH FRAGMENTOW

SCIAN CEGLANYCH PRZY ZASTOSOWANIU CEGLY CERAMICZNEJ PELNEJ
NA ZAPRAWIE WAPIENNEJ Z DODATKIEM TRASU; CEGLA CERAMICZNA

PELNA WINNA MIEC WYTRZYMALOSC ZBLIZONA DO WYTRZYMALOSCI
CEGIEL ISTNIEJACYCH W MURZE;

- UZUPELNIE UBYTKI ZAPRAWY SPOINUJACEJ W ZAKRESIE
STABILIZUJACYM WATEK ZAPRAWA CZYSTO WAPIENNA Z DODATKIEM
TRASU LUB GOTOWA MINERALNA ZAPRAWA RENOWACYINA,

SPELNIAJACA WYMOGI WTA (WYSOKA POROWATOSC, WSPOLCZYNNIK
OPORU DYFUZYJNEGO M < 12, MROZOODPORNOSC, WODOODPORNOSE,
ODPORNOSE NA SOLE, HYDROFOBOWOSC);

- WYKONAC RENOWACYINY TYNK PODKtADOWY LUB W PROTOKOLE
WTA. WYNIKI BADAN RODZAJU | ZAWARTOSCI SOLI W MURZE
POZWALAJA OKRESLIC JAKI RODZAJ TYNKOW RENOWACYINYCH POWINIEN
BYC WYKORZYSTANY. INSTRUKCJA WTA, W ZALEZNOSCI OD STOPNIA

SKAZENIA PODKtADU, POLECA UKtAD WARSTW SYSTEMU TYNKOW
RENOWACYINYCH

- WYKONAC NA TYNKU IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWA PIONOWA PRZY
ZASTOSOWANIU ELASTYCZNYCH MINERALNYCH IZOLACYJNYCH POWLOK
PRZECIWWILGOCIOWYCH SYSTEMOWYCH;

- NA SZEROKOSCI DO 50 CM 0D SCIANY WYKONAC BARIERE GEOLOGICZNA

Z GLINY 0 WSPOLCZYNNIKU FILTRACJ K = 10-7 + 10-8 | MIAZSZOSCI MIN.
50 CM LUB MODYFIKOWANA MIESZANKA, UBIJANA WARSTWAMI;

- NA POZOSTALEJ SZEROKOSCI WYKOP ZASYPAC GRUNTEM RODZIMYM

NAZWA | ADRES
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