nazwa elementu PB

PROJEKT WYKONAWCZY

nazwa zamierzenia budowlanego REMONT DACHU PALACU W KOtACZKOWIE ORAZ NAPRAWA RYS W

adres obiektu budowlanego
identyfikatory dziatek ewid.

kategoria obiektu budowlanego

inwestor

zespot autorski architektura

zawartos¢ opracowania

data

MURACH NOSNYCH
PALAC im. WEADYSEAWA REYMONTA W KOtACZKOWIE

GMINNY OSRODEK KULTURY W KOtACZKOWIE
pl. Wt. Reymonta 1, 62-306 Kotaczkowo,
obreb Kotaczkowo, ark.1, dz.nr 153/16

KATEGORIA IX

GMINA KOtACZKOWO
pl. Wt. Reymonta 3, 62-306 Kotaczkowo

dane osoby uprawnionej: data podpis

projektant: 25.06.2022
mgr inz. Jan Drzewiecki

upr. nr 83/PW/94

uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania

1.0Opis techniczny

2.Rysunki:
K01 — naprawa rys w murach

czerwiec 2022



OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje naprawe uszkodzonych (zarysowanych) muréw
konstrukcyjnych w budynku oraz wytyczne naprawy elementow wiezby dachowej

podczas prowadzenia remontu dachu.

2. Naprawa rys i spekan muréow

Gtowng przyczyng powstania zarysowan $cian zewnetrznych byto nieréwnomierne
osiadanie fundamentow spowodowane najprawdopodobniej wahaniami poziomu wody
gruntowej. Budynek nie posiada w poziomie stropu nad parterem wiencow, dlatego w
podokiennikach na pietrze oraz nadprozach parteru pojawito sie szereg rys
wymagajgcych naprawy przy remoncie elewacji. Rysy sg charakterystyczne dla
budynkéw o matej sztywnosci pozbawionych wiencéw. Podczas powojennej odbudowy
strop poddasza wykonano jako stalowo - ceramiczny typu Kleina wykonujgc na
Scianach zewnetrznych obwodowy wieniec zelbetowy, przez co w nadprozach nad
pietrem wystepujg jedynie pojedyncze rysy przechodzgce przez gzyms.

Rysy nie stanowig zagrozenia dla konstrukcji budynku, jednak bez naprawy bedg sie
ujawnia¢ na odnowionej elewacji.

Projektuje sie wykonanie napraw muréw poprzez montaz zbrojenia zszywajgcego
biegngcego w kierunku poziomym w co 5-6 spoinie. Rozmieszczenie elementéw
wzmachniajgcych pokazano na rysunkach Scian (elewacje).

Na pietrze budynku na scianach wewnetrznych przy potudniowej $cianie szczytowej
wystepujg ukosne rysy biegngce przez catg wysokos$¢ kondygnaciji. Ich powstanie jest
zwigzane z przebudowg realizowang na parterze, podczas ktorej czes¢ $Scian
zastgpiono podciggami. Na skutek ich ugie¢ doszto do zarysowania Scian pietra. Po
zrealizowaniu sie ugie¢ podciggéw nalezy uznaé, ze rysy sg juz ustabilizowane
i mozna wykonac ich skuteczng naprawe przy najblizszym remoncie pomieszczen.
Projektuje sie naprawe rys poprzez wklejenie zbrojenia w co 5 — 6 spoine poziomg wg
schematu pokazanego na ponizszych fotografiach. W przypadku rysy na petng
grubos¢ muru wklejanie zbrojenia wykona¢ z obu jego stron.

W $cianach dziatowych powstaty na wysokosci nadprozy drzwiowych poziome
pekniecia wywotane ugieciem stropu. W tych Scianach nie przewiduje sie wklejania
zbrojenia, ale wypetnienie peknieé iniekcjg zywiczng i naprawe tynku wzdtuz rysy

poprzez wklejenie siatki wzmacniajgcej.
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Naprawe pekniec i rys projektuje sie poprzez wklejenie w bruzdy frezowane po sladzie
spoin specjalnych pretdéw o ksztatcie Srubowym. Rozmieszczenie pretdw pokazano na
rysunkach.

Nalezy kazdorazowo przed docieciem preta przeznaczonego do wklejenia
w pokazanych miejscach sprawdzi¢ potrzebna dtugosc przestrzegajgc zasady, ze pret
musi by¢ wklejony po obu stronach pekniecia na dlugos¢ minimum 50 cm.

Na rynku wystepuje kilka systeméw napraw tego typu i wykonawca po wybraniu
systemu winien montaz elementow prowadzi¢ scisle wg wymogow producenta
systemu korzystajgc z pomocy jego doradcéw technicznych. Nie istniejg metody
obliczen dla tego typu napraw, dlatego nalezy opiera¢ sie na doswiadczeniach
dostawcow systemu z wczesniejszych udanych realizacii.

Niezaleznie od wybranego systemu przebieg montazu odbywa sie wg nizej opisanych

zasad ogolnych.

Materiaty - do napraw wykorzystywane sg tgcznie:
- profilowane ciegna wykonane ze stali nierdzewnej o specjalnym srubowym ksztatcie.
- specjalna zaprawa na bazie cementu przeznaczona do wspétpracy z pretami

wzmacniajgcymi

Narzedzia wykorzystywane do prowadzenia robot

- reczne frezarki (bruzdownice) z osprzetem w postaci réznego rodzaju tarcz
przeznaczonych do obrébki materiatdw i uktadami odpylajgcymi (odkurzacze
przemystowe),

- reczne wiertarki udarowe z kompletem wiertet,

- pistolety do wyciskania zaprawy z kompletem koncowek,

- przenosne sprezarki,

- narzedzia reczne w postaci: diut, szpachelek, recznych wiertarek, itp.

Procedura naprawy dla poziomych elementéw zszywajgcych pekniecia
e W peknietej Scianie wycig¢ (wyfrezowac) szczeliny w poziomej spoinie (co
5 do 6 warstw). Gtebokosc¢ szczeliny 40 do 50 mm
o Wyciete szczeliny oczyscic¢ strumieniem powietrza, a nastepnie zwilzy¢ woda.
e Uzywajgc pistoletu do wyciskania zaprawy, w tylnej czesci szczeliny umiesci¢

watek zaprawy.



e W szczelinie zamontowaé ciegna weciskajgc je do wczesniej potozonej
zaprawy.

¢ Nad widoczny pret wprowadzic pistoletem kolejng warstwe zaprawy i docisngc
do szczeliny uzywajac kielni lub recznej packi metalowej.

e Wykonang spoine zafugowac lub pozostawi¢ do ostatecznej renowacji.

Po wykonaniu wklejania pretéw oraz iniekcji (dla scian dziatowych) nalezy wykonaé
naprawe wypraw nowym tynkiem na siatce stalowej wzdtuz rysy w pasie o szerokosci

min. 20 cm licujgc powierzchnie do istniejgcego tynku.

3. Wiezba dachowa i pokrycie dachu

Wiezba dachowa wykonana zostata w konstrukcji drewnianej, ciesielskiej. Z ekspertyzy
wynika, ze stan techniczny dachu jest zadowalajgcy. Przewiduje sie wymiane pokrycia
dachu. Istniejgce pokrycie z ptyt azbestocementowych zostanie usuniete. Na czesci
dachu zachowat sie oryginalny tupek, ktory zostanie powtornie wykorzystany zgodnie
z wytycznymi projektu architektonicznego i programem prac konserwatorskich,

Na catej powierzchni dachu wykonana zostanie naprawa i lokalna wymiana deskowania
oraz utozona nowa wiatroizolaja z papy.

Podczas wymiany pokrycia nalezy wykona¢ niezbedne prace konserwacyjne i naprawy
wiezby dachowe.

Nalezy oszlifowaé lub w przypadku stwierdzenie gtebszych uszkodzen ociosaé
elementy wiezby noszgce $lady zaciekow. Ubytki przekroju wieksze niz 1,0 cm
uzupetni¢ poprzez nadbitki z desek. Przekrdj poprzeczny wzmocnienia powinien by¢ co
najmniej 2 razy wiekszy od ubytku wzmacnianego przekroju. Odstoniete surowe drewno
zaimpregnowac. Nie przewiduje sie wymiany catych elementéw konstrukcji drewnianej.
Konieczne jest rowniez naprawienie rozluznionych weztéw konstrukcji drewnianej dachu
poprzez wzmocnienie tgcznikami ciesielskimi lub wkretami do drewna oraz
wyeliminowanie luzéw pomiedzy elementami poprzez zaklinowanie wktadkami z drewna
twardego.

Jezeli podczas wykonywania impregnacji i napraw stwierdzone zostang uszkodzone
elementy, ktorych zakres naprawy wymagatby innych rozwigzan nalezy szczegoty
uzgodni¢ z nadzorem autorskim.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na strefy podporowe krokwi i belek naroznych.

Miejsca kontaktu drewna z murem/betonem sg szczegdlnie narazone na korozje



biologiczng. W czasie prac remontowych nalezy odstoni¢ strefy podporowe (demontaz
deskowania potfaci w strefie podporowej) i oceni¢ stan murtat, krokwi, belek naroznych.
Ewentualne stwierdzone pekniecia elementéw drewnianych lub stwierdzone ubytki
przekroju drewna (np. gtebokie naciecia) nalezy naprawia¢ z uzyciem naktadek i
przyktadek z drewna tgczonych z istniejgcym przekrojem gwozdziami ciesielskimi.
Projektuje sie impregnacje drewna konstrukcyjnego srodkami solnymi chronigcymi
przed korozjg biologiczng oraz zapewniajgca NRO (nierozprzestrzenianie ognia).
Projekt nie przewiduje przebudowy konstrukcji dachu, nie projektuje sie wprowadzenia
dodatkowych obcigzen konstrukcji dachu. W ramach projektu nie nastepuje zmiana

warunkow obcigzenia sniegiem.

4. Uwagi koncowe

e Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autorow
niniejszego opracowania. Wszystkie zmiany muszg uzyskac¢ pisemng aprobate
autorow projektu.

e Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonac¢ zgodnie
z projektem, normami i normatywami PN, wiedzg techniczng, pod wiasciwym
kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem zasad BHP.

e Do prac budowlanych nalezy uzywaé wytgcznie materiatbw i wyrobow
posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia i atesty umozliwiajgcych ich
stosowanie w Polsce.

e Realizacja napraw wiezby z uwagi na rézny zakres napraw nalezy w przypadku
watpliwosci uzgadnia¢ rozwigzania z autorem projektu. Prace przy naprawie
wiezby wymagajg nadzoru osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane

i doswiadczenie przy realizacji konstrukcji drewnianych.

Opracowanie: mgr inz. Jan Drzewiecki
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