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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
1. DANE OGOLNE

1.1. NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
REMONT DACHU PALACU W KOtACZKOWIE
Patac im. Wtadystawa Reymonta w Kotaczkowie

1.2. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO - INWESTYCIJI
GMINNY OSRODEK KULTURY W KOtACZKOWIE

pl. Wt. Reymonta 1, 62-306 Kotaczkowo,

obreb Kotaczkowo, ark.1, dz.nr 153/16

1.3. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
KATEGORIA IX

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA
- wytyczne Inwestora

- wizja lokalna

— obowigzujgce przepisy i normy
- dokumentacja archiwalna

1.6. INWESTOR
GMINA KOLACZKOWO
pl. Wt. Reymonta 3, 62-306 Kotaczkowo

1.7. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ZESPOt AUTORSKI

architektura

projektant:

mgr inz. arch. Piotr Staszewski (gtéwny projektant)

upr. nr 40/WPOKK/2015, uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Stawomir Ambrozewicz upr. nr 365/PW/94

uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania w specjalnosci architektura
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2. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Planuje sie remont pokrycia dachu polegajgcy na wymianie pokrycia dachowego wraz z
obrobkami blacharskimi, remontem otacenia i deskowania dachu oraz wzmocnieniem lub
wymiang uszkodzonych elementéw konstrukcji wiezby dachowej, a takze remontem
komindw i naprawg pekniec¢ scian zewnetrznych. Szczegdétowe ogledziny konstrukcji dachu
nalezy wykona¢ po demontazu pokrycia dachu. Naprawa peknie¢ w Scianach zewnetrznych
budynku wg projektu konstrukcyjnego ,,REMONT DACHU PAtACU W KOLACZKOWIE ORAZ
NAPRAWA RYS W MURACH NOSNYCH”

3. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Nie zmienia sie warunkdéw posadowienia budynku i obcigzen, prace polegajg na remoncie
/wymianie/ pokrycia dachowego na zgodne z istniejgcym. Opis wg czesci konstrukcyjnej.

4, Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych

Nie zmienia sie zewnetrznych przegréd budowlanych

Roboty polegajg na wymianie pokrycia dachu na zgodne z istniejgcym. Nie planuje sie robot
konstrukcyjnych, a jedynie zabiegi polegajgce na wzmocnieniu konstrukcji dachu i naprawie
peknie¢ murow zewnetrznych. Opis robdt konstrukcyjnych wg projektu konstrukcyjnego

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi —
w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego
lub produkcyjnego

ZAKRES REMONTU POKRYCIA DACHU WG PROGRAMU PRAC BUDOWLANYCH / ZAtACZNIK

5.1. Roboty rozbiérkowe

—  Zabezpieczenie elementéw konstrukcji i wnetrz budynku na czas wykonania robot

—  Zabezpieczenie okien

— Usuniecie warstw pokrycia dachu: demontaz pokrycia z tupka i ptyt azbestowych,
tacenia i warstw papy izolacyjnej

— Demontaz uszkodzonych fragmentéw deskowania.

— Nalezy podzieli¢ prace na sektory miedzy wigzarami petnymi konstrukcji i wykonywac
sukcesywnie z kazdorazowym zamknieciem etapow robot izolacjg dachu aby zapobiec
zalaniu obiektu przez opady atmosferyczne.

— Demontaz i utylizacje ptyt azbestowych nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie.
Uwaga:

—  Projekt zaktada wykonanie nowego pokrycia na catej powierzchni dachu, jednakze po
demontazu pokrycia z tupka nalezy dokonac ogledzin stanu i przydatnosci elementow
pokrycia do ponownego wykorzystania i odtworzenia w obrebie potaci dachu — decyzje
podjgcé w ramach komisji konserwatorskiej w trakcie prowadzenia prac. W przedmiarze robot
zatozono wymiane catego pokrycia dachu na nowe z tafli tupkowych z kamienia naturalnego
wymiarami zblizonymi do oryginalnych. Przyjeto wymiar tafli 400/250 mm i gr. 5mm.
Wszelkie decyzje o ewentualnym pozostawieniu fragmentow istniejgcego pokrycia nalezy
podjqc po wykonaniu szczegétowych ogledzin i zdecydowac¢ w ramach komisji
konserwatorskiej.

5.2. Remont / naprawa / wzmocnienie konstrukcji wiezby dachowej
—  Oczyszczenie i dezynfekcja
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—  Wykonanie ogledzin i wskazanie miejsc wymiany lub wzmocnienia elementéw
konstrukcji

— Elementy uszkodzone ze $ladami korozji biologicznej nalezy ociosa¢, wykonac
wzmocnienia wg projektu konstrukcyjnego przez wykonanie nadbitek z desek

— Wymiana i wzmocnienie konstrukcji; do napraw nalezy uzy¢ belek drewnianych o
identycznych przekrojach z istniejgcymi,

—  Drewno konstrukcyjne do napraw, uzupetnien lub wymiany powinno by¢ suche,
strugane i zaimpregnowane przeciwpozarowo i przed korozjg biologiczna.

— Klasa drewna konstrukcyjnego — C24 lite, suche, czterostronnie strugane wilgotnos¢
maks. 15% +/-3%

— Udokumentowanie napraw lokalnych konstrukcji

—  Wykonanie / odSwiezenie zabezpieczenia przeciwpozarowego i przeciw korozji
biologicznej konstrukgji.

5.3. Remont / naprawa peknie¢ muréw zewnetrznych i wiericow

—  Pekniecia w murach zewnetrznych nalezy naprawi¢ metoda zszywania muru przez
wklejanie pretow ze stali nierdzewnej lub z wtdékna weglowego w spoiny muru. Wraz z
odtworzeniem i uzupetnieniem spoinowania i wypraw tynkarskich.

—  Po odkryciu korony muréw nad okapami nalezy dokonac ogledzin wierica stropu nad
parterem. Opis stropu i inwentaryzacja wg ekspertyzy stropu w zatgczeniu.

—  Szczegotowy zakres prac wg projektu wykonawczego konstrukcji oraz po wykonaniu
odkrywek po demontazu pokrycia dachowego w trakcie prowadzenia prac.

5.4. Remont / wymiana pokrycia dachowego
— Naprawa i uzupetnienie deskowania dachu; drewno powinno by¢ suche i
zaimpregnowane przeciwpozarowo i przed korozjg biologiczna.
—  Przemurowanie, naprawa i otynkowanie kominéw wraz z odtworzeniem czap
kominowych i obrébkami blacharskimi (blacha cynkowo tytanowa gr 0,7mm), tynki
wapienno trasowe, malowanie farbami krzemianowymi, kolorystyka zgodna z istniejgca
— Naprawa murdéw i wieicow w bezposrednim otoczeniu dachu, wykonanie wzmocnien i
przemurowan oraz wypraw tynkarskich przed wykonaniem pokrycia i obrébek
— Wykonanie warstwy wiatroizolacji: papa izolacyjna gr. 5mm na welonie szklanym
modyfikowana SBS termozgrzewalna i mocowana mechanicznie do deskowania.
—  Wykonanie tacenia — kontrtaty gr. 2,5cm i taty 6/4cm; drewno powinno byé
zaimpregnowane przeciwpozarowo i przed korozjg biologiczng, rozstaw dostosowany do
rodzaju pokrycia — w przedmiarze ujeto tacenie dla tafli tupkowych dt. 40cm, co ok. 18cm
—  Wykonanie obrdbek blacharskich — blacha cynkowo tytanowa gr 0,7mm tgczenia
lutowane
— Montaz hakéw rynnowych i do drabinek $niegowych
— Montaz trzech wytazéw dachowych, przeszklonych, szkto bezpieczne P2a, pakiet
dwuszybowy, kolor ramiakéw grafitowy dobrany do koloru pokrycia
— Utozenie pokrycia prostokatnego podwdjnego z tafli z fupka kamiennego naturalnego
wielkos$¢ 40/25cm (lub zblizona np. 40/20cm, 45/25) gr.5mm, kolor grafitowy naturalnego
tupka (dobdr koloru i faktury wg probek podczas realizacji do akceptacji WKZ w Poznaniu i
projektanta)
Parametry pokrycia z tupka:

—  Kat nachylenia >37st.; rekomendowany zaktad dla tafli o wymiarach 40/25cm:
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min.70mm zuzycie 24tafle/m2; dla tafli 45/25: 22tafle/m2; dla tafli 40/20: 30tafli/m2

— Obciazenie w zakresie 25-35kg/m2 waga tafli 40/25 ok. 1,4kg

— Powierzchnia tafli gtadka, kolor szaro-grafitowy

—  Wytrzymatos¢ mechaniczna wzdtuzna >50MPa; nasigkliwos¢ < 0,3%
— W przypadku dobrego stanu zachowania fupka demontowanego z pokrycia i wykazania
przydatnosci i dobrego stanu technicznego, nalezy rozwazy¢ przesortowanie odzyskanego
materiatu i ponowne utozenie na np. jednej potaci. — wéwczas tupek nowy powinien by¢
zgodny wymiarowo z tupkiem oryginalnym.
—  Wykonanie obrdbek blacharskich blacha cynkowo tytanowa gr 0,7mm faczenia
lutowane
— Montaz drabinek sniegowych i faw kominiarskich — stalowe malowane proszkowo, kolor
grafitowy dobrany do koloru pokrycia
6. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzagdzen budowlanych

— Montaz rynien i rur spustowych, blacha cynkowo tytanowa gr 0,7mm fgczenia lutowane.
Przy wykonaniu systemu odwodnienia nalezy sprawdzi¢ droznos¢ instalacji kanalizacji
deszczowej, w szczegdlnosci sztucery i wyczystki. Uszkodzone elementy wymienic i
uszczelnic.

— Montaz systemu instalacji odgromowej(odtworzenie) — komplet instalacji; wykonanie
nowych zwodow zgodnie z normg z pretéw fi8mm ocynkowanych wraz ze wspornikami.
Sprawdzenie i opomiarowanie instalacji.

7. Sposdéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o
ktorych mowa w pkt 6, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z
doborem rodzaju i wielkosci urzadzen.

- Nie zmienia sie

- Nalezy sprawdzi¢ i w razie stwierdzenia uszkodzern naprawié¢ przejscia instalacji
odwodnienia dachu (rur spustowych) z instalacjg podziemng

8. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych,

- Nie dotyczy

9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

Remont przegrody budowlanej nie zmienia warunkdw ochrony przeciwpozarowej i
ewakuacji budynku.

- Kategoria zagrozenia ludzi ZL IIl.

- Klasa odpornosci pozarowej budynku — D

- Poddasze nad | pietrem nieuzytkowe

- Strop nad | pietrem masywny -spetnia wymagania REI30.

- Konstrukcja dachu zabezpieczona do NRO — wymagana odpornos¢ ogniowa: nie
wymaga sie

- Pokrycie dachu NRO klasyfikacja Broof t1; wymagana odpornos¢ ogniowa: nie
wymaga sie.

10. Charakterystyka energetyczna budynku

- Nie dotyczy — remont pokrycia dachu nad poddaszem nieuzytkowym
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11. Uwagi korncowe

- Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztuka
budowania (warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych).

- Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.
- Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci
pomiedzy projektem a stanem istniejgcym nalezy wyjasnic i uzgodni¢ z projektantem.

- WSszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonad
dokfadnie

- wg wytycznych i zalecen producenta.

- Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie moga by¢ zamienione na
inne przy zachowaniu tych samych parametrow technicznych i jakosciowych.

- Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny
spetnia¢ normy bezpieczestwa pozarowego i bhp (posiadaja odpowiednie atesty i
aprobaty).

- Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacji
zleceniodawcy.

- Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wtascicieli i
zostaty wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.

- Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

- Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad,
poreczy, pochwytéw i innych nalezy zamawiaé i wykonywac¢ / montowaé¢ na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

- Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowaé¢ wymiary z zestawieniem
stolarki oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci.

- Nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujgc i
opierajac sie o rysunki branzowe. Przed wykonaniem kazdego otworu w sScianach i stropach
weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie
okreslonych partii Scian realizowa¢ po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi
instalacji).

- Kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych na
rysunkach w kontekscie wszystkich rysunkow ktéore do tego sktadnika sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlane;j.

- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

- W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowaé sie z
projektantem.

opracowat:
mgr inz. arch. Piotr Staszewski
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Poznan, 25.06.2022

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA / PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

oswiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2020 r.
poz. 1333 z pdzn. zmianami) o sporzgdzeniu projektu technicznego, dotyczacego zamierzenia
budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno--budowlanym oraz
rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego obiektu:

REMONT DACHU PALACU W KOtACZKOWIE
Patac Im. Wtadystawa Reymonta w Kotaczkowie

potozonego:

GMINNY OSRODEK KULTURY W KOtACZKOWIE
pl. Wi. Reymonta 1, 62-306 Kotaczkowo,
obreb Kotaczkowo, ark.1, dz.nr 153/16

Inwestor:

GMINA KOtACZKOWO
pl. Wi. Reymonta 3, 62-306 Kotaczkowo

architektura projektant: mgr inz. arch. Piotr Staszewski (gt. proj.)
upr. nr 40/WPOKK/2015 - uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Sfawomir Ambrozewicz

upr. nr 365/PW/94 uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania
w specjalnosci architektura

Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrzes$ni zadan wynikajacych z ustawy
Prawo Budowlane, zwigzanych z okreslong w niniejszym oswiadczeniu inwestycja.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ
WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 84/PWbo/WP-OKK/2015 Poznan, dnia 11 grudnia 2015r.

DECYZJA nr 40/WPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. Piotr Staszewski
urodzony w dniu 13.09.1971 r. we Wroctawiu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcii
technicznej w budownictwie, obejmujacej:
a) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;
b) kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi;
c) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoér i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementéw;
d) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
e) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowejﬂlvzby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

\ 7
/
\ arch. SZYMON WEYNA

12x] PRZEWODNICZACY
W/ WIELKOPOLSKIE OKREGOWE. KOMISJI KWALIFIKACY.NE)
/ [ZBY ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIE)
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I ZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Staszewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 40/WPOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1110.

Cztonek czynny od: 21-03-2016 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-01-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1110-41F6-C664-6A36-YBYA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Nro 365/PK/94 Pozad, dnia 30 grudnia $994 r..

DECYZJA O STWIERDZENIU PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samedzielnych funkcji technicznych w budowniciwie

Na podstawie § 2 ust.f pkt 1, § 4 ust.1 { 2, § 13 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia
Minlstra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.nr 8 poz.46) stwierdza sle, fe:

Pan Stawomir AMBROZEWICZ
magister inZynier srchitekt

urodzony 26 kwietnla 1965 r. we Wioclawku posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace
g0 wykonywania samodzielnych’ funkcji

projektanta

v specjalnoSc] archltektonliczne]
w zakreslie architektury

Pan Stawomir AMBROZEWICZ

jest upowszniony do:
1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazafi:
8/ architektonicznych wszelkich oblektow budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych w zakresle obiektéw budoﬁlanﬁch 0 powszechnle znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych 1 schematach techniczaych z wytaczeniem konstrukcjl
fundamentdw giebokich 1 trudniejszych konstrukcji statycznie nie&y;nq;g;}n;ch.

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000 m3
~ do kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania budowy { rob6t, kierowania i kontrolo-
wania wytwarzania kenstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz ocenianla { badania stanu
technicznego obiektéw budowlanych w zakresie architektury.=-c-mmeemcmcmmaaumoacaacacas
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I ZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stawomir Ambrozewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 365/PW /94,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0004.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-07-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0004-AED5-9FE3-1BBY-96C3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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