Projekt budowlany rozbudowy sieci wodociagowej z przytaczami
PROJEKT WYKONAWCZY
dziatki o nr ew. 407/8, 205/20, 205/41, 205/19,
Siedlce, gmina Lubin

2. OBLICZENIA
2.1. Obliczenia zapotrzebowania wody
V =100 x 5 x 140 = 70 000 dm3/d = 70,00 m3/d

gdzie:

100 - ilos$¢ budynkdéw planowana do podtgczonych do sieci,

5 osoby - przyjeta ilos¢ 0os6b w budynku,

140 dm3 - przyjeta norma zuzycia wody na 1 mieszkanca - wg Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. w sprawie okresSlenia przecietnych norm

zuzycia wody (Dz.U.Nr 8 poz. 70).
2.2. Dobér srednicy rurociagu

Zapotrzebowanie wody przyjeto 5 dm?3/s, tj. niezbedna wydajnos¢ hydrantow
zewnetrznych DN 80 przy cisnieniu 0,1 MPa, wg PN-B-02863 ,Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne”. Wydajnosci 5 dm3/s w jednostce osadniczej o liczbie

mieszkancow nieprzekraczajacej 2000.”

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z dnia 16.06.2003r.
(Dz.U z dnia 11 lipca 2003r), przyjeto $rednice rurociggu dz 160 mm dla rur PE, wg
rozdzialu 4 - Wymagania przeciwpozarowe dla sieci wodociggowych - ,Srednice
nominalne (DN) przewodéw wodociggowych, wyrazone w milimetrach, na ktérych
przewiduje sie instalowanie hydrantéw zewnetrznych przeciwpozarowych, powinny
wynosi¢ co najmniej:

1) DN 100 - w sieci obwodowej,

2) DN 125 - w sieci rozdzielczej,

3) DN 80 przy budowie lub modernizacji istniejacego wodociggu o wydajnosci

5 dm3/s w jednostce osadniczej o liczbie mieszkancow nieprzekraczajacej

2000.”

Przyjeto srednice zewnetrzna rury 160 mm.
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