
S2 113,55

S3 113,95

S4 113,90

S5 113,60

S6 113,30

S1 113,50

SR 112,87

S2 112,74

S3 112,22

PVC Dn 200mm. L=33,0m.
PVC Dn 200mm. L=37,0m.

Odcinek kolektora K- 1  od studni  S-3

do studni S-4 należy wykonać metodą

prewiertu sterowanego o długości L=8,0m.

PP Dn 200x12,8mm.
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PVC Dn 200mm. L=44,0m.
PVC Dn 200mm. L=31,0m.

S1 114,64

S2 114,74

Przewiert sterowany
PEHD Dn 250mm L=9,0m.
.

W6

W7

W8

W9

W10

W11

W12

W13

W14

PVC Dz 160 mm L=57,0m.

PVC Dz 160 mm L=72,0m.
PVC Dz 160 mm L=52,0m.

PVC Dz 160 mm L=131,0m.

PVC Dz 160 mm L=41,0m.
PVC Dz 160 mm
L=9,0m.

PV
C
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m

m
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=
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0m

.

PVC Dn 200mm. L=50,0m.
PVC Dn 200mm. L=62,0m.
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DATA OPRACOWANIA

inż. LECH PRZYBYLAK

BIURO PROJEKTOWE
inż.Lech Przybylak
ul. Narutowicza 121
64-100 Leszno

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PROJEKTU

PODPIS

Rys.nr 3
BRANŻA

SANIT.06.2019

STADIUM

PB

NR OBIEKTU

NUMER  RYSUNKU 

ZAMAWIAJĄCY    INWESTOR

OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU

1:500

SKALA

GMINA  BOJANOWO

AUTOR

SPRAWDZIŁ mgr inż. WITOLD SOBCZAK

o specjalności instalacyjno-nżynieryjnej
uprawnienia projektowe nr 408/82/Lo  

o specjalności instalacyjno-nżynieryjnej
uprawnienia projektowe nr 1555/92/Lo  

113,59 - rzędna pokrywy pompowni

113,59 - rzędna terenu
109,99  - rzędna rur.grawitacyjnego

108,79 - rzędna dna pompowni
112,29 - rzędna osi rurociągu
              tłocznego

Pompownia PS  Ø 1500 mm. Przejazdowa

kostka brukowa 3 x 3 m.

 L=2,0m.

110,00
110,17

110,35

110,79 K-2

110,64

110,89

111,01

111,17

110,25

110,56

K-1
K-1

K-1

K-2

K-3

K-4

PVC Dn 200mm. L=6,0m.

110,39 K-1

111,23

S-ist 112,80
111,20
110,60

PE Dn 90mm. L=152,0m.

T1

T2 T3

PE Dn 90mm. L=3,0m.

PE
 D

n 
90

m
m

. L
=

13
7,

0m
.

BUDOWA SIECI KANALIZACJJI SANITARNEJ
ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ W BOJANOWIE
DZ.NR 26, 1/10. I GOŁASZYNIE DZ.NR 663/2,
592, 548/1, 603/7, 548/2 i 530.


