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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MF2-UG4-A6U *

Pan Lech Przybylak o numerze ewidencyjnym WKP/I5/4101/01

adres zamieszkania ul. Narutowicza 121, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

Jerzy Strotiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pamacy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www,plib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowe] izby iniynieréw
Budawnictwa.

Kanalizacja sanitarna oraz sie¢ wodociggowa w Bojanowie i Gotlaszynie.
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Oswiadczenie

projektanta / sprawdzajacego*

Ja nizej podpisany(a) Witold Sobezak

(imie i nazwisko prejeletanta/sprawdzajacego®)
posiadajacy(a) uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie nr 1556/92/LO
oraz aktualny wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego - Wielkopolskiej Okre-
gowej Izby Inzynier6w Budownictwa nr WKP/IS/4608/01
po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
o$wiadczam, Ze projekt budowlany opracowany dla:
Gminy Miejska Gérka
dotyczacy:

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w Bojanowie i Golaszynie.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wilasnorgcznym podpisem prawdziwos¢
danych zamieszczonych powyze;j.

W zalaczeniu przedkladam:
1. kserokopie uprawnien do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych

2. kserokopig aktualnego wpisu na list¢ czlonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego

mgr inz, W
upr. fnsta.’acy

Nrewid, 409; ii yrieryjne
ul. Woiog ”9“06522’10
64-100 LEs NO

(podpis prejektanta/sprawdlzajacego™)

Kanalizacja sanitarna oraz sie¢ wodociagowa w Bojanowie i Golaszynie.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ESE-2/1-G8P *

pan Witold Sobczak o numerze ewidencyjnym WKP/15/4608/01

adres zamieszkania ul. Wotodyjowskiego 23, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosei cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zaséwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby inzynier6w Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie efektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikawanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

= Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym 2aéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg humery weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Palskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Kanalizacja sanitarna oraz sie¢ wodociagowa w Bojanowie i Golaszynie.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt zagospodarowania dzialki ,

Obre¢b Bojanowo : 26 i 1/10.

Obreb Golaszyn : 663/2, 592, 548/1, 603/7, 548/2 i 530
Jednostka ewidencyjna :302201-4 Bojanowo.

( Opis techniczny )

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w Bo-
janowie i Golaszynie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obecnie teren dzialek przeznaczonych pod inwestycj¢ budowe kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociagowej uzytkowany jest jako odcinek drogi powiatowej, gminnej i drogi osiedlowe;.
Przedmiotowa budowe kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej wykonuje

sie dla odprowadzenia $ciekéw bytowych oraz dla zabezpieczenia mieszkancéw w wode.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Przewiduje si¢ wykonanie

sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o $rednicy 200 mm, L= 373,0m.
sieci kanalizacji ttocznej z rur PE 90 mm. L=292,0m.

sie¢ wodociggowa z rur PVC Dz 160mm. L=961,0m.

studnie betonowe o 1000 mm. szt.11,0

studnia betonowa @ 1500 mm. szt. 1,0

hydranty ppoz @ 80mm nadziemne szt 3.

hydranty ppoz @ 80mm podziemne szt 3.

4. Projektowana sie¢ wodociggowa oraz kolektory sanitarne jak i studzienki sa urzgdzeniem
liniowym oraz budowle zlokalizowane na przedmiotowych urzadzeniach takze s3 urzadze
niami liniowymi .W zwiazku z powyzszym nie okresla si¢ powierzchni zabudowy.

5. Informacje dotyczace zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.

Budowa urzadzen kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej nie wplynie negatywnie na
érodowisko naturalne oraz zdrowie i higieng przebywajacych tam ludzi.

Przedmiotowa sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzata $cieki bytowe poprzez ist
niejacy uktad kanalizacji do oczyszczalfi sciekéw w Bojanowie. Nie jest wymagana decyzja
$rodowiskowa ze wzgledu na dtugos¢ ponizej 1,0km.

6. Plan zagospodarowania terenu.

Plan zagospodarowania terenu przedstawiono na mapie sytuacyjnej w skali 1 : 500 (rys.
nr 2 ) w czesci graficznej opracowania.

Opracowal:

inz. Lech Przy 10

84:100 LESZNG
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OPIS TECHNICZNY
i cze¢$¢ opisowo - zbiorcza
1. Nazwa inwestycji i jej poloZenie.

Kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa w miejscowosciach:
Bojanowo. na dziatkach:

Obreb Bojanowo : 26 i 1/10.
Obreb Golaszyn : 663/2, 592, 548/1, 603/7, 548/2 i 530
Jednostka ewidencyjna :302201-4 Bojanowo.

2. Inwestor.
Inwestorem budowy w/w inwestycji jest Gmina Bojanowo

Po zrealizowaniu i wiaczeniu do eksploatacji obiekt bedzie stanowil mienie komunalne.

3. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie zawiera:

- projekt kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowe;.

4. Podstawa i materialy wykorzystane do opracowania.
- Umowa z Inwestorem - Urzedem Miejskim w Bojanowie
- Matryce map sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500
- Wizja w terenie.
- Uzgodnienia i warunki zainteresowanych jednostek,
- Materialy reklamowe producentéw urzadzen

- Literatura fachowa.
5. Charakterystyka terenu zainwestowania.

e Kanalizacja sanitarna

Projektowana budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu i wzdtuz drogi powiatowej i

Kanalizacja sanitarna oraz sie¢ wodociggowa w Bojanowie i Golaszynie.
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gminnej - dziatki nr 548, 603/7, 548/2 i 530 w Golaszynie.
za zadanie odprowadzenie $ciekow gospodarczo-bytowych z przyleglych budynkow.
Obszar objety projektem kanalizacji sanitarnej posiada infrastrukturg techniczna. Teren
uzbrojony w linie kablowe energetyczne.
Uksztaltowanie terenu jest mato zréznicowane wysokosciowo, teren plaski.
e Sieé¢ wodociaggowa

Projektowana budowa sieci wodociggowej na osiedlu i wzdtuz drogi powiatowej i
gminnej - dziatki nr 548/1, 1/10, 26, 548, 603/7, 548/2 i 530 w Golaszynie i Bojanowie
ma za zadanie umozliwienie podiaczenia si¢ przylegtych budynkéw do sieci wodociago
wej i zamkniecia pierécienia w celu polepszenia przeptywu wody. Obszar objety projektem
sieci wodociagowej posiada infrastrukture techniczng. Teren uzbrojony w linie kablowe
energetyczne.
Uksztaltowanie terenu jest mato zréznicowane wysokosciowo, teren plaski.
Sie¢ wodociagowa nalezy utozyé na glebokoscei 1,35m. Przykrycie rurociagu nie moze by¢

mniejsza niz 1,20m.

6. Warunki gruntowo - wodne.
Dla projektowanej sieci kanalizacyjnej nie zostaly wykonane badania geotechniczne
gruntu.
Na podstawie wykonywanych dotychczas robét ziemnych pod sie¢ kanalizacji
sanitarnej, sieci wodociggowwej i gazowej, przyjeto, ze na obszarze objgtym projektem
sieci sanitarej wystepowaé beda: pod warstwa gleb i nasypow o migzszosci
0,3 - 0,6 m piaski i piaski gliniaste malo spoiste.
Wystepowanie wody gruntowej przyjeto ponizej dna projektowanych wykopow biorgc
za podstawe dotychczasowe warunki.
Udziat kategorii gruntu z uwzglednieniem charakterystyki w/g KSNR nr 1 tab. 0001

przyjgto:
kat. NI - 60%

kat. II-IV - 40%

7. Opis rozwigzania technicznego.
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Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ze wzgledu na istniejace uzbrojenie i uksztatto-

wanie terenu odprowadzaé bedzie $cieki bytowe do istniejacych kolektorow poprzez

przepompowni¢ $ciekow.

¢ Kolektor sanitarny odprowadzal bedzie wody $cieki projektowanego przylegtych za-
budowan do istniejgcej kanalizacji sanitarnej

e Sieé wodociagowa — wlaczenie do istniejacej sieci nastapi w ulicy Fryderyka Chopina
w wezle nr W-11 na dzialce nr 530 W-14

7.1. Przeszkody i kolizje.
Projektowane rurociagi sanitarne koliduja z kablowymi liniami energetycznymi oraz

jezdniami drog o nawierzchni gruntowej i utwardzonej.

7.2. Obiekty i urzgdzenia na sieci.
Na zatamaniach trasy oraz dluzszych odcinkach prostych projektuje si¢ studzienki
rewizyjne stuzace do wietrzenia i czyszczenia kanalizacji.
Zaprojektowano studnie betonowe @ 1000 mm z wlazem typu cigzkiego.
Na sieci wodociagowej zaprojektowano :

- zasuwy odcinajace zeliwne, kolnierzowe wg fig.002 z obudowa i skrzynkg uliczna,
jako odcinkowe i na odgalgzieniach sieci,

- hydranty przeciwpozarowe Dn 80 mm (wezet nr 4, 5 i 7 hydrant podziemny) natomiast
(wezel nr 9, 10 i 11 hydrant nadziemny) z samoczynnym ukladem odwadniania kolum
ny.

Na odgalezieniach sieci i odejsciach do hydrantéw zastosowano trojniki zeliwne kolnie
rzZowe.

7.3. Zastosowane materialy
Zaprojektowano kanaty z rur: PCW o jednolitym przekroju z normalnym kielichem, $red
nicy nominalnej i grubosci $cianki 200/5,9mm. dla kanalizacji sanitarnej
Wszystkie elementy sieci kanalizacyjnej i wodociggowej posiada¢ muszg decyzje
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie .
Na zatamaniach i zmianie kierunku kanalow oraz do inspekcjii czyszczenia
kanatéw , zaprojektowano studzienki z betonu B 45 i wlazem typu cigzkiego. Nalezy row
niez zwracaé uwage i domagac si¢ aktualnych swiadectw

oraz decyzji dopuszczajacych do stosowania w budownictwie komunalnym. . Zaprojek
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towany system kanalizacji zapewnia szczelno$¢ kolektorow i studzienek przed infiltracja
wod gruntowych.

Zewngtrzna sie¢ wodociggowa zaprojektowana zostata z rur PCW - /nieplastyfikowanego
polichlorku winylw/ ci$nieniowych, kielichowych, taczonych na uszczelke gumowa

Dz 160 mm wg PN-74/C-89200.

Uzbrojenie sieci - zasuwy i armatura zeliwna kolnierzowa, 1aczona

$rubami odpornymi na korozje i wody agresywne.

7.4. Rozmiar rzeczowy.

Kanalizacja sanitarna:

- PVC D 200/59mm - 373,00 m.

- PE D 90 mm - 292,00m.
Sie¢ wodociagowa:

- PVC Dz 160 mm - 961,00 m.

RAZEM - 1626,00 m.

8. Wytyczne wykonawstwa i odbiér techniczny
8.1. Technologia robot ziemnych .

Projektowana kanalizacja przebiega po terenie zabudowanym .

W terenie zabudowanym z uwagi na brak miejsca na wykonanie wykopow ze skarpami,
przewidziano wykopy o $cianach pionowych umocnionych. Do przedmiaru kosztorysowego
przyjeto technologie robot jak w zestawieniu obliczenia mas ziemnych.

Wykopy reczne nalezy wykonywaé, gdzie brak jest mozliwosci i warunkéw do pracy
sprzetu mechanicznego, a w szczegdlnosci w bezposrednim sasiedztwie budynkow, urzadzen
podziemnych (kable, rurociggi wodociagowe, kanalizacyjne i gazowe) .

Wykopy pionowe wykonane recznie i mechanicznie nalezy umocni¢ palami szalunkowymi.
W razie prowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej itp.nalezy okresli¢ bezpieczng odleglos¢ ( w pionie i poziomie), w
jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ im fachowy nadzér techniczny. Odleglo$¢
te okresla kierownictwo robét w porozumieniu z wlasciwymi jednostkami, w ktorych zarza-

14
Kanalizacja sanitarna oraz sie¢ wodociagowa w Bojanowie i Gotaszynie.




Biuro Projektowe Lech Przybylak ul. Narutowicza 121 64-100 Leszno

dzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Przy wykonywaniu wykopow na placach,
ulicach, podworzach i innych miejscach dostepnych dla os6b trzecich nalezy wokét wykopow
ustawié porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis ,,osobom postronnym wstgp wzbroniony” a
w nocy czerwone $wiatta ostrzegawcze. Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10
m. ponad terenem i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m. od krawedzi wykopu. W
sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢ bala-
mi. Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na trzy przypadki, gdzie wykopy ziemne przy budowie
przykanalikow przebiegaja w odleglosei 1,5 m. od fundamentéw budynkéw na glebokosci
max. 1.6 m. $ciany wykop6w nalezy umocni¢ balami drewnianymi przysciennymi wraz z roz-
porami o grubosci co najmniej 50 mm KLIII/IV lub elementami profilowanymi z blach stalo-
wych o wytrzymatosci odpowiadajacej balom drewnianym .Rozpory powinny by¢ w taki spo-
s6b umocowane, aby nie zachodzito samoczynne wypadanie. W uzasadnionych przypadkach
jezeli zachodzi obawa co do stabilnosci fundamentow budowli umocnienie $cian wykopow
nalezy pozostawi¢ uprzednio prawidtowo zageszczajac wykop. Nie nalezy przeglebia¢ wyko-
pow ponizej glebokosci przewidzianej projektem.
W wypadku przeglebienia nalezy wzmocni¢ podloze przez wykonanie fawy zwirowej
zageszczonej do wysokosci 0,20 po zaggszczeniu .
. Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage przy wykopach w ciagu drég a mianowicie Sciany wyko-
péw musza by¢ doktadnie zabezpieczone aby nie nastgpowato obsuwanie si¢ podbudowy dro-
gi.

Napotkane w czasie wykonywania wykopéw i niezidentyfikowane urzadzenia pod-
ziemne, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i powiadomi¢ wlasciwego uzytkownika
badz whasciciela, celem dokonania uzgodnien pozwalajagcych na kontynuowanie robot.

Wykonawstwo robét ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz "Wa-
runkami wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych , cz¢$¢ Il instalacje sanitarne
i przemystowe", oraz BN-83/8836-02 -PRZEWODY PODZIEMNE. Roboty ziemne. Wyma-
gania i badania przy odbiorze.

Ze wzgledu na prowadzenie rob6t w poblizu zabudowan i ciggéw komunikacyjnych,
zwraca sie uwage na wlasciwe zabezpieczenie wykopow pod wzgledem BHP, z uwagi na za-

grozenie jakie one stanowig dla osob trzecich.
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Ze szczeg6lng uwagg 1 ostroznoécia nalezy wykonywac i zabezpiecza¢ wykopy przebiega-
jace w poblizu zabudowan, gdzie znajduja si¢ podziemne przylacza wodociagowe, sie¢ wo-
dociggowa, kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz instalacje gazowe.

W miejscach ustalonych z inwestorem na dojazdach i dojsciach do posesji nalezy
ustawi¢ mostki przejazdowe i dla pieszych. Miejsca przejs¢ dokladnie zabezpieczy¢ barier-
kami o wysokosci 1,0 m, wychodzace 1,0 m za wykop.

Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie zapor a w godzinach noc-
nych oznakowa¢ lampami $wiecgcymi kolorem czerwonym.

Przypomina si¢, Ze ochronie podlegaja znaki geodezyjne. W zwigzku z tym roboty

ziemne nalezy wykona¢ tak by znaki nie zostaly uszkodzone lub zniszczone.

8.2. Roboty montazowe
8.2.1 . Kolektory.

Kolektory zaprojektowano dla kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dn 200mm. o strukturze
litej kielichowych taczonych na wecisk i uszczelki gumowe.Sigé wodociagowg zaprojektowa-
no z rur PVC Dz 160mm PN 10. Wykonanie robot winno by¢ zgodne z obowigzujacymi prze-
pisami a w szczeg6lnosci:

- Kanalizacja - przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-92/B-

10735, PN-81/B-10725 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne, PN-74/-B10733 — Wodociagi
Przy montazu rur nalezy przestrzega¢ zalecen i warunkow zawartych w instrukcjach produ-
centow .

Zgodnie z tymi instrukcjami w wykopach o twardym lub niejednorodnym podlozu, oprécz
wyrownania dna wykopu, rurociagi uktada¢ na podsypce z piasku lub pospolki, ktorg nalezy
doktadnie wyprofilowa¢ i zagescic.

Rury musza by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite na calej dlugosci z zachowa-
niem linii spadku przewidzianej w projekcie.

Warstwa wyréwnawcza (podsypka) i wypetnienie dookota rury (obsypka) nie mogg zawierac
czasteczek 0 wymiarach powyzej 20 mm, ostrych kamieni lub innego materialu famanego.
Jezeli w wykopie nie wystgpig grunty spoiste, kamieniste i podloze jest jednorodne, nie musi
by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.

Wysokosé podsypki dla projektowanych kanatéw wynosi 15 ¢cm a obsypki ochronnej w zalez-

nosci od lokalizacji i obcigzenia ruchem z wymiang gruntu w calosci.
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Podczas montazu rur szczeg6lng uwagg nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie rur przed prze-
mieszczaniem si¢ W poziomie i pionie, podczas zaggszczania gruntu, wypelniania wykopu.

Studzienki rewizyjne, ktérych zasadnicza funkcjg jest umozliwienie kontroli i czyszcze-
nie kanalizacji, zaprojektowano z betonu B 45 i wlazem typu ciezkiego.

Przy montazu tego typu studzienek nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na poziom posadownie-
nia studzienki, ktory wlotem i wylotem musi odpowiada¢ poziomowi rurociagow.

Pod studzienki tak jak pod rurociagi nalezy wykona¢ i zagescié podsypke zgodnie z pro-
jektem grubosci 15 ecm. Trzon studzienki - wlazu , nalezy przyciaé na dlugosé¢ odpowiadajaca
niwelecie nawierzchni drogi lub chodnika lub terenu z uwzglednieniem wysokosci pierécienia
odciazajacego, plyty i wlazu..

Zmontowana studzienk¢ obsypywa¢ réwnomiernie dookola z réwnoczesnym zageszcze-
niem do planowanej nawierzchni drogi lub chodnika.

Przed zasypaniem zmontowanych i utozonych rurociagéw, nalezy wykonac probe szczelnosci

zgodnie z PN-70/B-10715 "Szczelno$¢ przewodow".

9. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
PARAMETRY PRACY POMP:

- Qp=4,0dm’s Hp=64m

- Wysokos¢ geometryczna Hg=2,7 m

- Hstr.+m=35m

- straty rurociagu policzono dla rury PEHD PN10 90x5,4 SDR17
- dlugosé rurociagu tlocznego L =292,0 m

- Hstrp=02m

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:
1. Pompy produkcji GRUNDFOS (typy pomp wg tabeli) - szt. 2

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z kregéw betonowych C35/45
Wyposazenie zbiornika ma zawierac:

podest obstlugowy — stal nierdzewna

fancuch do podestu — stal nierdzewna

drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna

wlaz zeliwny @800 D400

kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna — szt. 1 (nawiewny)

kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)

belka wsporcza — stal nierdzewna

prowadnice - stal nierdzewna

faficuchy do pomp i regulatoréw plywakowych - stal nierdzewna
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* zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80 + przedhuzenie trzpienia (przegubowy) ze
stali nierdzewnej szt. 2 (zamykanie i otwieranie w $wietle wlazu, obstuga z poziomu te-
renu)

e zawory zwrotne kulowe kolanowe DN80 szt. 2 — zeliwo

e przewody tloczne DN8O0 - stal nierdzewna

polaczenia kolmierzowe nierdzewne
elementy zltaczne - stal nierdzewna

® polaczenie z rurociggiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomoca zlgczki
STAL/PE

e nasada T-52 z pokrywa + zawdr kulowy 27 - szt. 1
polaczenie pion6éw tlocznych ksztaltkami niskooporowymi (tr6jnik orfowy) — nie dopusz-
cza sig zastosowania polaczen spawanych pod katem prostym

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

wykonawca musi posiadaé¢ wdrozong norme dotyczaca jakosci w spawalnictwie w pelnym za-
kresie wymagan jakosciowych: PN-EN 1SO 3834-2

wykonawca musi zatrudniaé spawaczy i operatorow urzadzeri spawalniczych spehniajacych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej
2014/68/UE

wykonawca prac spawalniczych musi posiadaé uznana technologie spawania WPQR zgodng z
PN-EN ISO 15614

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukeji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN
ISO 5817,

zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola
penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie ba-
dan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

minimum 80% spawoéw do srednicy DN200 musi by¢ wykonanych metodg orbitalng w po-
dwdjnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)

Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej ukladu dwupompowego w
oparciu o0 modul telemetryczny GSM/GPRS
a) Obudowa rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej:
ewykonana z poliestru wzmocnionego widknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspélczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelka PUR, odporna
na promieniowanie UV
ewyposazona w drzwi wewngtrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie
UV, na ktérych sa zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
o kontrolki:
= poprawnosci zasilania,
= awarii ogolnej,
= awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr 2;
o wylacznik gléwny zasilania z ostong stykow,
o przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
o stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu)
*0 wymiarach minimum: 800(wysokosc) x 600(szerokos¢) x 300(glebokosé),

swyposazona w plyt¢ montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
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swyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

eposadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajagcym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajacych, od czujnikéw plywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy sterowniczej, cokdét odporny
na promieniowanie UV

b) Urzadzenia elektryczne:

emodul telemetryczny GSM/GPRS - posiadajacy co najmniej wyposazenie
wymienione w punkcie d), wspélpracujacy z istniejagcym systemem monitoringu

sczujnik poprawnej kolejnoéci i zaniku faz

euklad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

eprzekladnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

eswylacznik réznicowopradowy czteropolowy chroniacy wszystkie obwody odbiorcze

egniazdo serwisowe 230V wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo-pradowym
klasy B16

ewylacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przeciazeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajacej

estycznik dla kazdej pompy

ejednopolowy wylgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

edla pomp 0 mocy <5,0kW rozruch bezposredni

ezasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z ukladem akumulatoréw

esyrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnalu dzwigkowego i
optycznego

eswylgcznik kraficowy otwarcia drzwi rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej

esonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H20 wraz z dwoma plywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

eantena dla sygnalu GSM modulu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

swtyk do podiaczenia agregatu + przelacznik Sie¢ — 0 — Agregat

eprzedtuzenie kabli

Konfiguracja rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej dodatkowo ma zapewnia¢, zgodnie z
wytycznymi eksploatatora sieci, za pomoca zamontowanego w niej ukladu telemetrii przesylanie
sygnalu na istniejgcg stacje bazowa — serwer, monitorujaca obiekty rozproszone.

Rozdzielnice zasilajaco-sterownicze przepompowni Sciekow maja posiada¢ Europejski
Certyfikat Jakosci ‘CE’.

¢) Sterowanie w oparciu o modul telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza

nastepujace sygnaly (UWAGAI!!! - wszystkie sygnaly binarne powinny by¢
wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):
e Wejscia (24VDC):

o tryb pracy automatycznej pompowni

zasilanie na obiekcie (prawidlowe/nieprawidlowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylacznika
silnikowego

awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylacznika
silnikowego

kontrola otwarcia drzwi

kontrola poziomu suchobiegu — ptywak

o kontrola poziomu alarmowego (przelania) — plywak

&) o 0 0O

O O
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o kontrola rozbrojenia stacyjki
ewejscia analogowe (4...20mA):
o sygnal z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA
o sygnat z przektadnikéw pradowych (4..20mA)
eWyjscia (zalaczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):
o zalaczanie pompy nr 1
o zalaczenie pompy nr 2
o zalgczenie sygnalu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
o zalaczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
o zalaczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
o zalgczenie wyjscia wlamania — do podiaczenia niezaleznej centralki alarmowej
d) Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:
eWyposazenie:
o sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modulem

o O 0 o0 e}

o O

O 0O 00 0 00

o

nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniajacy dwukierunkowa wymiang
danych z istniejacg stacjg bazowa
zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajagcy prace
w bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi
16 wejsc binarnych
16 wyjsé binarnych
4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obslugg protokolu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
= zasilania sterownika
= poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub warto$¢ na wyswietlaczu HMI
= poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
» nie zalogowany
» zalogowany
= poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
> logowanie do sieci GPRS
» poprawnie zalogowany do sieci GPRS
» brak lub zablokowana karta SIM
= aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony 1P40
temperatura pracy: -200 C...500 C
wilgotno$¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napigcie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

*Wymagania dla modulu telemetrycznego:

o

wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wejs¢ i wyjsc (binarnych i analogowych)
modutu telemetrycznego do stacji monitorujacej wramach ustugi GPRS w
wydzielonej sieci APN

wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
stanéw alarmowych na obiekcie

sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnahi z

plywakéw
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i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesylanych ze Stacji
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada
pracy rownolegtej)
o sterowanie praca obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
wystanego
ze stacji operatorskiej
o podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dzialaniu i stanie
przepompowni:
= brak karty SIM
= poprawnos¢ PIN karty SIM
= bledny PIN karty SIM
= zalogowanie do sieci GSM
= zalogowanie do sieci GPRS
= wejscia i wyjscia sterownika
= aktualny poziom $ciekéw w zbiorniku
= nastawiony poziom zalaczenia pomp
= nastawiony poziom wylaczenia pomp
= nastawiony poziom dolaczenia drugiej pompy
= liczba zalaczen kazdej z pomp
® liczba godzin pracy kazdej z pomp
= prad pobierany przez pompy
= poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
o zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:
" poziomu zalgczenia pomp
= poziomu wylgczenia pomp
= poziomu dolgczenia drugiej pompy
= zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
= zakresu pomiarowego uzytego przekladnika pradowego
o prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatow o biezacych awariach:
= kazdej z pomp
= zasilania
= wystgpieniu poziomu suchobiegu
= wystgpieniu poziomu przelewu
= blednym podtaczeniu plywakow
= sondy hydrostatycznej
= wlamaniu
o0 naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
o automatyczne przelaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego
czasu pracy z mozliwoscia wylaczenia opcji
o blokada zalaczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy —
redukuje czgstotliwos¢ zataczen pomp, funkcja z mozliwosécig wylaczenia (opcja)
o zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
o zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp
o pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
= pobieranej mocy
= Zuzytej energii
= napiecia na poszczegolnych fazach
o mozliwosé podlaczenia sygnalu wlamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowe;j

PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRESLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODULU

MODBUS RTU
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¢) Rozdzielnica zasilajaco-sterujgca pomp musi zapewniaé:

® naprzemienng prac¢ pomp

* automatyczne przefaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy
kontrole termikéw pompy i wylacznikéw silnikowych
funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekéw ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy recznej

* w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwoch plywakow

¢ kompatybilno$¢ z istniejacym systemem monitoringu

Szafy zasilajgco-sterownicze majq spelnia¢ zasadnicze wymagania okresione w PN-EN 61439 —
1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej
2014/30/UE — EMC.

Szafy zasilajgco-sterownicze majq speiniaé¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 —
1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni scie-
kéw wraz z rozdzielnicami zasilajaco-sterowniczymi zawierajacymi oprogramowanie istniejacego
systemem monitoringu musi posiadaé¢ niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Do-
stawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

PARAMETRY ZBIORNIKA I POMP PRZEPOMPOWNI:

L.p Zbiornik przepompowni z kregow betonowych | Pompy zatapialne
B45 [wymiary mm]
PS Golazyn 1500 x 4700 SLV.80.80.13.4.50.D.C
przewody tloczne DN90 1,3kW

Nowo budowane sieciowe przepompownie $ciekéw opisane w projekcie budowlanym oraz w
SIWZ maja byé objete rozbudows istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu
W oparciu o pakietow3 transmisj¢ danych GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w
Urze¢dzie Gminy Bojanowo.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma byé zintegrowame i kompatybilne
z istniejagcym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé poprzez nanie-
sienie nowych przepompowni $ciekéw na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytor-
skiej mieszczacej si¢ w siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednocze$nie
Zamawiajacy  zastrzega, e istniejacy i  funkcjonujacy system  sterowania
i monitoringu w oparciu o pakietows transmisje danych GPRS nie moze byé zmieniony na inny.
Nie dopuszcza si¢ réwniez mozliwosci wspéldzialania dwéch czy wiecej odmiennych systeméw
sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszlej eksploatacji przepompowni sieciowych.

9.4. Posadowienie pompowni
Montaz przepompowni ogranicza si¢ do posadowienia studni z kregdéw betonowych
@ 1500 mm. na plycie fundamentowe]j zachowujac wymagany poziom.
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W tym celu, po uprzednim odwodnieniu terenu i wykonaniu wykopu do ustalonej glebokosci ,
nalezy wyla¢ plyte fundamentows z betonu B-15, grubosci 25 cm na zageszczonej podsypce
zwirowo-piaskowe grubosci 20 cm.
Po opuszezeniu i wypoziomowaniu zbiornika przepompownie obsypywaé piaskiem lub
drobnym zwirem, z zageszczeniem warstwami co 20 cm.
Przy zasypywaniu i zageszczaniu potgezyé na ustalonych poziomach kréciec wlotowy do
przepompowni i wylotowy z przepompowni.
9.5 Umocnienie terenu wokol przepompowni.

Teren wokdl przepompowni wylozy¢ kostkg betonowa.
9.6. Uruchomienie przepompowni.

Po zabudowaniu przepompowni w gruncie, podiaczeniu instalacji elektrycznej i sterowni-
czej, nalezy opusci¢ pompy po prowadnicach rurowych w dét zbiornika, aby sprzegnaé je z
pionami ttocznymi.

Napelni¢ zbiornik wodg do wysokosci, przy ktérej nastapi zadziatanie sygnalizatora alarmu.
Wilaczyé pompy, sprawdzic i ustawié poziomy wlaczania i wylaczania pracy pomp.
9.7. Naprawa drog ulic i chodnikéw.

Po zaggszczeniu wykopdéw warstwami grubosci 20 cm przy uzyciu plyt wibracyjnych
do wymaganego wskaZnika zaggszczenia, potwierdzonego wynikami badan, drogi o na-
wierzchni z kostki brukowej nalezy doprowadzi¢ do stanu wymaganego przez administratora
drogi.Naprawa chodnika zgodnie @z uzgodnieniem PZD w Rawiczu nr
PZD.DT.434b.52.2019.JK.

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

10.1. Okreslenie obszaru oddziatywania obiekt dokonano w oparciu o przepisy:

- Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmiana-
mi),

- Ustawa z dnia 03.10.2018 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udzia-
le spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.
2008 Nr 199 poz. 1227 z p6zn. zmianami).

9.2. Obszar oddzialywania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami miesci
sie w calosci na dziatkach, na ktérych zostata zaprojektowana.

11. UWAGI KONCOWE.

11.1. Przed przystgpieniem do robé6t ziemnych nalezy zawiadomié zainteresowane instytucje
i uzytkownikow, ktorych przewody znajdujg si¢ w poblizu trasy kolektoréw i przykanalikéw o
terminie rozpoczecia robot, uzyskujac potwierdzenie o aktualnosei uzbrojenia podziemnego.
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11.2. Przed przystapieniem do prac realizacyjnych projektowane kanaly musza byé geode-
zyjnie wytyczone w terenie i po wykonaniu zainwentaryzowane przez uprawnione jednostki
geodezyjne.

11.3. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego /kable energetyczne i telekomuni-
kacyjne/ roboty ziemne nalezy wykona¢ rgcznie stosujac prébne przekopy poprzeczne, dla
doktadnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia i ewentualnej korekty trasy kolektorow i
przykanalikow.,

11.4. Bezwzglednie nalezy stosowac i przestrzega¢ uwag oraz zalecen zawartych w uzgod-

nieniach z zainteresowanymi jednostkami.

Opracowat

r. instalacyjz: - ind
P Nrewid. 1.4/82
ul, Narutowiczg 121
64-100 LES

Kanalizacja sanitarna oraz sie¢ wodociaggowa w Bojanowie i Golaszynie.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu: Kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa

w Bojarowie i Golaszynie
Inwestor: Bojanowo
Projektant: Lech Przybylak

upr. nr 408/82/Lo

ul. Narutowicza 121
64-100 Leszno

Leszno, czerwiec 2019 r,
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CZESC OPISOWA

Niniejsze opracowanie jest informacja na temat bezpieczenistwa i ochrony zdrowia przy reali-
zacji robot budowlanych w ramach projektu ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodocia-
gowej w Gotaszynie i Bojanowie.”

Zakres opracowania jest zgodny z:

1. Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.U. 03.80.718. art. 21a;

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdro-
wia Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Roboty budowlane przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w Gofa-
szynie i Bojanowie obejmujg zakres robot:

- zagospodarowanie terenu budowy

- roboty ziemne,

- roboty budowlane w zakresie budowy kanatéw grawitacyjnych i ci$nieniowych

- montaz studzienek kontrolnych betonowych 1000-1200 mm,

- uporzadkowanie terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie objetym projektowang inwestycja zlokalizowane sg nastepujace obiekty i urzadze-
nia:

- kablowe linie energetyczne i telekomunikacyjne,

- sie¢ wodociggowa,

- sieé gazowa

- budynki mieszkalne, ustugowe i produkeyjne,

- drogi asfaltowe / powiatowe i gminne/

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nastgpujace elementy zagospodarowania moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi:
- uzbrojenie podziemne, a w szczegdlnosci linie kablowe elektroenergetyczne ze wzgledu
prowadzenie robo6t w ich poblizu,
- drogi — szczeg6lnie na odcinkach, gdzie powinna by¢ zachowana ciaglosé ruchu,
- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie wykonywanych
wykopow.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystg-
pienia
1. Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szcze-
golnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi, a w szczegél-
nosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
a) wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych o glebokosci wigkszej niz 1,5m — wy-
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sokie niebezpieczenstwo przysypania ziemia w razie zaniechania lub wadliwego wy-
konania rozpor,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci — wszystkie
roboty zwigzane z wykonywaniem glgbokich komér kanalizacji sanitarnych,

¢) roboty wykonywane przy uzyciu dZwigéw - roboty roztadunkowe i montazowe,

2. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
a) prowadzenie rob6t w jezdni w bezposrednim sasiedztwie poruszajacych sie pojazdow.
3. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych — roboty montazowe w stud-
niach kanalizacyjnych oraz komorach,

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejéé rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi.- wykonywanie przej$¢ kanatami pod istniejacymi
ciekami wodnymi, oraz wykonywanie odcinkéw kanatéw metoda przewiertu.

4. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t —-wykonywanie komoér.
5. Inne roboty
a) prowadzenie rob6t w chodnikach dezorganizujgce lub uniemozliwiajace ruch pieszy,
b) prowadzenie robét po trasie przecinajacej kierunki przemieszczania sie pieszych,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystapieniem do
robot budowlanych. W ramach instruktazu ujaé nalezy nastepujacy zakres zagadnien:
a) Wskazanie obiektéw i miejsc, w ktorych prowadzenie robét jest szczeg6lnie niebez-
pieczne wraz z charakterystyka rodzaju zagrozen.
b) Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania
prac szczegolnie niebezpiecznych.
¢) Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robét z charakterystyka obowigzujacych
w tym zakresie przepisoéw BHP.
d) Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia.
¢) Wskazanie srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami Zagro-
zefi, koniecznych do stosowania przez pracownikow.

f) Charakterystyka organizacji rob6t oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebez-
piecznymi ze wskazaniem 0sob wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktual-
ne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywa-
nia po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
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6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczen
stwom wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych w strefach szczegolnego
zagroienia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i spraw
n3 komunikacj¢, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i in
nych zagrozen

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych zapoznaé si¢ z warunkami uzgodnien wymie
nionymi w projekcie budowlanym. Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci nalezy prowa
dzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, zwracajgc uwage na zachowanie przepiséw BHP.,
Przewody uktada¢ w wykopach liniowych z pelnym zabezpieczeniem $cian wykopow. Prze
wody zaleca sig¢ ukladaé bezposrednio na istniejagcym, nienaruszonym podiozu.

Wszystkie napotkane urzadzenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu nalezy zabez
pieczac przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich pra

widlowa eksploatacje.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ usytuowania odpowiedniego

oznakowania drogowego, wykonania pomostéw, zabezpieczen wykopow barierkami oraz

oswietlenia ostrzegawczego.

1. Calos¢ robét nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytyczny-
mi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegol-
nosci wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpie-

b)

czenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz.401)

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicz-
nych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

2. W czasie prowadzenia rob6t budowlanych zapewni¢ wiasciwa organizacje robét oraz
wyposazenie w Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom, w tym:

a) Wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegblnie
niebezpiecznymi,

b) Zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposGb zabezpieczajacy pracowni-
kow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodli-
wych
i ucigzliwych,

¢) Zapewni¢ nadzér wlascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi
w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

d) Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gléwnie przez sto-
sowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen,

€) Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw,

f) Wyposazy¢ pracownikéw w niezbgdne $rodki ochrony indywidualnej,

2) Zapewnic taczno$¢ telefoniczna na terenie budowy,

h)  Teren budowy oznakowaé i zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb postronnych,

1) Zapewni¢ wlasciwg organizacj¢ ruchu na gminnych na czas prowadzenia robét bu-
dowlanych,

J)  Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazyé w drabiny umozliwiajace

szybka ewakuacje¢ pracownikow w razie powstania zagrozenia,
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k) W poblizu miejsc prowadzenia rob6t szczegolnie niebezpiecznych umiesci¢ niezbed-
ny sprzgt ratunkowy, w tym kota ratunkowe, szelki i drabiny.

Uwaga konicowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogloszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia

23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

Plan powinien obejmowa¢ szczegdlowy zakres rodzaju roboét budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projektant:

inz. Lech Przybyl
upr. wustaiacyjno - ingyni

Nrewid, 408/82/Tlo

ul. Narutowicza/121
684-100 LESZNO
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