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Nazwa Inwestycji:

OSWIADCZENIE

Na podstawie Prawa Budowlanego

Art. 20; Ust. 4

OSWIADCZAMY,

ZE PROJEKT BUDOWLANY:

"ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI TRZEBNIK, GMINA tAGIEWNIKI"

Adres obiektu budowlanego:

miejscowos¢: Trzebnik

dziatki ew.nr: 130, 204/1, 205/1, 205/4
obreb ew.: Trzebnik

jedn. ew.: tagiewniki

w zakresie branzy elektrycznej zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej

FUNKCIA | IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz Instalacyjna w zakresie sieci,
Projektowat: Sebastian M ) K PDK/0256/PWOE/18 | instalacji i urzadzen elektrycznych
ebastian Mrocze i elektroenergetycznych
mgr inz Instalacyjna w zakresie sieci,
Sprawdzit: Radost C" lak PDK/0083/POOE/05 | instalacji i urzadzen elektrycznych
adosfaw Llesla i elektroenergetycznych
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA

O PRZYNALEZNOSCI DO POIIB

PODKARPACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. |. Stlowackiego 20

Okrggowa Komisja Kwalifikncyjna E{:J:szf:w.aﬂﬁ- | 2-31
PDE OIB/O0540143/18

DECYZJA

MNa podstawic art. 24 ust. | pkd 2 ustawy z dnig 15 grudnin 2000 r. o semorzadsch zawodowyeh
architektéw oraz infynieniw budownictwa (D=, L = 2006 r, pee. 1725 2 peddn, zm ) i ant, 12 ust, 1 pha 1,
pht 2 pit 3, plt d i pkt 5, art 12 wgt. 24 ost, 3, art, 12 ust. 4 pki 3, a3 ust 1, ust 2, ust, 3§ st 4,
art. 14 ust. | pkt 4 lit. ¢ wstawy z dnia 7 lipea 1994 1. Prawe budowlane (D U - 2008 r, pas. 1202 oraz
§ 10, § 14 ust. 5 rorporzadzenia Ministra Infrastrubdury § Roswoju # diia 11 wrzesnia 2014 1, w sprawie
samodrielnych fimkeji technicanych w budownictwie (Dz. U, » 20141, poz 1278), poustaleniu,
fezosialy spelnione warunki w zakresie przygotowsnia zawodowewo ome po slodenin epzaming
na uprawnienis budowlane z wymikiem pozylywnym, stwierdzamy, i

Pan Sebastian Mroczek
magister inzynier
{kierunek studidw - elektrotechnika)
ur, dnia 24 sierpria 1991 r. miejsce urodzenia  Sialowa Wola

ofrzymije
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/A256/PWOE/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi ber ograniczen

w specjalnosci instalacyinej w 2akresic sieci, imstalaci | urzadzen elektrycznych |
elekiroencrgetyeznych

UZASADNIENIE

W awigzku # wwzglednieniem w calodel dydania stromy, na podetawic an, 107 & 4 Kodeksu postepowaria
administracyjnege (D U = 2008 r, poz. 2096 - prign, 2m ) odstepuje sic od wasadnienia deeyzji
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocic decyzji.

Pouczenie

| Zgodnie = a2, 12 ust. 7 ww, wsnwy Prowe budswlane - padstawg div wilons wimih semadricinwch Funkeji rechnicenych
w hudoownictwis stanoad wisis div centralnegn rejesiru Gléwnego [nspekiorn Sadeory Budowlonego oree whis s Tiste celonksm:
whabchwed iy samonsgdu sswodowego

2404 nminigjsezy decyzji shury odwolanie de Krasewe) Kemisii Kwalifikseying Poldkie) Ly Indwnierdw Budswniciwn
w Warszawie, za posrednbeiwen Podiampackse] Okrggawe) Izby Inbynienivw Budivenictwa w Rresoawie w berminic 14 dhl od
doby jaj dovgmis.

Zgodnie i tredciy an. 1272 wstawy Kopa, (DL 7 2008 1. poe. 2090

#1 W mkcie bicgu ferminu de wniesienia odwilania strong mode smec ssg prmd g0 wisieslenin edwedanin wohes ATl
admiristracii publicmed, kidry wydsl decyrge

#2. & dniem dorgerenin drganowt adminisiracii puhlicens) ofwindorenia o seoceonin s prowa do wiicsienin sdwolanin poose
GELBRNY 2% Aron postgpiavanta, decyga smje sig cetalecana | prawimesin. W promadics sfokenina prece Snong. odwipdcmenin
u areecreniu sig prawa do adwolomio od deeys)i (eeredloncee w § 23 stromie nie pressluguge prosn da odwolanin g ni skargi
tn sgifo administracyjnegas

Skkad Orzekajgey PDE OB

dr ik, Zhigmew Plewake. il :- i
I

iz, Andraej Taresviski
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Srcregblowy zakres uprawnien
da projektowania | do kierewanis robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalmosei instalacyjnej w takresie siecd, instalacji i urzgdzen elektrycenyeh i
elektroenergetveznych

Pan Sebastian Mroczek

I Mamocy am. 12 ust. 1 pkt [ pht 2, plet 3, plt 4 1 phd 5 oraz an. 13 ust. 3 1 ust. 4 ustawy Prowa
budowlane, w zakresie objotvm wyie] wymieniong specjalnoscig, ninigjsze uprawnienia
stanowia podstawg do:

L. projektowania, sprawdzania projektdw architektoniezne -  budoewlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi;

3, kierowaniz wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementiw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5, sprawowania kontroli technicznej utrzvmania obiektow budowlanych,

I Ma moey § 10, § 14 ust. 5 rogporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozweju z dnia
11 wrzesmia 2014 r. w sprowie samodigelnych funkeji technicznyeh w budownictwie
(Dz. U, z 2014 r. poe, 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosel instalacyjne] w
pakresie sieci, instalacii | urzadzen elekirycaznyeh | elektroenergetyeenych bez
ogreniczen uprawniajy do projekiowania ohiek budowlanepo lub kierowania robatami
budowlanymi zwiazanymi 2 obigktem budowlanym, tekim jak: sieci, instalacje |
urzgqdzenia elektrycene | elekirocnergetyeene, w tym kolejowe, trolejbusowe |
ramwajowe siccl trakcyme, sieci trakcyine metra, wraz z instalacjami | urzadzeniami
technicenymi wasilania, w tym kolejowe], trolejbusowej i tramwajowe] sieci trakeyjnej,
sieci trakeyjne metra oray elekirycznego ogrzewania rogjazdiw.

Uprawnicnia budowlane do projektowania uprawmiajg rownigz do  sporzadzania
projekedw  zagospodarowania dzielki lub terenu wo zakresie specjalnosci, objetej
finiejszymi uprawnieniami,

Skind Crrzekajipey POK (HIB

dr mdk. Zhigmew Plewako.., |
|

ind. Andrzej Tarczytiski. ...\ Ambl 2 £
(ks

mgring. Groepors DROE. eyl ,J’

_l;.}_!r’.‘.yn'uqu!

1‘\_|_.P_.|?;|r: Sebastun Mioczek
L, Solinska 1/20
15-503 Rzeszdw

2. Gidwny Inspekior
Madzons Budowisnego

3. as.
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POLSEKAR
I 2 B A
INZYNIEROW
HUDOWNICTWA

Zatwiadczenie
o mamerse wery fiksoyiryg:

PFOK-URC-5D1-FT& *

Pan Sebastian Mroczek o numerze ewidencyinym POK/IE/DOT2/15

adres zamieszkania ul. Solinska 1/20, 35-505 Rzeszdw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe] 1zby Ingynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej,

Miniegsze radwiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28,

Zatwiadizenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpisem elektroniczaym
wergflkowanym proy pomocy warnege kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2021-02-15 roku przez:

Grzegorz Dubik, Preewodniczgoy Rady Podkarpackie] Okregowe] lzby infyniendw Budownictwa.

{Zgodnie art. & ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wrzedinia 2001 1. o podpise efelbtronicenym (D, U, 2000 Mr 130 por. 1450] dame w postac
lERE i ey apatrione hesplecsrym podplsem alekionicenym werylikiwanym priy pomocy swalnega Kessdbowenepe certyffatu o
romnnwaing pod wraigdem shutkde p yoh dobameriom coatrzanym godatsami whasnorgozmemi. )

* Werdikscje poprowmodci danych w niniejszym codwisdeeeniu mome sprowdeic s pomocg numer werdikacynepo radsiaderena ns
stranie Polskie] by Inlynierdw Budownictes www,piibarg,pl b kosiskidjge sig 1 Siueem wiiiciwe) Donggowe) Izhy Inkynierde
Hudawnitiwa
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. ]. Stowackiego 20

PDK OIIB/KK/0054/0014 /05 Rzeszow, 2005-06-2 0

DECYZJA *

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz.U.z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pdzn. zm.) i art.13 ust.] pkt 1, art.14
ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016
z péén. zm.) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust.] rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz.38
z pén. zm) zgodnie z art.104 ust.1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. 2 2000 r. Nr 98 poz.
1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan RADOSEAW CIESLAK .-
magister inzynier
/kierunek studiéw- elektrotechnika /
ur. 05 marzec 1973 r., miejsce urodzenia - Lubaczow

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0083 /POOE/05
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie na
podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr 3/05
z dnia 15 czerwca 2005 1. stwierdzita, ze Pan Radostaw Cieslak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i
praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny
wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTW

L

1z Aerzy Kerste

Przewodniczacy Komisji Kwalitikacyjne
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ

IZBY INZYNI WNICTWA
c—
mgr inz. Adam Tarnawski

uja:
Radostaw Cieslak

ul. Moniuszki 4

36-060 Glogow Mip.

2.Gloéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane w

zwiazku z § 4 ust.2 rozporzadzenia MGPiB,

Pan Radoslaw Cieslak jest upowazniony W specjalnoéci' ‘instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z
zastrzezeniem art. 62 ust.5 ustawy

bez ograniczei o

Niniejsze uprawnienia , na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, stanowig podstawg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki i terenu W w/w specjalnosci, jezeli
caloéé¢ problematyki jest przedstawiona W projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu -

zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Przewodniczacy Rady Przewodniczacy Komisji Kwailrikacyjne
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ BODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
|ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWE izBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

o L
gf iyk. Jérgy Kerste mgr ing. Adam Tarnawski
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POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o numerze werylikacyrrm

POK-E6S-UGD-YMU *

Pan Radostaw Cledlak o numerze ewldencyjnym PDE/IE/0254/05

adres zamieszkania ul. Moniuszki 4, 36-060 Glogdw Mip.

jest czfonkiem Podkarpackiej Okregowe] Izby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosic cywilne].

Minigjsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2021-06-30,

faiwiadczenia zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2020-06-30 roku preez:

Grzegorz Dulrik, Przewodniczzoy Rady Podkarpackee| Okregowe| lzby Infynierdw Budownichwa.

(2pocinie art, § ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie slebironicermym (D, W B001 M 130 por. 1450] dame w postaci
ekt raniciney apatriore hefpied i podpiteen slaktroniceaym warylikdwinym prey pomocy waknego kwallikawsnego cormyat &4
Famawane pod wighpdem soakidw prawmych dokumamom cpatranym podakaml wiaskargeammi.)

* Wervikscje poprownoici danych w ninie|soym redwisderenio mozras spravedzic 7o pomocy numery wergdikacyinegn mawiadczenia na

wtionse Polskigj ik InEynserow Badoamictes www piiboarg.pl lab korisijge sig @ bivrem wladivweg ObogEoweaj [Eby Inkynierde
Hudowniciwa,
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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektrycznej obejmujgcy rozbudowe oswietlenia
drogowego zlokalizowanego w miejscowosci Trzebnik, dziatki ew.nr: 130, 204/1, 205/1, 205/4, obreb

ew.: Trzebnik, jedn. ew.: tagiewniki.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa z Inwestorem,

b) Warunki techniczne nr TNT/NMW/GK/2021-02-22/2027 z dnia 22.02.2021 r.,
c) Decyzje, uzgodnienia branzowe,

d) Ustalenia z Inwestorem i wytyczne branzowe,

e) Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

3. STAN ISTNIEJACY

W obrebie terenu objetego inwestycja zlokalizowane sg istniejgce:
e Uzbrojenie terenu w postaci sieci i rurociggéw wod.-kan., gaz,
¢ Sieci telekomunikacyjne,
e Stupy niskiego napiecia nN-0,4kV,
e Linie kablowe i napowietrzne napiecia nN-0,4kV,
e Drogi, tereny utwardzone, tereny zielone,
e Zabudowa budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych,

e Pozostata infrastruktura techniczna.

Istniejgcy teren objety inwestycjg, wpisany jest do rejestru zabytkow (zgodnie z pismem nr
W/N.5183.52.2021.MP z dnia 10.02.2021 r.) oraz podlega zapisom zawartym w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego. Obowigzujgca Uchwaty, zgodnie z ktérg projektowane elementy
instalacji elektrycznej niskiego napiecia nN-0,4kV sg dopuszczalne do wybudowania jako infrastruktura
Zwigzana z przeznaczeniem terenu i nie zostata zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub
potencjalnie oddziatywaé na Srodowisko. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub
teren zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu goérniczego nie dotyczy

przedmiotowe] inwestycji.
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4. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Zgodnie z Art. 20 Prawa budowlanego i §13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego do
obowigzkéw projektanta nalezy okreslenie obszaru oddziatywania obiektu. Za obszar oddziatywania
obiektu rozumie sie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu tj.:
e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 26 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 2019, poz. 1839).
Otoczeniem obiektu budowlanego jest obszar obejmujgcy teren, na ktérym znajduje sie obiekt,
a takze sgsiednie dziatki budowlane, poddane analizie w zakresie mozliwosci oddziatywania na obiekt.
Na podstawie analizy przepiséw moggcych miec zastosowanie przy okreslaniu obszaru oddziatywania
obiektu stwierdza sie, ze:
e projektowane obiekty nie wprowadzajg zadnych ograniczen w zabudowie istniejgcej jak
i przysztej na terenach dziatek sgsiednich,
e inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji moggacych znaczgco lub potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko.
Projektowane elementy instalacji elektrycznych niskiego napiecia nN-0,4kV, stanowigce oswietlenie
terenu nie wprowadzg wzdtuz linii strefy technicznej o zasiegu 0,5 m od osi linii zasilajgcej na podstawie
obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych. Biorgc powyzsze pod uwage, stwierdza sie, ze obszar

oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinie sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

W podtozu projektowanych linii kablowych nie stwierdzono obecnosci wéd gruntowych. Wody
opadowe infiltrujg w nasypy sktadajgce sie gtdwnie z gruntéw niespoistych i mogg tworzy¢ okresowy
poziom wodonosny lub wystepowaé w postaci sgczen na réinych gtebokosciach. W kontekscie
planowanej inwestycji warunki wodne mozna uznac za korzystne z mozliwoscig istotnego pogorszenia.
W podtozu terenu do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie wyltgcznie nasypéw
pochodzenia antropogenicznego. Nie mozna wykluczy¢, ze grunty stanowig podtoze rodzime. Ocena
genezy podtoza jest trudna ze wzgledu na sktad nasypdw, ktdre stanowig w gtdwnej mierze mieszanke

gruntéw rodzimych. Ze wzgledu na geneze i zrdinicowanie parametrow fizyko-mechanicznych,
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zaliczono grunty nasypowe o zmiennym skiadzie i w zréznicowanym stanie sktadajace, ztozone
z mieszanin piaskdw grubych, srednich, drobnych, pylastych i gliniastych i gliniastych, glin, kamieni,
pytéw, humusu, zuzli etc. Grunty generalnie sg nieprzydatne niemniej nie wyklucza sie ich uzycia do
zasypek po wykonaniu odrebnych badan i w miejscach gdzie nie bedg stanowity podtoza obiektéw
budowlanych.

W kontekscie planowanej inwestycji podtoze nalezy wzmocnic¢ warstwg podsypki piaskowo-zwirowej.
Bezposrednie utozenie kabla jest dopuszczalne, o ile w podtozu beda wystepowaty grunty niespoiste
frakcji piaskowej i zwirowe odpowiednio. Nasypy mogg wykazywac przydatnosé do wykorzystania jako
zasypki, jednak wymaga to przeprowadzenia odrebnych badan pod katem wysadzinowosci,
uziarnienia, nosnosci i zageszczalnosci.

Uwzgledniajac  rodzaj planowanej inwestycji oraz stwierdzone warunki gruntowo-wodne,

przedmiotowg inwestycije zalicza sie do 1 kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

6. STAN PROJEKTOWANY

Na dziatkach przedmiotowej inwestycji projektuje sie:

a) Montaz stanowisk oswietleniowych o wysokosci 7,5 metra na prefabrykowanych
fundamentach betonowych, posadowionych na gtebokosci 1,5 m, zgodnie z opisem
technicznym, w ilosci 5 stanowisk, uziemionych miejscowo bednarkg FeZn 30x4 mm.

b) Instalacja / montaz opraw oswietleniowych na projektowanych stupach oswietleniowych na
wysiegnikach pojedynczych, wykonanych w technologii LED o mocy 35W, zgodnie z opisem
technicznym w ilosci 5 sztuk, na prefabrykowanych uchwytach montazowych.

c¢) Budowa linii napowietrznej niskiego napiecia nN-0,4kV zasilajgcej oprawy oswietlenia terenu
typu AsXSn 2x25 mm? o dtugosci 170 metréw.

Projektowane elementy catej instalacji niskiego napiecia nN-0,4kV dla w/w obszaréw nie wplywaja
negatywnie na zabudowe dziatek sgsiednich, srodowisko i infrastrukture techniczng oraz nalezy

rozpatrywac z projektem zagospodarowania terenu przedstawionym na rys. ,,PZT”,

7. SIEC NISKIEGO NAPIECIA nN-0,4kV

Projektuje sie gtéwng linie napowietrzng niskiego napiecia nN-0,4kV typu AsXSn 2x25 mm?
w celu zachowania bezpiecznej i ciggtej dystrybucji energii elektrycznej w relacji od istniejgcego
stanowiska stupowego nr oznaczonego wg projektu ,S0”, do projektowanych stupdw oswietleniowych
oznaczonych kolejno od ,S1” do ,S5”. Projektowana linia napowietrzna bedzie petni¢ funkcje

dystrybucji energii elektrycznej zasilania podstawowego.
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8. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA UKtADU ZASILANIA

Na terenie objetym inwestycjg obowigzuje uktad sieciowy TN-C.

9. OSWIETLENIE TERENU

Projektuje sie oswietlenie terenu objete niniejszg inwestycjg poprzez zastosowanie opraw

oswietleniowych LED (na przykfadzie producenta LUG — lub réwnowazny) zainstalowanych na stupach

oswietleniowych, rozmieszczonych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Projektuje sie

oprawy LED zasilane bezposrednio ze stupa ,S0”, tgczone przelotowo, linig napowietrzng typu AsXSn

2x25 mm? dla opraw zainstalowanych na stanowiskach stupowych w od ,S1” do ,,S5”. Projektowane

oprawy zainstalowane bedg na prefabrykowanych uchwytach montazowych na nowoprojektowanych

stupach oswietleniowych o wysokosci 7,5 metra na wysiegnikach aluminiowych.

Wymagania stawiane oprawom os$wietleniowym:

e Oprawy oswietleniowe przeznaczone do zainstalowania powinny posiada¢ nastepujgce

wiasciwosci i parametry:

(0]

(0]

(0]

(0]

(0]

muszg posiadac znak CE,

przy ustawieniu 0° w stosunku do podtoza, nie mogg emitowac Swiatta w gérng
potprzestrzen zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18
marca 2009 (DZ Urzedowy UE z dnia 24.03.2009r.),

muszg spetnia¢ wymogi bezpieczernstwa fotobiologicznego lamp i systemodw
lampowych IEC 62471,

skutecznos¢ swietlna opraw, rozumiana, jako strumien Swietlny emitowany przez
oprawe z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii
zuzywanej przez oprawe, jako system, nie moze by¢ gorsza niz 100 Im/W,

muszg spetnia¢ wymogi minimum Il klasy ochronnosci,

stopien szczelnosci opraw nie moze byé mniejszy niz IP 66,

zakres temperatur pracy minimum od -40°C do +50°C,

e Korpus opraw powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

(0]

wykonany z wysokocisnieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium stanowigcego
jednoczesnie radiator oprawy,

korpus nie moze posiadaé zewnetrznego radiatora w postaci uzebrowania,
powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr nie przekracza 0,04 m?,
konstrukcja korpusu powinna umozliwia¢ samoczynne oczyszczanie sie jego gornej
czesci podczas deszczu,

korpus zbudowany z osobnej komory zasilania i komory oswietlenia,
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0 konstrukcja korpusu umozliwia beznarzedziowg wymiane ukfadu optycznego wraz
z uktadem zasilajacym,

0 korpus pomalowany proszkowo,

0 zrédto swiatta - panel LED ostoniety ptaska szybg ze szkta hartowanego o IK nie nizszym
niz 1K 09,

¢ Uchwyt montazowy opraw musi umozliwiaé:

0 montaz opraw zardwno na wysiegniku jak i na stupie o srednicy 42-60 mm,

0 regulacje potozenia opraw w zakresie -15° do +15° z krokiem nie mniejszym niz 5°,
e Oprawy majg by¢ wyposazona w panel LED o nastepujacych cechach:

0 temperatura barwowa 4000K+/- 5%, 5700 K+/- 5%,

0 co najmniej 100 000 h pracy do L80 przy Ta = 25°C,

0 kazda dioda w panelu LED musi byé wyposazona w indywidualng soczewke
pozwalajgcg emitowac sSwiatto réwnomiernie na catg oswietlang przez oprawe
powierzchnie. W przypadku przepalenia sie ktérejs z diod zmieni sie jedynie strumien
Swietlny a nie rozsyt swiatta,

0 w przypadku przepalenia sie ktdrejs z diod, nie mogg zmienié sie parametry zasilania
majace wptyw na funkcjonowanie innych diod,

0 deklarowany strumien $wietlny opraw ma by¢ mierzony w temperaturze otoczenia
oprawy nie mniejszej niz 25°C i nie powinien by¢ nizszy niz 6100 Im (parametry

zmienne _w_zaleznos$ci od mocy oprawy i temperatury barwowej — rozwazyé

z zatgcznikiem obliczeniowym),

0 panel LED musi umozliwia¢ jego wymiane bez wykonywania potgczen lutowanych,
e Oprawy majg by¢ wyposazone w uktad zasilajacy o nastepujacych cechach:

0 uktad zasilajagcy ma posiada¢ trwatosé nie gorszg niz zasilany z niego panel LED, na
poziomie 80 000 — 100 000 godzin,

0 uktad zasilajgcy ma zabezpiecza¢ zrédto Swiatta przed przepieciami o napieciu co
najmniej 3kV, opcjonalnie do 10kV,

0 Oprawa wyposazona w zasilacz DALI,

0 Opraw wyposazona w gniazdo NEMA,

Ponad to oprawa powinna posiadac certyfikat potwierdzajgcy deklarowane parametry techniczne,

a takze oprawa powinna mie¢ mozliwos¢ sterowania , inteligentnego” — indywidualnego.
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Projektuje sie stanowiska stupowe wirowane typu EU 7,5/12 na przyktadzie producenta ZPUPE — lub
rownowazne wraz z prefabrykowanymi fundamentami betonowymi (elementy betonowe ustojéw
i fundamentdéw prefabrykowanych wykonano z betonu klasy C 30/35. Doboru elementéw posadowien
dokonac¢ nalezy w oparciu o DTR producenta oraz ocene parametréw gruntu wg. zasad okreslonych
w normach PN-81/B-03020 i PN-80/B-03322 na etapie wykonawstwa przez Wykonawce) zgodnie
Z ponizszym opisem:

» klasa wytrzymatosci betonu na $ciskanie min.C40/50 wg. PN-EN 206-1:2003,

e niska nasigkliwo$¢ < 4%, wysoka mrozoodpornosé,

e klasa ekspozycji XC4, Xf2 wg. normy PN-EN 206-1:2003,

e sitauzytkowa 12 kN,L=7,5m,L1=6,7m, L2=1,5m, dp =330 mm, dw =218 mm.

e stupy wyposazone w wysiegnik podnoszacy oprawe o 1 metr z wysiegiem 0,3 metra (np.

producenta ROSA, typu WR-4/1/1,0/5 ZP lub réwnowazny), kat nachylenia wysiegnika 5 stopni

dw,
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10. OCHRONA OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony od porazen elektrycznych
przez wykonanie pomiardow, potwierdzonych odpowiednio sporzgdzonym protokotem. Nalezy
wykonaé sie¢ uziemiajagcg z tasmy FeZn 30x4 mm (bednarki) jako uziemienie miejscowe
projektowanych stupdw oswietleniowych. Wszystkie czesci przewodzgce prad (konstrukcje wsporcze,
stupy, metalowe elementy itp.) nalezy podtaczy¢ do sieci uziemiajgcej bezposrednio lub za pomoca

linki LgY 16 mm?.

11. UWAGI KONCOWE

*  Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, nalezy szczegdétowo zapoznac sie z usytuowaniem
urzadzen podziemnych wskazanych na podktadach geodezyjnych oraz bezwzglednie
wykonac przekopy kontrolne w celu szczegétowego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego.
Przekopy wykona¢ pod nadzorem wtascicieli tego uzbrojenia. Dotyczy to miejsc, gdzie
przebiegi podziemnego uzbrojenia terenu budzg watpliwosci (zostaty zlokalizowane
przyrzgdami) oraz gdzie istniejgce kable zblizajg sie lub krzyzujg zinnymi obiektami
infrastruktury podziemnej,

* W przypadku odkrycia innych, dodatkowych kabli niz podane na mapie, kable te nalezy
zidentyfikowadé, powiadomic ich wtasciciela o zaistniatej sytuacji, a nastepnie zabezpieczy(¢ je
i nanies¢ na mape,

e Zachowal szczegdlng ostroznos¢ przy elektroenergetycznych pracach towarzyszgcych
zwigzanych z budowg oswietlenia ulicznego i ewentualnych pracach pod napieciem,

* Kable elektroenergetyczne uktada¢ w rurach ochronnych przy skrzyzowaniach i zblizeniach
z uzbrojeniem podziemnym, przejsciach pod drogami i terenami utwardzonymi, a takze
bezposrednio przy wprowadzaniu do stupédw oswietleniowych, rozdzielnic oswietlenia
terenu i ztgcz kablowo — pomiarowych,

* Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez
wykonawce niniejszy projekt, rysunki zwigzane z projektem w Zadnym stopniu nie
zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za zgodnos$¢ wykonanych robdt z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu
obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegotow,
ktore nie zostaty w projekcie omdwione,

* Ewentualne zmiany, s3 mozliwe po uprzednim uzgodnieniu z Projektantem w ramach

nadzoru autorskiego,
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* Materialy budowlane powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.), Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
,»0 wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. nr 92, poz. 881 z pdin. zm.), wymaganiom
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz posiadaé atesty
techniczne lub certyfikaty,

* Rysunki i opisy nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi opracowaniami branzowymi dla
niniejszego zadania,

* Ewentualne uzgodnienia dodatkowe z Rejonem Energetycznym, ktére nie byty przedmiotem
niniejszej dokumentacji na etapie projektowana, winien uzgodni¢ i opracowaé Generalny
Wykonawca na etapie wykonywania robot budowlanych,

e Wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawnymi i Polskimi Normami oraz z zachowaniem zasad P.POZ. i BHP,

* Na etapie wykonawstwa nalezy uzgodnic szczegdty utozenia linii kablowych, rozmieszczenie
stupéw oswietleniowych, ztacz i rozdzielnic oswietlenia terenu z Inwestorem poprzez
wykonanie projektu powykonawczego, opracowanego i przygotowanego przez Generalnego
Wykonawce Robdt, a takze sprawdzié:

0 zgodnos¢ijakos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektows,

0 skutecznos¢ dziatania aparatury zabezpieczajgco — faczeniowej, potwierdzong
raportem z badan i pomiaréw,

0 zgodno$é, aktualne aprobaty oraz certyfikaty zainstalowanych urzadzen
i elementéw elektroenergetycznych o dopuszczeniu do stosowania na ich rynku
polskim.

* Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych wytgczonych spod napiecia nalezy:

0 zastosowaé odpowiednie zabezpieczenie przed niechcianym zatgczeniem
napiecia,

0 oznakowac tablicg ostrzegawczg w miejscu wytaczenia obwodu o tresci: "Nie
zatgczad!",

0 sprawdzi¢ brak napiecia w wytagczonym obwodzie odpowiednim narzedziem,

0 uziemi¢ wytgczone urzadzenia, zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy
odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi.

e Whytgczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢

dokonane w taki sposdb, aby uzyska¢ przerwe izolacyjng w obwodach zasilajacych
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urzadzenia i instalacje, natomiast musi by¢ mozliwie najkrétsza z uwagi na zachowanie
ciaggtosci dystrybucji energii elektrycznej w miejscach, ktére wskaze Inwestor,

Prace pod napieciem nalezy wykonywaé¢ w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji
wykonywania tych prac. Prace w poblizu napiecia powinny byé wykonywane przy uzyciu
srodkéw ochronnych odpowiednich do wystepujgcych warunkéw pracy,

Projektant oswiadcza, ze uzyte w niniejszej dokumentacji znaki towarowe, patenty lub
informacje dotyczace pochodzenia zastosowanych w projekcie urzadzen i wyrobdw,
stanowig jedynie informacje dodatkowg w celu uscislenia parametréw technicznych
urzadzen, materiatéw, aparatury, elementéw wyposazenia itp., ktérych projektant nie mogt
opisa¢ za pomocy wystarczajgco doktadnych parametréow technicznych, (np. koniecznos¢
uzyskania wymaganych efektow eksploatacyjnych, uzytkowych lub zapewnienia wiasciwe;j
wspotpracy zaprojektowanych urzadzen). W takich przypadkach kazdorazowo dopuszczac
sie bedzie zastosowanie zamiennikdw réwnowaznych. Projektant zachowuje przy tym prawo
do okreslanie niezbednych warunkdéw takiej zmiany, przy rGwnoczesnej akceptacji ze strony
Inwestora,

Z uwagi na nieograniczanie dostepu innych producentéw i dostawcow materiatdéw
i urzadzen, oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji dopuszcza sie stosowanie urzadzen
oraz materiatdw spetniajgcych wszystkie parametry techniczne, cechy jakosciowe
i wytrzymatosciowe, jak zawarte w dokumentacji. Nazw producentéw uzyto wytgcznie celem
zdefiniowania wymaganych parametrow jakosciowych urzgdzen i materiatéw. Wszedzie tam
gdzie podano konkretne parametry jakosciowe itd. nalezy czyta¢ w rozumieniu ze stowem

nie gorsze lub rownowazne.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

Nazwa Inwestycji:

| OCHRONY ZDROWIA

"ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI

TRZEBNIK, GMINA tAGIEWNIKI"

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina tagiewniki

ul. Jednosci Narodowej 21

58-210 tagiewniki

Nazwa i adres Jednostki Projektowania:

NIP 9140005812

miejscowos¢: Trzebnik

obreb ew.: 0013 Trzebnik

dziatki ew.nr: 130, 204/1, 205/1, 205/4

jedn. ew.: 020206_2 tagiewniki

»ELCONT” Spétka Jawna

Radostaw Cieslak , Fabian Rebisz

Trzebownisko 928c
36-001 Trzebownisko
NIP: 517-02-07-777
biuro@elcont.pl

tagiewniki

[GeLconT

FUNKCIA |  IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJIALNOSC PODPIS
BlOZ
mer inz Instalacyjna w zakresie sieci,
Opracowat: 8 ) PDK/0256/PWOE/18 | instalacji i urzadzenr elektrycznych

Sebastian Mroczek

i elektroenergetycznych

Data opracowania: 03.2021 r.
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1. WSTEP

Instrukcja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia integralnie zwigzany jest z budowa, oraz z wytycznymi
i organizacjg budowy, co lezy w gestii i obowigzku Wykonawcy Robdt. Zakres bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia podczas realizacji zadania powinien ujmowaé wszelkie aspekty wynikajgce
z przepiséw BHP, obowigzujgcych Wykonawce Robdt i powinien byé¢, wspdlnie z projektem organizacji
budowy zaakceptowany i przyjety przez Inwestora. Ze strony Projektanta — w rozumieniu Ustawy

Prawo Budowlane — lezy poinformowanie o aspektach bezpieczeristwa.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Kolejnos$¢ realizacji robdét budowlanych i montazowych zostanie ustalona przez Wykonawce Robét

i przedstawiona w harmonogramie. Ponizej przedstawiono zarys ogdlny przedstawiajgcy roboty:
* wytyczenie geodezyjne punktdw charakterystycznych obiektéw przewidzianych do
wykonania,
* wykonanie niezbednego zabezpieczenia terenu budowy,
* zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
* wytyczenie robét,
* przygotowanie i oznakowanie miejsca pracy,
* wykopanie nowych rowéw dla stupdw oswietleniowych wraz z ich odwodnieniem,
* ufozenie linii napowietrznych niskiego napiecia,
* obsadzenie fundamentow stupéw oswietleniowych,
* zabezpieczenie fundamentéw stupéw oswietleniowych,
* montaz stupdw oswietleniowych,
* montaz opraw osSwietleniowych,
*  podtgczenie linii napowietrznych do opraw,
* montaz / podtgczenie przewoddw / kabli,
e wykonanie uziemien stupéw,
* pomiary i badania,
* inwentaryzacja powykonawcza robot ulegajgcych zakryciu,
e odbiory robdt ulegajacych zakryciu,
e zasypka wykopow z zageszczeniem,
* rozruch wykonanych obiektéw i instalacji,

* niwelacja terenu, prace zwigzane z przywrdceniem terenu do stanu zastanego,
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* likwidacja niezbednego zabezpieczenia terenu budowy,
* roboty wykonczeniowe, odbidr koricowy robdt, przekazanie do eksploatacji.

’

Czas wykonywania poszczegdlnych czesci inwestycji nalezy okreslic w ,planie bioz” zgodnie

z harmonogramem inwestycji.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e Uzbrojenia terenu w postaci sieci i rurociggdw wod.-kan., gaz, telekomunikacyjne,

e Stupy niskiego nN-0,4kV i sredniego SN-15kV napiecia, stupy oswietleniowe,

e Linie kablowe niskiego nN-0,4kV i $Sredniego SN-15kV napiecia,

e Drogi gminne, powiatowe i wojewddzkie i gtdwne, budynki mieszkalne, tereny zielone,

e Pozostata infrastruktura techniczna.

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Podczas realizacji robdt wystgpig elementy stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia dla

pracownikéw lub osdb postronnych: instalacje sitowe, o$wietleniowe, uziemiajace.

5. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAIJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Podczas realizacji robét wystgpi ryzyko powstania nastepujacych zagrozen dla pracownikéw lub oséb
postronnych: porazenia prgdem elektrycznym, podczas podtaczania kabli i przewoddéw oraz upadek

z wysokosci, podczas stawiania stupdw, montazu opraw.

6. INFORMACJE O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA

Wykonawca zapewni wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Personel nie bedzie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych
i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
odpowiedzialny bedzie za zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzadzen zabezpieczajgcych, socjalnych

oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Prace
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w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ dopiero po ich wytgczeniu lub
w razie koniecznosci pracy pod napieciem — na pisemne polecenie pracy. Roboty powinny by¢
prowadzone na podstawie projektu z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

* wygrodzenia i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robot
wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce,

* publicznego obwieszczenia o przystgpieniu do robdt przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie w odpowiednich miejscach i ilosciach tablic informacyjnych,

* wyposazenia pracownikéw w indywidualny sprzet ochronny i wtasciwg odziez roboczg oraz
nadzoru, aby byty one uzywane,

® przestrzegania instrukcji obstugi sprzetu, instrukcji montazu elementdéw, instrukcji
obowigzujgcej na danym stanowisku pracy,

* wyposazenia zaplecza budowy w $rodki tacznosci, srodki pierwszej pomocy medycznej,
wykaz telefonéw alarmowych (w tym do kierownictwa budowy) oraz instrukcje
stanowiskowe,

* uzywania sprawnych i sprawdzonych urzadzen, sprzetu i narzedzi,

* przestrzegania szczegdlnych srodkéw ostroznosci przez pracownikdw przebywajacych
W zasiegu pracy sprzetu ciezkiego,

* spetnienia wymogow p.poz. dla placu budowy,

* zapewnienia nalezytego nadzoru nad realizacjg robét,

* ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét,

* stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdét budowy
dotyczgcych nadmiaru hatasu, wibracji i zanieczyszczen ciekdw wodnych pytami i Srodkami

toksycznymi.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do realizacji robdt upowazniona osoba z kierownictwa budowy winna przeszkolié
pod wzgledem BHP robotnikéw i operatorow sprzetu na stanowisku pracy ze specjalnym zwréceniem
uwagi na zasady wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych, zasady postepowania w przypadku
wystepowania zagrozenia oraz koniecznosci stosowania s$rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen. Wazine jest omdwienie podstawowych, najczesciej
wystepujacych bezposrednich przyczyn wypadkéw na budowach o podobnym charakterze (np. btedy

W organizacji pracy, nieprawidtowy nadzdr, ryzykowne zachowania pracownikéw), a takze przyczyn
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posrednich (np. pospiech, che¢ zaoszczedzenia na kosztach sprzetu lub materiatdw). Szkolenie
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza sie jako:

* szkolenie wstepne

* szkolenie okresowe
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia
wstepne, ogdlne (instruktaz ogdlny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp i regulaminach pracy, zasadami obowigzujagcymi w danym zaktadzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na trzy lata, a na stanowiskach pracy, na ktdrych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe, nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bhp dotyczace:

* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikéw;

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

* udzielania pierwszej pomocy.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji

lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

8. OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW,
WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE
BUDOWY

Wszelkie materiaty i wyroby bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym, suchym, oddalonym od miejsc stwarzajgcych bezposrednie uszkodzenie materiatu

oraz w zadaszonym i dostepnym tylko dla pracownikéw Budowy.
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9.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,
WTYM  ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA  KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiedni

kierownik budowy (kierownik robét) oraz kierownik zespotu, stosownie do zakresu obowigzkdéw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen

dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy

niewtasciwa ogélna organizacja pracy

niewtasciwa organizacja pracy

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy

niewtasciwy stan czynnika materialnego
niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego
wady materiatowe czynnika materialnego

niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana do:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp
dba¢ o sprawnos¢ S$rodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem
organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy
dbaé¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnosc¢ ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem
zapewnienia organizacji pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikdéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych
i ucigzliwych
zapewnienia likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen
Na podstawie:

0 oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym

stanowisku pracy
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0 wykazu prac szczegdélnie niebezpiecznych
0 okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych

0 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

0 wykazu prac wymagajgcych szczegdblnej sprawnosci psychofizyczne
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujaca
pracownikami, obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia odpowiednich dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni
w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych
srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac

pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

10. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACII BUDOWY ORAZ
DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN | INNYCH
URZADZEN TECHNICZNYCH

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
* dziennik budowy
* rejestr obmiaréw
* deklaracje zgodnosci
* instrukcje obstugi
* karty katalogowe
e geodezyjng dokumentacje powykonawczg
* protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
* protokoty z dokonanych pomiardow rezystancji uziemien
* protokoty z dokonanych pomiaréw natezenia oswietlenia

e protokoty z dokonanych pomiaréw rezystancji izolacji zyt kabla i ich ciggtosci
Dokumenty budowy bedy przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla

Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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CZESC RYSUNKOWA

LP. NR ZAtACZNIKA TYTUL ZALACZNIKA
ZAt. 1 ZESTAWIENIE MATERIALOW
ZAt. 2 WARUNKI TECHNICZNE
ZAt. 3 ZAtACZNIKI FORMALNE
LP. NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU
1. PZT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2. E/1 SCHEMAT ZASILANIA
ZAt. 1 - ZESTAWIENIE MATERIALOW
TRZEBNIK
LP. NAZWA JEDNOSTKA | ILOSC
Oprawa oswietlenia terenu o mocy 35W szt. 5
Stupy oswietleniowe o wysokosci 7,5 metréw szt. 5
3. Woysiegnik pojedynczy z wysiegiem 1 metr i podnoszacy oprawe st 5
00,3 metra
A Uchwyty montazowe, konstrukcje wsporcze dostarczane przez kpl. c
producenta oprawy oswietlenia terenu w komplecie z oprawg
5 Elektroenergetyczna linia napowietrzna niskiego napiecia nN- 0 170
0,4kV typu AsXSn 2x25 mm?
6. | Ochronnik przepiec¢ na stupie ,S0” i stupie ,,S5” szt. 2
7 Bednarka FeZn 30x4 mm m 50
Dodatkowe elementy montazowe kpl. 1
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ZAt. 2 — WARUNKI TECHNICZNE
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TAURON

Wroctaw, dn. 22.02 2021 1
Sygnatura TNT/NMWIGKS/2021-02-22/2027
Gmina Lagiewniki

WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO

W ozwigzku z projektowang inwestycia:

wRozbudows oswietlenia na terenie gminy Lagiewniki"

podajermy ponize] warunkl techniczne rezbudowy 7 sieci oswietenowe; stanowiace) majgtek oraz
aksploatowansa] przez THNT 5.4,

1. Urzadzenia céwsetienla drogowego zasilane z:

a) Miynica (dzistka 335, 350,355 358) — linia napowietrzna skojarzona (WRS 85221)

by Miynica (dzisdka 355 358 320/5) - linka napowieirzna skojarzona (WRS BE221)

¢] Obesrna (dziatka 55602 | 558) = linia napowselrzna skojarzona (WRS B5522); inia napowielrzna
wydzietona (WRES 56519)

d} Trzebnik (dziatka 2041 | 208/4) — linia napowietrzna skojarzona (WRE 66525}

2. Preyigczenie do istnigjgce] siecl bedzie wymagato

a Zgodnle z wylycznymi Projekianta’Gminy nalezy projekiowane oswietlenie zasihe z [siniejgoe) siec
océwiatieniowe], tj. nalezy z najblizszege istniejgoego slupa swecl skojarzone) poprowadzsd
napowietrzng (inie zasilajgcs zolowang 2x25mm’ kierunak projekiowans oswiatlenie.

b, Zzprojexiowat urzgdzema cawistlenia drogowego uryskujac wytyczne materialows od preyszhego
whasciciela urzadzen ub Inwestara

¢ nakeky zabudowad ograniczniki przepied (na konou cbwodu) oraz zebudowas uziemienie tam gdeie
wymagajg tego praspisy

d, Ze strony eksploatatora wrzgdzen zalecamy,

»  Naslupach nanietd numeracis na wysockosci 2,5m od poziomu gruntu, Mumeracis (Zsfte tho, czame
cyiry, kolegno dia slupdw na kazdym obiekcie: ATTNTIUG, BITHNTAUG; i#d).

» Stosowad oprawy LED z opiyks drogows, o parameatrach: moc i optyka oprawy dobrana z obliczes
! obudowa oprawy (korpus | pokrywa | uchwyl) wykonana ze stopu aluminium /! oprawa
WypoEAZona W przedroczysty szybe zabezpieczajgca uktad opiyceny przed zabrudzemiem |
uszkodzeniem o odpomodcl na uderzenia mim, 1K 08 / sioplen szczelnodci powinken wynosié nie
mmigj niz PS5 dia caleéci oprawy / oprawa wykonana w kL | achrony przed porazeniem pragdem
elektrycznym  uchwyt montazowy powinien umaotiwid mont@z oprawy bezposrednio na stuple 2
regulacia polozenia oprawy plasko do ziemi, oprawa pawinna posiadad certyfiat CE orar ENEC
lub rdwnowatny, ogranicznik przepige 10kV
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3 Pozakofczeniu prac nalezy wykonad pomilary obligatoryjne wymagane prawem | dogiarcoyve
profokoly tyeh pomiantw do Inwestorafiasciciela oraz jch kopie do Blura Obstugl Oswinllenia wa
Wirockawiu (MM

4. Nacaly zakres prac nalezy opracowss kompletng dokumentacie techniczng wg wymagan
stawianych przez wiasciclslalinweslora wzadzen, ktdrg nalezy przedstawit do uzgodnania
u Imwesfiora {przysziego wiasciciela). Po wybudowaniu obwisthenia Inwestoriasciciel dokonuje
odbicru techricznego ctwiellenia | wystepuje do NMW (preekazujac kopie protokols odbioru) 2
wnioskiem o podiqozenie wybudowanych urzadzen do istniejace| siect | przyjecie urzgdzen da
eksplaatacl. W preypadku wykonania uresdzen zgodnis = wydanymi warunkami rozbudowy
urzgdzenia te zostang wolsans do zalacznika fosciowego z umowy serwisowel | zostana
zZalgczone do eksploataci.

6 Malery uzyskad zgode na wymagana odplatne wiigczenia odpowiednch urzgdzen
oéwietieniowych craz usialic nadzdr sluzb energetycznych,

B VWszeboe prace na isiniejgoych urzgdzeniach ofwislleniowych wykonywad 2 zachowaniem
srczegdlnych srodikéw ostroznosci pod nadzorem sluzb energatycznych a nasiapnie zghosd
calem dekonanta odbloru rebod zanikowych, a po zakonczeniu realizacji calego zakresu prac
zghosit je do koncowego odbioru technicznege do InwestcrafViasciciela

7. Prace przy urzgdzeniach cbwistleniowyeh powinny byd wykomywane przez firme dzislajgey
w branzy elektrycene), przez pracownikiw possadajgoych ocdpowiednie kwalifikacje, zgodnia
Z obowigZujgcymi nommam)i | preepesami,

8 Pozakofczeniu rozbudowy oéwietlenia nalezy uakiualnié mapy geodezyjne
z nanlesseniem tychize do Panstwowych Zasobow Geodezypnych

49 MNowo wybudowane urzgdzeniz pozostang w eksploataci TNT 5.4, W przypadku braku zgody na
powyzsre rozwigzanie nalety wystapkt do TD 5.A z wnioskiem o wydanie warunkéw zasilania
dla nowej szatkifazalek sterownicze), 2 kidrej nalezy zasiic projekiowane oswietienis, niezalezne
od sieci oéwietleniowsj TNT S.A

Waznosd ninsgjszych warunkdw ustala sig na okres dwoch lal od daty ich wydania.
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ZAt. 3 — ZALtACZNIKI FORMALNE

WOJEWODEK] UK -'.Ir'-. L
OCHEONY ZABYTEOW
we Wroclawiluw
DELEGATUIRA w '."'.':r'.LEiﬂ;':'l'":-l'l_.
BE-300 Wasrgeh, ul, Zamvkown 3

til, T4 BAZAA1R fax Ta T 1

Walbreveh, dmig 10.02.2020
WINSERIAZ 2000 MP

Pan Sebasian Mroceek, ENCONT Sp. L
Treebownisko Y28 C. 36-001 Trzebownisko

W edpowiedal na pismo # dnin 14012021 r. (wphyneto dnia 15012001 1) w Spriwie
projekiu budowy odwietlenin dropowepe na terenie wsi w gninie Lagiewnike. informuje. jak
punize.

Preedmivtewn inwestycia elokalizowans jest w czesci na terenach objetveh ochrong
Konserwatorshy jako  historvesne ukladu ruralistvoenego  wsi oray ubszany  obserwacii
archeologicene] dla sredniowiecene] wsi w granicenych nowodytnega siedliska, bgdacyvech w
wykazie zabythow, o Kidrym mowa w art. 7 ustawy o zmianie ustawy o ochronie by tkow |
opicce nad mbythami oroz niekioryeh innyeh ustow (D Ul 2 2010 £ poz 474), Tereny te
podlegajo pravwnej vchronie konserwatorskiej,

Opiniuje pozyivwiie Zamiar budowy odwietlenia drogowepo dia dedy | posesi polozonyeh na
terenie gminy Lagiewniki w opisanych we wniosku dzialkach peodenjuveh dia obrghdw
(Nesena,  Treebnik.  Mlynics | Sieniowks, wskazujge zalecenis  konserwatorskie
warunkujyee realizacje proc:

- Miypica. deialka 320/5 — nalezy ograniczyé ilodei slupow $wietinych oras smniejseye
wisokosc stupdw z uwagi no beyposrednic sasiedatwo » purkiem krajobeazow Vi,

- Mesima. no wysokosel nieruchomosgei Slema 20 — dwdr ommz w oloczenin kodciola shupy
nalezy umiescid poza murowanymi ogrodeeniami,

Ponadio. kleruje postulat sreanvgnowania 7 oswietlenia drogi prowadzace) do linii laso o

Radunia Masywu Slezy. pdvi deinlonie takie prowadzi do ssnicceyszeeenia Swiatlem oraz
jest dzialaniem negatvwnie wplywajaeym no krajobraz kalturewy terenuy

Ostemplinsano mapy. joko sobgeznik do niniejsseso pismg,

FARI N i
| [ ) Adresat BFIED+2:R |
¥ oaf kit B x 4 U /fr
LF“ “:ind‘m [T P T T e XTTTR o (TR

I, Gmina Lagies b $F4EE+|-R g [inaml

Strona 29



|Legendo
Liran roggrarecie e beeny @ 1

*mior paad B FakE Ll 2aBud oy

WildEWODEKI URZA D

1
G,

OCHRONY ZABTTROW

=a Wrotlawiy 1nlgezn
NEL EGATURA w WALERZYCHL
SRR i, il Dhiren 3 e

Prestgivarviws LBk Cendepype
SIOET % 8 ub
44-313 Mchnyof Vo T

Trostaersiho T T

LT S

B Tirpimeinka

eyl TA Sa R fan TA S82-6680

2
Al .

-
_—— e R My ey ;e i A s BT
gl T P P
=T ey il o ERTE (150 by doriy
: e e ) BT
S-S50 IR § T S proy

[ZEeLconT

Strona 30




Dzierzonidw dn, 27.01 2021

Starosta DEperroniowsks
LH, Rynek 27
58-200 Dzierzoniow

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

preeprowadzone] 2 wykorzystaniem drodkdw kemunikacji elektroniczne] w dniach 20.01.2021 - 27.04.2034

Maradg przeprowadzono zgodnie z art. 280 wst. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1389 r. - Prawo gaodazy|ne | kafagraficzna [ tj.Dz.
U. z 2020r. poz. 2052 ), uwzgledniajge mapy na kibrych sparzgdzons projekt, materaty panstwowego zasobu geodezyjnegs |
karograficznego, wrgodnienia jednoslek zarzadzajacych sieciami oraz stanowiska zeinteresmwanych stron.

Znak sprawy: GK_BEI0.0.2021.

Przedmict narady:
BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMLLACYCH NAPIECIE ZNAMIONOWE NIE WYZSZE MIF 1 v DLA
ZADANL P MODERNIZACIA CSWIETLENIA DROGOWEGD NA TERENIE GMINY LAGIEWNIKE - TRZEENIK

Lokelzaca:
Jednostka ewidencyjna .'Dhr;b . Arkusz  Dziadki
Lagesnki "a013 TRZEBHIK F 1130, 20401, 2051, 20504

Adres: TRZEBMNIK

Whigskodawea: ELCONT SP.J. RADOSEAW CIESLAK, FABIAN REBISZ |
ul, TRZEBDWHNISKO 82BC, 36-001 TRZEBOMINISKO

Przewodniczacy narady: Pawal Glgbik

Stanowiska uczestnikow narady:

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAL GEODEZJI KATASTRU | NIERUCHOMOSC),
Czoba reprezentujgca: Pawel Glgbik

Bez uwag.

TAURCHN DYSTRYBUCJA 5.4, ODDZIAL W STRZELIKIE ,
Osoba reprezentujgca: Eliasz Pelka

Z uwagami:

1. Shpy 51 55 zlokalizowad w odlaglogsi 1m od istnisjgoey linil napawistrens] (przylgeza do budynkés 174 graz 33)
lub wystapic o wamnunki na przebudowe siecl TAUROMN Dysirybucia

2. Alcoptupe odsunigcie. Proszg wyslapic o warunki na przabudowe sieci TAURON Dysinducja.

ZAKEAD USEUG KOMUNALNYCH 5P, Z 0.0 W LAGIEWNIKACH |
Oaoba reprezantujgea: TOMASE KLEMENTOWSKI

Baz uaag.

WODOCIAG! | KANALIZAC)A SP.Z 0.0, )
Osoba reprezentujgea: MALGORZATA KOWALSHA - MAZ

Z uwagami:
1. Mie dotyczy

Mimo zawiadomienia, w naradzie nie uczestniczyli ki nie wypowiedziel ske przedstawiciele:
1, TALUROM DYSTRYBUC)A 5.4, ODDZIAL W WALBRZYCHU

2, POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA 5P, 2 0.0, ZAKLAD GAZDWHICZY WALBRZYCH REJON DYSTRYBUC
GAZU DZIERZOMICW
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ORANGE POLSKA S A

NETIA 5.8,

OPERATOR GATOCIAGOW PRZESYELOWMNYOH GAZ-SYETEM 5.8, CDEZIAL WE WROCEAWIL
ZEC 7ARKEAD ENERGETYRI CIEPLMNES SP. £ 0.0,

SPOLDAELMIA MIESZRANIOWS W DZIERZONIOWIE

PARSTWOWE COSPODARSTWD WDONE WODY POLSKIE ZARZAD ZLEWN! W LEGHICY
Pefstaowe Gospodarsive Wodne Yody Polskie Reganalny Zaread Gospodadki Wodne) we Wieslawiu
Pedstwowts Gospadarstwn Wodhe Wady Palskle Zesegd Zatewnl w Nysis

GAINA MIELSKA DRIERZONIOW

GhaIMNA DZIERZONIOW

GRIMA BIELAWS,

GRAIMA PIEAWA GORMA

GiIMA PIERZYLE

GRIINA NIEMOZA

GRINA LASIEWNER

BIELAWEKA ASENT.IA ROZWOIU REGIGNALNEGD 5P, 2 0.0

OS5 OPERATOR 5.4

GENERALNA DYREKCIA DROG KRAJOWYGH | AUTOSTRAD DDOZE AR WE WROTEAWIL
WOEWADZTWEO DOLNOSLASKIE DOLNOSLASHA StUZBA DRAG | KOLE! 'WE WROCLAWIL

LZARIAD Elﬁl:":': POMWIATOWYCH f
“\ i /

ﬂPDI'-'F-Ii- WW’IE"—!HI}EG{I rarady)

Zalacznikiem de niniejszege protokolu jeat czedd graficena zawilerajgea propazyejn usytuowania pm]aktqmnych
siec| uzhrojania terand.
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DECYZJA Nr 80i20/ST

Ma podstawie art. 38 ust. 3, ust. 3a ustawy 2z dnis 21 marca 1985r. o drogach publicznych { Dz.
U. 2020 poz 470, § 2 usl.1 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie
okreslenia warunkdw udzielania zezwolen na zajecie pasa dregowego (Dz. U. Nr 140, poz
1481), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postepowania administracy|nego [
Jedn. Dz, Uz 2020r. Poz, 256 z poZn, zmignamioraz uchwaly rr 12227917 z drla 09.07.2017r,
Zarzadu Powialu Drierkoniowskiego w sprawie upowainienia Pana Tomasys Morawieckiega
Dyrektora Zarzgdu Drog Powiatowych w Dzierzoniowie do wydawania decyzji administracyjnych

po rozpatrzeniu wniosku zlozonego dnia 11.09.2020r, Uzupetnionego 11.09.2020r przez

Pana Sebastiana Mroczka reprezentujgcego ELCONT Sp. J. Radostaw Ciesilak, Fabian Rebisz
Trzebniowsko 928C 36-001 Trzebniowske dziatajacego z upowanienie Waijta Gminy Lagiewiki
w sprawse uzgodmienia |okalizacji napowietrzne] linii kablawe] niskiego napigeia w celu wykonania
oswiellenia ulicznego w msc. Oleszna dp 20280 (dz 556/2) oraz Trzebnik dp 30300 de 20513

Zezwala sig wnloskodawcy

Na umieszezenia w pasie drogowym drdg powiatowych nr, 20280 w  Oleszne| oraz 30300 w mac
Trzebnik urzadzen infrastruklury techniczne zwigzanych z potrzebami zarzgdzania diogami lub
polrzebami ruchu drogoweqo i uzgadniam projekt na nastepujgcych warunkach:

1. Lokalizagja w pasie drogowym zgodnie z zalgcznikiem mapowym stanowigcym integraing czesd
niniejs e dacys

2. Projektowany napawiatreng kablowsg linie niskiega napiecia da zasilania odwlatlienia drogowenn
umiescie wysokoscl min 4.6m nad jezdnig w ciggu drogi powialowe] nr 20280 w mse. Olesma
podwieszajae do istniejgoych stupaw Zarzad Drég Powiatowych nie ponos! odpowiedzialnode za
kalizje z urzadzeniami obeymi znagdujgeymi sie w pasie drogawym Lokalizacje tych urzgdan
naledy ustalic 2 ich ukytkownikami,

3. Projekiowang napowielrzng kablows linkg niskiego napiecia do zasilania oswistienia drogowego
umiedeic na wysokosc min 4,6m nad jezdnig w ciggu drogi powiatowe) nr 30300 w msc.
Trzebnik podwieszajae do Istniejgcych shupdw, Zezwala sig na lokalizacje slupa S1 w pasie
Zigleni drogi powiatowe]. Zarzad Drég Powlatowych nie ponosi odpowiedziainodcl 2a kolizje z
urzadzeniami obeym| znajdujgoymi sig w pasie drogowym Lokalizacie tych urzadzen nalezy
ustalic z ich uzytkownikami,

4, Zarzad Drég Powiatowych nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzgdzeniaml cheymi
znajdujgcymi slg w pasie drogowym  Lokalizacie fych urzadzen nalezy ustalié z ich
uzytkownikami.

5. Wszystkie elementy pasa drogowego naruszone w trakcle wykonywania robdt nalezy preywricié
do stanu pierwolnego stosujac wylgcznie materiaty petnowartodciowe. W dokumentacy nalazy
przewidziet prace zwigzane z odiworzenlem naruszonego pasa drogowego 2 uwzglednieniam
warunky, @ grunt w migjscach wykopaw naledy zageszezad warstwami ze sZoragdinym
zwrdceniem uwagl na wspilczynniki zageszczanka gruntu zgodnie z PN - 5 - 02205 Robat
ziemnych nie nale2y prowadrid w okrasie, gdy temperatura oloczenia jest mnieisza niz 0°C

6 W przypadku utrudnien w ruchu na efapie reatizacii dia patrzeb wykanywangj inwestycil naledy
cpracowad | zatwlerdzic w Slarostwie Powiatowym w Dzierzoniowis projekt organizacii nuchy
zastgpcrego | zabezpieczenia terenu objglegs robotami zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szeregdtowych warunkdw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (L jedn. Dz U. z 2017 r,
paz. TH4)

7. Inwestor przed rozpoczeciem robdt budowlanych jest zobowigzany do uzyskania pozwelenia na
budowe lub zgloszenia budowy alba wykonywania robdt budowlanych

8. Utrzymanie orez konserwacla urzadzen wbudowanych w pas drogowy nalezed bedzie do
wiagciciela tych urzgdren.

9. Tutejszy Zarzgd DOvog zaslzega sobie prawo budowy lub umieszezenia nad wiw urzadzeniem
oboym dia drogl — elementaw infrastrukiury drogawa),

10, Niniejsza decyzja jes! wazna npa okres do 2 Ist | fest réwnoznaczna z prawem do
dysponowania teranem w ciggu w ciggu drogi powiatowej tnr: 20280 (dz nr 556/2 ) na cole

budtwiana. oraz terenem w ciggu w ciggu drogl powialews] -nr; 30300 {dz nr 205 3

Strona 33



11.Cetamplowane zalaczniki mapowe stanowig integralng czesé niniejszej decyzil

12, Odpis ninigjsze] DECYZJ Adresat dolaczy do wszystkich egzemplarzy dokumentacji inwestycj
polegajace] na budowie napowiatrzne) lini kablowe| niskiego naplecia w celu wykonania oéwistlenia
uliczreqo w mse, Cleszna dp 20280 [dz 558/2) oraz Trzebnik dp 30300 dz 205/ )-

POUCZENIE

Od  niniejsze; decyzii  przystuguje  odwolanie do Samomadowego  Kolegium
Odwotawczego w  Walbrzychu za posdrednictwem Dyrekiora Zarzgdu Drdg Fowiatowyeh  w
Dzieroniowie w terminie 14 dni od daty jej orzymamnia. Stronie stuiky przed terminem odwolania
prawn do zhokenia odwiadczenia o zeczeniu sig cdwolania, W przypadku zhozenia odwiadozenia

rinieizza decyzjs staje sie cstateczna | prawompecna.
£ up Earzqdu P‘r:w.iﬁtub

Zatacrniki:
-maga = nanieslong lokalizacjs napowistrzrnel kablowe] lini niskiego naplecia

Otrzymuig
{FELCONT Sp. J. Radostaw Ciesilak, Fabian Rebisz Trzebniowsko 528C 36-001 Trzebniowska
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GMINALAGIEWNIEI
ul. Jednotel Narodowej 21
S0 LAGIEWNIET

eel. T4 B9 39 316, T4 B9 39 455, fmx T4 89 400130
REGOMN T31958650 - TIF 914 [HE) 55 12

i acivalBesicwcikipl Kixs/ eicemikial
Lagiewniki, dnig 00-03-2021 r.

<ELCONT™ Spifka Jawna
Radoslaw Cletlak , Fablan Rehisz
Treehownisko 9

36-001 Trzebowmsks

NIP: 517-02-07-777

haurodateloont. pl

Gmine Eagiewnik opmouge 1 uzgadnin poaytywnie presdiosony projekt budowlany pod naswa:
wRozbudowa ofwictlenin drogowego w migpscowescl Treebntk, ginna Lagiewniki®, dokalizowany:
Treebnik, deiatki ewnr 130, 204/, 20801, 2054, obeeh ew.: 0013 Treebnik, jedn. ew: (20206 2
Lagieamiki.

Dtrevmuju;

I GELCONT™ Spélka Jownn Radostow Ciedlnk , Fabisn Rebisz, Treeboomiska 828z, 36-{0] Tresbownka -
pelmamocnik brwestor.

I, A,

Antopd Buczsk
Tel. 7466 33416
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== mm mmw - |inie rozgraniczajgce teren inwestycji / granice obszaru, na ktérym inwestycja bedzie oddziatywac / granice dziatek ewidencyjnych
projektowana linia napowietrzna niskiego napigcia nN-0,4kV, typu AsXSn 2x25 mm? o dt. 170 metréw

- istniejgcy stup niskiego napiecia nN-0,4kV, stanowigcy miejsce przytaczenia do sieci projektowanych stupéw oswietleniowych

- o — - projektowane stupy betonowe o wysoko$ci ~H=7,8 m, wraz z wysiggnikami i oprawami o$wietlenia ulicznego LED o mocy 35W

Projektowane stupy o$wietleniowe betonowe przeznaczone do o$wietlenia terenu/drogi w dostawie przez producenta wraz z prefabrykowanym fundamentem/ustojem betonowym. Wszystkie stupy o$wietleniowe nalezy zabezpieczy¢ przed
przewréceniem sig i osunieciem sig, poprzez wykonanie wzmocnienia na podsypce piaskowo - zwirowej. W celu usztywnienia fundamentéw/ustojow stupdéw o$wietleniowych nalezy zastosowa¢ wzmocnienie gruntu piaskiem, stabilizowany
cementem w formie odwréconego stozka (150 kg / ms). Na kazdym stupie o$wietleniowym nalezy wykona¢ zapas montazowy projektowanej linii napowietrznej niskiego napiecia podwieszonych na odpowiednich stelazach konstrukcyjnych,

a takze nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci projektowanej sieci napowietrznej od istniejgcych sieci napowietrznych poprzez zastosowanie odpowiednich elementéw dystansowych, zlokalizowanych gtéwnie na sieci i przy stupie S1i S5

w celu usuniecia kolizji z przytgczami do budynkéw nr 17a i nr 33. Nalezy wykonac sie¢ uziemiajgcg z bednarki FeZn 30x4 mm poprzez uziemienie miejscowe stupéw oswietleniowych (R<5Q). Wszystkie prace elektroenergetyczne nalezy
wykonywaé pod nadzorem zarzadcéw nieruchomosci i gestora sieci oraz zgodnie z wytycznymi w warunkach przytgczenia.
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Szczegdt obrazujacy schemat potaczen ideowych na istniejacym
stupie niskiego napiecia nN-0,4kV nr S0

Proj.
ochronnik
przepie¢ oraz
uziemienie
FeZn 30x4

Nalezy zachowa¢ i spetni¢ wszystkie wymagania zawarte
w warunkach technicznych nr
TNT/NMW/GK/2021-02-22/2027 z dnia 22.02.2021 r.

istniejgca linia

napowietrzna
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