GMINA LAGIEWNIKI 58-210 tagiewniki, ul. Jednosci Narodowej 21

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR117212D i NR 117211D w m. TRZEBNIK
ADRES INWESTYCJI : TRZEBNIK, dz. nr 204/1; 205/3; 205/4; 202; 203, obreb 0013 Trzebnik
INWESTOR : Gmina tagiewniki )
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BRANZA : drogowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- przebudowe nawierzchni jezdni,

- przebudowe nawierzchni skrzyzowan,

- przebudowe istniejgcych zjazdow,

- przebudowe oswietlenia ulicznego,

- budowe kanatu technologicznego.

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- montaz 2 szt. tablic o Dofinansowaniu i Dotacjodawcy
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Przedmiar TRZEBNIK KOSZTORYS INWESTORSKI PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Branza drogowa - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
1
546/1000 km 0,55
RAZEM 0,55
2|KNR 2-31 |D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.1.|0807-03
1|analogia
145,0*3,0 m?2 435,00
RAZEM 435,00
3|KNR 2-31 |D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych m2
d.1./0811-03
1|analogia
9,80 m?2 9,80
RAZEM 9,80
4/KNR 2-01 |D.01.02.03 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.1./0126-01
1
745,0 <usuniecie humusu> m? 745,00
RAZEM 745,00
5|dane rynko- |D.01.02.04 |Koszty utylizacji i skladowania gruzu i gruntu m3
d.1.|we
1
4357,0*0,10+1916,0*0,08+888,0*0,05+745,0*0,15+1645,0*0,08*0,30+  |m?3 860,39
1684,0*0,15*0,30
RAZEM 860,39
2 Branza drogowa - roboty w zakresie nawierzchni drég
21 PODBUDOWY
6/KNR 2-31 |D.04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na gteboko$ci 40 cm m2
d.2./0101-01
1/0101-02
5,0*546,20+165,40 m?2 2 896,40
RAZEM 2 896,40
7/KNR 2-01 |D.04.01.01 |Roboty ziemne wraz z wywozem gruntu z korytowania m3
d.2.|0211-06
1
(2896,40+165,40)*0,40 m3 1224,72
RAZEM 1224,72
8|dane rynko- |D.04.01.01 |Koszty utylizacji i skladowania gruntu m3
d.2.|we
1
(2896,40+165,40)*0,40 m3 1224,72
RAZEM 1224,72
9/KNNR 6 D.04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2./0113-02 niu 20 cm
1
poz.6 m? 2 896,40
RAZEM 2 896,40
10/KNNR 6 D.04.04.02 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze-| m?2
d.2.|0113-06 niu 15 cm
1
poz.6 m? 2 896,40
RAZEM 2 896,40
2.2 NAWIERZCHNIE
11/KNNR 6 D.05.03.05 |Nawierzchnie bitumiczne o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca) m2
d.2.|0308-03
2
4,10*546,20+165,40 m?2 2 404,82
RAZEM 2404,82
12|KNNR 6 D.05.03.05 |Nawierzchnie bitumiczne o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) m?2
d.2.|0309-02
2
4,0*546,20+165,40 m?2 2 350,20
RAZEM 2 350,20
13|KNNR 6 D.05.03.23 |Wyrownanie istniejacej podbudowy thuczniem kamiennym sortowanym za- |m3
d.2./0107-01 geszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm. Analogia do obsypania pobo-
2|analogia czy.
998,70*0,50 m3 499,35
RAZEM 499,35
3 Branza drogowa - urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
3.1 OZNAKOWANIE PIONOWE
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Przedmiar TRZEBNIK KOSZTORYS INWESTORSKI PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
14/KNR 2-31 |D.07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt.
d.3.|0702-02
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
15/KNR 2-31 |D.07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych Analogia do 4 szt stupkéw do|szt.
d.3./0702-02 tablic 120 x 80 cm informujgcych o Programie finansowym i Dotacjodawcy
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
16/KNR 2-31 |D.07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.3./0703-02 czych, informacyjnych, tabliczek, luster
1
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
17|KNR 2-31 |D.07.02.01 |Przymocowanie tablic 120 x 80 cm informujacych o Programie finanso- szt.
d.3./0703-02 wym i Dotacjodawcy
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4 Branza drogowa - regulacja i naprawa urzadzen infrastruktury podziemnej
4.1 REGULACJA URZADZEN OBCYCH
18/KNR 2-31 |D.01.02.05 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych  |szt.
d.4.|1406-04 oraz studzienek telefonicznych
1
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
19|KNR 2-31 |D.01.02.05 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4.|1406-03
1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
5 Branza teletechniczna
5.1 Kanat technologiczny uliczny
5.1. Roboty ziemne
1
20|KNNR 1 D.03.02.01 |Roboty pomiarowe kanalizacji deszczowej km
d.5./0111-01
1.1|analogia
489,0/1000 km 0,49
RAZEM 0,49
21|dane rynko- |D.03.02.01 |Wykonanie robét ziemnych pod kanalizacje wraz z wywozem gruntu z wy- |m3
d.5.|we kopu i utylizacje
1.1
489,0*0,60%1,0 m3 293,40
RAZEM 293,40
5.1. Roboty instalacyjne
2
22|KNNR 4 D.03.02.01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm (podsypka) —|m3
d.5./1411-01
1.2
489,0*0,60*0,10 m3 29,34
RAZEM 29,34
23|KNNR 4 D.03.02.01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm (nadsypka) |m3
d.5./1411-01
1.2
489,0*0,3*0,60 m3 88,02
RAZEM 88,02
24|KNNR 1 D.03.02.01 |Zasypanie wykopdw podtuznych dla kanalizacji deszczowej m3
d.5.|0214-05
1.2|analogia
489,0*0,60*0,60 m3 176,04
RAZEM 176,04
25|KNR 9-20 |D.03.02.01 |Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 100 mm w zwojach m
d.5.|0401-05 bez filtra na wykonanej podsypce
1.2|analogia
489 m 489,00
RAZEM 489,00
26/ KNR-W 2- [D.03.02.01 |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.5./18 0510-03
1.2
0,8*0,1*40+1,2*0,1*40 <podtoza betonowe pod wpusty uliczne i studnie> |m3 8,00
RAZEM 8,00
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Przedmiar TRZEBNIK KOSZTORYS INWESTORSKI PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
27|KNR 9-20 |D.03.02.01 |Studzienki SK-1 wtazowe monolityczne o $rednicy korpusu 1000 mm szt.
d.5.|0302-03
1.2|analogia
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
6 Branza elektryczna - oswietlenie drogowe
28 D.10.01.02 |Wymiana i montaz opraw oswietleniowych, wysiegnikéw szt.
d.6|analiza indy-
widualna
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
29 D.10.01.02 |Dobudowa kompletnych stupéw oswietleniowych betonowych wraz z napo-|szt.
d.6|analiza indy- wietrzna linig odwietleniowg
widualna
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
30 D.10.01.02 |Dobudowa kompletnych stupéw oswietleniowych betonowych wg. odrebnej| szt.
d.6|analiza indy- dokumentacji
widualna
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
31 D.10.01.02 |Montaz opraw oswietleniowych, wysiegnikéw wg. odrebnej dokumentacji | szt.
d.6|analiza indy-
widualna
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
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