PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY D-D Konstrukcja jezdni

1. |warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm
10,40 2. | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 6 cm

0,555 0,20 4,00 0,20 055 0,75 2,00 3. |gbrna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C 9013 (mieszanka kruszywa tamanego
0/31,5mm stabilizowane mechanicznie) gr. 7cm - warstwa uktadana rozscietaczem

4. |dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C 903 (mieszanka kruszywa famanego
0/63mm stabilizowane mechanicznie) gr. 20cm

5. |warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm
mieszanka z wezta betoniarskiego
6. |pobocze z kruszywa tamanego granitowego 0/31,5 gr. 15cm
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Konstrukcja zjazdow indywidualnych

7. | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr.5cm

8. |podbudowa z mieszanki niezwigzanej C 9013 (mieszanka kruszywa famanego
0/31,5mm stabilizowane mechanicznie) gr. 20cm

6. |wartwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm
mieszanka z wezta betoniarskiego
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SZCZEGOL "A" skala 1:20
schodkowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

warstwa humusu 10cm

granica pasa drogowego

granica pasa drogowego

N
zalanie krawedzi asfaltem na goraco
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Inwestor:

10,10 Gmina Wotczyn, ul. Dworcowa 1; 46-250 Wotczyn

2,10 4,00 020 055 1,25 00

Jednostka projektowa: o ] ]
Kazimierz Sztajglik, ul. Pitsudskiego 11; 46-200 Kluczbork
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Zamierzenie budowlane:

PRZEBUDOWA DROG KOLO SWIETLICY WIEJSKIEJ W BRUNACH

granica pasa drogowego

-

ranica pasa drogowego

Adres zamierzenia: ) ) . .
Woj. opolskie, powiat kluczborski, gmina Wotczyn, m. Bruny

Stadium:
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Tytut rysunku:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE ODCINKEK C-D

Stanowisko Imig i nazwisko Specjalnos¢/Uprawnienia Podpis

Projektant inz. Kazimierz Sztajglik ﬂw%m,%
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