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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

Spis specyfikacji technicznych branzy sanitarnej

Kod CPV dla robot z branzy wiodacej: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

Kod CPV dla robot z branzy towarzyszacej: 45231000-5 Roboty w zakresie budowy
rurociggow, ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych

Lp. | Nr specyfikaciji Nazwa specyfikacji Strona
1 ST-KD Kanalizacja deszczowa 5-26
2 ST-G Sie¢ gazowa 27 -42
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ST-KD Kanalizacja deszczowa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-KD

Kanalizacja deszczowa.
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ST-KD Kanalizacja deszczowa

1. WSTEP

llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegbtowej specyfikacji technicznej
(SST), badz ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
wymienionych w pkt. 1.3. w ramach: Przebudowy ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym etap Il ul.
Szczytnicka.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt w
ramach realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
budowsa i przebudowg kanalizacji deszczowej w ilosci zgodnej z przedmiarem rob6t i obejmuja:
* przebudowe istniejgcego uktadu odwodnienia

* budowe kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem

* budowe wpustéw deszczowych, odwodnien liniowych wraz z przykanalikami

» budowe rurowych zbiornikéw retencyjnych

* budowe otwartego szczelnego zbiornika retencyjnego

* budowe wylotéw do zbiornika, rowu, rzeki

* montaz systemu podczyszczajgcego wody opadowe przed zrzutem do rzeki Kaczawy

e montaz zasuw wrzecionowych na wylotach i w studni

* montaz regulatoréw przeptywu

» montaz klapy zwrotnej na wylocie do rzeki

* montaz rur ostonowych na przej$ciach pod cieptociggami

« likwidacje istniejacych wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami

» regulacje wysokosciowag wtazéw na studniach kanalizacyjnych

* regulacje wysokosciowg skrzynek wodociggowych i gazowych

» wlaczenie projektowanych elementdéw do istniejgcego systemu kanalizacji.

» konserwacje istniejgcych rowow i ciekow

» odwodnienie wykopdw na czas robét

* roboty tymczasowe i towarzyszgce.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciekdéw nastepuje dzieki
sile ciezkosci.

1.4.2. Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekéw opadowych.

1.4.3. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.4. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z kanatéw bocznych i odprowadzenia
ich do odbiornika.

1.4.5. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw opadowych.

1.4.6. Przykanalik — kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.

1.4.7. Urzadzenia kanalizacyjne — sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzgcych
do wprowadzania $ciekow do wad lub do ziemi oraz urzgdzenia podczyszczajgce i oczyszczajgce
Scieki oraz przepompownie $ciekow;
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ST-KD Kanalizacja deszczowa

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22,

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nie przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmnie;
dwéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewo6d
pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajgcych z wyzej potozonego
kanatu optywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Zastawka — urzgdzenie bezkorpusowe zaporowe stuzace do regulaciji przeptywoéw wody lub
Sciekow.

Klapa zwrotna - urzadzenie zabezpieczajace i regulujgce do stosowania w systemach kanalizaciji
i melioracji zapobiegajgce wstecznemu przeptywowi w przypadku podniesienia poziomu cieczy
za klapa, otwierajace sie samoczynnie w kierunku przeptywu pod wptywem naporu cieczy
wewnatrz kanatu.

Separator - urzadzenie przeznaczone do oddzielania i magazynowania cieczy lekkich ze sciekow
(np. benzyna i olej).

Osadnik — urzgdzenie stuzgce do podczyszczania sciekdw z tatwo opadajgcej zawiesiny.

Wohpust deszczowy — urzgdzenie do odbioru sciekdw opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

Przejscie syfonowe — jeden lub wiecej zamknietych przewoddéw kanalizacyjnych pracujacych pod
cisnieniem, przeznaczonych do przeptywu sciekow pod przeszkoda na trasie kanatu.

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeptywu matych ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.

Prefabrykat (element prefabrykowany) - czes¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie
przemystowym, z ktdrej po zmontowaniu na budowie, mozna wykonaé¢ konkretny element.

Wylot sciekow - element na koncu kanatu odprowadzajgcego scieki do odbiornika.
Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub

innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wtazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajgca komore robocza.

Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a sciang komory
robocze;.

Ciek naturalny — rzeki, strugi, strumienie i potoki oraz inne wody ptyngce w sposdéb ciggty lub
okresowy, naturalnymi lub uregulowanymi korytami.
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ST-KD Kanalizacja deszczowa

1.4.29. Row — sztuczne koryto prowadzace wode w sposab ciagty lub okresowy, o szerokosci dna
mniejszej niz 1,5 m przy ujsciu.

1.4.30. Narzut kamienny - sposédb ubezpieczenia brzegéw potokdw, rzek i zbiornikéw wodnych pod i nad
zwierciadtem wody polegajacy na pokryciu blokami kamiennymi powierzchni (budowli) wykonanej
ze stabych materiatéw a takze na wypetnieniu wnetrz elementéw budowlanych i budowli celem
ich docigzenia.

1.4.31. Scieki — wprowadzane do wéd lub do ziemi:

* wody zuzyte na cele bytowe lub gospodarcze,

» ciekte odchody zwierzece, z wyjatkiem gnojowki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego
wykorzystania w sposob i na zasadach okreslonych w przepisach dziatu Il rozdziatu 4 oraz w
przepisach ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. 0 nawozach i nawozeniu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1259),

» wody odciekowe ze sktadowisk odpaddéw oraz obiektéw unieszkodliwiania odpaddéw wydobywczych, w
ktérych sg sktadowane odpady wydobywcze niebezpieczne oraz odpady wydobywcze inne niz
niebezpieczne i obojetne, miejsc magazynowania, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania
odpadow, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne,

» wody pochodzgce z obiegdéw chtodzacych elektrowni lub elektrocieptowni,

» wody pochodzgce z odwodnienia zaktaddéw gérniczych, z wyjatkiem wod witaczanych do gérotworu,
jezeli rodzaje i ilo$¢ substancji zawartych w wodzie wttaczanej do gérotworu sg tozsame z rodzajami i
ilosciami substancji zawartych w pobranej wodzie, z wytgczeniem niezanieczyszczonych wod
pochodzgcych z odwodnienia zaktadéw gorniczych,

« wody wykorzystane, odprowadzane z obiektéw chowu lub hodowli ryb w obiektach przeptywowych,
charakteryzujacych sie poborem zwrotnym, o ile ilo$¢ i rodzaj substancji zawartych w tych wodach
przekracza wartosci ustalone w warunkach wprowadzania sciekéw do wéd okreslonych w pozwoleniu
wodnoprawnym,

» wody wykorzystane, odprowadzane z obiektéw chowu lub hodowli ryb albo innych organizmoéw
wodnych w stawach o wodzie stojgcej, o ile produkcija tych ryb lub organizmoéw rozumiana jako
Srednioroczny przyrost masy tych ryb albo tych organizméw w poszczegoinych latach cyklu
produkcyjnego przekracza 1500 kg z 1 ha powierzchni uzytkowej stawdw rybnych tego obiektu w
jednym roku danego cyklu;

1.4.32. Urzadzenia wodne — urzadzenia lub budowle stuzace do ksztattowania zasobdéw wodnych lub
korzystania z tych zasobéw, w tym:

» urzadzenia lub budowle pietrzace, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a takze kanaty i rowy,

» sztuczne zbiorniki usytuowane na wodach ptynacych oraz obiekty zwigzane z tymi zbiornikami,

» stawy, w szczegolnosci stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania $ciekéw albo
rekreaciji,

» obiekty stuzgce do ujmowania wéd powierzchniowych oraz woéd podziemnych,

» obiekty energetyki wodnej,

» wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzace do wprowadzania $ciekéw do wod, do ziemi lub do urzadzen
wodnych oraz wyloty stuzace do wprowadzania wody do wod, do ziemi lub do urzadzen wodnych,

 state urzadzenia stuzace do potowu ryb lub do pozyskiwania innych organizméw wodnych,

* urzgdzenia stuzgce do chowu ryb lub innych organizméw wodnych w wodach powierzchniowych,

e mury oporowe, bulwary, nabrzeza, mola, pomosty i przystanie,

 state urzadzenia stuzace do dokonywania przewozéw miedzybrzegowych.

1.4.33. Geosyntetyk - materiat o postaci ciaggtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wiékien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujgcy sie m.in. duzg
wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscig. Geosyntetyki obejmuja: geosiatki, geowtékniny,
geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.

1.4.34. Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wod lub sciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu;

1.4.35. Infiltracja — przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

1.4.36. Roboty tymczasowe — roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét

podstawowych, z wylgczeniem przypadkow, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich
odrebnego rozliczania.
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ST-KD Kanalizacja deszczowa

1.4.37. Roboty towarzyszace — roboty niezbedne do wykonania robét podstawowych niezaliczane do
robdt tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

1.4.38. Odbiér techniczny czesciowy — odbiér techniczny poszczegdinych faz robdt podlegajacych
zakryciu: podtoza wzmocnionego, odcinka przewodu i studzienek, préby szczelnosci przewodu i
studzienek na eksfiltracje oraz infiltracje (w gruntach nawodnionych przy niestosowaniu statego
obnizenia lub odciecia doptywu wdd gruntowych).

1.4.39. Odbiér techniczny koncowy — odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego
budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze byé
on wczesniej oddany do eksploatacii.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz z zasadami wiedzy technicznej. Ogolne
wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 - ,Wymagania ogdélne”.

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i
innych.

2. MATERIALY

Materialy uzyte do niniejszego zadania muszg charakteryzowaé sie parametrami i wymaganiami
obowigzujgcymi w ZDM Legnica.

2.1. Wymagania dotyczgce stosowanych materiatéw

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy przytaczy kanalizacyjnych
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materialty powinny odpowiadaé wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.
Poniewaz sie¢ kanalizacji deszczowej bedzie przebiega¢ gtownie w jezdniach oraz przy wysokim
poziomie wod gruntowych, parametry poza normowe rur powinny by¢ potwierdzone Aprobatg Techniczng
dopuszczajgcg do stosowania w inzynierii komunikacyjnej, wydana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania.

Sie¢ kanalizacji deszczowej, jako obiekt budowlany, powinna spetnia¢ wymogi podstawowe okreslone w
ustawie Prawo budowlane (bezpieczenstwo konstrukcji, pozarowe, uzytkowania, ochrone srodowiska
oraz odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne, ochrone przed hatasem i drganiami oraz oszczednos¢
energii) oraz warunki uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem (utrzymanie wilasciwego stanu
technicznego oraz zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy).

2.2. Zastosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu elementoéw kanalizacji deszczowej wedtug zasad niniejszej
ST sa:

2.2.1. Rury kanatowe i ksztattki kanalizacyjne

2.2.1.1. Rury PVC

 rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U o srednicy DN200-800 mm o sztywnosci
obwodowej SN12 SDR34 SLW60

* rury zgodne z PN-EN 1401-1, PN-EN 476

» system o $rednicach i grubosci scianek: DN/OD 200x5,9; DN/OD 250x7,3; DN/OD 315x9,2; DN/OD
400x11,7; DN/OD 500x14,6; DN/OD 630x18,4; DN/OD 800x23,4

» szczelnosé potgczeh w systemie na poziomie 2,5 bar
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ST-KD Kanalizacja deszczowa

rury powinny odpowiada¢ normie PN-EN 295-3 ze wzgledu na odpornosc¢ na scieralnosé¢ scianki
wewnetrznej

rury tagczy¢ za pomoca kielichéw lub ztgczek oraz uszczelek systemowych

rury o litej jednorodnej konstrukcji w catym swoim przekroju z gtadkg powierzchnig wewnetrzng i
profilowang $cianka zewnetrzng taczone za pomocg muf oraz uszczelek systemowych

uszczelki olejoodporne

wyposazone w gumowg uszczelke wargowg zintegrowang w kielichu z pierscieniem z polipropylenu
rury odporne na ptukanie wysokocisnieniowe min. 180 bar

rury powinny posiadac system identyfikacji, ktory pozwoli na odczytanie informacji podczas
kamerowania (min. w 3 miejscach co 120° na catej dtugosci rury)

odpornosé na abrazje

uszczelnienia zapewniajagce szczelnos¢ na infiltracje oraz eksfiltracje

ksztattki wykonane z tego samego materiatu i o tej samej $rednicy jak rury

powierzchnie rur i ksztattek powinny by¢ bez uszkodzen, pecherzy, zapadnie¢ i wirgcen ciat obcych
przy budowie przykanalikdw od wpustow deszczowych wykorzysta¢ mozna tuki 15, 30 i 45°

cechy techniczne rur powinny by¢ potwierdzone certyfikatem zgodnosci (deklaracja zgodnosci,
deklaracja wtasciwosci uzytkowych) badz raportem z badan przeprowadzonym przez niezalezny,
uprawniony do tego typu badan instytutu.

2.2.1.2. Rury PEHD

rury niekarbowane PEHD SN8 DN/ID1000mm

rury strukturalne dwuscienne z gtadkimi sciankami zewnetrzng czarng gwarantujgcg petng odpornoscé
na promieniowanie UV i wewnetrzng jasng utatwiajaca inspekcje

konstrukcja sciany zgodna z normg PN-EN 13476-2 typ A2

rury oraz elementy systemu musza posiada¢ Aprobate Techniczng ITB i IBDIM

rury muszg posiada¢ sztywnos¢ obwodowa potwierdzong badaniem zgodnie z PN-EN ISO 9969 8
kN/m2 (odpowiednik min 30,4 kN/m2 wg DIN 16961)

dla $rednic DN/ID1000mm potaczenia rur i ksztattek zaprojektowane sa w technologii spawania
ekstruzyjnego, nieroztagczne, gwarantujgce mozliwosé przenoszenia osiowych sit wzdtuznych

na powierzchni wewnetrznej, rury muszg posiadaé trwate napisy zawierajgce: miedzy innymi srednice,
klase sztywnosci obwodowej wraz z numerem normy lub Aprobaty (np. 1000 SN 8 kN/m2 wg PN-EN
ISO 9969)

odpornosé na abrazje

rury odporne na ptukanie wysokocisnieniowe

cechy techniczne rur powinny by¢ potwierdzone certyfikatem zgodnosci (deklaracja zgodnosci,
deklaracja wtasciwosci uzytkowych) badz raportem z badan przeprowadzonym przez niezalezny,
uprawniony do tego typu badan instytutu.

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne
2.2.2.1. Betonowe

studnie winny odpowiadaé normie PN-EN 1917 lub odpowiedniej aprobacie technicznej w zakresie
Srednic nie objetych norma

rozmieszczenie studni zgodnie z dokumentacja projektowa

studzienki kanalizacyjne, muszg posiada¢ odsadzki gwarantujgce monolitycznos¢ i szczelnos¢ ztgcza
(powyzej srednic: dla studni DN1200 — powyzej kanatu 400 mm, dla studni DN1500 — powyzej kanatu
500 mm)

dennice studzienki nalezy wykonac¢ jako monolityczng, prefabrykowang, z fabrycznie osadzonymi

w trakcie produkcji przejsciami szczelnymi lub uszczelkami, gwarantujgcymi szczelnos¢ potgczen

z rurami oraz monolityczng kinetg betonowg — wszystkie elementy wykonane w jednym cyklu
produkcyjnym

kregi betonowe z betonu min. C35/45 o $rednicy 1,0-1,5 m odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 1917,
taczone na uszczelki gumowe

kregi dolne (dno studzienki) z gotowym dnem z betonu min. C35/45

komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o srednicy 1,0 m
odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917

nasigkliwos¢ studzienek nie wieksza od 5%

do produkcji elementéw studzienek nalezy stosowa¢ cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN
1917

min. klasa ekspozycji betonu w elementach studni: X0, XC2, XD2, XA2

pierscienie dystansowe polimerowe (montaz zgodnie z wytycznymi producenta)
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wiazy kanatowe samopoziomujgce, z wentylacja, z 4 ryglami, z pokrywa typu BEGU

wiazy kanatowe klasy D400 lub C250 (w zaleznosci od lokalizacji studni) odpowiadajgce wymaganiom
PN-EN 124:2000

stopnie ztazowe (drabinka) typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 13101 montowane
fabrycznie w kregach betonowych.

przejscia rur przez $ciany studni wykonywac za pomocg przejs¢ szczelnych systemowych osadzonych
w trakcie prefabrykacji.

studnie posadawia¢ na podbudowie z betonu C12/15 grubosci 10 cm.

pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-
10736 oraz PN-EN 752.

2.2.2.2. Tworzywowe

studnie ekscentryczne DN/ID12000 i osadnikowe DN/ID1400mm

wykonane z rury niekarbowanej PEHD strukturalnej dwus$ciennej z gtadkimi sciankami: zewnetrzng
czarng gwarantujgcg petng odpornosc na promieniowanie UV

studnie muszg posiadac ryflowang ptyte spocznikowa, antyposlizgowa

budowa komina studni (strukturalna dwuscienna) stanowi podwdéjne zabezpieczenie w przypadku
uszkodzenia powtoki zewnetrznej lub wewnetrzne;j

studzienki wyposazone sg w drabinki ztazowe w cato$ci pokryte polietylenem, potaczone
monolitycznie z kominem studni przez spawane ekstruzyjne, gwarantujgce szczelnos¢ komina studni
studnie muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB i IBDIM

wszystkie studnie wykonane w formie monolitycznej, trwate (nieroztgczne) potaczenie kinety/kolektora
z kominem musi zapewnia¢ szczelnos¢ oraz podwyzszenie komina musi by¢ wykonane metodg
spawania ekstruzyjnego

korpus musi zapewnia¢ mozliwos¢ wykonania dodatkowych podtgczen na dowolnej wysokosci ponad
kinetg

systemowe studzienki dopasowane sg do warunkéw gruntowo-wodnych, dobierane indywidualnie na
podstawie narzedzia obliczeniowego udostepnianego przez producenta

inwestor bedzie prowadzit regularng kontrole dostarczanych materiatéw budowlanych. W trakcie
wykonywania prac Wykonawca pobierze losowo wskazane przez Inwestora prébki rur / spawow
ekstruzyjnych w celu przeprowadzenia badania na zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i SIWZ,
badanie to zostanie wykonane na koszt Wykonawcy w niezaleznym laboratorium na terenie Polski.

2.2.3. Wpusty deszczowe

elementy betonowe (dno studzienki, kregi) z betonu min. C35/45 o $rednicy 0,5m odpowiadajgce
wymaganiom PN-EN 1917

taczenie poszczegblnych elementéw zaprawg elastyczng PCC

nasigkliwos¢ studzienek nie wieksza od 5%

skrzynki wpustu zel. wg PN-EN 124:2000

krata z zeliwa szarego typu uchylnego, zatrzaskowego, 400x600 mm, klasy D400, z kotnierzem 3/4, z
zabezpieczeniem przed kradziezg

krata wpustu wyposazona w zawias i rygiel

regulacja krat wpustéw deszczowych za pomoca pierscieni wyréwnawczych z tworzywa sztucznego
systemu TVR T

przejscia rur przez sciany studni wykonywaé za pomocg przejs¢ szczelnych systemowych osadzonych
w trakcie prefabrykaciji

studnie posadawia¢ na podbudowie z betonu C12/15 grubosci 10 cm

pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-
10736 oraz PN-EN 752.

2.2.4. Urzadzenia podczyszczajgce

osadnik wirowy zintegrowany z lamelowym separatorem substancji ropopochodnych sktadajacy sie z
betonowej komory wirowej i betonowej komory separacji 0 nastepujgcych parametrach:

maksymalny przeptyw kierowany do podczyszczalni Qmax< 100 dm3/s;

skutecznos¢ usuwania zawiesiny: nz= 80% dla Qocz=10 dm3/s;

skutecznos¢ usuwania ropopochodnych:>99,9% dla Qocz=10 dm3/s;

korpus komory wirowej osadnika z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego C35/45,
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150, taczonych na uszczelki bentonitowe lub zaprawe
wodoszczelng;
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korpus komory separacji ropopochodnych osadnika z prefabrykowanych elementéw z betonu
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150, tgczonych na uszczelki
bentonitowe lub zaprawe wodoszczelng;

korpus komory separacji ropopochodnych przykryty pokrywg zelbetowg z wtazem zeliwnym lub
przykryciem wtazowym PEHD umozliwiajgcym wyjecie na zewnatrz i ponowne umieszczenie
wewnatrz separatora pakietdéw lamelowych bez koniecznosci demontazu pokrywy;

korpusy obu komér wykonane z elementéw betonowych i zelbetowych posiadajgcych aprobaty
techniczne;

wydzielona komora magazynowania ropopochodnych uniemozliwiajgca kontakt z doptywajgcymi
wodami opadowymi i wyptukiwanie odseparowanych zanieczyszczen;

przegrody wewnetrzne wydzielajace komory: wlotowg, magazynowania i wylotowg wykonane z
aluminium lub PEHD;

zamknieta komora wylotowa uniemozliwiajgca przedostanie sie do wylotu wydzielonych substancji
ropopochodnych podczas spietrzenia wody w systemie kanalizacyjnym;

pakiety lamelowe z odpornego chemicznie i wytrzymatego mechanicznie tworzywa sztucznego ABS
i/lub PEHD wyposazone w linki umozliwiajace wyciggniecie pakietow z separatora bez koniecznosci
schodzenia do jego wnetrza;

$rednice wewnetrzne komér: 1200 mm;

rura doptywowa styczna DN1000 mm;

pojemno$¢ magazynowania oleju w urzgdzeniu: 260 dm3;

pojemno$¢ magazynowania osadu w urzgdzeniu: 1930 dm3.

2.2.5. Wyloty kanalizacyjne

prefabrykowane betonowe z betonu hydrotechnicznego

umochione kostkg kamienng na podsypce piaskowo-cementowe;j

umocnienie zakonczone palisadg z kotkow drewnianych fi15cm zabijanych na gt. 1,5m ponizej terenu
wyloty uzbrojone w zasuwe wrzecionowg lub klapg przeciwcofkowag

wyloty przykanalikéw od wpustow deszczowych wykonaé jako umocnione kostkg kamienng na
podsypce piaskowo-cementowej

wyloty wewnatrz zbiornika wykonaé jako umocnione kostkg kamienng na podsypce piaskowo-
cementowej wraz z zamontowanymi kratami

prefabrykowane elementy betonowe wylotéw powinny mie¢ ksztatt i wymiary dopasowane
odpowiednio do wylotéw istniejgcych rurocigagow.

wyloty wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.2.6. Zasuwy kanalizacyjne wrzecionowe

czterostronnie uszczelniane

obustronnie szczelne do 0,6 bar wg PN-EN 12266-2, klasa szczelnosci A

testowanie cisnieniowo w fabryce przed wysytkg w obecnosci Inwestora (protokét z testu dostarczony
wraz z dostawg)

budowa kompaktowa zmontowana jako samonosna konstrukcja ramowa, do zamontowania na
betonowej Scianie za pomoca kotw

wrzeciono niewznoszace sie, zintegrowane tozyskowanie wrzeciona

patentowany system VAG klindw slizgowych ptyty w ramie

ptyta zamykajaca prowadzona w catej dtugosci skoku bez luzu, bez mozliwosci wibracji, moze byé
uzywana w dowolnym potozeniu ptyty jako armatura regulacyjna

polepszona szczelnos¢ dzieki patentowanemu systemowi ryglowania VAG, pomiedzy ptyta zasuwowg
a gérnym jarzmem nosny, co zapobiega gieciu sie ptyty w przypadku wysokich cisnien.

zintegrowana uszczelka profilowa z konstrukcjg w rowkach

uszczelka do sciany mocowana na ramie, gotowa do uzytku

montaz na $cianie za pomocg kotw chemicznych

rama i ptyta ze stali nierdzewnej 1.4301 lub 1.4571 trawione kgpielowo i pasywowane

wrzeciono — stal nierdzewna 1.4057

uszczelnienie EPDM odporne na $cieki i promienie UV

nakretka wrzeciona — bezcynkowy braz odporny na $cieki

2.2.7. Klapa zwrotna

klapa zwrotna skosna montowana na scianie
do zabezpieczenia przed przeptywem wstecznym
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» materiat: HDPE (polietylen wysokiej gestosci)

» $rednica dopasowana do srednicy rury wylotowe;

» uszczelnienie ptyty: guma EPDM

» catkowita odporno$c¢ na korozje

» dobra odpornos¢ chemiczna na kwasy, stone i alkaliczne roztwory wodne, wiele rozpuszczalnikéw,
oleje itp.

» odpornos¢ na dziatanie promieni stonecznych (UV) dzieki domieszce sadzy weglowej

» mozliwo$¢ stosowania w przedziale temperatur od -50 C do +70 C

e maly ciezar wlasciwy

» brak efektow zmeczenia materiatu

* duza elastycznos¢

» gtadka powierzchnia zapobiegajgca przywieraniu i osadzaniu zanieczyszczen

* mate straty cisnienia

» brak koniecznosci okresowego smarowania zawiasu klapy

« watki zawias6w i wzmocnienie ptyty (ozebrowanie) ze stali nierdzewnej 1.4401 (17%Cr)

2.2.8. Regulatory przeptywu

* wykonawca na etapie budowy przeprowadzi konsultacje z konkretnym producentem i dostawcg oraz
przeprowadzi montaz wg ich zalecen

» regulatory musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej kl. min. 1.4404

* montaz regulatorow do studni poprzez kotnierz i przy uzyciu kotew montazowych

» przestrzen pomiedzy regulatorami a scianami studni i kolektora wypetni¢ masg poliuretanowag w celu
uszczelnienia

* po zamontowaniu regulatoré4w mozna przystapi¢ do betonowania wolnych przestrzeni wewnatrz studni
w celu uzyskania prawidtowej kinety i pétek

» w studniach PEHD zastosowac regulatory wykonane z polietylenu wysokiej gestosci

» regulatory nie mogg wymagac zasilania elektrycznego

» regulatory nie mogg zawiera¢ zadnych ruchomych czesci ani fizycznej blokady przekroju.

2.2.9. Materiat do zabezpieczenia $cian wykopdéw i umocnien

» $cianki szczelne stalowe o dtugosci bruséw niezbednych do utrzymania statecznosci $cian wykopow
(min. 2 m ponizej przewidywanego dna wykopu — uwazac na kolizje z innymi sieciami) z grodzic
stalowych typu G62 o wskazniku wytrzymatosci minimum Wx=1600 cm3m - stal S235JR

» dozwolone drewno iglaste zaimpregnowane

* rodzaj przyjetych rozwigzan nalezy do Wykonawcy

» profile stalowe (np. HEB 300, HEB 400) lub z grodzic do rozparcia $cian, ewentualnie kotwy z pretow
stalowych do zakotwienia wysokich $cian

* w miare mozliwosci stosowac ptyty szalunkowe systemowe wewnatrz rozparte

» dopuszcza sie inne metody umocnienia, pod warunkiem zachowania statecznosci nie mniejszej niz w
przypadku ptyt szalunkowych KKP systemu Krings

« w przypadku napotkania w gruncie, w trakcie pogrgzania grodzic, przeszkod (ptyty betonowe, gtazy)
grodzice szalunkéw komér nalezy zabija¢ po uprzednim przewierceniu gruntu

» $cianki z grodzic zapuszczaé metodg bezwibracyjng (statyczna).

2.2.10. Geosyntetyki do uszczelnienia zbiornika

Do uszczelnienia zbiornika nalezy uzyé geomembrany z polietylenu o wysokiej gestosci (HDPE),
odpornej na korozje, uszkodzenia mechaniczne i zanieczyszczenia chemiczne.

Geomembrany powinny by¢ tgczone na zaktad dodatkowo uszczelniany tasma butylowa.

Do mocowania geomembrany nalezy stosowaé gwozdzie z podktadkami, do uszczelnienia arkuszy —
tasmy nalezgce do systemu.

Wymagane wtasciwosci dla geomembrany:

e grubos¢ folii 2 1,5 mm

» gestos¢ 2 0,94 g/cm3

« wytrzymatos¢ przy granicy elastycznosci: wzdtuz >22,8 MPa, wszerz > 22,3 MPa

* wytrzymato$¢ na rozcigganie: wzdtuz > 27,6, wszerz >30,7

» wydtuzenie zgledna wzdtuz i wszerz > 800%

Geomembrane ukiada¢ na warstwie geowtokniny o gramaturze 400 g/m2 o duzej wytrzymatosci na
rozcigganie i przebicie). Geowtoknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci,
Srodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdaré, dziur i przerw ciggtosci
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z dobrg szczepnoscig z gruntem drogowym, o charakterystyce zgodnej z dokumentacjg projektows,
aprobatami technicznymi i ST.

Dla geosyntetykédw (geomembrany, geowtékniny) Wykonawca przedstawi dokumenty, dopuszczajace
wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty CE, deklaracje zgodnosci).
Geomembrane i geowtdknine nalezy przechowywaé zgodnie z zaleceniami producenta.

2.2.11. Kruszywo

Podsypka wykonana z piasku. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom
stosownych norm, np. PN-EN 12620:2004, PN-EN 13043:2004.

2.2.12. Beton

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206.

2.2.13. Kamien do budowli wodnych i konstrukcji inzynierskich

Umocnienia wykona¢ w postaci narzutu kamiennego o grubosci 20-30 cm. Do wykonania narzutu
kamiennego stosowac¢ nalezy kamien tamany rodzaju B, klasy I, z nie zwietrzatych skat magmowych,
przeobrazonych lub osadowych o ksztaicie nieregularnym lecz nalezacych do frakcji 20-30 cm. Istotne
cechy kamienia to:

* wytrzymato$¢ na Sciskanie w stanie powietrzno-suchym co najmniej 100 MPa

* mrozoodpornos¢ w cyklach co najmniej 25

+ gestos$¢ pozorna 2-45-2-85 g/cm3 (1,9-2,6 dla osadowych)

* nasigkliwos¢ wodg % 0-5 (2-5 dla osadowych).

2.2.14. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.3. Sktadowanie materiatdéw

Nalezy przestrzega¢ wymagan producentédw co do sktadowania materiatéw.

2.3.1. Rury kanatowe

Rury mozna skitadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegoélnych
grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajgcy stateczno$é oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegdblnych stosow lub pojedynczych rur.

2.3.2. Studnie

Studnie mozna sktadowaé¢ na powierzchni nieutwardzonej. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozyciji
wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Urzadzenia nalezy sktadowaé
jednowarstwowo. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdélinych stoséw wyrobdéw lub
pojedynczych kregow.

2.3.3. Wtazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skiadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.3.4. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokosci maksimum 1,5 m.

2.3.5. Armatura

Armature nalezy sktadowac¢ jednowarstwowo na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem zgodnie z wymaganiami producenta.

2.3.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
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2.3.7. Geosyntetyki

Geosyntetyki nalezy sktadowac¢ w opakowaniach fabrycznych w suchym i czystym miejscu. Podtoze do
sktadowania powinno by¢ utwardzone i odwodnione zgodnie z wymaganiami producenta. Sktadowanie
nie moze wptywac na jakos¢ geowtékniny oraz nie moze powodowac jej uszkodzen.

2.3.8. Narzut kamienny

Narzut kamienny mozna sktadowaé w pryzmach lub stosach. Wysokos$¢ pryzm nie powinna przekraczac
1m.

2.3.9. Elementy prefabrykowane.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i
dobrze odwodnionym.

3.  SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét oraz na srodowisko.

3.2. Sprzet do wykonania zadania

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.0 -,Wymagania ogélne”.
Wykonawca przystepujacy do wykonania przytaczy i elementédw kanalizacyjnych powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania m.in. z nastepujacego sprzetu:

» samochodéw dostawczych, samowytadowczych i skrzyniowych,

« zurawi budowlanych samochodowych,

» koparek kotowych lub ggsienicowych,

» spycharek kotowych lub ggsienicowych,

* sprzetu do zageszczania gruntu,

» pity do ciecia asfaltu i betonu,

» wiertarek pneumatycznych,

» wiertnic bezudarowych,

* pomp zatapialnych,

» zestawow igtofiltrowych,

» wciggarek mechanicznych,

* wciggarek recznych,

« urzadzen do wykonania przeciskdw poziomych.

* inne, zgodne ze specyfikg prac budowlanych oraz przedmiarem robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu, kidére nie wptyng niekorzystnie na
jakosé wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatbw. Przy pracach transportowych
nalezy przestrzegac¢ przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym oraz
zgodnie z zaleceniami producenta. Transport materiatow powinien odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami
producentow.

4.1. Transport rur kanatowych

Rury moga byé przewozone dowolnymi s$rodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. W trakcie zatadunku, roziadunku i sktadowania nalezy
zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po
podtozu.

4.2. Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozyc;ji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona
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ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéow i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow. Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum
trzech lin zawiesi rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport wtazéw kanatowych

Wrtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w spos6b zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast
typu lekkiego nalezy uktadac¢ na paletach.

4.4. Transport wpustéw zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.5. Transport armatury

Transport klap zwrotnych, regulatoréw przeptywu i innej armatury powinien odbywa¢ sie zgodnie z
wymaganiami producentdw, w sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami mechanicznymi.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport geosynetykow.

Geosyntetyki nalezy transportowaé w sposob zabezpieczajgcy przed mechanicznymi uszkodzeniami, wg
zalecen producenta.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z PN-EN 197.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wbudowanie materiatéw powinno uwzglednia¢ wymagania producentéw.

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t

Warunki ogélne wykonywania rob6t podano w ST D-M-00.00.0 -,Wymagania ogdélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdét okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i
nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosc¢, Wykonawca
ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi, na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony
grunt.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona uprawnionego geodete wytyczenia trasy w terenie i
trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkdw Swiadkéw i kotkéw kraweznikowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe. Wykonawca
zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia rob6t do wszystkich witascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i
podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych
urzadzen.
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5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, istniejacego
uzbrojenia terenu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,5 m oraz gtebokoscig wykopu. Ewentualne szalowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare
jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odktadany w odlegtosci minimum 1,0 m od
krawedzi wykopu lub wywieziony na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowe;.
Zatozono, ze 90% rob6t ziemnych bedzie wykonanych mechanicznie, a 10% systemem recznym.
Wykopy wykonywac jako umocnione wypraskami zaktadanymi poziomo lub ptytami szalunkowymi
systemowymi wewnatrz rozpartymi. Dopuszcza sie inne metody umocnienia, pod warunkiem zachowania
statecznosci nie mniejszej niz w przypadku ptyt szalunkowych.

Wykopy o $cianach pionowych mozna wykonywac bez oszalowania o gtebokosci wiekszej 1 m, lecz nie
wiekszej od 2 m, jesli tak okresla dokumentacja geologiczno-inzynierska. Dopuszcza sie wykopy o
Scianach pionowych nieumocnionych do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych oraz gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Zabezpieczenie azurowe
scian wykopéw mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych. W okresie zimowym azurowe
zabezpieczenie jest zabronione.

W miejscu kolizji z istniejagcym uzbrojeniem oraz 1,0 m z kazdej strony, wykopy wykonywac recznie.
Urobek z wykopdéw nalezy odwiezé w catosci do utylizacji na wysypisko Wykonawcy. Zakiada sie
wymiane gruntu na grunty niespoiste (piasek, pospétka) w miejscach wystepowania gruntéw
stabonosnych i gruntéw organicznych, a w przypadku posadowienia komor, studni i kanatéw wymiane
przeprowadzi¢ do spagu warstw stabych.

Istniejgce uzbrojenie podziemne znajdujgce sie w obrebie wykopu wykonawca zabezpieczy przed
uszkodzeniem wg rozwigzan uzgodnionych z ich uzytkownikami.

W wykopach o scianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby:

» gtéwne krawedzie bali przysciennych wystawaty na wysokos¢ 10 do 15cm ponad teren,

« rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dot,

» krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami lub ptytami zelbetowymi, w przypadku

» przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiegu pracy zurawi,

« w wykopie rozpartym o gtebokosci wiekszej od 1,0 m byly wykonane dogodne wyjscia awaryjne.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdzac¢ okresowo, a obowigzkowo niezwiocznie
po wystapieniu czynnikdw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mroz, szybka odwilz itp.)
Rozbiorka zabezpieczen scian wykopéw powinna by¢ prowadzona w miare wykonywania zasypki.
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej
usuniecia lub, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza
mozliwos¢ uszkodzenia konstrukcji wykonywanego obiektu.

Przy przyjeciu zabezpieczenia scian grodzicami stalowymi, wypraskami, ustalenie dtugosci catkowitej
bruséw, z uwzglednieniem zagtebienia ponizej projektowanego dna wykopdéw, ze wzgledu na charakter
technologiczny zabezpieczen, nalezy do Wykonawcy.

Szczegotowe wymagania dotyczace robét ziemnych ujeto w D-02.00.00.

Minimalna szerokos$¢ wykopdéw powinna by¢ zgodna z PN-EN 1610 i by¢ wyliczona na podstawie
Srednicy rurociggu oraz jego zagtebienia i wynosi¢ miedzy szalunkami:

+ dla kanatu DN200-250 mm -min. 1,2 m
+ dla kanatu DN300 mm -min. 1,3 m
+ dla kanatu DN400 mm -min. 1,5 m
* dla kanatu DN500 mm -min. 1,6 m
* dla kanatu DN600 mm -min. 1,7 m
+ dla kanatu DN800 mm -min. 2,0 m
+ dla kanatu DN1000 mm -min. 2,3 m

Wykopy obiektowe dla studni nalezy przyjmowac tak, aby bezpiecznie wykonaé wszystkie prace, w
szczegoblnosci wigczenia przewodow bocznych, kaskad oraz zageszczenie gruntu miedzy studniami i
szalunkami. Minimalne szerokosci wykopow miedzy szalunkami dla studni powinna wynosic:

» dla studzienek wpustéw DN500 mm - min. 2,0 m

+ dla studzienek DN1000 mm -min. 3,0 m

+ dla studzienek DN1200 mm -min. 3,2 m

o dla studzienek DN1400-1500 mm - min. 3,5 m

W trakcie rob6t mozna stosowaé wykopy szerokoprzestrzenne w taki sposéb, aby przeprowadzi¢
prawidtowy i bezpieczny montaz elementéw kanalizacji deszczowej. Sciany  wykopdw
szerokoprzestrzennych nalezy zabezpiecza¢ przez skarpowanie. Nachylenie skarp bedzie zaleze¢ od
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gtebokosci wykopu oraz rodzaju (kategorii) gruntu. Sciany wykopéw szerokoprzestrzennych mozna takze
zabezpiecza¢ poprzez sciany szczelinowe, sScianki berlinskie, palisady a takze grodzice. Wykopy
szerokoprzestrzenne szczegOlnie zaleca sie dla obnizenia poziomu gruntu istniejgcego przy
wykonywaniu komor (zwracajgc uwage na sasiadujgce uzbrojenie podziemne terenu).

Dopuszcza sie inne metody umocnienia, pod warunkiem zachowania statecznosci nie mniejszej niz w
przypadku ptyt szalunkowych. Rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajacy ich
upadek. Nalezy zapewni¢ odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopdéw. Statecznosc
obudowy wykopow musi by¢ zapewniona w kazdym stadium robét.

Zastosowane zabezpieczenie wykopow powinno uwzglednia¢ parcie gruntu na zadanych gtebokosciach
wykupow. Dobor wytrzymatosci obudowy wykopu dla docelowej gtebokosci winien wynika¢ z analizy
gruntu w stanie odtamu (katastrofalnym). Powyzsze wykonawca dostosuje do warunkdw biezgcych po
przeprowadzeniu szczegétowych badan geotechnicznych. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
geotechnicznym.

Zabezpieczenie azurowe scian wykopow mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych. W okresie
zimowym azurowe zabezpieczenie jest zabronione. W miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem oraz 1,0
m z kazdej strony, wykopy wykonywac recznie. W miejscach wystepowania gruntow stabonosnych i
gruntéw organicznych, nalezy wykona¢ wymiane gruntu na grunty niespoiste (pospétke, piasek). W
przypadkach szczegoélnych jak: posadowienie komér, studni i kanatéw o duzej srednicy, wymiane gruntu
nalezy przeprowadzi¢ do spggu warstw stabych. Nadmiar urobku z wykopow nalezy odwiez¢ do utylizaciji
na wysypisko Wykonawcy.

Wykopy nalezy zabezpieczyé ogrodzeniem. W okresie budowy nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do
zabudowanh. Przejscia dla pieszych zabezpieczyé stosujgc ktadki. Minimalna szeroko$¢ winna wynosic¢
0,75 m. Ktadki muszg posiadac barierke na wys. 1,1 m, poprzeczke na wysokosci 0,65 m i kraweznik o
wysokosci 0,15 m. Ktadke oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu. W czasie wykonywania wykopow
w miejscach dostepnych dla oséb ,trzecich” (pasy drogowe, ciagi piesze), wokot wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego.

Istniejgce uzbrojenie podziemne znajdujgce sie w obrebie wykopu wykonawca zabezpieczy przed
uszkodzeniem wg rozwigzan uzgodnionych z ich uzytkownikami.

Planowany montaz rur ostonowych wykonaé metodg bezrozkopowag. W tym celu z komory startowe;j
nalezy wykonac przecisk pod istniejacymi cieptociggami. Prace mozna wykonaé przy pomocy ,kreta” lub
przecisku sterowanego. W kazdym z przypadkéw nalezy zachowa¢ wysoki rezim prac w celu utrzymania
prawidtowego utozenia rur ze spadkiem. Komore startowg oraz wykopy pod wpusty nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ — umocni¢ grodzicami, wypraskami lub ptytami szalunkowymi systemowymi wewnatrz
rozpartymi..

5.4. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wod gruntowych proponuje sie za pomocsg igtofiltrow w rozstawie co 1,0 m, ewentualnie za
pomoca pomp zatapialnych umieszczanych w studzienkach (obudowie z tworzywa sztucznego) i na
podtozu zwirowym, uniemozliwiajgcym zatykanie sie pompy unoszgcym sie w wodzie piaskiem i pytem.
Odprowadzenie wéd z odwodnienia do istniejgcych odbiornikéw powinno odbywac sie poprzez osadniki
w celu ich ochrony przed zanieczyszczeniem i zamuleniem. Zrzut wody z odwodnienia Wykonawca
bedzie uzgadnia¢ na roboczo z wiascicielami odbiornikéw. Odwodnienie wykopéw nie moze naruszac
interesOw 0s06b trzecich.

Zaleca sie, aby prace prowadzone byly w okresie pory suchej, co ograniczy koniecznos¢ usuwania
ewentualnej wody z wykopu. W trakcie trwania inwestycji i po rozpoznaniu warunkéw gruntowo-wodnych
w danym miejscu, zamiast depresjonowania zwierciadta wody, mozna zastosowac szczelne $ciany
oporowe w wykopach, ktére zminimalizujg ryzyko powstania leja depresji. Prowadzone prawidiowo
odwodnienie nie bedzie negatywnie oddziatywaé na srodowisko naturalne. Nastgpi jedynie czasowe,
krétkotrwate obnizenie zwierciadta wod gruntowych w rejonie robét. Woda odprowadzana z wykopéw do
pobliskich rowéw lub ciekédw bedzie wodg czysta. Dla pewnosci przewiduje sie odprowadzenie wod z
odwodnienia poprzez osadniki, ktére zapobiegng ewentualnemu zamuleniu odbiornika i przedostaniu sie
do niego zawiesin.

Odwodnienie wykopow nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie naruszy¢ struktury gruntu w podtozu
wykonywanej konstrukcji, a takze w podtozu sasiednich obiektéw, i aby nie wystapity osiadania podtoza
istniejgcych w sgsiedztwie budowili.

Obnizanie zwierciadta wod gruntowych i przywracanie pierwotnego ich poziomu powinno odbywac sie w
sposoOb stopniowy.

W przypadku stwierdzenia bezposrednio na budowie innych warunkéw gruntowo-wodnych (brak wody lub
ciggte zalewanie wykopdw) np. z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia deszczéw nawalnych i podtopien,
zmiany w sposobie odwadniania zostang opracowane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym
oraz Inzynierem budowy.
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5.5. Przygotowanie podtoza

Na przedmiotowym zadaniu poditozem w wykopie powinien by¢ grunt naturalny o nienaruszonej
strukturze, na ktérym utozy¢ podsypke piaskowg o gr. 15 cm. Wskaznik zageszczenia podioza powinien
wynosi¢ Is = 0,97. Badanie podtoza wzmocnionego nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-
10725.

5.6. Zasypka i zageszczenie gruntu

Dno wykopu przed zasypaniem nalezy osuszyC i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i urzadzen na przewodzie oraz wodoszczelnej izolacji. Grubos¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic¢ co najmniej 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy rury powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6lnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza.
Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykonaé ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke wykopu powyzej
warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem sypkim warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka
odeskowania i rozpér scian wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu w strefach przejscia rurociggu przez pas drogowy powinien by¢ zgodny z
ST dla rob6t ziemnych pod konstrukcjg drogi i wynosi¢ nie mniej niz Is=1,0.

W obrebie pasa poza jezdnig wierzchnig warstwe gruntu nad wykopami nalezy zageszczac do uzyskania
stopnia zageszczenia 0,98. Podtoza pod rurociggi nalezy zagesci¢ do stopnia zageszczenia 0,97.

W trakcie wykonywania robét scisle przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP.

5.7. Zbiornik ziemny

Przed przystgpieniem do robét izolacyjnych powinny by¢ odebrane roboty zwigzane z wykonaniem
podioza. Wykonanie rob6t powinno byé zgodne z dokumentacjg projektowa, kartami technologicznymi
stosowanych materiatéw, oraz wymaganiami norm. Wykonawca rob6t winien posiada¢ udokumentowane
doswiadczenie w wykonywaniu podobnych prac.

Pokrywana powierzchnia musi by¢é oczyszczona, i przesypana piaskiem, a nastepnie pokryta
geowtdknina ochronng. Nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci i ziarna kruszywa ktére mogtyby przebic¢
powloke geomembrany. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadac
zaleceniom podanym w kartach technologicznych producenta odnosnie:

* oczyszczenia podtoza

e zageszczenia

*  rOwnosci

Sasiednie arkusze geomembrany taczy¢ klejem zaleconym przez producenta lub uktadaé na zaktad lub
zgrzewa¢ w sposoOb zalecany przez producenta wyrobu. Zabudowa geomembrany powinna by¢
wykonywana przez odpowiednio przeszkolonych pracownikéw. Przed przystgpieniem do instalowania
geomembrany nalezy dokona¢ w obecnosci nadzoru budowy pomiaréw grubosci geomembrany oraz
wygladu zewnetrznego. Rolki geomembrany posiadajgce widoczne wady np. nieréwnomierna gruboseé,
pecherzyki powietrzne w przekroju, dziury itp. powstajagce w procesie produkcji itp. nalezy wymieni¢ na
materiat nie posiadajgcy wad. Grubos¢ geomembrany nalezy pomierzy¢ w obecnosci nadzoru budowy
dokonujgc minimum 10-ciu pomiarédw na rolke. Dopuszczalna tolerancja wynosi 10% dla najnizszej
wartosci z 10-ciu odczytow. llos¢ odczytéw: 10/rolke. Uktadanie geomembrany nalezy wykonac recznie
ze specjalistycznym sprzetem zgodnie z Polska Normg PN-B-10290:1997. Podtoze pod geomembrane
powinno by¢ odpowiednio przygotowane, wyréwnane i pozbawione elementéw mogacych uszkodzic¢
geomembrane w trakcie montazu. Pasma geomembrany rozkta¢ recznie lub sprzetem wykorzystujac
odpowiednie zawiesia. Sasiednie arkusze taczy¢ na zaktad, metodg klejenia, lub zgrzewania . Rozktad
arkuszy geomembrany nalezy wczesniej uzgodni¢ z kierownictwem lub nadzorem budowy.
Geomembrane nalezy uktadaé réwnolegle do osi drogi brytami w kolejnosci od dotu zgodnie z ponizszymi
zaleceniami: - nalezy tgczy¢ kolejne arkusze z utozonymi wczes$niej, na zaktad minimum 1 m - lokalne
uszkodzenia powierzchni geomembrany nalezy likwidowa¢ poprzez naktadanie tat i taczenie ich z
powierzchnig arkusza geomembrany na klej.

Geomembrana PEHD jest dostarczana na budowe w rolkach. Miejsce sktadowania nalezy odpowiednio
przygotowac oraz zabezpieczy¢ aby nie uszkodzi¢ sktadowanych materiatdéw. Zaleca sie badanie kazdej
dostawy geomembrany.

Na utozong geomembrane nalezy roztozy¢é podsypke piaskowo-cementowa, na ktérej w dnie wykonaé
narzut kamienny, na skarpach zbiornika od dna utozyé ptyty azurowe betonowe do wysokos$ci rzednej
wlotu kolektora do zbiornika, otwory w ptytach zasypaé podsypkg piaskowo cementowg. Powyzej ptyt
azurowych wykonac¢ narzut kamienny do wysoko$ci grobli zbiornika.
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Narzut kamienny, po roztozeniu geowtdkniny i geomembrany nalezy sypac cienkimi warstwami na catej
szerokosci skarpy, tak aby kamienie uktadaty sie wedtug stoku naturalnego. Kamienie leza na sobie luzno
nasypane i nie sg zwigzane zadnym spoiwem a w miare jak dno pod nimi ulega rozmyciu, opadajg coraz
nizej. Wtedy nalezy narzut uzupetni¢. Na koronie narzutu i na skarpie ponad matg wodg kamien nalezy
uktada¢ najstaranniej, by uzyska¢ mozliwie rébwng powierzchnie. Ma to szczegblne znaczenie na
poziomie zamarzania wody i pochodu lodu. Powierzchnie narzutu nalezy mozliwie zawsze wyréwnac i
uporzadkowac takze pod wodg, uzywajac drggdéw stalowych. Poniewaz sypigc narzut, nie mozna uzyskac
doktadnie tych wymiaréw, ktére byty zaprojektowane, przeto ilos¢ kamienia uzytego na narzut jest
zawsze nieco wieksza od tej jaka wynikataby z zaprojektowanych wymiaréw budowli. Skarpy pokryte
narzutem kamiennym nie powinny mie¢ nachylenia wiekszego niz 1:2.

5.8. Konserwacja istniejagcego rowu

Planuje sie przeprowadzenie prac konserwacyjnych istniejgcego rowu melioracyjnego K-4-1,
polegajacych na odmuleniu i udroznieniu dna oraz oczyszczeniu skarp. W przypadku napotkania drzew
rosngcych na skarpach, nie przewiduje sie ich wycinki. Wszystkie przepusty na trasie rowéw
poddawanych renowacji powinny zosta¢ oczyszczone. Prace konserwacyjne planuje sie wykona¢ na
dtugosci ok. 50 m ponizej wylotu przepustu od strony potudniowej oraz na odcinku od projektowanego
przepustu pod drogg gruntowa do wtgczenia do projektowanego rowu wzdtuz ul. Szczytnickiej od strony
pétnocnej. W czasie odmulania nalezy uwazaé, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia spodu skarpy oraz do
jej obsuniecia.

5.9. Roboty montazowe

5.9.1. Obstuga geodezyjna obiektu

Po wykonaniu elementéw kanalizacji nalezy dokona¢ pomiaréw powykonawczych. Prace pomiarowe
muszg by¢ wykonane przez uprawnione stuzby geodezyjne. Po zrealizowaniu prac dokona¢ wymaganych
badan i préb szczelnosci, a nastepnie zasypki wykopow. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Inwestorowi dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym.

5.9.2. Montaz rurociagow

Montaz rurociggdw prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentéw w starannie wykonanych, suchych i
zabezpieczonych wykopach. Nalezy stosowac tylko rury pozbawione wad. Poszczegdine utozone rury
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura
nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Przed zakohczeniem dnia roboczego
badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé konce utozonego kanatu przed zamuleniem.
Dopuszcza sie skracanie rur poprzez ciecie w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury jezeli nie wptynie to
na szczelnos$¢ uktadu oraz za przyzwoleniem producenta rur.

Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm (rury do DN400 mm) lub piaskowo-zwirowej
grubosci 15-20 cm (15 cm — rury DN500-600 mm, 20 cm — rury DN800-1000 mm), kt6érg nalezy zagescic
mechanicznie do wartosci wskaznika zageszczenia 1s=0,97. Obsypke rur kanalizacyjnych oraz zasypke
wykopu do wysokosci 30 cm ponad grzbiet rury wykonywac piaskiem i doktadnie zagesci¢ bez uzycia
ciezkiego sprzetu do wskaznika zageszczenia 1s=0,97. Dalszg czes¢ zasypki wykonywac warstwami 20
cm ubijakami mechanicznymi z zageszczeniem do wartosci wskaznika zageszczenia 1s=0,98 (dla
kanatéw poza jezdnig) i Is=1,0 (dla kanatdéw pod jezdnig). Nalezy wykona¢ badania kontrolne
zageszczenia zasypki (3 préby na 100 mb kanatu).

Przed rozpoczeciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ rurociggi przed wypieraniem i przemieszczaniem
gruntu przy zageszczeniu. Do zasypki w strefie jezdni stosowaé wytgcznie piasek i grunt piaszczysty, az
do podbudowy odbudowywanej jezdni. Zabrania sie stosowania na obsypki kanatéw gryséw tamanych i
ziemi zanieczyszczonej gruzem i kamieniami, a takze gruntow spoistych jak glina czy it. Materiat na
podsypki i obsypki nie moze by¢ zmrozony. Unika¢ nalezy zageszczania mechanicznego dolnych partii
bezposrednio nad rurociggami aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia.

5.9.3. Montaz studni kanalizacyjnych

Montaz studzienek prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentéw w starannie wykonanych, suchych i
zabezpieczonych wykopach. Zasypke prowadzi¢ piaskiem warstwami 20cm z doktadnym zageszczeniem
ubijakami mechanicznymi. W strefie przytaczonych do studni przewoddéw kanalizacyjnych do wysokosci
50 cm ponad nimi i wokot przewodu zageszczanie powinno by¢ wykonane przy pomocy ubijakow
recznych. Do zasypki stosowaé wytgcznie piasek, az do podbudowy odbudowywanej jezdni. Zabrania sie
stosowania na obsypki gryséw tamanych i ziemi zanieczyszczonej gruzem i kamieniami, a takze gruntow
spoistych jak glina czy it. Materiat na podsypki i obsypki nie moze by¢ zmrozony. Elementy denne
studzienek posadawia¢ na podbudowie betonowej z betonu C12/15 o grubosci min. 10 cm.
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5.9.4. Montaz studzienek wpustéw deszczowych

Studzienki wpustéw posadowi¢ nalezy na podtozu betonowym z chudego betonu klasy C12/15 grubosci
10 cm wg PN-EN 206-01:2003, ktére zabezpieczy wpust przed osiadaniem. Montaz studzienek wpustow
deszczowych prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentéw w starannie wykonanych, suchych i
zabezpieczonych wykopach. Zasypke prowadzi¢ piaskiem warstwami 20 cm 2z doktadnym
zageszczeniem ubijakami mechanicznymi. W strefie przylagczonych do studni przykanalikow (do
wysokosci 50 cm ponad nimi i wokot) zageszczanie powinno by¢ wykonane przy pomocy ubijakéw
recznych. Do zasypki stosowaé wytgcznie piasek, az do podbudowy odbudowywanej jezdni. Zabrania sie
stosowania na obsypki gryséw tamanych i ziemi zanieczyszczonej gruzem i kamieniami, a takze gruntow
spoistych jak glina czy it. Materiat na podsypki i obsypki nie moze by¢ zmrozony.

5.9.5. Montaz armatury

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy upewni¢ sie, ze doptyw sciekéw do studni lub ich
przeptyw przez rurociggi jest zablokowany. Klape zwrotng nalezy montowac¢ przy zamknietej i
zabezpieczonej przed otwarciem klapie. Powierzchnie montazu powinny by¢ réwne i oczyszczone. W
celu lepszego uszczelnienia szczeliny wypetnic masa uszczelniajgcg. W przypadku montazu do sciany
nalezy zastosowac¢ podktadki pod sruby mocujgce, ktére nalezy dokrecac¢ ,na krzyz”. Do przytwierdzenia
do $cian wylotéw nalezy stosowac kotwy lub $ruby stalowe wraz z odpowiednimi kotkami rozporowymi (w
zaleznosci od zalecen producenta).

5.9.6. Warunki wykonania obiektu

Spadki i gtebokos$¢ posadowienia rurociggdéw powinny byé wykonane zgodnie z projektem. Gitebokos¢
posadowienia powinna zapewniaé przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niz gteboko$c
przemarzania gruntéw wg PN-B-03020. Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznosc
odpowiedniego ocieplenia kanatu (np. keramzytem). Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny byc¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow

- studzienki nalezy wykonywac na uprzednio przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym.

Kineta w dolnej czesci powinna miec¢ przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przediuzony
pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu
kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy
kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny miec
spadek co najmniej 5 %. w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych
miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wtaz klasy D400 wg PN-EN 124:2000,
w chodniku C250.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach
gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ gruntem niespoistym warstwami grubosci 20 cm. Do
wysokosci ok. 0,30 m ponad gérng krawedz przewodu powinny to by¢ grunty nie zawierajgce kamieni.
Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu, aby
nie dopusci¢ do jego poziomego przemieszczenia. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca
uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wykopy nalezy zageszcza¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0 w obrebie pasa drogowego na
gtebokosci do 1,0 m ponizej podbudowy jezdni oraz 1s=0,98 ponizej 1,0 m od podbudowy jezdni. W
obrebie pasa poza jezdnig wierzchnig warstwe gruntu nad wykopami nalezy zageszcza¢ do uzyskania
stopnia zageszczenia 1s=0,98. Podtoza pod kanaty nalezy zagesci¢ do stopnia zageszczenia 1s=0,97.

W trakcie wykonywania robét scisle przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP.

5.10. Badania szczelnosci

Po zamontowaniu kanatu i pozostawieniu odkrytych zigczy nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.
Probe szczelnosci kanalizaciji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 oraz instrukcjg
producenta rur i studzienek rewizyjnych.

Przewody kanalizacyjne nalezy poddaé badaniom w zakresie szczelno$ci na:

 eksfiltracje — przenikanie wéd lub $ciekéw do gruntu,

* infiltracje — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

* prébe nalezy przeprowadzi¢ na dtugosci odcinkdw przykanalikow,

» caly odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek,

» wszystkie otwory badanego odcinka winny by¢ zaslepione,
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» poziom zwierciadta wody w studni potozonej wyzej powinien mie¢ rzedng nizszg o co najmniej 0,5m w
stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience,

* po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta na wysokosci
0,5 m ponad go6rna krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak napetniony
odcinek nalezy pozostawi¢ na czas 1 godziny, celem odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomow
wody w studniach,

e po tym czasie nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gorne;.
Czas trwania préby wynosi:
» dla odcinkéw do 50 m - 30 minut
« dla odcinkow powyzej 50 m - 60 minut.
Pozytywny wynik préby na eksfiltracje pozwala na rezygnacje z préby na infiltracje.
Ujawnione nieszczelnosci powinny by¢ usuniete, a ztgcza ponownie przebadane. Prébe szczelnosci
nalezy wykonywac¢ na rurociggu utozonym i przysypanym, za wyjatkiem miejsc ztgczy, zamkniec
odcinkbw prébnych. Miejsca odstoniete nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem wptywow
atmosferycznych. Rurociagi, na ktérych jest prowadzona proba szczelnosci lub wytrzymatosci powinny
by¢ oznakowane w terenie w wyrazny sposOb za pomocg znakéw i tablic ostrzegawczych,
zabraniajgcych zblizaniu sie do rurociagéw osobom postronnym.

Po zakonczonej prébie szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot, zawierajacy:

» date sporzgdzenia protokotu,

* nazwe Wykonawcy,

* nazwe instytucji przeprowadzajgcej prébe oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg préby,

* nazwe Inwestora rurociagu,

* nazwe eksploatatora,

* rodzaj czynnika préby,

e czas trwania préby,

e ujawnione uszkodzenia i nieszczelnosci oraz sposoby ich usuniecia,

» wynik proby oraz klauzule dopuszczenia do odbioru koncowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét budowlanych

Wymagania ogélne dotyczgce zasady kontroli jakosci robo6t zawiera ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

6.2. Badania materiatéw uzytych do budowy elementéw kanalizaciji

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i ST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynag¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Kontrola jakosci rob6t

Kontroli jakosci wykonanych rob6t nalezy dokona¢ wg PN-EN 1610:2002. Kontrola jakosci wykonanych
robot w szczegdblnosci dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z dokumentacjg projektows.

6.4. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac:

» badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

» badanie odchylenia osi kanatéw,

» sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg utozenia przewoddw i studzienek,
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» badanie odchylenia spadku kanatdw,

» sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

» sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

» badanie wskaznikbw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

» sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych,

» sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wyczyszczenia kanatu metodg hydrodynamiczng i zapewnienia
mozliwosci dojazdu dla samochodu o masie do 3,5 t bezposrednio nad studnie rewizyjng. W przypadku
wykrytych wad wykonawstwa koszt ponownego przygotowania kanatu obcigza Wykonawce. Sposob
usuniecia wad musi by¢ uzgodniony z Uzytkownikiem.

6.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

» odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,3 m,

* odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 1 cm,

« odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 10 cm,

« odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -10%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +20% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

» wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w dwéch miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.5,

* rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 10 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robdt

”

Wymagania og6lne dotyczace zasady kontroli jakosci robdt zawiera ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robét.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Wymagania ogélne dotyczgce zasady odbioru robét zawiera ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

* roboty montazowe wykonania rur kanatowych, przykanalikow,

« wykonane studnie kanalizacyjne,

* zasypany, zageszczony wykop.

Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Obowigzki wykonawcy:

1) Na biezgco przekazywac Inspektorowi Nadzoru szkice geodezyjne wyznaczajace przebieg sieci w
poziomie i w pionie. Szkice muszg by¢ czytelne i zawiera¢ oznaczenia punktéw sieci zgodnie z
projektem.

2) Utozone odcinki kanalizacji z wpieciem do istniejacych kanatéw nalezy zgtasza¢ do pomiaru
branzowego

3) Przed zgtoszeniem sieci do préby szczelnosci / préby cisnieniowej nalezy przedstawi¢ inspektorowi
nadzoru kompletne i spdjne szkice geodezyjne Wykonawcy i branzowe.

4) Na biezgco kompletowac i przekazywac inspektorowi dokumenty i protokoty préb i sprawdzen
(podioze, proba, obsypka, tasma, zasypka, dokumentacja geodezyjna Wykonawcy i branzowa,
badania nosnosci podtoza, zageszczenia zasypu itp.)

5) Bezposrednio po wykonaniu wszystkich elementow nalezy przekazaé inspektorowi nadzoru
catosciowy, przegladowy szkic geodezyjny wykonanych elementéw z naniesieniem dtugosci,
gtebokosci, armatury, obiektow, trojnikdw oraz domiaréw do punktéw statych itp. oraz
charakterystyke wykonanej sieci (obejmujacej metraz sieci obiekty, tréjniki / ilosci poszczegoinej
armatury) w rozbiciu na lokalizacje (ulice) i $rednice sieci, zgodnie z zaleceniami inspektora
nadzoru.
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8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy (o ile wystepuje wg umowy) i koncowy nalezy wykona¢ wg ST D-00.00.00
~Nymagania ogolne”.

8.4. Odbidr koncowy

Warunkiem koniecznym sporzgdzenia i podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego

przedmiotu umowy jest wystawienie Wykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego,

stwierdzajgcego, iz ,Zamawiajgcy przyjat operat kolaudacyjny kompletny i bez uwag”. Czas niezbedny na

kazdorazowe sprawdzenie operatu wynosi 10 dni roboczych.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

» zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

» protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek; aktualnosé
Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

» protokoty badan szczelnosci catego przewodu oraz stopnia zageszczenia przy zasypce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady rozliczenia robét podano w ST D-00.00.00 .

Rozliczenie robdt opisanych w niniejszej ST nalezy wykona¢ wg pozycji wyszczegdlnionych w
przedmiarze rob6t.

Roboty towarzyszace i tymczasowe niezbedne do wykonania robot podstawowych sag czescig tych robot
i nie stanowig odrebnego rozliczenia.

Cena jednostki obmiarowej podanej w przedmiarze obejmuje wszelkie czynnosci i materiaty niezbedne
do wykonania kompletnej roboty zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi,
umowa, przepisami prawa i wydanymi warunkami technicznymi

Zamawiajacy ma prawo do zmiany sposobu rozliczenia rob6t i zaproponowania innego zagregowania
rob6t podstawowych, towarzyszacych i tymczasowych .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1)  PN-EN 1401-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany
poli(chlorekwinylu) (PVC-U); Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu;

2) PN-EN 13476 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodéw rurowych o
Sciankach strukturalnych z PVC-U, PP i PE.

3) PN-ENV 1046 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy poza
konstrukcjami budynkow do przesytania wody lub Sciekow -- Praktyka
instalowania pod ziemig i nad ziemig;

4) PN-EN 13598 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE);

5) PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych;

6) PN-EN 752 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

7) PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

8) PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

9) PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10) PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

11) PN-EN 295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.

12) PN-EN 476 Wymagania ogélne dotyczgce elementow stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarne;.

13) PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

14) PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

15) PN-B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i

projektowanie

16) PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe

17)  PN-EN 13101  Stopnie do studzienek wtazowych - Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci.

18) PN-EN 858 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna);
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12)

13)

14)
15)

16)

17)

18)

19)

PN-EN 12620  Kruszywa do betonu.

PN-EN 13043  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego.

PN-EN 13369  Wspolne wymagania dla prefabrykatow z betonu.

PN-EN 197 Cement.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-EN 1997 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne;

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 12620+A1Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139  Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13242  Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;

PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan.

. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018.2268);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2018.799);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6Inych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz.U.2018.1474);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekéw (Dz.U.2018.1152);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2018.755);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢é drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.2000.63.735);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.2014.1800).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U.1993.96.437);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U.2016.1966);

Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935);
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20)

21)

22)

23)

24)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126);

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w
sprawie szczego6towych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U.2003.89.828);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie minimalnych wymagan,
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia w miejscu
pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010.138.931);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz.U.2010.2.6);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz.U.2013.492);

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Transprojekt, Warszawa 1979-82.
Katalog dobrych praktyk - Zasady zréwnowazonego gospodarowania wodami opadowymi
pochodzgcymi z nawierzchni paséw drogowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-G

Sie€ gazowa.
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1. WSTEP

llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegbtowej specyfikacji technicznej
(SST), badz ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
wymienionych w pkt. 1.3. w ramach: Przebudowy ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym etap Il ul.
Szczytnicka.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt w
ramach realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
przebudowg sieci gazowej w ilosci zgodnej z przedmiarem robo6t i obejmuja:

* budowe nowego odcinka sieci gazowej $r/c

* montaz i demontaz specjalistycznego sprzetu w celu zachowania ciggtosci dostaw gazu - by-passy

* montaz elementow sieci gazowej (zasuwy, rura ostonowa, itp.)

* przepiecie istniejgcego gazociggu do nowego odcinka gazociggu sr/c

» odciecie i demontaz kolizyjnego odcinka przebudowywanego gazociggu

» regulacje wysokosciowg uzbrojenia w celu dostosowania do nowej niwelety pasa drogowego

« oznakowanie elementéw sieci gazowej w terenie

* roboty tymczasowe i towarzyszgce.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sie¢ gazowa - obiekty sieci gazowej potgczone i wspodtpracujgce ze soba, stuzagce do transportu
gazu ziemnego;

1.4.2. Gazociag - rurocigg wraz z wyposazeniem, utozony na zewnatrz stacji gazowych, obiektow
wydobywajgcych, wytwarzajgcych, magazynujacych lub uzytkujacych gaz ziemny, stuzacy do
transportu gazu ziemnego;

1.4.3. Cisnienie - nadcisnienie gazu wewnatrz sieci gazowej mierzone w warunkach statycznych;

1.4.4. Cisnienie krytyczne szybkiej propagacji pekniec -cisnienie w rurach z polietylenu, przy ktérym w
temperaturze 273,15 K (0°C) nastepuje szybkie rozprzestrzenianie sie w kierunku wzdtuznym
peknie¢ Scianki rury, wywotane przez czynniki zewnetrzne;

1.4.5. Cisnienie robocze (OP) -ci$nienie wystepujace w sieci gazowej w normalnych warunkach
roboczych;

1.4.6. Maksymalne cisnienie przypadkowe (MIP) -maksymalne cisnienie, na jakie sie¢ gazowa moze
by¢ narazona w ciggu krotkiego okresu czasu, jednak nie wieksze niz cisnienie préby
wytrzymatosci sieci gazowej, ograniczone przez system cisnieniowego bezpieczenstwa;

1.4.7. Maksymalne cisnienie robocze (MOP) -maksymalne cisnienie, przy ktérym sie¢ gazowa moze
pracowac w sposéb ciagty przy braku zaktdcen w urzgdzeniach i przeptywie gazu ziemnego;

1.4.8. Minimalna zgdana wytrzymatos¢ (MRS) -prognozowana wytrzymatosé hydrostatyczng rur z
polietylenu po 50 latach ich uzytkowania w temperaturze 293,15 K (20°C);

1.4.9. Klasa lokalizacji -klasyfikacje terenu, w ktérym jest lokalizowany gazociag, oceniang wedtug
stopnia urbanizacji terenu, przez ktéry gazociag ten przebiega;
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1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

Obiekty sieci gazowej -gazociagi, przytacza gazowe, stacje gazowe, ttocznie gazu, oraz
magazyny gazu wraz z uktadami rurowymi, a takze wejscia, wyjscia lub obejscia i inne instalacje
towarzyszace;

Préba cisnieniowa -poddanie sieci gazowej cisnieniu prébnemu, wiekszemu od maksymalnego
cisnienia roboczego (MOP) w celu sprawdzenia jej bezpiecznego funkcjonowania;

Préba taczona wytrzymatosci i szczelnosci -prébe cisnieniowg przeprowadzang w celu
sprawdzenia, czy sie¢ gazowa spetnia wymagania wytrzymatosci mechanicznej i szczelnosci;

Préba specjalna wytrzymatosci -prébe cisnieniowa hydrostatyczng obcigzania gazociggéw
stalowych, w dolnej granicy plastycznosci Rt0,5 materiatu rur i armatury, przeprowadzong w celu
sprawdzenia i poprawienia jego wtasciwosci wytrzymatosciowych;

Proba szczelnosci -probe cisnieniowa hydrostatyczng lub pneumatyczng przeprowadzang w celu
sprawdzenia, czy sie¢ gazowa spethia wymagania szczelnosci;

Préba wytrzymatosci -prébe cisnieniowg hydrostatyczng lub pneumatyczng przeprowadzang w
celu sprawdzenia, czy dana sie¢ gazowa spetnia wymagania wytrzymatosci mechanicznej;

Strefa kontrolowana -obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociagu, ktérego linia Srodkowa
pokrywa sie z 0sig gazociggu, w ktérym przedsiebiorstwo energetyczne zajmujagce sie
transportem gazu ziemnego podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dziatalnosci mogacej mie¢
negatywny wptyw na trwatos¢ i prawidtowe uzytkowanie gazociagu;

Gazociag podwyzszonego Sredniego cisnienia - rurocigg prowadzacy gaz o maksymalnym
ci$nieniu roboczym od 0,5 MPa do 1,6 MPa wiacznie.

Gazociag $redniego cisnienia — rurocigg prowadzacy gaz o maksymalnym cisnieniu roboczym od
10,0 kPa do 0,5 MPa wtacznie;

Skrzyzowanie — miejsce, w ktérym gazocigg przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub
terenowymi, takimi jak droga, linia kolejowa, kanat, grobla, uzbrojenie podziemne.

Zgrzewanie doczotowe - metoda spajania rur, przy ktorej potaczenie materiatow nastepuje
wskutek docisku, niezaleznie od zrddta, ilosci i koncentracji ciepta wystepujgcego w czasie
taczenia.

Zgrzewanie elektrooporowe - charakteryzuje sie tym, ze ksztattki polietylenowe zawierajg jeden
lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w
ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

Roboty tymczasowe - roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
robét podstawowych, ale nie sa przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robo6t
podstawowych, z wylgczeniem przypadkow, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich
odrebnego rozliczania.

Roboty towarzyszace - roboty niezbedne do wykonania rob6t podstawowych niezaliczane do
robdt tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

Odbidr techniczny czesciowy - odbiér techniczny poszczegdinych faz robdt podlegajacych
zakryciu: podtoza wzmocnionego, odcinka przewodu, proby szczelnosci przewodu;

Odbidr techniczny koncowy — odbiér techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego
budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze by¢
on wczesniej oddany do eksploatacii.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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1.5. Ogd6lne wymagania dotyczgce rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz z zasadami wiedzy technicznej. Ogoélne
wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-M-00.00.00 - ,Wymagania ogdine”.

1.5.1. Nieprzewidziane awarie

W przypadku wystgpienia nieszczelnosci na armaturze odcinajgcej czynne odcinki sieci (np. z powodu
stanu technicznego armatury), Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem zabezpieczy nieszczelnosé,
wykona niezbedne instalacje lub czynnosci majgce na celu odprowadzanie wody z nieszczelnosci i
bedzie prowadzit roboty bez zbednej zwioki.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i
innych.

2. MATERIALY

Materialy uzyte do niniejszego zadania muszg charakteryzowaé sie parametrami i wymaganiami
obowigzujgcymi w .

2.1. Wymagania dotyczgce stosowanych materiatéw

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy i przebudowy elementow
sieci gazowej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
specyfikacji.

Sie¢ gazowa, jako obiekt budowlany, powinna spetnia¢ wymogi podstawowe okreslone w ustawie Prawo
budowlane (bezpieczenstwo konstrukcji, pozarowe, uzytkowania, ochrone srodowiska oraz odpowiednie
warunki higieniczne i zdrowotne, ochrone przed hatasem i drganiami oraz oszczednosé¢ energii) oraz
warunki uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem (utrzymanie wlasciwego stanu technicznego oraz
zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy).

Armatura i ksztaltki woudowane w gazocigg powinny mie¢ wytrzymato$¢ mechaniczng oraz konstrukcje
umozliwiajgcg bezpieczne przenoszenie maksymalnych cisnien gazu i naprezen rur gazociggu.
Zastosowanie odpowiednich ksztaltek zwigzane jest z materiatem, z ktérego wybudowano rurociggi
gazowe. Ksztattki stosowane do zaslepienia gazociggu powinny posiada¢ stosowne certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania w gazownictwie oraz by¢ zgodne z wymaganiami operatora sieci gazowej i
przez niego zatwierdzone.

2.2. Zastosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu elementdw sieci gazowej wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.2.1. Rury przewodowe

* Rury polietylenowe PE100, SDR 17,6 na cisnienie PN6 o srednicy DN/OD 125 mm;

* Rury zgodne z PN-EN 1555

* Rury przeznaczone do przesytu paliw gazowych

» Calkowita odpornos¢ rur na korozje

Minimalne wymagane cechowanie okresla:

* numer normy systemowej,

e nazwe producenta i/lub znak towarowy,

* nominalng $rednice zewnetrzng x nominalng grubosc¢ scianki (DN x en),

* nominalng $rednice zewnetrzng DN, np. 225,

« SDR, np. SDR 17,6,

» typ rury, jesli ma zastosowanie (np. wspotwyttaczana lub warstwa usuwalna),

* materiat i oznaczenie (np. PE 100),

» informacje producenta (data produkcji: rok i miesigc (za pomoca cyfr lub kodu), nazwe lub kod miejsca
produkcji, uzyte materiaty (za pomocag nazwy lub kodu)),
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* przeznaczenie: GAZ.

* Rury PE dopuszczone do stosowania w PSG muszg spetnia¢ wymagania:

» ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570 j.t.)

» rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U.2016.1966)

* normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania og6lne, Cz. 2: Rury;

« normy PN-EN 12106 — Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych — Rury z polietylenu (PE)
— Metoda badania wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne po zastosowaniu zacisku.

Rury polietylenowe przed wbudowaniem powinny by¢ kontrolowane i nie powinny by¢ stosowane te, ktére
wykazujg zarysowanie powierzchni o gtebokosci przekraczajgcej wartos¢ 10% nominalnej grubosci
scianki.

Wymagane dokumenty:

» dokument potwierdzajacy oznakowanie Znakiem Budowlanym zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci
wyrobédw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198, poz. 2041
ze zm.); lub w przypadku, gdy przepisy prawa beda tego wymagaty oznakowaniem ,CE”

» wazna deklaracja zgodnosci potwierdzajgca zgodnos¢ z wymogami normy PN-EN 1555-1, PN-EN
1555-2 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogoélne, Cz. 2: Rury, lub wazna aprobata techniczna;

e dokument wydany przez uprawniong instytucje (np. Aprobata Techniczna), potwierdzajgcy
zwiekszong odpornos¢é na powolny wzrost peknie¢ dla gotowego wyrobu, opisang w publicznie
dostepnej specyfikacji opracowanej przez Wydziat Technologii w Niemieckim Instytucie Norm PAS
1075 ,Rury z polietylenu do alternatywnych technologii uktadania. Wymiary, wymagania techniczne i
kontrola” tj. TEST KARBU wg PN EN ISO 13479, TEST FNCT i ACT wg ISO 16770 nie mniej niz 5000
h, test odpornosci na obcigzenie punktowe (TEST PLT, tzw. test kuli dr Hessela) nie mniej niz 8760 h.

Rury polietylenowe oraz ksztattki taczy¢ przez zgrzewanie doczotowe, a przy kolejnych niezaleznych
odcinkach za pomocg elektrozigczy. Przy potgczeniach z istniejgcymi rurociggami PE zastosowaé mufy
elektrooporowe odpowiednie dla danej srednicy rurociggu. Zabrania sie zgrzewania rur i ksztattek o
réznej grubosci.

2.2.2. Inne

« Tasma identyfikacyjna do oznakowania gazociggdéw wykonanych z PE o szer. 300 mm.
» Przewdd lokalizacyjny (kabel typ DY 1,5 mm?).
» Ksztattki do poprawnego wykonania zadania.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci gazowej powinny posiadac¢ aprobaty techniczne, certyfikaty i
atesty dopuszczajgce do stosowania przy budowie gazociggow.

2.2.3. Ksztattki

Dla rurociggow polietylenowych przyjeto ksztattki PE100 do rozprowadzania paliw gazowych, ktére winne
by¢ tej samej grubosci i gestosci materiatu co rury.

2.2.4. Kruszywo

Podsypka wykonana z piasku. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom
stosownych norm, np. PN-EN 12620:2004, PN-EN 13043:2004.

2.2.5. Beton

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003.

2.3. Sktadowanie materiatdéw

2.3.1. Rury przewodowe i ochronne

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb gwarantujgcy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP.
Ponadto:
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* Rury z tworzyw sztucznych PE nalezy sktadowac w taki sposéb, aby stykaty sie one z podtozem na
catej swej dlugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysokos$¢ sterty rur nie
powinna przekraczaé: 1,5 m, natomiast w wigzkach nie wyzej niz 2,0 m. Sktadowane rury nie powinny
by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

* W przypadku sktadowania rur wzdtuz wykopu nalezy zachowac bezpieczng odlegtos¢
zabezpieczajgcg wykop przed osunieciem scian lub samoczynnym przetoczeniem rur do jego
wnetrza.

2.3.2. Armatura i ksztatki

Armatura oraz ksztattki powinna byé przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

2.3.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz na srodowisko.

3.2. Sprzet do wykonania sieci gazowe;j

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 -, Wymagania og6ine”.
Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy sieci gazowej powinien wykaza¢ sie mozliwosciag
korzystania m.in. z nastepujacego sprzetu:

* samochodéw dostawczych, samowytadowczych i skrzyniowych,

» spycharek kotowych lub ggsienicowych,

» koparek kotowych lub ggsienicowych,

» sprzetu do zageszczania gruntu,

» wiertarek pneumatycznych,

* wiertnic bezudarowych,

e pomp zatapialnych,

» zestawow igtofiltrowych,

» wciggarek mechanicznych,

» wciggarek recznych,

e pomp zatapialnych,

* spawarek,

» zgrzewarek do taczenia rur PEHD doczotfowo,

» zgrzewarek do taczenia rur PEHD elektrooporowo,

» zestawOw do spawania tlenowo-acetylenowego,

» pity do ciecia asfaltu i betonu,

* sprezarek powietrza,

* urzadzen do wykonania przeciskéw poziomych,

* inne, zgodne ze specyfikg prac budowlanych oraz przedmiarem robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu, kidére nie wptyng niekorzystnie na
jakosé wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatbw. Przy pracach transportowych
nalezy przestrzega¢ przepisbw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym oraz
zgodnie z zaleceniami producenta. Transport materialtdbw powinien odbywaé sie zgodnie z zaleceniami
producentow.

4.1. Transport rur

Rury powinny byé przewozone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi.
Rury PEHD moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka
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transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian $rodka transportu o
wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu.

W trakcie zatadunku, roztadunku i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po poditozu.

4.2. Ksztattki i armatura

Ksztattki, armatura oraz wtazy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczony i uniemozliwiajacy przed ich przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t

Prace gazoniebezpieczne oraz niebezpieczne nalezy prowadzi¢ w sposob technicznie poprawny
oraz w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska.

Prace gazoniebezpieczne i niebezpieczne (za wyjatkiem awaryjnych) powinny byé przygotowane z
wyprzedzeniem minimum jednego dnia roboczego.

Wszystkie prace na czynnych gazociggach sa pracami gazoniebezpiecznymi i wymagaja
sporzadzenia instrukcji i polecenia na prace gazoniebezpieczne.

Instrukcja i polecenie na prace gazoniebezpieczne wymagaja zatwierdzenia przez operatora
gazociagow.

Prace gazoniebezpieczne moga wykonywac tylko firmy posiadajace odpowiednie dopuszczenia
do prac gazoniebezpiecznych.

Warunki ogélne wykonywania robét podano w ST D-00.00.00 -,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i
nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduije ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca
ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi, na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony
grunt.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona uprawnionego geodete wytyczenia trasy w terenie i
trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkdw kraweznikowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia rob6t do wszystkich wiascicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robét
w strefie tych urzgdzen.
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5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub

mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, istniejacego

uzbrojenia terenu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu oraz gtebokoscig wykopu.

Ewentualne szalowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu

powinien by¢ odktadany w odlegtosci minimum 1,0 m od krawedzi wykopu lub wywieziony na odktad.

Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowe;.

Zatozono, ze 100% robot ziemnych bedzie wykonanych systemem recznym.

Wykopy wykonywac jako umocnione wypraskami zaktadanymi poziomo lub ptytami szalunkowymi

systemowymi wewnatrz rozpartymi. Dopuszcza sie inne metody umocnienia, pod warunkiem zachowania

statecznosci nie mniejszej niz w przypadku ptyt szalunkowych.

Wykopy o scianach pionowych mozna wykonywac bez oszalowania o gtebokosci wiekszej 1 m, lecz nie

wiekszej od 2 m, jesli tak okresla dokumentacja geologiczno-inzynierska. Dopuszcza sie wykopy o

Scianach pionowych nieumocnionych do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych oraz gdy teren przy

wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Zabezpieczenie azurowe

Scian wykopéw mozna stosowa¢ tylko w gruntach zwartych. W okresie zimowym azurowe

zabezpieczenie jest zabronione.

W miejscu kolizji z istniejacym uzbrojeniem oraz 1,0 m z kazdej strony, wykopy wykonywacé recznie.

Nadmiar urobku z wykopow nalezy odwiez¢ w catosci do utylizacji na wysypisko Wykonawcy. Zaktada sie

60% wymiany gruntu.

Istniejgce uzbrojenie podziemne znajdujgce sie w obrebie wykopu wykonawca zabezpieczy przed

uszkodzeniem wg rozwigzan uzgodnionych z ich uzytkownikami.

W wykopach o scianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby:

» gtéwne krawedzie bali przysciennych wystawaty na wysokos¢ 10 do 15cm ponad teren,

* rozpory mialy trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dot,

» krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami lub ptytami zelbetowymi, w przypadku
przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiegu pracy zurawi,

« w wykopie rozpartym o gtebokosci wiekszej od 1,0 m byly wykonane dogodne wyjscia awaryjne.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdzaé¢ okresowo, a obowigzkowo niezwtocznie

po wystgpieniu czynnikéw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz, szybka odwilz itp.)

Rozbiérka zabezpieczen s$cian wykopdw powinna by¢ prowadzona w miare wykonywania zasypki.

Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej

usuniecia lub, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza

mozliwos¢ uszkodzenia konstrukcji wykonywanego obiektu.

Przy przyjeciu zabezpieczenia $cian grodzicami stalowymi, wypraskami, ustalenie dtugosci catkowitej

bruséw, z uwzglednieniem zagtebienia ponizej projektowanego dna wykopdéw, ze wzgledu na

charakter technologiczny zabezpieczen, nalezy do Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia degradacji terenu spowodowanej nieszczelnosciami gazociagu, grunt nalezy

poddac rekultywacji zgodnie z wymogami organéw ochrony srodowiska.

Zasypanie wykopu moze nastgpi¢ po sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich ztgczy, przeprowadzone;j

probie szczelnosci, odbiorze technicznym i inwentaryzacji.

Szczegotowe wymagania dotyczace robét ziemnych ujeto w D-02.00.00.

5.4. Odwodnienie wykopow

W przypadku stwierdzenia koniecznosci odwodnienia wéd gruntowych z wykopdéw nalezy je prowadzi¢ w
wykopach ze szczelnymi sciankami za pomoca pomp zatapialnych umieszczanych w studzienkach
(obudowie z tworzywa sztucznego) i na podtozu zwirowym, uniemozliwiajacym zatykanie sie pompy
unoszacym sie w wodzie piaskiem i pytem. Odprowadzenie wod z odwodnienia do istniejgcych
odbiornikéw powinno odbywac sie poprzez osadniki w celu ich ochrony przed zanieczyszczeniem i
zamuleniem. Zrzut wody z odwodnienia Wykonawca bedzie uzgadniaé na roboczo z wiadcicielami
odbiornikéw. Odwodnienie wykopdw nie moze naruszac intereséw oséb trzecich.

Zaleca sie, aby prace prowadzone byly w okresie pory suchej, co ograniczy koniecznos¢ usuwania
ewentualnej wody z wykopu. Prowadzone prawidtowo odwodnienie nie bedzie negatywnie oddziatywac
na srodowisko naturalne. Odwodnienie wykopdw nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie naruszy¢
struktury gruntu w podtozu wykonywanej konstrukcji, a takze w podtozu sgsiednich obiektéw, i aby nie
wystgpity osiadania poditoza istniejacych w sasiedztwie budowli.

W przypadku stwierdzenia bezposrednio na budowie innych warunkéw gruntowo-wodnych (brak wody lub
ciggte zalewanie wykopow) np. z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia deszczédw nawalnych i podtopien,
zmiany w sposobie odwadniania zostang opracowane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym
oraz Inzynierem budowy.

PRZEBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIEJ W TYM: ETAP Il UL. SZCZYTNICKA.

34



ST-G Sie¢ gazowa

5.5. Przygotowanie podtoza

Na przedmiotowym zadaniu poditozem w wykopie powinien by¢ grunt naturalny o nienaruszonej
strukturze, na ktérym utozy¢ podsypke piaskowg o gr. 15 cm. Wskaznik zageszczenia podioza powinien
wynosi¢ Is = 0,97. Badanie podtoza wzmocnionego nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-
10736.

5.6. Zasypka i zageszczenie gruntu

Dno wykopu przed zasypaniem nalezy osuszyC i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i urzadzen na przewodzie oraz wodoszczelnej izolacji. Grubos¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic¢ co najmniej 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy rury powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-B-02481:1998. Materiat zasypu powinien byé zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6lnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza.
Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykonaé ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999. Zasypke wykopu powyzej
warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem sypkim warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka
odeskowania i rozpér scian wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu w strefach przejscia rurociggu przez pas drogowy powinien by¢ zgodny z
ST dla rob6t ziemnych pod konstrukcjg drogi i wynosi¢ nie mniej niz Is=1,0.

W obrebie pasa poza jezdnig wierzchnig warstwe gruntu nad wykopami nalezy zageszczac do uzyskania
stopnia zageszczenia 0,98. Podtoza pod rurociggi nalezy zagesci¢ do stopnia zageszczenia 0,97.

W trakcie wykonywania robét scisle przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP.

5.7. Roboty montazowe

5.7.1. Obstuga geodezyjna obiektu

Po wykonaniu sieci gazowej i jej elementéw nalezy dokona¢ pomiarow powykonawczych. Prace
pomiarowe muszg by¢ wykonane przez uprawnione stuzby geodezyjne. Po zrealizowaniu prac dokonac
wymaganych badan i prob szczelnosci, a nastepnie zasypki wykopow. Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia Inwestorowi dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym.

5.7.2. Montaz przewodow

Prace przy przebudowie kolizyjnego odcinka gazociggu muszg odbywaé sie w sposéb umozliwiajgcy
nieprzerwane dostarczanie gazu do odbiorcéw podigczonych do tej sieci gazowe;.

Proponuje sie wykona¢ prace z zastosowaniem urzadzeh do bezwyptywowego zamykania przeptywu
gazu typu stop-system z tymczasowym obejsciem (tzw. by-passem). W tym celu na istniejgcym
gazociggu nalezy zamontowaé siodta elektrooporowe (przy pomocy specjalistycznych urzgdzeh do
montazu na czynnej sieci gazowej) z kro¢cami, do ktérych przymocowaé zawory pfaskie i
oprzyrzgdowanie do wprowadzenia balonéw oraz podtgczenia by-passoéw, a cato$¢ zabezpieczy¢ stalg
podporg (skrecong z zaworem ptaskim). Dodatkowo na odcinku odcinanym przez stop-system nalezy
przewidzie¢ siodetka elektrooporowe do podigczenia zaworéw odpowietrzajgcych. Po odcieciu przeptywu
gazu przez przebudowywany odcinek (obieg gazu odbywac sie bedzie przez zamontowany by-pass),
nalezy odgazowac¢ kolizyjny odcinek przez zamontowane zawory odpowietrzajgce i przystgpi¢ do
obnizenia gazociggu. Po wykonaniu przebudowy kolizyjnego odcinka i przeprowadzeniu préb nalezy
usungé zamontowang aparature i zamontowaé korki na pozostawionych kré¢cach. Szczeg6ty przyjetych
rozwigzan i kolejnosc¢ dziatan poda wykonawca w instrukcji na prace gazoniebezpieczne.

Montaz gazociggéw prowadzi¢ w starannie wykonanych i oszalowanych wykopach. Do montazu
stosowaé wytgcznie materiaty atestowane, przeznaczone do budowy sieci gazowych i posiadajgce
deklaracje zgodnosci wg Dz.U.2004.195.2011.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie trase gazociagu i armature
nalezy trwale oznakowa¢ w terenie. Gazocigg oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
standardami technicznymi obowigzujgcymi w PSG Sp. z 0.0. Po utozeniu gazociagu, na wysokosci 40 cm
nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru zéttego z napisem ,GAZ”, z symbolem
telefonu i numerem Pogotowia Gazowego. Przewdd lokalizacyjny utozy¢ wzdtuz gazociggu w taki sposob
aby odlegtos¢ czynnika lokalizacyjnego od Scianki gazociggu wynosita nie mniej niz 5 cm. Kohce
przewodu lokalizacyjnego nalezy wyprowadzi¢ do stupkéw oznaczeniowo - pomiarowych badz skrzynek
ulicznych.
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Prace montazowe zwigzane ze zgrzewaniem ksztaltek do istniejacych gazociggédw i przecinaniem
gazociggu nalezg do rob6t gazoniebezpiecznych. Sposéb postepowania z nimi powinien by¢ zgodny z
opracowanymi przez wykonawce instrukcjami i poleceniami na prace gazoniebezpieczne. Roboty
gazoniebezpieczne, w tym wigczanie i wylgczanie gazociggdéw, winien wykonywac uzytkownik sieci.
Roboty te winny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przy zachowaniu najdalej
idacych $rodkéw ostroznosci.

5.7.3. Likwidacja odcinkéw gazociggdéw wytgczonych z eksploataciji

Usuniecie wytaczonego z eksploatacji gazociggu bedzie polegaé na:

» Zlokalizowaniu przebiegu i okresleniu gtebokosci posadowienia gazociggdéw w projektowanym pasie
drogowym poprzez wykonanie recznych przekopow,

»  Wykonaniu wykopdw w miejscach planowanego odciecia gazociggow,

» Skontrolowaniu poprzez odwiert kontrolny czy w gazociggu nie wystepuje stezenie metanu; pomiar
obecnosci metanu nalezy kontrolowac stale w czasie wykonywania prac zwigzanych z wycinaniem i
zaslepianiem gazociagow,

» Rozcieciu gazociggéw,

» Zaczopowaniu gazociggdéw pozostajacych w gruncie betonem klasy C12/15 na catej ich dtugosci,

» Odgazowaniu gazociggdéw oraz przedmuchaniu azotem odcinkéw usuwanych,

* Wykopaniu i usunieciu odcinkéw gazociggéw. Zdemontowane elementy nalezy przenie$¢ w miejsce
wskazane przez operatora sieci gazowe;,

» Zasypaniu wykopow po zdemontowanych odcinkach gazociggach,

» W miejscach wykonywania odcie¢ gazociggow nalezy zastosowaé zabezpieczenie wykopow.

Usuniecie odcinkéw gazociggdw wymaga wykonania geodezyjnych map powykonawczych zgodnie z

zaleceniami Uzytkownika i powiadomienia wtasciwego organu administracji.

5.7.4. Oznakowanie uzbrojenia

Whbudowane uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowaé tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-09700. Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych lub
specjalnych stupkach, na wysokosci 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie
wiekszej niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia.

5.7.5. Warunki wykonania obiektu

Technologia ukiadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentacjg Projektowag. Dla zapewnienia wtasciwego utozenia przewodu gazowego, zgodnie z
projektowang osig, przez punkty osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciggnag¢
drut lub sznurek, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu pomigedzy dwoma tawami celowniczymi.
Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperow statych
znajdujgcych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére moga stanowi¢ np. kotki drewniane
whbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowac poza
strefg montazowsa.

Rury nalezy opuszczaé do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg kragzkéw, wielokrgzkéw
lub dzwigéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury ciezkie, opuszczane mechaniczne, nalezy umieszczaé we wilasciwym potozeniu, gdy sa
podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczenie odcinkéw przewodow do wykopu
powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku podioze. Przy opuszczeniu i
uktadaniu rur nalezy zwréci¢ szczego6lng uwage na to, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia izolacji
zewnetrznej. lzolacje uszkodzong przed lub po utozeniu, jak réwniez przy wykonaniu potgczen z
istniejgcym rurociggiem nalezy naprawic.

Kazda rura powinna byé¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylegaé
do podtoza na catej swej dtugosci o co najmniej 1/2 obwodu symetrycznie do swej osi. Dla wykonania
zlgczy z istniejgcym rurociggiem nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary
gniazd nalezy dostosowacé do srednicy i rodzaju ztgczy.

Ro6znice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentaciji Projektowej nie moga w
zadnym punkcie przewodu przekroczy¢: +/- 2 c¢cm i nie moga powodowa¢ na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy
odpowiednich tukéw. Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie na potaczeniu rur nie powinien przekraczac
kata wskazanego przez producenta.
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Pod zasuwami nalezy wykona¢ bloczki betonowe z bet. C16/20 dla podparcia armatury.
Skrzynki zasuw posadawiac na krazkach zelbetowych z betonu C20/25 grubosci 10cm.

5.7.6. lzolacja przewodow przed korozjg

Rury oraz elementy zeliwne, zigcza kotnierzowe na potgczenia uszczelkg gumowa, srubowe powinny byé
zabezpieczone zgodnie Dokumentacjg Projektowa. Izolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolitg powtoke
przylegajacg do wierzchu przewodu na catym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy, odpryskow i
peknieé.

Potaczenia rur zeliwnych, po przeprowadzeniu badania szczelnosci odcinka przewodu, powinny byé
doktadnie oczyszczone, nastepnie zaizolowane. lzolacja ztgczy powinna zachodzi¢ co najmniej 10 cm
poza potgczeniami z izolacjg rur.

5.8. Préba szczelnosci

Gazocigg z polietylenu nalezy poddaé prébie tgczonej szczelnosci i wytrzymatosci pneumatycznej i
wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie i PN-92/M-34503 w
obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Proby wykonywac¢ pod cisnieniem nie mniejszym niz iloczyn
wspotczynnika 1,5 i maksymalnego cisnienia roboczego (MOP), lecz wiekszym co najmniej o 0,2 MPa od
maksymalnego cisnienia roboczego. Po ustabilizowaniu sie temperatury i cisnienia w gazociggu czas
trwania préby taczonej wytrzymatosci i szczelnosci dla gazociggu z PE powinien by¢ nie krétszy niz 2
godziny (zalecany 24 godz.) przy zastosowaniu elektronicznych urzadzen rejestrujgcych cisnienie préby
w zaleznosci od zmian temperatury z czujnikiem cisnienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury
czynnika o doktadnosci do 0,5 K (273,65°C), przy zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czasu
stabilizacji czynnika prbnego.

Rurociagi, na ktérych wykonywana jest proba szczelnosci, powinny by¢ w sposéb wyrazny oznakowane
w terenie za pomoca znakow i tablic ostrzegawczych zabraniajgcych zblizania sie do rurociggéw oséb
postronnych. Znaki i tablice powinny byé ustawione po obu stronach rurociggu w odlegtosci nie mniejszej
niz 4 m.

6. KWALIFIKACJE OSOB UPRAWNIONYCH DO MONTAZU SIECI GAZOWYCH

Prace zwigzane z budowag sieci gazowej powinny by¢ wykonywane i nadzorowane przez pracownikéw
wykwalifikowanych, posiadajgcych sSwiadectwo ukonczenia szkolenia obejmujgcego zagadnienia
teoretyczne i praktyczne montazu rurociggéw gazowych na czynnych sieciach gazowych. Prace
zwigzane z obnizeniem istniejacego odcinka gazociggu najlepiej zleci¢ pracownikom Zaktadu
Gazowniczego.

7. STREFA KONTROLOWANA

Dla gazociggdéw sredniego cisnienia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U.2013.640) strefa kontrolowana, ktorej linia Srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu, wynosi 1 m. W
strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzgdzac¢ statych sktadéw i magazynéw,
sadzi¢ drzew oraz nie podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas jego
uzytkowania. W strefie kontrolowanej operator sieci gazowej powinien kontrolowa¢ wszelkie dziatania,
ktére mogltyby spowodowac uszkodzenia gazociggu. W strefie kontrolowanej mogg by¢é prowadzone
prace tylko po wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonywania z wtasciwym operatorem sieci
gazowej.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét budowlanych

Wymagania ogélne dotyczgce zasady kontroli jakosci rob6t zawiera ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

8.2. Badania materiatow uzytych do budowy sieci gazowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i ST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
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Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynag¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

8.3. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
» zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

» okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

» okreslenie stanu terenu,

» ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

 ustalenie metod wykonywania wykopéw,

+ ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

8.4. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

» badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

* badanie odchylenia osi przewodow,

« sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowg utozenia przewoddw i armatury,

» badanie odchylenia spadku przewodéw,

» sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

» sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

» badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

» sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

W przypadku wykrytych wad wykonawstwa koszt ponownego przygotowania przewodu obcigza

Wykonawce. Sposéb usuniecia wad musi by¢ uzgodniony z Uzytkownikiem.

8.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

» odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,3 m,

» odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 1 cm,

» odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 10 cm,

» odchylenie spadku utozonego gazociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -
10% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +20% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

» wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w dwdch miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z ST,

* rzedne skrzynek zeliwnych powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 10 mm.

9. ZAGADNIENIA DOTYCZACE BHP | OCHRONY P-POZ

Istniejgce nieczynne gazociagi psr/c powinny zosta¢ odgazowane i przedmuchane juz na etapie prac
unieczynniajgcych. Odciete gazociggi $r/c powinny zosta¢ odgazowane i przedmuchane na etapie prac
unieczynniajgcych. Przystepujac do prac nalezy zachowa¢ wszelkie $rodki ostroznosci, uniemozliwiajgc
wypadek spowodowany niedoktadnym odgazowaniem gazociggu. Roboty nalezy prowadzic z
uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw, a w szczegolnosci:

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 -j.t.);

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacja
urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U.2003.89.828);

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie minimalnych wymagan,
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia w miejscu pracy
atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010.138.931);
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* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz.U.2010.2.6);

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz.U.2013.492);

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640);

* norm zaktadowych i procedur obowigzujgcych w PGNIG,

* norm zakfadowych i procedur obowigzujacych w PSG,

* w uzgodnieniu z Operatorem danego gazociggu.

Za organizacje i prowadzenie robét zapewniajgcych petne bezpieczenstwo pracownikéw oraz ludzi

znajdujgcych sie w rejonach wykonywanych prac odpowiada Wykonawca robot.

Wykonawca zobowigzany jest do Scistego wspotdziatania z Uzytkownikiem obiektu w zakresie ochrony

ludzi i mienia.

Przed przystgpieniem do prac wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie zagrozen

mogacych wystgpi¢ w trakcie robdt oraz sposobdéw zachowania sie w takich przypadkach. Szkolenie takie

powinno by¢ potwierdzone podpisem pracownika.

Przystgpienie do wykonywania rob6t moze sie odbywa¢ na pisemne zezwolenie podpisane przez

kierownika robét.

Urzadzenia przeznaczone do pracy w strefach zagrozenia wybuchem powinny posiadaé stosowane

dopuszczenia do pracy w tych atmosferach.

Podczas prac wykonywanych w strefach zagrozenia wybuchem nalezy dokonywaé statego pomiaru

stezenia gazu, ktéry powinna realizowa¢ osoba bezposrednio nadzorujgca prace.

W poblizu miejsca prowadzenia robdt nalezy zgromadzi¢ niezbedny wg przepiséw ppoz. podreczny

sprzet lub urzadzenia gasnicze.

Narzedzia isprzet uzywany do wykonywania robét powinny by¢ bezpieczne w zakresie obstugi oraz

porazenia prgdem. W przypadku stwierdzenia jakiekolwiek zagrozenia zycia, roboty nalezy bezzwiocznie

przerwac, pracownikow wyprowadzi¢ do strefy bezpiecznej i powiadomi¢ natychmiast Kierownika robot.

10. OCHRONA SRODOWISKA

« Transport i wszystkie prace zwigzane z budowg powinny odbywacé sie na wyznaczonym terenie
budowy.

» Odpady technologiczne, takie jak: scinki rur, resztki elektrod, wiéry z ukosowania, odpady metalowe
itp. powinny by¢ sktadowane w wyznaczonych przez Wykonawce miejscach i wywozone na
ztomowiska. W zadnym wypadku odpady te nie mogg pozosta¢ w gruncie.

» Odpady budowlane, takie jak: gruz betonowy , nieuzyteczny zwir, piasek, zuzel, muszg by¢
wywiezione na wysypiska uzgodnione z odpowiednimi instytucjami.

* W przypadku stwierdzenia degradacji terenu spowodowanej nieszczelnosciami gazociggu, grunt
nalezy poddac¢ zabiegom rekultywacyjnym zgodnie z wymogami prawa ochrony srodowiska.

» Niedopuszczalne sg wycieki smardéw i materiatéw pednych z maszyn budowlanych i srodkéw
transportu do gruntu i wszelkich zbiornikéw wodnych.

« Drzewa rosngce w poblizu terenu budowy, muszg byé odpowiednio zabezpieczone przed
okaleczeniem przez pracujgcy sprzet budowlany i srodki transportu.

11. OBMIAR ROBOT

11.1.  Ogdlne zasady obmiaru Rob6t
Wymagania ogélne dotyczgce zasady kontroli jakosci rob6t zawiera ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
11.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robét.

12. ODBIOR ROBOT
12.1. Ogélne zasady odbioru Robdt

Wymagania og6lne dotyczace zasady odbioru robdt zawiera ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
12.2. Odbiér robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
* roboty montazowe wykonania przewodéw, przytaczy,
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* montaz armatury na rurociggach ulegajacych zakryciu,

» zasypany, zageszczony wykop.

Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Obowigzki wykonawcy:

1) Na biezgco przekazywac Inspektorowi Nadzoru szkice geodezyjne wyznaczajgce przebieg sieci w
poziomie i w pionie. Szkice muszg by¢ czytelne i zawiera¢ oznaczenia punktéw sieci zgodnie z
projektem.

2) Utozone odcinki sieci gazowej z wpieciem do istniejgcych przewoddéw nalezy zgtasza¢ do pomiaru
branzowego

3) Przed zgtoszeniem sieci do préby szczelnosci / préby cisnieniowej nalezy przedstawi¢ inspektorowi
nadzoru kompletne i spéjne szkice geodezyjne Wykonawcy i branzowe.

4) Na biezgco kompletowac i przekazywac inspektorowi dokumenty i protokoty préb i sprawdzen
(podtoze, proba, obsypka, tasma, zasypka, dokumentacja geodezyjna Wykonawcy i branzowa,
badania nosnosci podtoza, zageszczenia zasypu itp.)

5) Bezposrednio po wykonaniu wszystkich elementow nalezy przekazaé inspektorowi nadzoru
catosciowy, przegladowy szkic geodezyjny wykonanych elementéw z naniesieniem dtugosci,
gtebokosci, armatury, obiektow, trojnikéw oraz domiaréw do punktéw statych itp. oraz
charakterystyke wykonanej sieci (obejmujacej metraz sieci obiekty, tréjniki / ilosci poszczegbinej
armatury) w rozbiciu na lokalizacje (ulice) i $rednice sieci, zgodnie z zaleceniami inspektora
nadzoru.

12.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy (o ile wystepuje wg umowy) i koncowy nalezy wykona¢ wg ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

12.4. Odbiér koncowy

Warunkiem koniecznym sporzgdzenia i podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego

przedmiotu umowy jest wystawienie Wykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego,

stwierdzajgcego, iz ,Zamawiajgcy przyjat operat kolaudacyjny kompletny i bez uwag”. Czas niezbedny na

kazdorazowe sprawdzenie operatu wynosi 10 dni roboczych.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

» zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j;

» protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek; aktualnosé
Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

» protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz wyniki badan fizykochemicznych
i bakteriologicznych wody ptynacej w odbieranym przewodzie;

» protokoty badan szczelnosci catego przewodu oraz stopnia zageszczenia przy zasypce.

13. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady rozliczenia robét podano w ST DM-00.00.00.

Rozliczenie robdét opisanych w niniejszej ST nalezy wykona¢ wg pozycji wyszczegdlnionych w
przedmiarze rob6t.

Roboty towarzyszace i tymczasowe niezbedne do wykonania robot podstawowych sag czescig tych robot
i nie stanowig odrebnego rozliczenia.

Cena jednostki obmiarowej podanej w przedmiarze obejmuje wszelkie czynnosci i materiaty niezbedne
do wykonania kompletnej roboty zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi,
umowa, przepisami prawa i wydanymi warunkami technicznymi

Zamawiajgcy ma prawo do zmiany sposobu rozliczenia rob6t i zaproponowania innego zagregowania
rob6t podstawowych, towarzyszacych i tymczasowych .

14. PRZEPISY ZWIAZANE
14.1. Normy

1) PN-EN 1555 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE).

2) PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa -- Préby cisnieniowe, procedury uruchamiania i
unieruchamiania - Wymagania funkcjonalne;
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3)

gL

13)

14)

15)

PN-EN 12106  Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych — Rury z polietylenu (PE)
Metoda badania wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne po zastosowaniu
zacisku;

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Roboty
ziemne. Warunki techniczne wykonania;

PN-C-04750 Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania;

PN-C-04753 Gaz ziemny. Jako$¢ gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej;

PN-M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggoéw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania;

PN-M-34502 Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymatosciowe;

PN-M-34503 Gazociggi i instalacje gazownicze. Préby rurociggéw;

ST-1GG-1001 Gazociaggi: Oznakowanie trasy gazociggdw. Wymagania ogolne;

ST-IGG-1002  Gazociagi: Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania;

ST-IGG-1003  Gazociagi: Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i
badania;

ST-IGG-1004 Gazociagi: Tablice orientacyjne. Wymagania i badania;

ZN-G-3004 Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania;

PN-M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

BN-81/8976-47

PN-EN 206

Gazociagi utozone w ziemi. Wymagania i badania.
Beton: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé;

PN-EN 12620+A1Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139  Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13242  Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 197 Cement: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku;

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-EN 1997 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne;

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018.2268);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U.2019.701);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2018.799);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6Inych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz.U.2018.1474);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw (Dz.U.2018.1152);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2018.755);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2018.620);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.2000.63.735);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z p6zn. zmianami);
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16)

17)

18)

19)

20)

21)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z pézn. zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w
sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U.2003.89.828);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie minimalnych wymagan,
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia w miejscu
pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010.138.931);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz.U.2010.2.6);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz.U.2013.492);

Zasady projektowania, budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych w PSG.
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