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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot STWiOR 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) są wymagania 
szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzewów oraz 
zabezpieczeniem drzew w związku z projektem przebudowy ulic Bydgoskiej i Szczytnicjiej w tym: Etap 
II ul Szczytnicka 

 
 1.2. Zakres stosowania STWOIR 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych STWOIR 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiOR dotyczą prowadzenia robót związanych z usunięciem roślin, 
wykonywanych w ramach robót przygotowawczych oraz zabezpieczniem drzew i krzewów na czas 
prowadzonych robót budowlanych  związanych z budowa obiektu wg. pkt 1,1 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w STWiOR D—00.00.00. „Wymagania 
ogólne” punkt 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR D—00.00.00. „ Wymagania ogólne” pkt. 1.5 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Materiał do zabezpieczenia drzew i krzewów na okres prowadzonych prac 
 Deski z drzew iglastych 200x25 mm  
 Stare opony samochodowe 
 Maty słomiane 
 Włókniny ogrodnicze do zabezpieczania odkrytych systemów korzeniowych  
 Drut stalowy  4-6 mm, taśma stalowa, gwoździe 
 słupki drewniane, żerdzie 
 
3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR D-00.00.00. „ Wymagania ogólne” pkt. 3. 

Sprzęt do usuwania drzew i krzewów 
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować: 
 piły mechaniczne, 
 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego, 
 spycharki, 
 koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew. 
 
4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR D—00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

4.2 Transport pni i karpiny 
Pnie, karpina oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane przez 
Inżyniera. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 5.  
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5.2 Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów 
Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, 
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów . Teren pod 
budowę drogi w pasie robót ziemnych i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, 
powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. 
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez 
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie 
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w 
sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

5.3 Usunięcie drzew i krzewów 
Pnie i korzenie drzew i krzewów znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane. 
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy 
nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiOR D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w 
nich wody. 

5.4 Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 
Wykonawca w ramach zamówienia dokona wycinki drzew wraz ze sporządzeniem szacunku brakarskiego 
wartości drewna pochodzącego z wycinki drzew. Szacunek brakarski określający masę, klasę i wartość 
drewna do sprzedaży należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego. Kwotę stanowiącą wartość drewna 
należy przekazać na rachunek bankowy Gminy Wrocław. W przypadku wykonywania wycinki drzew w 
okresie lęgowym ptaków (od 1 marca do 15 października), Wykonawca powinien dysponować opinią 
ornitologa o możliwości dokonania wycinki. W razie stwierdzenia lęgów inwestycja zostanie wstrzymana na 
okres  wskazany przez ornitologa. 
Sposób zniszczenia pozostałej usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami STWiOR lub 
wskazaniami Inżyniera. 
Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób 
wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce 
powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 
 

5.5 Zabezpieczenie drzew na czas prowadzonych prac budowlanych 
 

 przed rozpoczęciem robót należy dokonać oględzin istniejącej zieleni i zinwentaryzować ewentualne 
uszkodzenia w istniejącym drzewostanie 

 należy przyjąć ze system korzeniowy drzewa pokrywa się co najmniej z zasięgiem jego korony, 
wobec tego w obrębie korony należy unikać zagęszczenia gleby poprzez poruszanie się ciężkiego 
sprzętu, wibrowanie 

 dbać o rozluźnianie i natlenianie zagęszczonej gleby w obrębie systemu korzeniowego drzew 
 nie składować w obrębie korony drzewa materiałów budowlanych ani ziemi z wykopów 
 wszelkie wykopy w obrębie korony należy prowadzić ręcznie lub przy użyciu technologii air spade 
 odsłonięty system korzeniowy w ścianach wykopu osłonić warstwą wilgotnego torfu i okryć tkaniną 

jutową lub matami słomianymi (osłone przmocować kołkam i wbitymi w ściane wykopu), dbać o 
utrzymanie ich w stanie suchym podczas mrozów oraz zwilżać w czasie upałów 

 w przypadku szkodzenia korzeni należy odciąć ich zniszczoną część do zdrowego miejsca czystym, 
ostrym narzędziem i zabezpieczyć środkiem grzybobójczym 

 unikać zmian poziomu gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie pnia drzewa. 
 pnie drzew należy zabezpieczyć miękkim materiałem (tkanina jutowa, maty słomiane, stare opony) 

oraz dodatkowo odeskować (do wys. 2,5m -3m) 
 w przypadku uszkodzenia korzeni należy odciąć ich zniszczona część czystym, ostrym narzędziem i 

zabezpieczyć środkiem grzybobójczym 
 unikać zmian poziomu gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie pnia drzewa. 
 grupy drzew/krzewów przeznaczone do zachowania otoczyć płotem z desek lub siatką 
 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1 Ogólne zasady jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR D-00.00. „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.2 Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania 
korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie 
wymagania określone w STWiOR D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

6.3 Kontrola robót przy zabezpieczeniu drzew i krzewów na czas prac budowlanych 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie zabezpieczenia drzew i krzewów oraz kontroli 
poprawności zabezpieczenia przez cały okres trwania robót  
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR D-00.00. „Wymaganie ogólne” pkt. 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem  drzew i krzewów jest: 
 dla drzew- sztuka, 
 dla krzewów - m2 
 
Jednostką obmiarową robót związanych z zabezpieczeniem drzew  jest: 
 dla drzew - sztuka, 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.  

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych 
pniach, przed ich zasypaniem 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCIi 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano  w STWiOR D-00.0000. „Wymagania ogólne” 
 pkt. 9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 
Cena usunięcia drzewa (krzewu) obejmuje: 
 wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, 
 wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną 
 zasypanie dołów gruntem G-1 wraz z zagęszczeniem  
 sporządzenie szacunku brakarskiego  
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót 
 
Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa  obejmuje: 
 zabezpieczenie drzewa (krzewu) przed przystąpieniem do robót budowlanych  
 utrzymywanie zabezpieczeń w należytym stanie w trakcie prowadzenia prac budowlanych  
 zabezpieczenie uszkodzonych systemów korzeniowych, ochrona przed przesuszeniem lub 
przemrożeniem systemu korzeniowego 
 demontaż zabezpieczeń po zakończeniu prac  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-S-02205 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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