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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczegolowe dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg sieci kanatéw teletechnicznych dla potrzeb Miejskiej
Szerokopasmowej i Bezpiecznej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN w ramach zadania: Przebudowa ul.
Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym etap Il ul. Szczytnicka.

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami pkt 1.2. ST D-00.00.00 "Wymagania ogoine".
1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t przy budowie i przebudowie
istniejgcych telekomunikacyjnych linii kablowych na odcinkach jak pokazano w Dokumentacji
techniczne;.
Zakres robot obejmuje:

» Budowa rurociggéw kablowych

* Budowa studni kablowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja kablowa - zespdt ciggow podziemnych z wbudowanymi studniami, przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii magistralnych,
m/centralowych, m/miastowych, okregowych i posrednich.

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczona do kabli
rozdzielczych.

Cigg kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim i potgczone
pojedynczo lub w zestawach pozwalajgcych uzyskac¢ potrzebng liczbe otworéw kanalizaciji.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana miedzy ciagi kanalizacji magistralne;.
Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizacji rozdzielcze;.
Studnia kablowa szafkowa -studnia kablowa pod szafkg kablowg lub rozdzielnicg kablowa

Rurocigg kablowy — cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach oraz zasobnikéw
ztaczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli
Swiattowodowych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00: Wymagania ogdlne.

2. MATERIAL

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST D-00.00.00
"Wymagania ogélne" pkt 2.

2.1. Elementy z tworzyw syntetycznych

Do budowy kanalizacji stosowa¢ rury z polichlorku winylu wg ZN-96/TP S.A.-014 i polietylenu wg ZN-
96/TP S.A.-017.

Wsporniki kablowe stosowa¢ wg BN-74/3233-19.

Do budowy kanalizacji wtérnej stosowac rury z polietylenu wg ZN-96/TP S.A.-017.

Elementy z tworzyw syntetycznych nalezy przy sktadowaniu chroni¢ przed nastonecznieniem,
podwyzszong temperaturg i dziataniem sit mechanicznych.
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2.2. Elementy metalowe

Do budowy studni kablowych uzywaé ram i pokryw wg BN-73/3233-03 oraz wietrznikéw wg BN-73/3233-
02.

2.3. Materiaty budowlane

Zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uzyty cement nie wykazywat cech wskazujgcych na
zawilgocenie w czasie transportu lub sktadowania.

Piasek do wytwarzania betonu powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

Zaleca sie stosowanie tego piasku na podsypki przy uktadaniu kabli i rur plastikowych w ziemi.

Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-58/B-32250.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00"Wymagania ogdlne "punkt 3.
3.1 Sprzet do budowy sieci telekomunikacyjnych

Wykonawca winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i przyrzgdéw:
- koparka jednonaczyniowa kotowa;
- ubijak spalinowy.

4. TRANSPORT
Ogodlne zasady dotyczgce transportu podano w ST D-00.00,00:Wymagania ogdlne pkt 4.
4.1 Transport materialéw i elementéw

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu
- samochdd skrzyniowy z kabing [trambus];
- przyczepa dtuzycowa;
- samochod dostawczy;
- samochod skrzyniowy.

Przewozone materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania w czasie transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 :Wymagania ogélne pkt 5.

5.1 Ogolne ustalenia dotyczace wykonania roboét

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowang normami oraz przepisami budowy
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zachowac nastepujgcg kolejnosé¢ robét przy budowie:

- wytyczy¢ geodezyjnie trase kanalizacji i rurociggéw;

- wybudowac kanalizacje kablowg pierwotng i rurocigg kablowy;

- zaciggna¢ rury kanalizacji wtérnej do kanalizacji pierwotne;j;

- wykonaé kontrole szczelnosci rurociggu kablowego i kanalizacji wtérne;.

5.2 Kanalizacja kablowa

Rury kanalizacji kablowej uktada¢ na gtebokosci zgodnie z projektem .Przed utozeniem rur nalezy
sprawdzi¢ czy dno wykopu jest réwne i stabilne.

Rury PCW do gtebokosci przykrycia 10 cm zasypac piaskiem lub przesianym gruntem z zageszczeniem
przez polewanie wodg

Ubijanie gruntu nad rurami PCW mozna zacza¢, gdy przykrycie wynosi 25 cm.
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Montowanie studni prefabrykowanych nalezy wykona¢ wg typowej dokumentacji studni. Zachowac
warunki ZN-96TPS.A-023

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 :Wymagania ogdlne: pkt 6
6.1. Kanalizacja kablowa
Nalezy sprawdzic:
- uporzgdkowanie terenu wzdtuz ciggéw kanalizaciji;
- przebieg kanalizacji;
- droznos¢ rur;
- prawidtowos¢ budowy studni ,zamontowanie rur dla zawieszenia wspornikow i twardosé;
- betonu.
W szczegdlnosci sprawdzié przez oglad szczelno$é wychodzacych do gruntu otwordw studni i rur.
6.2. Ocena wynikéw badan
Przedstawiong do odbioru sie¢ kanalizacji nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganymi
warunkami, jezeli sprawdzenie podane w rozdziale 6 niniejszych ST daty pozytywny wynik. Elementy
linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemng ,powinny by¢ wymienione lub
poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru. Istniejgce odcinki linii nalezy zdemontowaé dopiero po
spetnieniu powyzszych wymogoéw.
Ocena jakosci robét powinna by¢ wykonana przy udziale przedstawiciela wtasciciela linii
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg budowy kanalizacji kablowej jest:
- kanalizacja kablowa —m
- studnie kablowe — szt.
- przepusty -m
- uszczelnianie otworow w kanalizacji — szt.
Jednostka miary powyzszych robét zgodnie przedmiarem roboét.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" punkt 8.
8.1. Wymagane dokumenty.
- dokumentacja projektowa z naniesionymi poprawkami powykonawczymi;
- geodezyjna dokumentacja powykonawcza;
- protokoty pomiaréw elektrycznych;
- oceny robo6t przez wiascicieli przebudowywanych linii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 9.
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9.1. Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostkowa nizej wymienionych robo6t obejmuje wszelkie czynno$ci i materiaty ujete w niniejszej
ST i dokumentacji projektowej, w tym odpowiednio do rodzaju robot:
- roboty przygotowawcze;
- wytyczenie trasy
- roboty ziemne —wykopy lub ew. wymiana gruntu, odwo6z urobku na sktadowisko ( w tym utylizacja)
w przypadku gdy grunt nie moze by¢ uzyty; zakup i dostarczenie ew. materiatu do zasypki;
- utozenie podsypki z piasku;
- zasypanie, zageszczenia poszczegdlnych warstw;
- dostarczenie i zmontowanie studni kablowych, rur kanalizacji pierwotnej, rur kanalizacji wtorne;j i
rurociggu kablowego wraz z podtgczeniem poszczegdlnych elementdw;
- oznakowanie zgodnie dokumentacja projektowa;
- ew. pomiary i badania wymienione w ST, dokumentaciji, lub przedmiarze;
- uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robot;
- wykonanie dokumentacji powykonawczej;
- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej dla kanalizaciji;
- konserwowanie sieci w okresie gwarancyjnym.

Roboty jednostkowe podlegajace rozliczeniu:
- utozenie 1m kanalizacji kablowej (KTu1 ,KTp1);
- montaz 1szt. studni kablowych wraz montazem elementéw ochrony przed ingerencjg osob
nieuprawnionych;
- utozenie przepustow/ kanalizacji pierwotnej;
- uszczelnianie otworéw w kanalizacji czesciowo zajetych i wolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Polskie normy
PN-79/H74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
10.2. Normy branzowe

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrzniki do pokryw.
BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

10.3. Normy zakfadowe.

ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdine
wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogo6lne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-017 Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-020 Ztgczki rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki koncéw rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-025 Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

10.4. Inne dokumenty

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych.
Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.T- 01.03.06 Przebudowa S$wiattowodowych linii
kablowych Opracowanie petnobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obszaru w rejonie
ul. Jaworzyriskiej — wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza w ramach zadania inwestycyjnego:
»Przygotowanie dokumentacji dla terenéw produkcyjno- ustugowych w Legnicy”. 15
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