CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

1. Dane adresowe.

1.1. Przedmiot — nazwa przedsiewziecia :

,Remont pomieszczen autoklawow, sterylizatorni i zmywalni. Zakladu Higieny
Weterynaryjnej (budynek B) Wojewddzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu, przy ul.
Wroctawskiej 170”.

1.2. Zakres prac

Zakres rzeczowy przedsigwziecia obejmuje pomieszczen autoklawodw, sterylizatorni i
zmywalni. w budynku Zaktadu Higieny Weterynaryjne;j

1.3. Remont wybranych elementéw budynku:

- demontaz elementdéw usytuowanych w pomieszczeniu,

- rozbiorka posadzki z plytek,

- wymiana wpustow podlogowych,

- gladz gipsowa i malowanie tynkow,

- obudowy gipsowo — kartonowe nad oknami z ociepleniem

- wymiana kratek wentylacyjnych,

- malowanie rur instalacyjnych,

- montaz nowych lamp,

a. w pom. z autoklawami (nr 39)- 3 punkty $wietlne,

b. W pom z gazem- 2 punkty,

C. w zmywalni (nr 40)- uwaga: przesunigcie punktow $wietlnych- 4 nad zlewami i 4 nad
blatami,

d. w sterylizatorni (nr 41)- 2 punkty

- potozenie kafli w pom. 0 wysoko$¢ 180 cm - na $cianach za autoklawami,

- instalacja elektryczna podtynkowa,

- wykonanie nowego odej$cia wentylacji 1 wyprowadzenia jej ponad dach nad palnikiem
gazowym,

- wymiana kaloryferow i zainstalowanie nowych z termostatami: w zmywalni (nr 40)- 1 szt., w
pom z gazem- 1 szt. w pom. z autoklawami (nr 39)- 1 szt.

- wymiana kratek wentylacyjnych: w zmywalni (nr 40)- 5 szt., w sterylizatorni (nr 41)- 2 szt.

- nowa $cianka dziatowa z drzwiami przesuwnymi (metalowo-plastikowa) w miejsce starej - w
zmywalni (nr 40),

- usuniecie karniszy i zabudowanie wngki po karniszach w zmywalni (nr 40), sterylizatorni,

- ocieplenie $ciany nad oknami w zmywali i slerylizatorni,



- poszerzenie otworu drzwiowego - szerokos$¢ 90 cm pomiedzy zmywalnig a sterylizatornig,
zdjecie drzwi, futryna zabezpieczona blacha,

- poszerzenie otworu drzwiowego w zmywalni i montaz nowych drzwi nowe drzwi musza mieé¢
$wiatto 90 cm.

- wymiana rozdzielnic elektrycznych z gniazdami sitowymi oraz 230 V w sterylizatorni (nr 41)-
4 sztuki.

1.4. Roboty przygotowawcze

- odiaczenie urzadzen elektrycznych i hydraulicznych od zaworéw zasilajacych i usunigcie z
pomieszczenia wyposazenia na czas prac budowlanych,

- zabezpieczenie wszystkich zaworéw wyptywowych i odptywow przed zabrudzeniem,

- demontaz opraw punktow $wietlnych,

- zabezpieczenie podiog do prac wykonczeniowych folig budowlana,

- usuwanie gruzu — zabezpieczy¢ podtogi korytarzy przed uszkodzeniem.

2. Opis obiektu

Budynek laboratoryjny dwu kondygnacyjny niepodpiwniczony o konstrukcji zelbetowej —
stupowo - ryglowy. Sciany sa wykonane z cegly i bloczkéw z betonu komérkowego na
zaprawie cementowo — wapiennej. Sciany otynkowane praz malowane. Obiekt wyposazony w
instalacje wodno — kanalizacyjna, elektryczng, teletechniczng i c.o. zasilana z sieci

cieptownicze;.

2.1. Zdjecia pomieszczenia







3. Schemat nowej $ciany dziatlowej PVC

SCHEMAT - Scianka wewnetrzna o konstrukcji aluminiowej i wym. 385 X 18 cm w miejscu
dotychczasowej $ciany wyposazona w drzwi przesuwne o wym. 100 x 210 cm

Podziat ustali¢ z uzytkownikiem na etapie zaméwienia. Przed zamowieniem sprawdzi¢
wymiary na miejscu wbudowania.
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