ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

UWAGI:

1. ROZWIAZANIA TECHNICZNE | MATERIALOWE
UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

2. NALEZY ZASTOSOWAC OKNA Z ATESTEM DO WYKORZYSTANIA W
BUDYNKACH UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ.

3. WPRZYPADKU ZASTOSOWANIA SYSTEMU KONTROLI DOSTEPU
OKNA WYPOSAZYC W NIEZBEDNE ELEMENTY.

4. ZGODNOSC WYMIAROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED
ZAMOWIENIEM WYROBU DO WBUDOWANIA

5. WSZELKIE ELEMENTY ZAMAWIANE WG.WYKAZOW PRZED
ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC POD WZGLEDEM ILOSCI | WYPOSAZENIA
| PRZEKAZAC DO ZAAKCEPTOWANIA PRZEZ NADZOR AUTORSKI.
6. OKNA ZGODNE Z NORMAMI:- PN-EN 14351-1:2006

7. UCHYL SKRZYDEL STOPNIOWANY Z MOZLIWOSCIA BLOKADY,
OGRANICZNIK ROZWARCIA OKNA. OKNA

8. PRZEKROJE ELEMENTOW, POLACZENIA, ZAMOCOWANIA ORAZ
DOBOR OKUC OBWIEDNIOWYCH DOPASOWANY DO WYMIAROW
SKRZYDEL OKIENNYCH (CIEZAR SKRZYDLA).

9. ZASTOSOWANE ELEMENTY O KTORYCH MOWA POWYZEJ MUSZA
ZAGWARANTOWAC NIEZAWODNE | tATWE UCHYLANIE SKRZYDEL
OKIENNYCH ORAZ ZAPEWNIC BEZPIECZENSTWO UZYTKOWNIKOM.
10. ZASTOSOWAC NAWIEWNIKI POWIETRZA HIGROSTEROWALNE
USYTUOWANE:

W GORNEJ KRAWEDZI OKNA (W OSCIEZNICY, W RAMIE, MIEDZY
RAMA A GORNA KRAWEDZIA SZYBY),

11. WIDOK OKIEN OD STRONY ELEWACJI

12. OKNA WYPOSARZONE W SYTEM UMOZLIWIAJACY UCHILANIE
OKNA Z POZIOMU URZYTKOWNIKA

13. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI DOKONAC POMIAROW NA
BUDOWIE, OKNA MONTOWANE W ISTNIEJACYCH OTWORACH
OKIENNYCH, WYMIARY SPRAWWDZIC W NATURZE

PRZED ZAMOWIENIEM WSZELKIE WATPLIWOSCI W ZESTAWIENIU
NALEZY ROZSTRZYGAC W TRYBIE NADZORU AUTORSKIEGO, PRZY
KONSULTACJI Z WYBRANYM PRODUCENTEM

WYMIARY OKNA - WYMIAR W SWIETLE MURU

14. NAWIWENIKI WG PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH
15. NARZUTACH OPIS ,,N,, NA OPISIE OKNA OZNACZA NAWIEWNIK
OKIENNY

16. WSZYSTKIE OKNA WYPOSARZONE W CZUJNIK OTWARCIA WG
PROJ. INSTALACJI TELETECHNICZNEJ

17. PRZED WYKONANIEM DOKONAC POMIARU NA BUDOWIE

18. PO WYKONANIU OBMIARU NA BUDOWIE USTALIC SZCZEGOLY Z
PROJEKTANTEM GENERALNYM

- STOLARKA PCV SYSTEMIE OKIENNO DRZWIOWYM

- WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA OKNA
Umax=0,9(W/m2K)

- OSCIEZNICA | PROFILE MALOWANE NA KOLOR BIALY RAL
9006 WG WYKAZU

Nazwa inwestycji:
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ORAZ REMONTU
BUDYNKU BIUROWO-UStUGOWEGO PRZY ULICY
CHtLODNEJ 3 W WARSZAWIE

Adres obiektu budowlanego:

UL. CHLODNA 3, 00-891, WARSZAWA
DZ.EW.NR 9 obreb 6-01-05

Inwestor:

Komenda Wojewo6dzka Parstwowej starazy Pozarnej
w Warszawie, ul. Domaniewska 42 . 02-672, Warszawa
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STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.
ul. Kedzierskiego K2/66, Warszawa
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Projektant w specjalnosci mgr inz. Leszek Tischner
konstrukcyjnej 157/2002
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mgr inz.Krzysztof Kasprzak
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LOKALIZACJA KOND 1,2 PODDASZE PIWNICA
Materiat DREWNIANE SKRZYNKOWE DREWNIANE DREWNIANE
odpornos¢ ogniowa - - -
kolor skrzydta BIALE RAL 1013 BRZAZOWE RAL 8014 BIALE
kolor oscieznic BIALE RAL 1013 BRZAZOWE RAL 8014 BIALE
NAWIEWNIK
@2z nawiewnikiem O bez nawiewnika o o O o
kondygnacja 1 8 21 _ _
kondygnacja 2 9 9 _ _
poddasze _ _ 9 2
SUMA 17 30 9 2
RAZEM 47 9 2
Uwagi i Skrzydta wewnetrzne wyposazone w potréjny pakiet
wskazania szybowy zespolong float, wspélczynnik przenikania
ciepla catego okna Uc max=0,9 W/m2K, skrzydia
zewnetrzne wyposazone w szybe pojedyncza. Profile s . .
z drewna sosnowego klejonego warstwowo. Skrzydta fégﬁfn;ygff c:;;voszz:: lzjisr"::;’:g 3?,?,5}“"?.2" sckzrzym Z':; Skrzydta wyposaZone w szybg zespolong float, wspéiczynnik
okienne wewnetrzne oraz zewnetrzne, otwierane do Zewneirzne wyposazone w szybe pojedyncza, Profilez | Pr22nikania ciepla catego okna Uc max=0,9 W/m2K, skrzydta
$rodka, zachowujgce istniejace podziaty. Okapnik drewna sosnowego kisjonego warstwowo. Okno stale FIX, | Zewngirzne wyp oifz.one w szybtzmjedygkcrzza. d';’aroﬁklf z
skrzydet i $lemieni drewniany. Kolor stolarki okiennej | zachowujgce istniejace podzialy. Okapnik skrzydet i $lemieni rzv::;rs:::%‘gzgrgdk?o::ggomr.s oeoi\zt%ie' oey odZia?;ne
RAL 1013. Powioki malarskie wykona¢ przy pomocy drewniany. Kolor stolarki okiennej RAL 8014. Powhoki | o Ut R T S8 e e okienne
farb ekologicznych, wodorozpuszczalnych. Szkio malarskie wykona przy pomacy farb ekologicznych, biate. Powtoki malarskie wykona¢ przy pomocy farb
stosowane do mieszkari bezpieczne. Czes¢ okien wodorozpuszczalnycgézs‘;lggzz?sowane do mieszkari ekologicznych, wodorozpuszczalnych. Szklo stosowane do
zgodnie z ry§unk!e_rn rz utéw , wyposazone w Izolacyjno$¢ akustyczna okien .RA2=30 na poziomie . _rnieszkaﬁ _bezpieczne. . 5
nawiewniki higrosterowalne. tolerancja wymiarowa okien +/- 5cm wymiary nalezy tolerancja wymiarowa okien +/- Som wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie sprawdzi¢ na budowie
|zolacyjnosc akustyczna okien Ra2 naniesiona na
rzutach- warto§¢ podana dla okna z nawiewnikiem,
lub bez w przypadku pomieszczem werntylowanych
mechanicznie
tolerancja wymiarowa okien +/- 5cm wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie
. STARE ZLOTO STARE ZLOTO BIALE
Akcesoria
Szer. otworu w
- +0- 1+~ +6-
konstrukcji (cm) 135+6-8 160+6-8 70+6-8
Wys. otworu w 174+ 6-8 48+6-8 50+6-8
|_konstrukcji{cm)
Szer. okna 135 160 70
Wys. okna 174 48 50
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