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KONDYGNACJA

SCIANA NOWA ZAMUROWANIA CEGLA PEENA ZAKEAD
NA STRZEPIE

SCIANA NOWA GK REI 120
12CM

SCIANA NOWA GK El 30 OBUDOWA DROG
KOMUNIKACYJNYCH 12 CM

SCIANA NOWA GK 12,5 CM REI 60
PODWOJNIE OPLYTOWANA

SCIANA NOWA GK 12,5 CM
PODWOJNIE OPLYTOWANA

e

|
OZNACZENIA POZAROWE ELEMENTOW
STALYCH BUDYNKU ORAZ DRZWI

135 $g OZNACZENIA OKIEN N oznacza
IL 5 nawiewnik okienny
174 83

90 o OZNACZENIADRZWIZ
200 i1 ODPORNOSCIA OGNIOWA

Eh\><ﬂ:> 28m3/h OZNACZENIA NAWIEWIEWNIKA OKIENNEGO

apO=Hauq

V. SLUP ZELBETOWY

otwor 21x12cm -

Sp6d ¥3,00 7. OPIS OTWOROW W SCIANIE
N OPIS OTWOROW W SUFIGIE
78
‘ OPIS OTWOROW W PODLODZE

UWAGI ZASTRZERZENIA

1. PROJEKT NALEZY ZREALIZOWAC, ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA, W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH |
TECHNOLOGICZNYCH MIEDZY PROJEKTAMI BRANZOWYMI,
SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZEDNYM.
WSZYSTKIE ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
SKONSULTOWAC Z PROJEKTEM.

3. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAG Z PROJEKTANTEM.

4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC WYMIARY W
NATURZE

5. IZOLACJE PRZECIWWODNA WYKONAC ZE SZCZEGOLNA
STARANNOSCIA, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI TECHNOLOGICZNYMI
DOSTARCZONYMI PRZEZ PRODUCENTA, WSZYSTKIE PRZEJSCIA
PRZEZ W/W WYKONAC W SPOSOB SZCZELNY.

6. WSZYSTKIE SCIANY , WYDZIELAJACE POWIERZCHNIE TECHNICZNE |
SZACHTY, WYKONAC PO WPROWADZENIU: URZADZEN,RUROCIAGOW |
KANALOW INSTALACYJNYCH.

12. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE: MATERIALY,
URZADZENIA, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPELNIAC
WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE,
ESTETYCZNE | FORMALNO-PRAWNE, A TAKZE PRZED SKIEROWANIEM
DO REALIZACJI POWINNY UZYSKAC AKCEPTACJE PROJEKTANTA ,
INSPEKTORA NADZORU | INWESTORA

13. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOSCI ZMIAN PROJEKTU,
DOTYCZACYCH PROPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE |
ODPOWIEDNIO UZGODNIONYCH ROZWIAZAN ZAMIENNYCH, KOSZTY
OPRACOWANIA PEENEJ KONIECZNEJ DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ
PONOSI WYKONAWCA.

14. WSZYSTKIE URZADZENIA, MATERIALY, ELEMENTY | TECHNOLOGIE,
POWINNY POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI
PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY | CERTYFIKATY

15. WYKONAWCA BIERZE NA SIEBIE PELNA OPOWIEDZIALNOSC ZA
DZIALANIE SYSTEMU (PRZEDSTAWIONEGO CZY ALTERNATYWNEGO)
16. JEZELI W OPINIl WYKONAWCY JAKIKOLWIEK SYSTEM LUB CZESC
SYSTEMU POKAZANEGO NA RYS. ARCHITEKTONICZNYM LUB
OPISANYCH W SPECYFIKACJI, NIE SPELNIA STAWIANYCH IM WYMAGAN
FUNKCJOLNALNYCH, WYKONAWCA POWINIEN NATYCHMIAST
POINFORMOWAGC PISEMNIE ARCHITEKTA | OCZEKIWAC NA
INSTRUKCJE OD ARCHITEKTA PRZED WYKONANIEM PRACY

17. W PROJEKCIE OTWORY PROJEKTOWANE ZOSTALY OZNACZONE
RZEDNA WYSOKOSCIOWA KTORA NALEZY WYZNACZYC PO
WYZNACZENIU OPTYMALNEGO ,,0,,

18. WC oraz UMYWALKI NA STELARZU PODTYNKOWYM OBUDOWANE
PLYTAMI GKF ,

19. RURY KANALIZACYJNE ORAZ POZOSTALE INSTALACJE
OBUDOWANE PLYTAMI GKF ,

20. OPIS ,,N,, NA OPISIE OKNA OZNACZA NAWIEWNIK OKIENNY

21. DRZWI OZNACZONE NA RZUTACH SUMBOLEM ,,KD,,PODtACZONE
DO KONTROLI DOSTEPU

22 WYMIARY PODANE W TYNKU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI

NR

KOND. |NZAWA POMIESZCZENIA POM. POSADZKA |POW.

KOND.

2 KLSCHOD L. Kz/01 KAMIER 15,29
KOM.EUCHML. K2/02 GRES 2.77
POM.KUCHENNE Kz/03 GRES 10.99
POM.KUCHENNE Kz/04 GRES 12.96
POM.KUCHENNE K2/05 GRES 12.73
KOMUMNIKACIA K2/06 GRES 7.04
SALA REST. K2/07 GRES 40,69
SALA REST. K2/08 GRES 27.91
BAR K2/09 GRES 10.26
SALAREST. K2/10 GRES 27.51
SALAREST.do 50 osoh K2/11 GRES 87.77
POM.GOSPODRACZE K2/12 GRES 1.92
POM.GOSPODARCZE K2/13 GRES 16,72
POM.GOSPODRCZE K2/14 GRES 21,45
KLSCHOD P. K2/15 LASTRYKO 25,32
POM.BIUROWE 4os. K2/16 WYKEADZINA 3417
POM.BIUROWE 3os. K2/17 WYKEADZINA 26,27
POM.BIUROWE 3os. K2/18 WYKEADZINA 27.39

LASTRYKO
KOMUNIKACIA K2/19 NOWE 9.92
WC MESKIE Kzj20 GRES 6,42
WC DAMSKIE K2/ GRES 48
POM.BIUROWE 2 os. K2/22 WYKEADZINA 18,15
KOMUMIEACJA K2/23 GRES 5

PODLDREWN.
POM.POMOCNICZE K2/24 IST 39,53

PODLDREW.
POM.MAGAZYNOWI-TECH K2/25 ST 54,08
SUMA KONDYGNACJI 547,06
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