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°e 0,0 110,45/110,45| Istniejace wyjscie kanalizacyjne wpig¢ do proj. kanalizacji.
o 0,85 109,60 Istniejgce szambo trwale wytgczy¢ z uzytkowania
poprzez odtgczenie istn. rury kanalizacyjne;.
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n 126 |& 3¢ 1,50 1108.901110,40110.40/ Studnia zelbetowa 1000mm
- U3 z wtazem zeliwnym D400
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A 37.4 8 1,90 [108,60/110,50[110,50| Studnia inspekcyjna PVC g400 z wtazem -
2 zeliwnym B125 z kinetg obustronnie zbiorczg
o 0,0 1,00 [109,90/110,90(110,90 Studnia inspekcyjna PVC 2400 z wtazem zeliwnym B125
e z kinetg obustronnie zbiorczg.
Do studni wpig¢ istniej?ce podejscie kanalizacyjne.
Istniejgce szambo trwale wytgczy¢ z uzytkowania.
7)) 8,6 1,50 |108,90/110,40[110,40| Studnia Zelbetowa g1000mm
a z wtazem zeliwnym D400
o
N
o
= 0,0 111,80[111,80 Wopig¢ istniejgce kanalizacyjne wyjscie z budynku
S 1,00 [110,80
7)) 9,1 1,50 [110,20/1111,70[111,70| Studnia inspekcyjna PVC 2400 z wtazem zeliwnym B125
-t z kinetg obustronnie zbiorczg
(0]}
5 20,9 1,55 1110,05/111,60/111,60 Stqdnia inspekcyjqa P\{C 2400 z wiazem zeliwnym B125 - |
W z kineta obustronnie zbiorczg -
N
N
o
'OO 0,0 112,001112,00 Wopig¢ istniejgce kanalizacyjne wyijscie z budynku
o 1,50 [110,50
4,6 1,55 [110,45/112,00[112,00/ Studnia inspekcyjna PVC 2400 z wtazem zeliwnym B125
z kinetg obustronnie zbiorczg
7)) 12,8 1,80 |110,15/111,95/111,95| Studnia inspekcyjna PVC 2400 z wiazem zeliwnym B125
— z kinetg obustronnie zbiorczg
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5 20,3 8% 1,75 [110,001111,75[111,75| Studnia inspekcyjna PVC 9400 z wtazem zeliwnym D400 - ‘
N z kinetg obustronnie zbiorczg ‘
i Jf\;
o
o
'OO 0,0 R 111.80/111,80 Wopig¢ istniejgce kanalizacyjne wyjscie z budynku
S Eg 0,80 (111,00
0%
52/58 7.1
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7)) 7.1 E 1,50 [110,30/1111,80[111,80| Studnia inspekcyjna PVC 2400 z wtazem zeliwnym B125
— o5 z kinetg obustronnie zbiorcz
5 oo/ 98 =2 27 | 155 [110,25/111,80|111,80 3 3
© N Studnia inspekcyjna PVC 2400 z wtazem zeliwnym D400
I~ z kinetg obustronnie zbiorczg
¥
=
S 0,0 111,90(111,90 Wpig¢ istniejgce kanalizacyjne wyjscie z budynku
S 25 1,10 [110,80
o
EZ/B 75
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7)) 7.5 gt 1,50 |110,60/112,10[112,10| Studnia inspekcyjna PVC 2400 z wiazem zeliwnym B125
5 5 / 9.8 ‘g/.g_ﬁ 23 155 110,55 112,10/ 112,10| 2 kinetg obustronnie zbiorczg E
o) CR 9 Studnia inspekcyjna PVC 9400 z wtazem zeliwnym D400
—_~° z kinetg obustronnie zbiorczg
23
o 0.0 c<)§? g 2,60 |109,15[111,75[111,75 Koniec rury zaslepi¢ korkiem PVC @160
\ OQ \ ) ‘ -,CI
N 1,5 -3 2,65 109,10 111,75 111,75 Studnia inspekcyjna PVC @400 z wlazem zeliwnym D400
z kinetg obustronnie zbiorczg
o 0,0 112,10(112,10 Koniec rury zaslepi¢ korkiem PVC @160
S 2% 2,65 (109,45
o AL
Ox
é[)ﬁ\‘n 6,4
§ 6,4 N 2.45 1109,35/111,80/111,80| Studnia inspekcyjna PVC 2400 z wtazem zeliwnym D400
fos) z kinetg obustronnie zbiorczg
I=) 0,0 |u > 112,301112,30 Koniec rury zaslepi¢ korkiem PVC @160
o 59 2,60 (109,70
CEE o
5 6.4 ge 2,50 [109,60[112,10/112,10] Studnia inspekcyjna PVC 2400 z wtazem zeliwnym D400
© z kinetg obustronnie zbiorczg
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