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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej

w Szabdzie gm. Brodnica

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- podktady mapowe do celéw projektowych,

- wizja lokalna,

- warunki techniczne wigczenia do sieci kanalizacji sanitarnej,

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- Prawo budowlane - ustawa z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 tekst
jednolity z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75 poz. 690 z péz. zm.),

- obowigzujgce przepisy 1 normy oraz wytyczne w zakresie projektowania

1 wykonawstwa sieci kanalizacyjnych

2. Rodzaj inwestycji i kategoria obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany to sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
ze studniami rewizyjnymi zelbetowymi i PVC wraz z wiaczeniem do istniejgcej gminne;j

sieci kanalizacyjne;.

Kategoria obiektu budowlanego - XXVI



3. Zamierzony sposob uzytkowania

Z istniejacych 1 przyszioSciowych budynkéw zlokalizowanych na dziatkach
objetych opracowaniem, przyjeto odprowadzi¢ S$cieki bytowe do projektowane;j
kanalizacji sanitarnej, po wcze$niejszym odlaczeniu istniejagcych szamb 1 przepigciu
istniejacych podej$¢ kanalizacyjnych. Scieki bytowe przyjeto odprowadzi¢ grawitacyjnie
poprzez projektowane przewody grawitacyjne do istniejacej studni betonowej
zlokalizowanej w najnizszym miejscu na istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;.

Obecne uksztaltowanie terenu, zielen pozostaje bez zmian. Funkcja istniejacych

obiektéw nie zostanie zmieniona.

4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany jest obiektem liniowym podziemnym, typu sie¢
kanalizacji sanitarnej. Obiekt posiada uzbrojenie tj. studnie rewizyjne, ktére w zaleznosci

od miejsca lokalizacji s3 zabudowane réwno z terenem przylegtym.

Istniejace uksztaltowanie terenu pozostaje bez zmian. Nie przewiduje si¢
wykonywania elementéow terenéw utwardzonych 1 zieleni. Po wykonaniu sieci
kanalizacyjnej teren przywréci¢ do stanu pierwotnego. Funkcja istniejgcych obiektow

1 pomieszczen nie zostanie zmieniona.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja sktada si¢ z zamontowania rur PVC i PE, studni

rewizyjnych zelbetowych i inspekcyjnych PVC.

Dane techniczne:
- rura PVC-U o ér. 160x4,7mm, SN8 LITA -121,0m
- rura PVC-U o $r. 200x5,9mm, SN8 LITA -434,8 m



- rura PE100RC D200x11,9mm, SDR17, PN10 -27,8m

- studnia rewizyjna zelbetowa @1000mm z wtazem zeliwnym D400 - 2 szt
- studnia inspekcyjna PVC @400mm z wtazem zeliwnym B125 - 10 szt.
- studnia inspekcyjna PVC @#400mm z wtazem zeliwnym D400 - 7 szt.

6. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Na podstawie zebranych informacji oraz przeprowadzonych badan
makroskopowych gruntu stwierdza si¢, Ze na terenie inwestycji wystepuja dobre warunki
gruntowo-wodne umozliwiajace realizacje projektowanego obiektu. Wystepujace grunty
to grunty spoiste w postaci glin, piaskow gliniastych. Gteboko$¢ przemarzania gruntu
dla tego rejonu wynosi 1,0m p.p.t. Poziom wody gruntowej ponizej poziomu
posadowienia kanalizacji.

W ramach rozpoznania geotechnicznego ustalono:

— rodzaj i stan gruntéw zalegajacych w podiozu posadowienia,

— warunki wykonawstwa robdét ziemnych,

— warto$ci parametréw geotechnicznych gruntéw, zgodnie z normg PN 81/B-03020.
Zgodnie z §4 RMTBiIGM z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463)
w opiniowanym podtozu panuja proste warunki gruntowe i projektowany obiekt nalezy

do II kategorii geotechniczne;j.

Sposob posadowienia

Sie¢  kanalizacyjng  przyjeto  uklada¢ metoda wykopéw  otwartych
w szalunkach pelnych lub ze skarpowaniem na glebokosci i ze spadkiem zgodnie
z przedstawionymi rysunkami. W miejscu przedstawionym na rysunkach rur¢ uktadac
bezwykopowo — przewiertem. W wykopach otwartych rury uktada¢ w wyprofilowanym

wykopie stosujac podsypke, obsypke piaskowag gr. 15cm zgodnie z wytycznymi



producenta zawsze konieczng przy gruntach gliniastych, torfowych 1 skalistych
lub z gruzem 1 kamieniami. Reszte¢ wykopu zasypywaé¢ gruntem rodzimym
z warstwowym zageszczeniem, max. co 30 cm.

Wykopy w obszarze drég, przy zasypywaniu zaggszcza¢ do uzyskania wskaznika
zageszezenia min Is=0,98. Pozostale wykopy przy zasypywaniu zageszcza¢ do uzyskania

wskaznika zageszczenia min [s=0,95. Teren przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu

budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakoS¢ i sposéb odprowadzania Sciekow

oraz wod opadowych
Projektowany obiekt budowlany jest siecig kanalizacji sanitarnej, stuzaca
mieszkancom do odprowadzania $ciekéw z budynkéw. Podczas uzytkowania obiekt

nie wymaga zapotrzebowania wody oraz nie wytwarza sciekow.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem

ich rodzaju, ilo$ci 1 zasiegu rozprzestrzeniania si¢

Projektowany obiekt budowlany nie emituje zanieczyszczen gazowych, pylowych

1 ptynnych.

¢) rodzaj 1 ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Projektowany obiekt budowlany nie wytwarza odpaddéw.

d) witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego 1 innych zaklécen, z podaniem

odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢



Projektowany obiekt budowlany nie emituje hatasu, drgan, promieniowania, pola

elektromagnetycznego oraz innych zaktdcen.

e) wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowany obiekt budowlany nie wptynie na powierzchni¢ ziemi, glebe oraz
wody powierzchniowe 1 gruntowe. Rury kanalizacyjne, studnie rewizyjne,
przepompownie przyjeto wykona¢ w sposéb zapewniajacy szczelno$¢ catej sieci,
uniemozliwiajac przenikanie sciekéw do gruntu. Zamontowane materiatu musza posiadac
deklaracje i1 atesty dopuszczajagce do obrotu w budownictwie i do stosowania przy
budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Przy budowie obiektu nie zachodzi potrzeba wycinki

drzew, a przyjete odlegtosci spetniaja wymagania normowe.

Planowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych zawsze
znaczgco lub potencjalnie oddzialywa¢ na Srodowisko zgodnie z rozporzadzeniem RM
z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na Srodowisko. (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1839). Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem
ochrony s$rodowiska, a w szczegllnosci ochrony gleby, zieleni, naturalnego

uksztaltowania terenu i1 stosunkéw wodnych.

8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy.

9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw na dotychczasowych warunkach - jak dla

budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych. Budynki mieszkalne jednorodzinne zalicza



si¢ o kategorii ZL IV zagrozenia ludzi. Przedmiotowe zamierzenie budowlane

nie wptywa na zmiane kategorii.

Opracowat:



CZESC RYSUNKOWA



