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0,0 Istniejące wyjście kanalizacyjne wpiąć do proj. kanalizacji.

Istniejące szambo trwale wyłączyć z użytkowania

poprzez odłączenie istn. rury kanalizacyjnej. 
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12,6 Studnia żelbetowa ø1000mm

z włazem żeliwnym D400
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37,4 Studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem
żeliwnym B125 z kinetą obustronnie zbiorczą

K
s
1

110,90110,90109,901,000,0 Studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym B125
z kinetą obustronnie zbiorczą.
Do studni wpiąć istniejące podejście kanalizacyjne. 
Istniejące szambo trwale wyłączyć z użytkowania.
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8,6 Studnia żelbetowa ø1000mm

z włazem żeliwnym D400
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111,80111,800,0 Wpiąć istniejące kanalizacyjne wyjście z budynku
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9,1 Studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym B125
z kinetą obustronnie zbiorczą
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20,9 Studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym B125
z kinetą obustronnie zbiorczą
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4,6 Studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym B125
z kinetą obustronnie zbiorczą
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12,8 Studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym B125
z kinetą obustronnie zbiorczą
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20,3 Studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400
z kinetą obustronnie zbiorczą
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111,80111,800,0 Wpiąć istniejące kanalizacyjne wyjście z budynku
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7,1 Studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym B125
z kinetą obustronnie zbiorczą
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9,8

Studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400
z kinetą obustronnie zbiorczą
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111,90111,900,0 Wpiąć istniejące kanalizacyjne wyjście z budynku
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7,5 Studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym B125
z kinetą obustronnie zbiorczą
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9,8

Studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400
z kinetą obustronnie zbiorczą
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111,75111,750,0 Koniec rury zaślepić korkiem PVC ø160
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1,5 Studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400
z kinetą obustronnie zbiorczą

K
s
7

112,10112,100,0 Koniec rury zaślepić korkiem PVC ø160
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6,4 Studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400
z kinetą obustronnie zbiorczą
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112,30112,300,0 Koniec rury zaślepić korkiem PVC ø160
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6,4 Studnia inspekcyjna PVC ø400 z włazem żeliwnym D400
z kinetą obustronnie zbiorczą
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istn. kabel teletech.  ø10  Ro=110,90

istn. wod.  ø90  Ro=110,40

istn. wod.  ø32  Ro=110,40

istn. wod.  ø90  Ro=110,40
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