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Kolejność wykonywania robót konstrukcyjno- budowlanych przy wykonaniu otworu w dachu:

1. W
ykonać szalunek stropu w pasmach równoległych do projektowanych profili HEB 160

2. Demontaż warstw dachowych w miejscach przewidzianych do wycięcia stropu Teriva 
3. Demontaż pustaków Teriva, bez naruszenia belek Teriva w śladzie profili HEB 160
4. Montaż profili HEB przy jednoczesnym zachowaniu minimalnego światła 1800mm
   oraz w śladzie rzędu pustaków Teriva
5. Montaż profili C 160 poz. (D1, D2)
6. W

ycięcie piłą diamentową otworu o wymiarach: 1800x1200mm
7. Obetonować stalowe belki HEB 160 betonem szybkowiązącym
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Istniejące obwodowe poręcze 
oraz drabiny przyspawać do konstrukcji 
nowego pomostu.

880 docelowe światło projektowanego otworu
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projektowany HEB 160

projektowany C 160

200

1200 docelowe światło  nowego otworu

projektowany stalowy wymian 
w płycie stropowej

projektowany stalowy wymian 

W
ymiana skorodowanego podestu

na podest ze stali nierdzewnej wraz
z odtworzeniem istniejących poręczy i drabin

Projektowana konstrukcja wsporcza 
ze stali nierdzewnej

właz dachowy izolowany termicznie,
minimalne światło przejścia: 1800x1200mm

dokładną lokalizacja HEB 160 ustalić na montażu spełniając 2 warunki:
1.  miejscu zdemontowanych pustaków teriva
2. zachowując wymagane światło otworu
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obwodowy cokół murowany z cegły pełnej na zaprawie cem.
ocieplony. grubość ocieplenia równa grubości istniejącego ocieplenia dachu.
Uciąglenie warstw dachowych obróbek blacharskich  i uszczelnienie obwodowe
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HEB 160

C 160
1604

688

atestowany uchwyt asekuracyjny, systemowy 
zamocowany do konstrukcji stalowej  szt. 2
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LN 130x65x10

C 200

Blacha 10x90

1000 światło wycięcia 
otworu w płycie stropowej

Blacha 10x90

800 docelowe światło przejścia  w stropie
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