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1. Czes¢ opisowa
1.1. Opis techniczny ogdlny

1.1.1. Przedmiot, podstawa, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej w m. Ustrzyki
Dolne.

Inwestorem jest Gmina Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne.

Podstawg opracowania sa:

-wizja lokalna,

-mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

-Dz. U. nr 43 z dnia 14.05.1999r z p6zn. zm. - ,Warunki techniczne jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”,

-Instrukcja oznakowania robé6t prowadzonych w pasie drogowym,

-Literatura techniczna.

Zakres opracowania obejmuje rysunki konstrukcyjne i opis wykonania przebudowy.
Celem przebudowy jest stworzenie odpowiednich warunkéw poruszania sie pieszych
i pojazdéw na przedmiotowym odcinku drogi.

1.1.2. Lokalizacja i usytuowanie

Przedmiotowy odcinek drogi znajduje sie na terenie miejscowosci Ustrzyki Dolne,
poczatek to okolice skrzyzowania z drogg krajowg, a koniec to km 0+086 (okolice garazy).

1.1.3. Dane techniczne:

-predkos¢ projektowa 30km/h,

-szeroko$¢ projektowanej jezdni 5.00,

-szeroko$¢ projektowanego chodnika przy jezdni: 2,15m,

-szerokos¢ miejsc postojowych: 2,50m,

-dtugosc projektowanego odcinka drogi: 77m (km 0+009 — km 0+086)

1.1.4. Stan istniejgcy

W stanie obecnym przedmiotowy odcinek drogi ma szerokosc jezdni 5.0m czesciowo
z kostki betonowej (poczgtkowy odcinek) oraz o nawierzchni z betonu asfaltowego.
Jezdnia ograniczona jest z obu stron kraweznikiem betonowym. Wzdtuz drogi gminne;j
znajdujg sie zjazdy do posesii.

1.1.5. Stan projektowany

Przebudowa drogi gminnej polega¢ bedzie na rozebraniu istniejgcej nawierzchni z kostki
betonowej oraz betonu asfaltowego i wbudowaniu nowych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni z betonu asfaltowego oraz utozeniu obustronnego kraweznika betonowego.
Wzdtuz miejsc postojowych przewiduje sie obnizenie kraweznika. Miejsca postojowe
wzdtuz drogi oraz chodnik dla pieszych zostang wykonane o nawierzchni z kostki
betonowej gr. 8cm. Projekt przewiduje rowniez wykonanie przejscia dla pieszych w km
0+057.



1.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow
konstrukcyjnych i sposob ich wykonania

1.2.1. Droga w planie
Odcinek przebudowywanej drogi sktada sie z odcinkow prostych i tukéw kotowych.

1.2.2. Przekroj poprzeczny i podtuzny

Spadki podituzne przebudowywanej drogi nie bedg przekracza¢ 11% i zostaty
dostosowane do istniejgcego terenu.

Spadek poprzeczny:

drogi — 2.0% - daszkowy

chodnika - 2.0% w kierunku jezdni.

miejsc postojowych —2.0% w kierunku jezdni

1.2.3. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie dla:

Konstrukcja drogi:

-w-wa Scieralna z betonu asfaltowego, gr. 4cm,

-w-wa wigzgca z betonu asfaltowego, gr. 5cm,

-w-wa podbudowy z betonu asfaltowego, gr. 7cm

-w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr.
20cm

-warstwa odcinajgca z pospoki drobnej, gr. 30cm

-geowtdknina

Chodnika:
-kostka brukowa betonowa 20x10x8cm,
-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm,
-podbudowa z zasadnicza z ttucznia (31+63) gr. 15cm,
-warstwa mieszanki zwirowo - piaskowej gr. 10cm,

Miejsca postojowe

-kostka brukowa betonowa 20x10x8cm,

-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm,

-w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr.
20cm

-warstwa odcinajgca z pospoki drobnej, gr. 30cm

-geowtdknina

Krawezniki chodnika planuje sie wykonywa¢ 2z prefabrykatow betonowych
wibroprasowanych 15x30x100, utozonych na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm,
i tawie betonowej z oporem gr. 15cm; obrzeza z elementéw betonowych 8x30x75
utozonych na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 4cm i fawie betonowej gr. 10cm.



1.2.4. Odwodnienie
Odwodnienie jezdni i chodnika bedzie zapewnione poprzez uktad proj. wpustéw
ulicznych potgczonych z projektowang kanalizacjg deszczowg wg odrebnego

opracowania.

1.2.5. Organizacja ruchu
Nie planuje sie wprowadzania zmian do istniejgcej organizacji ruchu.
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