PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 PRZEBUDOWA DROGI
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1.1/0113-03 réwninnym
0,29 km 0,290
RAZEM 0,290
1.2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych, obrzezy, kraweznikdéw najazdowych itp. |m
d.1.2|0813-01 na podsypce piaskowej
623 m 623,000
RAZEM 623,000
3|KNR 2-31 Rozebranie taw prefabrykatéw przeznaczonych do rozbiérki z betonu m3
d.1.2{0812-03
623*0,063 m3 39,249
RAZEM 39,249
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni ciggdw pieszych, zjazdéw m2
d.1.2/0815-06
435 m?2 435,000
RAZEM 435,000
5|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z GRC, kruszywa kamiennego, kamienia |m2
d.1.2|0802-03 polnego, piaskowej pod ciagi piesze itp o grubosci 13 cm - ciggi piesze
0802-04
435+82+54,3+75,7+27,7+22,7+45,9+44,5+19,1+42,7+99,1 m?2 948,700
RAZEM 948,700
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, GRC, podbudo- |m2
d.1.2|/0802-07 wy piaskowej o grubosci 28 cm - zjazdy
0802-08
(23,4+23+21,5+55,2+21,2+22,8+23,6+24,6+26,9+27,8) m?2 270,000
RAZEM 270,000
7|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na samochody samowy- |m3
d.1.2{1103-01 tadowcze
435%0,13+623*0,08+623*0,035+0,28%(23,4+23+21,5+55,2+21,2+22,8+23,6+ |m3 311,672
24,6+26,9+27,8)+0,21*(82+54,3+75,7+27,7+22,7+45,9+44,5+19,1+42,7+99,1)
RAZEM 311,672
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2|/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km (Utylizacja lub
1103-05 na sktadowisko Zamawiajacego - do uzgodnienia z Zamawiajgcym)
311,672 m3 311,672
RAZEM 311,672
1.3 Roboty nawierzchniowe
9/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki najazdowe, drogowe, obrzeza wraz z tawami o wymia- |m
d.1.3/0401-05 rach 30x40 cm w gruncie kat.|-I
360,7+134,6+1,5+4+2+22+22+21,5+34,5+21+21,8+22,1+22,7+23,7+4+10 m 728,100
RAZEM 728,100
10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki najazdowe 15x22cm z oporem m3
d.1.3{0402-04
0,072*(4+2+22+22+21,5+34,5+21+21,8+22,1+22,7+23,7+4+10) m3 16,654
RAZEM 16,654
11|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.1.3/0403-05 towo-piaskowej
4+2+422+22+21,5+34,5+21+21,8+22,1+22,7+23,7+4+10 m 231,300
RAZEM 231,300
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki drogowe 15x30cm z oporem m3
d.1.3{0402-04
0,072*1,5 m3 0,108
RAZEM 0,108
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe drogowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1.3/0403-05 wo-piaskowej
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
14|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.3|0402-04
0,063*(360,7+134,6) m3 31,204
RAZEM 31,204
15|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.3/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
360,7+134,6 m 495,300
RAZEM 495,300
16|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV - zjazdy + ciggi piesze
23,4+23+21,5+55,2+21,2+22,8+23,6+24,6+26,9+27,8+82+54,3+75,7+27,7+ |m?2 783,700
22,7+45,9+44,5+19,1+42,7+99,1
RAZEM 783,700
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa o grubos$ci po zagesz- |m2
d.1.3|0114-05 czeniu 25 cm - zjazdy
0114-06
23,4+23+21,5+55,2+21,2+22,8+23,6+24,6+26,9+27,8 m?2 270,000
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RAZEM 270,000
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.3|0114-07 niu 10 cm - ciagi piesze
0114-08
82+54,3+75,7+27,7+22,7+45,9+44,5+19,1+42,7+99,1 m?2 513,700
RAZEM 513,700
19|KNR 2-31 Nawierzchnie z szarej kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.1.3/0511-03 cementowo-piaskowej S5cm/miat bazaltowy - chodnik
82+54,3+75,7+27,7+22,7+45,9+44,5+19,1+42,7+99,1 m?2 513,700
RAZEM 513,700
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z grafitowej kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na pod- |m2
d.1.3/0511-03 sypce cementowo-piaskowej 5cm/miale bazaltowym - zjazdy
23,4+23+21,5+55,2+21,2+22,8+23,6+24,6+26,9+27,8 m?2 270,000
RAZEM 270,000
1.4 Roboty wykonczeniowe
21|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.4{1406-04
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
22|KNR-W 2-18 |Osadzenie skrzynek ulicznych w studzienkach i komorach szt.
d.1.4/0529-05
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
23|KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnychw studzienkach i komorach szt.
d.1.4/0529-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
24|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych oraz z pokrywami zel- |szt.
d.1.4/1406-03 betowymi (31 zelbetowych, 2 zeliwne)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
25|KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych kotnierzowe z pokrywami-D400 wraz z pierscie- |szt.
d.1.4/0529-03 niem utrzymujgcym i odcigzajgcym oraz wtazéw zelbetowych (31 zelbetowych,
2 zeliwne)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
26 Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy szt
d.1.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
27 Dokumentacja powykonawcza szt
d.1.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.4/0702-02
0 szt. 0,000
RAZEM 0,000
29|KNR 2-31 Zakup i przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.1.4|0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (zgodnie z dotgczong statg or-
ganizacjg ruchu)
0 szt. 0,000
RAZEM 0,000
30 Sciek podchodnikowy dtugosci 18,5m szt
d.1.4
0 szt 0,000
RAZEM 0,000
31|KNR 2-01 Rewitalizacja terenéw zielonych przez $ciggniecie warstwy humusy oraz po-  |m2
d.1.4|0510-01 nowne jego roztozenie wraz z obsiewem mieszanka traw niskich (humus 2cm
0510-02 ponizej nowo wykonmanych prefabrykatow)
290*2 m?2 580,000
RAZEM 580,000
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1 PRZEBUDOWA DROGI
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,29
d.1./0113-03 trasa drég w terenie réwninnym
1
1.2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikéw betonowych, obrzezy, krawez- |m 623
d.1.|01 nikdw najazdowych itp. na podsypce piaskowe;j
2
3|KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw prefabrykatéw przeznaczonych do roz- |m3 623*0,063 =
d.1.|03 biérki z betonu 39,249
2
4/KNR 2-31 0815- |Rozebranie nawierzchni ciggdw pieszych, zjazdow m?2 435
d.1.|06
2
5|KNR 2-31 0802- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z GRC, kruszywa |m?2 435+82+
d.1.|03 0802-04 kamiennego, kamienia polnego, piaskowej pod ciggi pie- 54,3+75,7+
2 sze itp o grubosci 13 cm - ciggi piesze 27,7+22,7+
45,9+44 5+
19,1+42,7+
99,1 =
948,700
6|KNR 2-31 0802- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m?2 (23,4+23+
d.1.|07 0802-08 miennego, GRC, podbudowy piaskowej o grubosci 28 21,5+55,2+
2 cm - zjazdy 21,2+22,8+
23,6+24,6+
26,9+27,8) =
270,000
7|KNR 4-04 1103-|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na |m3 435*0,13+
d.1.|01 samochody samowytadowcze 623*0,08+
2 623*0,035+
0,28*(23,4+
23+21,5+
55,2+21,2+
22,8+23,6+
24,6+26,9+
27,8)+0,21*
(82+54,3+
75,7+27,7+
22,7+45,9+
44,5+19,1+
42,7+99,1) =
311,672
8|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 311,672
d.1./04 1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
2 tadowczym na odlegto$¢ 10 km (Utylizacja lub na skia-
dowisko Zamawiajgcego - do uzgodnienia z Zamawiajg-
cym)
1.3 Roboty nawierzchniowe
9|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki najazdowe, drogowe, obrzeza m 360,7+
d.1.|/05 wraz z tawami o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-1l 134,6+1,5+
3 4+2+22+22+
21,5+34,5+
21+21,8+
22,1+22,7+
23,7+4+10 =
728,100
10{KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki najazdowe 15x22cm z oporem m3 0,072*(4+2+
d.1.|04 22+22+
3 21,5+34,5+
21+21,8+
22,1+22,7+
23,7+4+10)
= 16,654
11|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm |m 4+2+22+22+
d.1.|05 na podsypce cementowo-piaskowej 21,5+34,5+
3 21+21,8+
22,1+22,7+
23,7+4+10 =
231,300
12|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki drogowe 15x30cm z oporem m3 0,072*1,5 =
d.1.|04 0,108
3
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13|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe drogowe o wymiarach 15x30 cm |m 1,5
d.1.|05 na podsypce cementowo-piaskowej
3
14|KNR 2-31 0402- |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 0,063*
d.1.|04 (360,7+
3 134,6) =
31,204
15/KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 360,7+134,6
d.1.|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg = 495,300
3 cementowg
16|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 23,4+23+
d.1.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V - 21,5+55,2+
3 zjazdy + ciggi piesze 21,2+22,8+
23,6+24,6+
26,9+27,8+
82+54,3+
75,7+427,7+
22,7+45,9+
44,5+19,1+
42,7+99,1 =
783,700
17|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm - warstwa |m?2 23,4+23+
d.1.|05 0114-06 o grubosci po zageszczeniu 25 cm - zjazdy 21,5+55,2+
3 21,2+22,8+
23,6+24,6+
26,9+27,8 =
270,000
18/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 82+54,3+
d.1./07 0114-08 grubosci po zageszczeniu 10 cm - ciggi piesze 75,7+27,7+
3 22,7+45,9+
44,5+19,1+
42,7+99,1 =
513,700
19|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z szarej kostki brukowej betonowej o gru- |m?2 82+54,3+
d.1.|03 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm/ 75,7+27,7+
3 miat bazaltowy - chodnik 22,7+45,9+
44,5+19,1+
42,7+99,1 =
513,700
20|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z grafitowej kostki brukowej betonowej o  |m?2 23,4+23+
d.1./03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm/ 21,5+55,2+
3 miale bazaltowym - zjazdy 21,2+22,8+
23,6+24,6+
26,9+27,8 =
270,000
1.4 Roboty wykonczeniowe
21|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |[szt. 7
d.1.|04 wych i gazowych
4
22|KNR-W 2-18 Osadzenie skrzynek ulicznych w studzienkach i komo- |szt. 7
d.1.|0529-05 rach
4
23|KNR-W 2-18 Osadzenie wtazéw zeliwnychw studzienkach i komorach |szt. 7
d.1.|/0529-01
4
24|KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych |szt. 5
d.1./03 oraz z pokrywami zelbetowymi (31 zelbetowych, 2 zeliw-
4 ne)
25|KNR-W 2-18 Osadzenie wtazéw zeliwnych kotnierzowe z pokrywami-|szt. 5
d.1./0529-03 D400 wraz z pierscieniem utrzymujgcym i odcigzajgcym
4 oraz wiazéw zelbetowych (31 zelbetowych, 2 Zzeliwne)
26 Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy szt 1
d.1.
4
27 Dokumentacja powykonawcza szt 1
d.1.
4
28|KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 0
d.1.|02 mm
4
29|KNR 2-31 0703-|Zakup i przymocowanie tablic znakéw drogowych zaka- |[szt. 0
d.1.|01 zu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierz-
4 chni do 0.3 m2 (zgodnie z dotgczong statg organizacja

ruchu)
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30 Sciek podchodnikowy dtugosci 18,5m szt 0
d.1.
4
31|KNR 2-01 0510- |Rewitalizacja terenéw zielonych przez $ciggniecie warst- |m2 290*2 =
d.1./01 0510-02 wy humusy oraz ponowne jego roztozenie wraz z obsie- 580,000
4 wem mieszanka traw niskich (humus 2cm ponizej nowo
wykonmanych prefabrykatéw)

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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