
PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 1213F OREAZ 1215F DĄBRÓWKA WLKP.

- ROGOZINIEC WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU DZIAŁEK NR: 207/9, 206/5

PRZEKROJE NORMALNE

TEMAT:

NAZWA RYSUNKU:

FAZA PROJEKTU SKALA

PROJEKT
BUDOWLANY 1:500

POWIAT ŚWIEBODZIŃSKI

UL. KOLEJOWA 2, 66-200 ŚWIEBODZIN

INWESTOR:

projektant UPRAWNIENIA PODPIS

BRANZA DROGOWA SPEC. DROGOWA

OPRACOWAL UPRAWNIENIA DATA PODPIS

BRANZA DROGOWA SPEC. DROGOWA 2023R.

DATA

2023R.

CZERWIEC

CZERWIEC

rys. nr.

7
UMOWA: DG.273.66.2022.MJ Z DNIA 27.06.2022R.

mgr inż MARTA OWCZARCZYK

mgr inż MARCIN MARCHLEWSKI

ZAP/0057/POOD/12

USŁUGI INŻYNIERSKIE MARCIN MARCHLEWSKI
66-200 ŚWIEBODZIN, UL. PARTYZANCKA 9B

NIP 927-182-81-06

E-MAIL: UI.MARCHLEWSKI@GMAIL.COM

TEL. 508 355 848

SZCZEGÓŁ

ŚCIEK PODCHODNIKOWY WG KPED 01.31

WRAZ ZE ŚCIEKIEM SKARPOWYM WG KPED 01.11

Skala 1:10

szerokość zmienna1m 2m

0,75m

2m

Przekrój Nr 1

Nawierzchnia Typ 1 i Typ 2, utwardzone pobocze i odtworzenie rowu

Skala 1:50

szerokość zmienna

1,5m 1,5m

szerokość zmienna

Przekrój Nr 2

Nawierzchnia Typ 1 i Typ 2 trasa Toporów - Dąbrówka Wlkp.

Skala 1:50

szer. zmienna

Przekrój Nr 3

Zjazdy

Skala 1:50

Przekrój Nr 4

Chodnik przy krawędzi jezdni,

Skala 1:50

Przekrój Nr 5

Chodnik przy jezdni, przejście dla pieszych

Skala 1:50

szerokość zmiennaszerokość zmienna

LEGENDA:
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- podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm, gr. 20 cm

- warstwa ścieralna AC11S, gr. 4 cm
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- podbudowa AC22P, gr. 7 cm
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- istniejąca konstrukcja DP

3

4

- warstwa wiążąca AC16W, gr. 5 cm

7

- ława betonowa z oporem z betonu min. C12/15

- podłoże G1

- krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm

- warstwa ziemi urodzajnej, gr. 15cm
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- krawężnik drogowy 15x30cm
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- obrzeże betonowe 8x30cm
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