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OSWIADCZENIE

dla projektu budowlanego zamiennego branzy elektrycznej
»Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej.
Lipusz, dz nr 1095”

Inwestor : Gmina Lipusz
83-424 Lipusz, ul. Wybickiego 27

Na podstawie art. 20 ust. 4 ; Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane -
oswiadczam o sporzadzeniu powyzszego projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat : mgr inz. Marcin Blochowiak
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
numer ewid. POM/0019/POOE/07
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1. WIADOMOSCI OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje elektryczne wewnetrzne
projektowanej rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejacego budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lipuszu, na terenie dzialki nr 1095 w Lipuszu,
pow. Koscierski.

Jest to opracowanie zamienne do projektu z 2016r.

Inwestor

Inwestorem prac projektowych objetych niniejszym opracowaniem jest
Gmina Lipusz

83-424 Lipusz, ul. Wybickiego 27.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig :

- zlecenie Inwestora,

- projekt techniczny zawierajacy branze architektoniczno-budowlana,
- obowigzujace normy i przepisy,

- katalogi osprzetu elektrycznego.

Zakres opracowania

W niniejszej dokumentacji zaprojektowano nastepujace instalacje :

a) instalacja gniazd wtyczkowych zasilania drobnego sprzetu elektrycznego,

b) instalacja o$wietlenia wewnetrznego,

c) instalacja odgromowa.

Zasilanie budynku z sieci niskiego napiecia energetyki zawodowej — z isthiejacego
przyfacza.

OPIS TECHNICZNY

Zasilanie budynku

Istniejacy budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej jest podiaczony do sieci nn energetyki
zawodowej. Zaleca si¢ aby budynek byt zasilany wewnetrzng linig zasilajacg — kablem
o przekroju nie mniejszym niz Y KY5x25mm?2.

Istniejacg (na poziomie parteru) rozdzielni¢ gldwng RG nalezy wymieni¢ — podiaczyc
stare istniejace obwody oraz nowoprojektowane.

Tablice rozdzielcze

W tablicy RG umieszczono :

- glowny wylacznik pradu, ktory moze by¢ wylaczany przyciskiem ppoz
umieszczonym przy wejsciu do budynku,

- zabezpieczenie obwodow oswietleniowych i gniazd wtyczkowych budynku
Ochotniczej Strazy Pozarne;.



Tablicg ta projektuje si¢ jako typowa podtynkowa dostosowang do montazu osprzgtu
modulowego (wylacznikdw instalacyjnych).

Schemat potaczen wewnetrznych oraz wyposazenia tablicy bezpiecznikowej
pokazano na odpowiednim rysunku.

2.3. Zasilanie urzadzen elektrycznych

Do urzadzen technologicznych mozemy zaliczy¢ :

- os$wietlenie elektryczne

- drobny sprzet elektryczny.

Projektuje si¢ zasilanie odbiorow wydzielonymi oddzielnymi obwodami z
indywidualnymi zabezpieczeniami z tablicy RG.

Zasilanie urzadzen oraz drobnego sprzgtu elektrycznego pokazano na planach instalacji
gniazd wtyczkowych, aparature zabezpieczajacg oraz typy kabli i przewodoéw na
schemacie tablicy bezpiecznikowej.

Instalacje wykona¢ przewodami typu YDYpzo 750V jako podtynkows.

Stosowac typowy osprzet podtynkowy (puszki i gniazda wtyczkowe),
tylko w tazienkach i w garazu stosowac osprzet hermetyczny.

Wszystkie gniazda stosowac z kotkiem ochronnym.

Gniazda wtyczkowe montowac typowo na wysokosci 0,3 m od podlogi w pokojach,
w tazienkach i kuchniach 1,1 m od podlogi.

Dla catego budynku przyjmuje :

Jako zabezpieczenie budynku w zlaczu kablowym przyjmuje wkiadke topikowag mocy
ETImat 63A lub WT-00/63A w zalezno$ci od wymagan ENERGA-OPERATOR lub
wydanych Warunkoéw Przytgczenia. Jako kabel zasilajgcy budynek przyjmuje kabel
YKY5x25mmz2.

2.4. Oswietlenie elektryczne
Polska norma PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czes¢ 1 : Miejsca pracy we wnetrzach podaje wymagane natgzenia oswietlenia
W pomieszczeniach.
Instalacje wykona¢ przewodami typu YDYpzo 750V jako podtynkowa . Osprzet
instalacyjny stosowa¢ podtynkowy. Laczniki instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od
posadzki.
Oswietlenie ewakuacyjne jest wymagane w pomieszczeniach ,,0 powierzchni ponad
2000 m2 w budynkach uzytecznosci publicznej, zamieszkania zbiorowego” , jednak
zostalo zaprojektowane na klatce schodowej 1 korytarzu pietra.

2.5. Ochrona odgromowa i przeciwprzepieciowa

Obliczenie spodziewanej czestosci bezposrednich wyladowan piorunowych
w obiekt
Spodziewana czgsto$¢ bezposrednich wytadowan w obiekt budowlany Ny :
Ng=Ng* Ce* A, * 10°
gdzie : N, — érednia roczna gestosé wyladowan doziemnych na km” na rok
(dla 20 dni burzowych w roku) Ng = 1,7
Ce — wspotczynnik liczbowy uwzgledniajacy wplyw obiektéw sasiadujacych
(obiekt otoczony matymi budynkami lub w luznej zabudowie) C. = 1,0
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Tabela 1. Zestawienie obliczen natezenia oswietlenia

Nr pom [Nazwa pomieszczenia Wymaganeg]Obliczone Uzyte
natezenie |natezenie oprawy
Parter
11 Garaz OSP 300 lux 355 lux |6 x Matrius IP54 30W PX4010159
Oswietlenie wjazdu 1 x Pixel LED 32W CL235643.104
1/2 Klatka schodowa 100 lux 100 lux |1 x UNI LED opal 38W PX3751101
Oswietlenie wejscia 1 x Cavi LED 19W PXFL339108
Pietro
I1/1/1  |Korytarz 100 lux 105 lux |5 x Finestra LED opal 32W PX0906415
11/1/2  |Socjal z kuchnig 200 lux 239 lux |4 x Uni LED opal 38W PX3751101
Kuchnia 200 lux 334 lux |1 x UNI LED opal 38W PX3751101
1/1/3  |WC 200 lux 249 lux |2 x Modena LED 25W PX3000206
I1/1/4 |Szatnia 200 lux 215 lux |2 x Finestra LED opal 32W PX0906415
I1/1/5 |tazienka D 200 lux 249 lux |5 x Modena LED 25W PX3000206
I1/1/6  |tazienka niepetnospr 200 lux 207 lux |2 x Modena LED 17W PX3000234
1 x Modena LED 25W PX3000206
I1/1/7 |tazienka M 200 lux 234 lux |4 x Modena LED 17W PX3000234
2 x Modena LED 25W PX3000206
11/1/8 |Sala éwiczen 300 lux 346 lux [8 x Uni LED opal 38W PX3751101
11/1/9  |Sala szkoleniowa 300 lux 303 lux [16 x Uni LED opal 38W PX3751101
1 x Finestra LED opal 32W PX0906415
11/1/10 |Zaplecze 100 lux 182 lux |1 x Finestra LED opal 32W PX0906415

A, — rbwnowazna powierzchnia zbierania wyladowan przez obiekt
A=L*W+6*H*(L+W)+9*I1T*H*H
A. = 7650,68 m’
stad Ny =0,013
Zaleca si¢ dla obiektow zwyklych przyjmowanie wartosci N, = 0,001.
Jesli Nd < Nc to urzadzenie piorunochronne nie jest potrzebne.

Skuteczno$¢ urzadzenia piorunochronnego :
E>1- N¢/Ng
E >0,92
Dla 0,90 < E <0,95 poziom ochrony Il - urzadzenie piorunochronne powinno
zapewnia¢ ochrone przed pragdami piorunowymi o parametrach
warto$¢ szczytowa pradu 150kA
catkowity tadunek 225C
fadunek impulsowy 75C
energia wiasciwa 5600kJ/Q
$rednia stromos$¢ 150kA/us

Z uwagi na istniejacq zabudowe budynku projektuje si¢ jako uziom sztuczny sze$é
uziomow pionowych pretowych stalowych ocynkowanych o dlugosci minimum
4,5m.

Zwody poziome na dachu wykona¢ jako nienaprezane z preta FeZn @8mm.

W przypadku pokrycia dachu blachg o grubosci co najmniej 0,50 mm dopuszcza
sie wykorzystanie jej jako zwodoéw poziomych.

Na dachu kolektory stoneczne, metalowe wywietrzaki, rynny, metalowe opierzenia
podiaczy¢ do zwodow poziomych.

Zwody pionowe wykona¢ z preta FeZn ®8mm (aby nie szpeci¢ elewacji budynku
mozna prety zwodow pionowych ukry¢ na glebokosci minimum 3 cm w pustaku),
- pod elewacja $cian i izolacja wykonang styropianem — bez kontaktu z podlozem
palnym $ciany. Ztacza kontrolne montowa¢ na wysokosci 1,4 m — w miejscach
przejscia przewoddw odgromowych przez izolacje styropianu — styropian zastgpic
welng mineralng twardg w promieniu min 0,3m od przewodéw odgromowych.
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Jako przewody odprowadzajace stosowac plaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x4
podiaczony do uziomoéw pionowych pretowych.

Instalacja polaczen wyréownawczych

Nalezy wykonaé na poziomie parteru instalacj¢ potaczen wyro6wnawczych
faczac wszystkie dostepne metalowe czesci instalacji ze sobg. Nalezy polaczy¢ :
- zacisk PE kabla zasilajacego w rozdzielnicy gldwnej,

- dostepne czgsci metalowych rur instalacji wody zimnej, cieplej i CO.
Instalacje t¢ wykona¢ ptaskownikiem stalowym ocynkowanym FeZn o przekroju
minimum 50 mm2, podlaczenia poszczegolnych instalacji wykona¢ przewodami
miedzianymi o przekroju 6 mm2.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W tablicy RG oraz we wszystkich tablicach bezpiecznikowych lokali mieszkalnych
nalezy zamontowaé ochronniki klasy C DEHNguard typ 275 — 4 szt dla ukfadu sieci
TN-S.

Dla szczeg6lnie cennego 1 waznego wyposazenia w budynku zaleca si¢ dodatkowa
ochrong¢ indywidualng ochronnikami klasy D zamontowanymi przy urzadzeniach.

Ochrona przeciwpozarowa

Do ochrony przed pozarem od instalacji elektrycznej zastosowano :

B zabezpieczenia zwarciowe oraz przecigzeniowe instalacji,

B przewody o wytrzymatosci izolacji 750V,

B pozarowy wylacznik gldéwny, usytuowany przy wejsciu do budynku.

Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczng projektuje si¢ jako spetniajaca wymagania PN-IEC 60364 .

Zgodnie z wymaganiami w/w normy zapewniono ochrong przeciwporazeniowa

poprzez :

1. szybkie wylaczenie uszkodzonego obwodu przez stosowanie aparatury
zabezpieczajacej (wylgczniki instalacyjne),

2. stosowanie wylgcznikow roznicowo-pradowych o wartosci AI=30mA chronigcych
obwody gniazd wtyczkowych.

Instalacje nalezy wykonac :

B przewodami z dodatkowa zyla ochronng PE typu YDYpzo (rozdziat linii PE-N na
oddzielne przewody PE i N wykona¢ w ztaczu kablowym),

B przewodami o podwojnej izolacji o wytrzymatosci 750V.

3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

normami ze szczegdlnym zachowaniem zasad BHP.

System ochrony od porazen dla projektowanej instalacji wewnetrznej - szybkie
wylaczenie w ukladzie sieci TN-S, jako §rodki dodatkowe ochrony od porazen
zastosowano : lokalne potaczenia wyrdéwnawcze oraz wylacznik réznicowo-pradowy.
Po wykonaniu wszystkich prac nalezy wykona¢ pomiary :

B opornosci izolacji kabli i przewodow,

B skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej realizowanej poprzez szybkie wylaczenie,
B badanie wylacznikow roznicowo-pradowych,



B cigglosci przewodow ochronnych polaczen wyréwnawczych,

B instalacji odgromowej.

Ewentualne wszelkie zmiany dokonane w czasie wykonywania instalacji w

stosunku do projektu nalezy nanie$¢ na dokumentacje i przekaza¢ Inwestorowi

jako dokumentacje powykonawcza.

Roboty elektryczne nalezy skoordynowaé z pracami innych branz.

Wszelkie napotkane instalacje w budynku nalezy traktowac jako czynne i bedace
pod napieciem — nalezy zachowac szczego6lng ostroznos¢.
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INFORMACJA DOTYCZACA
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INWESTOR: Gmina Lipusz
83-424 Lipusz, ul. Wybickiego 27

OPRACOWAL : mgr inz. Marcin Blochowiak
nr upr. POM/0019/POOE/07

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Koscierzyna, lipiec 2021 rok



Zgodnie z art. 20.1 pkt 1b Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z
200 r. Z pdzniejszymi zmianami) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 120 poz.1126) zakres roboét, ktore
W sposob szczegdlny powinny zosta¢ uwzglednione w ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” sporzadzony przez kierownika budowy obejmowaé¢ winien :

1. Zakres robot oraz kolejnos$¢ realizacji :
- wykonanie instalacji elektrycznej wewngtrznej
- wykonanie instalacji odgromowej
- montaz osprzetu
- wykonanie pomiaréw elektrycznych pomontazowych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :
- dziatka zabudowana, istniejagcy budynek, budynki na sgsiednich dziatkach.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi :

- pobliska ulica.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Skala zagrozenia | Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia
Niska Urazy wielonarzgdowe w | Budynek Czas trwania prac przy
wyniku spadku z drabiny instalacji wewngtrznej
Srednia Urazy wielonarzadowe w | Dach budynku Czas trwania prac przy
wyniku upadku z wysokosci instalacji odgromowej
Wysoka Porazenie napigciem 0,4 kV | Istniejaca sie¢ Podlaczanie zasilania,
elektryczna wykonywanie
pomiaréw
elektrycznych

5. Sposob instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych :
- nalezy poinformowac¢ pracownikow o wystepujacych zagrozeniach

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- pracownicy wykonujacy prace montazowe powinni by¢ przeszkoleni i wykonywac
prace zgodnie z ,,Instrukcja wykonywania prac pod napi¢ciem”

- pracownicy powinni stosowa¢ odpowiedni sprzet bezpieczenstwa (szelki
bezpieczenstwa przy pracach na wysokosci — szczegolnie przy wykonywaniu
instalacji odgromowej)

- teren wykonywania prac powinien by¢ oznaczony folig ostrzegawcza biato-
czerwong, prace wykonywa¢ w warunkach dobrej widoczno$ci,

- pomiary elektryczne powinny wykonywaé dwie osoby, z ktorych jedna powinna
posiada¢ wymagane uprawnienia

- bezpieczng i sprawng komunikacj¢ na wypadek zagrozenia zapewnia droga
publiczna, przy ktorej beda prowadzone prace montazowe

Jednoczes$nie zwraca sie uwage, ze w/w plan bioz powinien obejmowaé sposob
zabezpieczenia terenu budowy przed wejsciem na jego obszar osdb niepowotanych.
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Garaz OSP & +0.00 . +20.00 — | UWAGI :
| _[ 42'2 Garaz OSP { 1. Instalacj¢ wykona¢ jako podtynkowa.
AXNO 3W 88.09 m* 2. Wysoko$¢ montazu gniazd wtyczkowych :
+0.00 - 0,3 m od podtogi w pokojach,
> - - 1,1 m od podtogi w tazience i garazu.
] 3. Wysoko$¢ montazu wytacznikow : 1,4 m od podtogi.
~— . , 4. Przewody nieoznaczone :
— otwor drzwiowy w . e, . .
— miejscu istniej acego okna - typu YDYp 3x1,5 mm2 dla instalacji oswietleniowe}j,
% - typu YDYp 3x2,5 mm2 dla instalacji gniazd wtyczkowych,
{ m ] - typy YDYp 5x4 mmz2 dla instalacji gniazd 3-fazowych.
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L7 E i I
{ o $427.00 o = |
b = | e

i — &
+497. ‘ ‘
) 497.00 Q\ ‘ nl

e L8 UWAGI :
Salaﬁaz: ilfrr]:iwa 1. Instalacje wykona¢ jako podtynkowsa.
i 2. Wysoko$¢ montazu gniazd wtyczkowych :
A - 0,3 m od podtogi w pokojach,
P427.00 - 1,1 m od podtogi w tazience i garazu.
3. Wysoko$¢ montazu wylacznikéw : 1,4 m od podtogi.

4. Przewody nieoznaczone :

AC | - typu YDYp 3x1,5 mm2 dla instalacji oswietleniowe;j,
Sala owiczen ¢ - typu YDYp 3x2,5 mm2 dla instalacji gniazd wtyczkowych,

- typy YDYp 5x4 mm2 dla instalacji gniazd 3-fazowych.
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e ]" o 1. Instalacj¢ wykona¢ jako podtynkowa.
Sala %Zﬁf':]'gwa 75 2. Wysoko$¢ montazu gniazd wtyczkowych :
' - 0,3 m od podtogi w pokojach,
A - 1,1 m od podtogi w tazience i garazu.
{ P427.00 3. Wysoko$¢ montazu wylacznikéw : 1,4 m od podtogi.
4. Przewody nieoznaczone :
- typu YDYp 3x1,5 mmz2 dla instalacji o§wietleniowe;j,
11/1/8 - typu YDYp 3x2,5 mm2 dla instalacji gniazd wtyczkowych,

Sala cwczen o5 - typy YDYp 5x4 mm2 dla instalacji gniazd 3-fazowych.
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UWAGI :

1. Instalacje na dachu wykonac¢ jako nie naprezang z preta
FeZn fi 8 mm. Dopuszcza si¢ wykorzystanie jako zwodow
poziomych pokrycia dachu blachg, jesli jej grubo$¢ wynosi

g1 wnN

6.

co najmniej 0,50mm.

uziomu - warto$¢ uziomu do 10 Q.

. Zwody pionowe wykonac z preta FeZn fi 8 mm.
. Ztacza kontrolne montowa¢ na wysokosci 1,4 m.
. Wykona¢ uziomy pionowe pretowe o dlugosci min. 4,5m.
. Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary rezystancji

wywietrzniki, opierzenia wykonane z blachy itp.

Do zwodow poziomych na dachu podiaczy¢ metalowe rynny,

PRACOWNIP@DM PROJEKTOWA
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