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337 UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

1. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z
réwnolegtg koordynacjg miedzybranzowa. Przed przystapieniem
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— - - [ 029 —+— : ) do robét wyk_pnawca powienien zapoznac sie z catoscig
dokumentacji branzowej.

‘ rozdzielnia elektryczna . . . R R
do wymiany 2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

77777 1 ] R R - warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-

175 wB montazowych - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

| i 029 - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty

175 InstytutuTechniki Budowlanej

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow

budowlano instalacyjnych
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141.66 m? 3. Wymiary otworéw okiennych podane sg w $wietle osciezy.
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029 4. Poziomy okien podane sg wg. stanu wykonczonego
I} 175 posadzki w danym pomieszczeniu.

5. Wszystkie prace prowadzone w bezposrednim

sgsiedztwie istniejagcych elementéw budynku nalezy

r\ ‘ 175 I - Elementy istnigjace wykonywaé bez uzycia ciezkich maszyn budowlanych.
029 Szczegblng ostroznos$é nalezy zachowaé podczas

} 175 7777 - Elementy projektowane _prO\!ve}dzenia prac ziemnych przy fundamentach

istniejgcych.

H W przypadku natrafienia na odmienne uktdy od zatozonych w

opracowaniu nalezy przerwac prace i powiadomi¢ kierownika

budowy i zastosowa¢ odpowiednie rozwigzania zamienne.
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