OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAMIENNEGO

rozbudowy, nadbudowy i przebudowy
budynku ochotniczej strazy pozarnej w Lipuszu

Lokalizacja : LIPUSZ gm. Lipusz
dziatka nr ew. 1095

Inwestor: GMINA LIPUSZ
ul. Wybickiego 27
83-424 Lipusz

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu:

Istniejacy budynek ochotniczej strazy pozarnej w Lipuszu, 1-kondygnacyjny, cze$ciowo
podpiwniczony w zabudowie wolnostojacej, dla ktorego projektuje sie rozbudowe i
przebudowe oraz nadbudowe nad catym budynkiem (cze$¢ mieszkalna) - 2 kondygnacje.

Powierzchnia zabudowy po rozbudowie - 537,09 m2
Powierzchnia uzytkowa po rozbudowie - 892,58 m?
Kubatura budynku - 4.890,72 m3
Wysoko$¢ budynku - 10,98 m
Liczba kondygnacji - 2

Kat nachylenia potaci dachowych - 181 259
Wysokos$¢ pomieszczen projektowanych - 27mi30m

Zmiany w stosunku do projektu pierwotnego:

Zmiana przeznaczenia pietra budynku z funkcji mieszkalnej wielorodzinnej na ustugowa
- zaplecze sportowe oraz sala szkoleniowa do 30 0sdb z zapleczem sanitarnym i
pomieszczeniem socjalnym z kuchnia.

Doprojektowanie szybu windowego.

Zmiana uktadu Sciany w wiatrotapie - parter.

2. Powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia uzytkowa po rozbudowie - 897,52 m2

Zestawienie powierzchni poszczeg6lnych pomieszczen zamieszczono na rzutach
kondygnacji.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu oraz sposdb spelnienia wymagan art.
5 ust. 1 ustawv Prawo Budowlane:

Forma i funkcje budynku pozostaja w zgodzie z zabudow3 sasiednig, funkcja obiektu po
rozbudowie zostanie uzupeiniona o mieszkalng wielorodzinna.

Spelnienie wymagan art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr
89 poz. 414 z pdzn. zm.) dla projektu budowlanego rozbudowy, nadbudowy i przebudowy
budynku ochotniczej strazy pozarnej na dz. nr 1095 miejscowosci Lipusz gm. Lipusz.



1. Wymagania podstawowe dotyczace:
a) bezpieczenstwa konstrukgji:

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa zaprojektowana zostala w oparciu o warunki
Srodowiskowe odpowiadajace II strefie obcigzenia $niegiem i IIl strefie obcigZzenia
wiatrem, budynek dostosowano do obowigzujacych norm i przepiséw (szczegdty w
czesci konstrukcyjnej opracowania).

b) bezpieczenstwa pozarowego:
- Funkcja obiektu i kategoria zagrozenia ludzi:

Remiza Ochotniczej Strazy Pozarnej z pomieszczeniami pomocniczymi PM (cze$é
parteru) - powierzchnia 174,82 mz2, kubatura - 597,47 m3

Sala z zapleczem kuchennym (parter) + cate pietro ZL III
(powierzchnia 751,65 m2, kubatura - 2.237,31 m3)

- Gesto$¢ obciazeniowa ogniowego(Qd), strefy zagrozenia wybuchem
- dla cze$¢ PM przyjeto Qq < 500 MJ/m?
- nie przewiduje sie skladowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo

- Strefy pozarowe:

Nr 1 - Cze$¢ obejmujgca garaze i pomieszczenia pomocnicze remizy ochotniczej
strazy pozarnej (pomieszczenianr 1/1,i/1,i/2,i/3,i/4) - PM o gestoSci
obcigzenia do 500 M]/m?

Nr 2 - Cze$¢ obejmujaca reszte pomieszczen parteru o gestosci
obcigzenia do 500 M]/m?2 oraz cate pietro budynku - ZL III

- Klasa odpornosci pozarowej budynku:
- Budynek Il kondygnacyjny, niski "N" w klasie "D" odpornosci pozarowej

- Klasa odpornosci ogniowej oraz stopien rozprzestrzenienia ognia elementéw budynku:

-gtdwna konstrukcja no$na - $ciany murowane z pustakéw ceramicznych gr. 25
cm-R30

-strop i Sciany rozdzielajace strefy pozarowe - zelbetowy w Klasie REI 60.
-konstrukcja dachu w klasie (-).

- Sciany wewnetrzne pomiedzy strefami murowane w klasie REI 30

- drzwi pomiedzy strefami - EI130.

- Sciany wewnetrzne w Klasie (-).

- Przekrycie dachu w Klasie (-).

- Warunki ewakuacji:
- dopuszczalne dtugosci przej$¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie
zostaty przekroczone
- dojécia ewakuacyjne wystepujgce nie przekraczajg dopuszczalnej
dtugosci 30 m (20m w poziomie) przy jednym kierunku ewakuacji z pietra
budynku na zewnatrz.
- wyj$cie ewakuacyjne z poziomu parteru bezposrednio na zewnetrz, z pietra
poprzez klatke schodows .
- o$wietlenie ewakuacyjne w korytarzach bez o$wietlenia $wiattem naturalnym.

UWAGI: na drogach ewakuacyjnych przewidzie¢ wizualng informacje o
przebiegu drogi ewakuacyjnej wg PN-01256,/02:1992



- Urzadzenia, instalacje wewnetrzne:
-instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana zgodnie z przepisami ,nalezy
przewidzie¢ gtéwny wytgcznik pradu
-instalacje odgromowa zgodnie z ustaleniami polskich norm
-instalacja oddymiajaca-klapy dymowe, hydrantéw wewnetrznych - przepisy nie
wymagaja,
- w korytarzach nie posiadajacych oswietlenia §wiattem naturalnym nalezy
zastosowac o$wietlenie awaryjne.

- Podreczny sprzet gasniczy:
Gasnice proszkowe ABC umie$ci¢ w miejscu tatwo dostepnym, widocznym i
odpowiednio oznakowanym. Dostep do sprzetu zachowac o szerokosci nie
mniejszej niz 1 m.
Dwie gasnice 4kg ABC w cze$ci PM
Jedna gasnica min. 2kg w kuchni do gaszenia pozaréw grupy F

- Przeciwpozarowe zapotrzebowanie wody:
Zadang ilo$¢ wody w ilo$ci 10 dm3/s poprzez hydrant zewnetrzny HP 80 w
odlegtosci 5-75m od przedmiotowego budynku.

- Usytuowanie:
Odlegtos$¢ od budynkdédw na sgsiednich dziatkach wynosi >15,5m (budynek
handlowy)
Odlegtos¢ od granicy zachodniej >2,7m (dziatka drogowa)
0d granicy wschodniej 5,4 m.

- Drogi pozarowe:
Nie wymagana jest droga pozarowa.

¢) bezpieczenstwa uzytkowania:

Budynek ochotniczej strazy pozarnej z salg i zapleczem kuchennym oraz pietrem
mieszkalnym (5 niezaleznych mieszkan)

Odpowiednie warunki zapewnig pracownikom pomieszczenia sanitarne.
d) warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska:

Pomieszczenia sanitarne z oktadzinami ceramicznymi, tak aby mozliwe byto tatwe
utrzymanie w nich czystosci. Budynek zapewnia ich uzytkownikom odpowiednig ilos¢
pomieszczen higienicznych (1 WC przeznaczone dla strazy pozarnej, 2 fazienki na
pietrze, po jednej tazience dla kazdego lokalu mieszkalnego), posiada odpowiednig ilo$¢
urzadzen sanitarnych z dostawa biezacej wody z wiejskiej sieci wodociggowej. Scieki
odprowadzane do gminnej sieci kanalizacyjnej, a odpady segregowane sg w
odpowiednich pojemnikach z okresowym ich wywozem przez wyspecjalizowang firme.
Dziatalno$¢ ustugowa nie bedzie Zrédtem zanieczyszczen, hataséw oraz odpadéw
niebezpiecznych.

e) ochrony przed hatasem i drganiami:
W budynku nie przewiduje sie urzadzen, ktére mogty by negatywnie oddziatywac¢ na
ludzi powodujac drgania i hatas. Zastosowano odpowiednig izolacje akustyczna
przegrod.
Pomiedzy poszczegblnymi mieszkaniami i mieszkaniami a korytarzami zastosowacé
nalezy pustaki ceramiczne w wersji akustycznej spetniajace normy izolacyjnosci
akustyczne;.

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji
uzytkowania energii:



Nadbudowe zaprojektowano tak, by spetniata wymagania racjonalnego uzytkowania
energii zgodnie z dotaczong projektowana charakterystyka energetyczng budynku.
Zastosowane zostang urzadzenia i produkty oszczedzajace energie dostepne na
rynku.

2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczeg6lnosSci w zakresie:
zaopatrzenia w wode - istniejgce przylacze z sieci wodociagowe;j,
zaopatrzenie w energie elektryczng - z istniejgcego przylacza sieci NN,
energia cieplna - ogrzewanie na paliwa niskoemisyjne (kottownia istniejaca),
Scieki - odprowadzane poprzez istniejgce przytacze do sieci kanalizacyjnej,

2a. Dostep do ustug telekomunikacyjnych i internetu:

Zgodnie z dostepng technologia budynek ma zapewniony bezprzewodowy dostep do
ustug telekomunikacyjnych i internetu.

3. Utrzymanie wilasciwego stanu technicznego:

Rozbudowe, nadbudowe i przebudowe zaprojektowano z materiatéw, ktére spetniaja
aprobaty techniczne i posiadajg stosowne atesty.

4. Warunki do korzystania z budynku przez osoby niepetlnosprawne:

Nadbudowa nie jest zaprojektowana tak, aby mogly z niej korzystaé osoby
niepetlnosprawne.

5. Warunki bezpieczenistwa i higieny:
Nie dotyczy projektowanych pomieszczen.
6. Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej:
Budynek nie bedzie stuzyt do celé6w obrony cywilnej ludnosci.
7.0chrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow i objetych ochrong konserwatorska:

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkdbw 1 nie jest objety ochrong
konserwatorska.

8. Odpowiednie usytuowanie na dziatce:

Budynek zlokalizowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.

Odlegtos¢ budynku od granic poza granica wschodnig (5,44m) pozostajg bez zmian.
Odlegtos¢ od najblizszego budynku wynosi ponad 15m.

9. Poszanowanie wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadniony intereséw
0s08b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej:

Planowana inwestycja nie oddziatuje negatywnie na otoczenie i sgsiednie dziatki.
Inwestycja nie spowoduje zmian warunkdéw wtasnos$ciowych oraz dostepu do drogi
publiczne;j.

10. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia o0séb przebywajacych na terenie
budowy:

Okreslono w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zatgczonej do
projektu budowlanego. W trakcie budowy zostanie sporzadzony przez kierownika
budowy stosowny Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na czas budowy.

4. Uklad konstrukcyjny - wyniki obliczen :

Zawarto w czesci konstrukcyjnej opracowania.



5. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego:

5.01. Dane konstrukcyjno - materialowe - podstawowe wyniki:
5.01.01. Opis og6lny :
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa zostata zaprojektowana w technologii
tradycyjnej (murowanej).
Dach dwuspadowy o konstrukcji drewniane;j.
5.01.02. Lawy fundamentowe:
Zelbetowe - zgodnie z czeécig konstrukcyjng opracowania.
5.01.03. Sciany zewnetrzne:
Pustak z ceramiczny gr. 24 cm ocieplony styropianem gr. 15 cm
Tynk zewnetrzny silikatowo-silikonowy.
Sciany pietra wykona¢ w innym odcieniu tynku lub zastosowa¢ boniowanie -
nalezy zapewni¢ klase odpornosci ogniowej $cian zew. EI 30
5.01.04. Sciany dziatowe:
Pustaki z pustakow ceramicznych (pomiedzy mieszkaniami - akustycznych) i
$cianki z plyt GKT 12 mm na ruszcie stalowym z wygltuszeniem z welny
mineralnej - nalezy zapewni¢ klase odpornos$ci ogniowej §cian wew. EI 15
5.01.5. Dach:
Dwuspadowy, drewniany, krokwiowy (nalezy wykona¢ konstrukcje dachu w
klasie odpornosci ogniowej min. R 15), pokryty blachodachéwka (facenie pod
pokrycie wykona¢ wg zalecen producenta) - nalezy zapewni¢ klase odpornosci
ogniowej pokrycia dachu EI 15.

5.01.6. Orynnowanie:

Rynny (120mm) i rury spustowe (100mm) z blachy powlekanej w kolorze
pokrycia dachu.

5.01.7. Stolarka:

- okienna - PCV - zespolona o wsp6tczynniku Uw-1,0

- drzwiowa - PCV

- parapety - konglomerat

5.01.8. Instalacja wod. - kan.

Poprzez rozbudowe istniejacej instalacja wodny uzytkowe;.

Scieki bytowe odprowadzi¢ poprzez istniejgcg wewnetrzng instalacje
kanalizacyjng do zbiornika na $cieki.

5.01.9. Instalacja elektryczna

Projektowana przebudowa nie wymaga znaczacego zwiekszenia
zapotrzebowania w energie elektryczna.



Pobor energii elektrycznej istniejacym przytaczem z sieci energetycznej NN.
5.01.10. Wody opadowe

Zagospodarowane na terenie wlasnej dziatki.

6. Dane techniczne charakteryzujace wplyw obiektu na srodowisko:

6.1. Woda i $cieki:

Pobor wody istniejagcym przytgczem z miejskiej sieci wodociggowej w ilosci
~2,0m3/dobe.

Odprowadzanie sciekéw przylgczem kanalizacyjnym do istniejgcego zbiornika na
$cieki w ilo$ci ~2,0m3/dobe.

6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych:
Obiekt nie bedzie wytwarzat zanieczyszczen gazowych, zapachow, pytéw,
6.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow:

Odpady bytowe przechowywane beda w szczelnych pojemnikach (1201) z
uwzglednieniem segregacji oraz wywozone okresowo przez
wyspecjalizowana firme.

6.4. Whasciwosci akustyczne, emisja drgan i promieniowania:

Budynek nie bedzie Zrédtem hataséw, nie bedzie emitowat drgan oraz
zadnego rodzaju promieniowania.

6.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Inwestycja polegajaca na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejacego
budynku nie pogorszy i nie bedzie miata wptywu na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

7. Obszar oddzialywania planowanego obiektu:

Obszar oddziatywania okreslono w otoczeniu przedmiotowego budynku remizy i sali z
czescig mieszkalna.

Analizujac zwigzane z tym obiektem, ewentualne ograniczenia w zagospodarowaniu
terenow sasiednich, stwierdza sie, ze przebudowa budynku i zagospodarowanie dziatki
nr 1095 w Lipuszu nie powoduje:

e zwiekszonego zanieczyszczenia powietrza (ogrzewanie budynku na paliwo state
niskoemisyjne - ekogroszek, do budowy nie zastosowano materiatow
powodujacych zanieczyszczenia powietrza, np. na bazie azbestu),

e przykrych zapachéw (zastosowane materialy do budowy oraz przyszte
uzytkowanie budynku nie spowoduje wytwarzania zapachéw - nieczysto$ci
plynne gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodptywowym, wybieranym
okresowo przez specjalistyczne przedsiebiorstwo, selekcjonowane odpady state
gromadzone w pojemnikach, okresowo wywozone, zgodnie z zawartg umow3),



e nadmiernego halasu (przyszte uzytkowanie budynku i dziatki nie spowoduje
generowania hataséow wiekszych, niz wustalona norma dla terendéw
mieszkaniowych),

e ograniczenie doptywu S$wiatta dziennego (budynek zlokalizowano w
odlegtosciach od granic zgodnych w warunkami technicznymi, a wiec budynek
nie zacienia zabudowan istniejacych i projektowanych na sasiednich dziatkach)

Spelniono warunki zawarte w podstawach prawnych dla powyzszego opracowania:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska.

Planowana inwestycja nie wywiera wiec negatywnego oddzialywania na tereny
sasiednie oraz nie powoduje ograniczenia sposobu ich zagospodarowania, zostata dostosowana
do potrzeb wynikajacych rozporzadzen okreslajacych warunki techniczne, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, prawo wodne, prawo ochrony srodowiska, ochrone
przyrody itp, nie spowoduje réwniez zmiany naturalnego sptywu wdéd opadowych w celu
kierowania ich na teren sgsiednich nieruchomosci.

Przyjete rozwigzania zgodne s3 z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Zakres oddziatywania budynku mies$ci sie w cato$ci na dziatce inwestora.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Lipuszu - projekt zamienny

Lokalizacja: LIPUSZ gm. Lipusz
dziatka nr ew. 1095

Inwestor: GMINA LIPUSZ
ul. Wybickiego 27
83-424 Lipusz

Sporzadzil:

Data opracowania: Czerwiec 2021r.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I CHRONY ZDROWIA

przy rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku remizy z salg i cze$cig mieszkalng,
cze$ciowo podpiwniczonego w Lipuszu gm. Lipusz na dziatce nr 1095/20br. 7 /zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia/.

1. Zakres robo6t i kolejno$¢ realizacji obiektu.

Planowane zamierzenie budowlane obejmuje rozbudowe, nadbudowe i przebudowe budynku
remizy z salg i cze$cig mieszkalng, czeSciowo podpiwniczonego, w zabudowie wolnostojace;.
Budowa budynku odbywac sie bedzie tylko w obrebie dziatki nr 1095. Dziatka jw. potoZona jest
bezposrednio przy drodze gminnej od potnocy i zachodu graniczy z dziatkami drogowymi, od
wschodu z niezabudowana dziatkag budowlana, od potudnia z dziatka zabudowang budynkiem
mieszkalnym.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na dziatce znajduje sie budynek remizy z salg i zapleczem kuchennym.

3. Elementy terenu zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Nie stwierdza sie wystepowania elementéow uksztattowania i zainwestowania terenu
stanowigcych niebezpieczenstwa dla ludzi:

- w miejscu planowania budowy teren jest ptaski,

- nadrodze ruch o niewielkim natezeniu.

4. Zagrozenia w czasie wykonywania robé6t budowlanych.

Ze wzgledu na rodzaj obiektu (budynek remizy z salg i cze$cig mieszkalng , czeSciowo
podpiwniczony, 2-kondygnacyjny o wysokosci do kalenicy 10,98 m, budowany przez
wyspecjalizowang firme) nie wystapig powazne zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Pewne ryzyko powstania zagrozenia powstang przy pracach ziemnych prowadzonych
bezposrednio przy budynku istniejagcym, robotach ciesielskich, przy montazu konstrukgcji
dachowej oraz przy robotach wykonczeniowych, zwigzanych z rozbudowa.

5. Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikdéw.

Przed przystapieniem do realizacji robo6t kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi odby¢
przeszkolenie wstepne na danym stanowisku pracy m.in. z przepiséw bhp, ze szczegdlnym
zaakcentowaniem niebezpieczenstw, ktére mogg wystgpi¢ przy obstudze sprzetu, przy pracach
na wysokos$ciach oraz przy pracach impregnacyjnych. Dotyczy to rowniez przeszkolenia o
konieczno$ci stosowania indywidualnych srodkéw ochrony stuchu, oczu i drég oddechowych
oraz zabezpieczen przy pracach na wysokosciach. Nalezy sprawdzi¢ czy pracownik posiada
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wymagania zdrowotne do wykonania okreslonych
robot oraz obstugi maszyn i urzadzen budowlanych. Nalezy okresowo organizowa¢ szkolenia
pracownikéw w sposéb pogladowy oraz kontrolowac stan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na
terenie budowy i natychmiast usuwac wszystkie zauwazone nieprawidtowosci.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom na budowie.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wykonac¢ plan BiOZ na budowie, obejmujacy
takze sposdb zabezpieczenia terenu budowy przed wej$ciem oséb niepowotanych. Roboty
winny by¢ prowadzone w sposéb okre$lony w projekcie organizacji robét oraz w szczegétowych
instrukcjach techniczno - ruchowych, okreslajacych wymagania przepiséw i zasad BiOZ dla
poszczegblnych stanowisk pracy oraz obstugi sprzetu budowlanego. Nalezy wykonac niezbedne



zabezpieczenia tj. oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy. Nalezy oznakowa¢ wijazd z drogi
dojazdowej, umozliwiajac w razie pozaru i innych zagrozen dojazd do obiektu strazy pozarnej i
karetki pogotowia oraz ewakuacje ludzi. Dojazd ten musi by¢ w kazdej chwili dostepny. Nalezy
zapewnic staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, apteczki oraz srodkéw i urzadzen
przeciwpozarowych. Pracownicy musza by¢ wyposazeni w komplet narzedzi oraz odziez
roboczg, helmy, okulary, rekawice ochronne i inne. Nalezy stosowac przewidziane przy robotach
urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka
budowlang pod nadzorem osoby uprawnionej. Robdt na zewnatrz budynku nie nalezy
prowadzi¢ w czasie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych np. opadéw atmosferycznych
oraz silnego wiatru i mrozu.



