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UStUGI DROGOWE SP. Z O.O.
WIEJSKA 89
87-800 WLOCLAWEK

dot.: projektu budowy drogi gminnej w miejscowosci Kuczek (dz. 34 i 38), gm. Aleksandréw Kuj.,
pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w sprawie jw. w zatgczeniu przesytamy:

Uzgodnienie Nr 6 /2023

dotyczgce projektu budowy drogi gminnej w miejscowosci Kuczek (dz. 34 i 38), gm. Aleksandrow
Kuj., pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie w miejscu skrzyzowania z:

e gazociggiem DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Gustorzyn — Reszki;

e gazociqggiem DN 400 MOP 5,5 MPa relacji Gustorzyn - Pruszcz Gdanski;

e projektowanym gazociggiem wysokiego cisnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Gardeja -
Gustorzyn (wraz z Swialtowodem)

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.
Zatgczniki: Uzgodnienie + mapy skrzyzowan + profil + plan orientacyjny.

Podpizane przez: Pawet Musmierczyvk
Data; 2023.01.2014:47:19 CET

Do wiadomosci :
1. GDC -w/m (EOD)
2. GDL - a/a
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UZGODNIENIE Nr 6/2023

Projekt budowy drogi gminnej (dz. 34 i 38 w miejscowosci Kuczek, gm. Aleksandrow Kuj., pow.
aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie) w miejscu skrzyzowania z infrastrukturqg gazowq tj.
e gazociqggiem DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Gustorzyn — Reszki;
e gazociqggiem DN 400 MOP 5,5 MPa relacji Gustorzyn - Pruszcz Gdanski;
e projektowanym gazociggiem wysokiego cisnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Gardeja -
Gustorzyn (wraz z swiattowodem)
vzgadnia sie z nastepujgcymi uwagami:

1. Na zatgczonej mapie (nr 2.1) kolorem zottym oznaczono przebieg trasy istniejgcych gazociggdw:
— DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Gustorzyn — Reszki;
— DN 400 MOP 5,5 MPa relacji Gustorzyn — Pruszcz Gdanski;
Na zatgczonej mapie (nr 2.2) kolorem zbttym oznaczono przebieg trasy projektowanego gazociggu:
— DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Gardeja — Gustorzyn.
Projektowany S$wiattowdd w poblizu ok. 5 m od proj. gazociggu DNI1000 oznaczono kolorem
pomaranczowym.

2. Projekt budowy drogi gminnej (dz. 34 i 38 m. Kuczek) w miejscu skrzyzowan z w/w infrastrukturg gazowq
spetnia  wymagania dotyczgce zachowania odlegto$ci poziomych i pionowych wynikajgcych z
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r. poz. 640) oraz regulacje wewnetrzne
Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

3. Skrzyzowania projektowane] drogi gminnej z istniejgcqg (Skrzyzowanie nr 1, 2) oraz projektowang
(Skrzyzowanie nr 3) infrastrukturqg gazowqg oznaczono na mapach kolorem czerwonym.

4. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z budowqg drogi gminnej w migjscu skrzyzowania nr 3
Wykonawca/Inwestor zwréci sie do Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM z zapytaniem o stan
zaawansowania readlizacji budowy gazociggu w/c DN1000 celem ewentualnej koordynacji prac w zakresie
planowanych zjazddw tymczasowych na tereny rolne w sgsiedztwie kolizji.

5. Dla skrzyzowan nr 1, 2 a takze w przypadku wybudowania gazociggu w/c DN 1000:

W miejscach ,Skrzyzowan” nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ posadowienie gazociggdw w/c celem
potwierdzenia ich przebiegu i zachowania odlegtosci pionowych do gazociggu — (zatgcznik graficzny —
przekrdj — dla skrzyzowan 1, 2).

6. Wszelkie roboty (w odlegto$ci do 6 m od osi gazociggu) w szczegdlnosci prace ziemne w bliskim potozeniu
gazociggu w/c przy uzyciu maszyn lub sprzetu mechanicznego nalezy bezwzglednie prowadzi¢ z
zachowaniem warunkéw szczegdlnej ostroznosci, po uzgodnieniu i w obecnosci przedstawiciela OGP

GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Gdarsku.

7. Na czas prowadzenia prac ziemnych trase gazociggu w/c w poblizu ,,Skrzyzowan" nalezy dodatkowo
oznakowac tabliczkami informacyjnymi z napisem ,,Uwaga Gazocigg".
8. W pasie eksploatacyjnym po 3 metry na strone od osi gazociggu w/c:

— na czas prowadzenia prac ziemnych w sgsiedztwie gazociggu w/c nalezy bezwzglednie zapewnié
nadzdr w zakresie wynikajgcym z Prawa Budowlanego (kierownik budowy/robét, inspektor nadzoru);

— zabrania sie (za wyjgtkiem miejsc do tego przeznaczonych jak np. drogi polne, gminne itp.) urzgdzania
nad gazociggiem drog dojazdowych dla potrzeb budowy, postoju ciezkiego sprzetu mechanicznego
oraz sktadowisk materiatéow (w tym odktadania ziemi z wykopdw);

— przykrycie gazociggu w/c w obrebie planowanej inwestycji nie moze ulec zmniejszeniu.

. Przystgpienie i wykonanie wyzej opisanych czynnosci nalezy potwierdzi¢ wpisami do Dziennika Budowy.
10. W sqgsiedztwie S krzyzowania nr 1" zlokalizowany jest stupek ochrony antykorozyjnej (wraz z kablami
wyprowadzonymi od stupka do gazociggu DN500 oraz DN400). Nalezy zachowac szczegdlng ostroznose

aby nie uszkodzi¢ w/w uzbrojenia podczas prowadzenia prac w jego poblizu.
W sqgsiedztwie S krzyzowania nr 2" zlokalizowany jest stupek frasowy. Ewentualne zmiany lokalizacji stupka
nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OGP Gaz-System S.A.
W przypadku uszkodzenia gazociggu lub innej infrastruktury nalezgcej do OGP GAZ-SYSTEM S.A.
Wykonawca robdt poniesie wszelkie koszty zwigzane z likwidacjqg uszkodzenia i/lub awarii.

11. Przystgpienie do robdt w miejscu planowanej inwestyciji nalezy zgtosi¢ pisemnie 7 dni roboczych przed ich
rozpoczeciem do Dziatu Eksploatacii Sieci Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Gdansku, ul. Watowa 47, 80-858 Gdansk lub mailowo: sekretariat.gdansk@gaz-system.pl celem
wyznaczenia odptatnego nadzoru ze strony Operatora i zasad jego prowadzenia. Wykonawca
ma mozliwos¢ wyznaczenia wtasnych pracownikdw (posiadajgcych stosowne uprawnienia uzyskane
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na podstawie przepisdw prawa energetycznego) do petnienia statego nadzoru nad bezpieczenstwem
wykonywania przedmiotowych skrzyzowan, co nalezy poprzedzi¢ uzgodnieniem polecenia pracy
gazoniebezpiecznej lub niebezpiecznej z Dziatem Eksploatacji Sieci zgodnie z procedurg P.02.0.02.

Z wnioskiem o uzyskanie polecenia nalezy wystgpi¢ z co najmniegj 14-dniowym wyprzedzeniem terminu
rozpoczecia prac.

12. Po zakonczeniu zadania wykonawca ma obowigzek dostarczenia:

e inwentaryzacji geodezyjnej zadania, w formie papierowej i elekironicznej, w formacie zgodnym
z wymaganiami OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Gdansku, Dziat Techniczny tel. 58 7445-526 lub ...524,
w zakresie obejmujgcym pas terenu po 15 m na strone od osi gazociggu;

e oOSwiadczenia Wykonawcy/Kierownika budowy o prawidtowosci posadowienia i wykonania
wskazanych w uzgodnieniu obiektdéw i elementéw infrastruktury zlokalizowanych w  sgsiedziwie
gazociggu zgodnie z dokumentacjq projektowq.

Warunkiem odbioru zadania bedzie dostarczenie powyzszych dokumentdw.

13. Prace w migjscu skrzyzowan powinny by¢ potwierdzone protokétem odbiorowym.
14. Czynnosci odbiorowe sg odptatne wg cennika OGP GAZ-SYSTEM S.A. — koszt konhcowy uzalezniony jest

od lokalizacji miejsca kolizji i czasu nadzoru.

UWAGA:
1.

W przypadku niezachowania warunkdw uzgodnienia, OGP GAZ-SYSTEM S.A. zastrzega prawo

do wezwania kierownika budowy/robdt lub inspektora nadzoru do natychmiastowego wstrzymania prac

w miejscu zblizenia i/lub kolizji z gazociggiem wysokiego cisnienia.

Wszystkie inne dziatania inwestycyjne dla przedmiotowego przedsiewziecia nie ujete w zatgczonym
projekcie zagospodarowania terenu, a kolidujgce z w/w gazociggiem w/c (skrzyzowania i zblizenia),
wymagac bedg odrebnych uzgodnieh z Operatorem.

W/w gazociggi DN500 oraz DN400 sg objete ochrong katodowq a projektowany gazocigg DN1000 bedzie
nig objety.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Gdansk, 17.01.2023r.
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