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1. WSTEP

1.1. Uwagi wstepne

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi dokumentami dotyczacymi
projektowanej inwestycji, w tym: warunkami technicznymi przytgczenia, decy- zjg o warunkach zabudowy,
pozwolenia na budowe itp. W przypadku jakichkolwiek niejasnos$ci wykonawca zobowigzany jest do
ztozenia odpowiednich zapytan na pismie.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgace wykonywania i odbioru robdt, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania -

Przebudowa pomieszczen w budynku
Centrum Promocji Mody

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.4,

1.4. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

N|n|ejsza Specyfikacjg Techniczng objete sg nastepujgce prace:
demontaz istniejgcych instalacji

- montaz infrastruktury kablowej

- montaz kabli i przewoddw

- montaz instalacji oSwietlenia

- montaz osprzetu elektroinstalacyjnego

- montaz instalacji logicznej

- montaz instalacji SAp

1.5. Roboty towarzyszgce

Do roboét towarzyszgcych zalicza sie:

- urzadzenia, utrzymanie i likwidacja placu budowy

- utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami

- pomiary do rozliczenia robot wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw

- dziatania ochronne zgodne z BHP

- utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi

- przew6z materiatéw do ich wykorzystania

- usuwanie z budowy odpaddw nie zawierajgcych substanciji szkodliwych oraz usuwanie
nieczysto$ci wynikajgcych z robét wykonywanych przez wykonawce.



1.6. Roboty specjalne

Do robdt specjalnych zalicza sie :

- nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie

- dziatanie zabezpieczajgce przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsiebiorstw

- specjalne (dodatkowe) badanie materiatéw i elementéw instalacyjnych dostarczanych przez
Zleceniodawce

- ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzgdzen do zabezpieczenia komunikacji na budo- wie.

1.7. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodnos¢ z Do- kumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Me- nadzera Projektu oraz sposéb ich
prowadzenia zgodny z obowigzujgcymi normami i prze- pisami przestrzegajgc przepiséw bhp oraz
bezpieczenstwa ruchu.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producen- ta w taki dokument. Inne
materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty .

2.2. Materiaty - wymagania ogélne

Przy budowie instalacji nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
2.3. Kable i przewody

W instalacjach nalezy stosowaé kable i przewody dopuszczone do staowania w budownictwie

Norma EN 50575:2014

Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywa¢ w miejscach zadaszonych, zabez- pieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni sto- necznych, na utwardzonym podtozu.
2.4. Rozdzielnice nn 0,4kV

Rozdzielnice niskiego napiecia wedtug PN-EN 60439-1-5.

Rozdzielnice powinny by¢ wy- posazone w szyny, zaciski N i PE i przystosowane do uktadu sieciowego
TN-S. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zottej i zielonej.

Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania wykonane w sposob wyrazny, jasny i w kolorze
kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze.
Rozdzielnice nalezy wyposazyé w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na drzwiczkach.

2.5. Oprawy oswietleniowe

Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkéw srodowiskowych, w ktorych zostang za- montowane, {j.
temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci

- zapaleniem

- uderzeniem.



2.6. Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 884- 1,2,3:1996, PN-E-
93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w punk- cie 8.

Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:

- podtynkowy

- natynkowy

i dostosowany do przekrojow i srednic przewodow, rurek, uchwytéw stosowanych pod- czas robot.
2.7. Korytka kablowe i kanaty instalacyjne

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodow zaleca sie stosowanie sys- temowych korytek
metalowych, ocynkowanych ogniowo metodg Sendzimira zgodnie z PN-EN 10142:2003.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robaét.

4.2.  Srodki transportu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego 5-10t,

- samochodu dostawczego 0,9t.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wy- tworce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.0. Demontaz istniejgcych instalaciji
51. Montaz infrastruktury kablowej (kategoria robot CPV 45314200-3)

Dla prowadzenia kabli w budynku nalezy utozy¢ korytka instalacyjne | rurki natynkowe. Prace te muszg
by¢ prowadzone w $cistej koordynacji z wykonawca robot sanitarnych,
pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji

Wszystkie przejscia obwodow instalacii elektrycznych przez Sciany, stropy i itp. powinny by¢ chronione
przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami ognioochronnymi odbudowujgcymi wytrzymatosé
ogniowa tych elementéw.

5.2. Montaz kabli i przewoddéw (kategoria robot CPV 45311100-1)
Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Potaczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane
w taki sposdb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.



5.3. Montaz instalacji oswietlenia (kategoria robot CPV 456314320-0)

Oprawy oswietleniowe nalezy zamontowac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz w taki sposéb aby
zapewni¢ wymagane parametry oswietleniowe.
niki instalacyjne.

54. Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego (kategoria rob6t CPV 45314320-0)

- Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do maksymalnych
zastosowanych napie¢ roboczych (wartos¢ skuteczna dla pradu przemiennego), jak rowniez do mogacych
wystgpi¢ przepiec.

5.5. Inne roboty elektryczne (kategoria robot CPV45317000-2)

Instalacja ekwipotencjalizacyjna
W obiekcie przewidziano system potgczeh wyrownawczych. Do systemu nalezy przylgczy¢ wszystkie
metalowe elementy ,obce” i,dostepne” .

Instalacja przeciwporazeniowa

Poza ochrong podstawowg ochrony przeciwporazeniowej przewidziano wykonanie dodat- kowej ochrony
przeciwporazeniowej w postaci szybkiego wylgczenia za pomocg wytgcz- nikdw kompaktowych,
wytgcznikow instalacyjnych, wytgcznikdw réznicowo-pradowych, bezpiecznikdw.

5.6. Instalacja lan

Przewody typu S/FTP kat.6.
Szafa Rack wg projektu

5.7. Instalacja alarmowa SAP

Przewody niepalne czujki zgodne z istniejacg instalacjg w obiekcie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Przedstawi- ciela Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT
Zgodnie z umowg

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wyniki pozy- tywne.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- instalacje elektryczne podtynkowe

- podigczenie przewoddéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej

- wykonanie uziomow.

8.3. Dokumenty do odbioru korncowego robot



W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Menadzera Projektu ustali zakres robot poprawkowych,
ktére Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem Menadzera
Projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cz. 1.Wymagania podstawowe, ustalanie
ogolnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01;
Instalacje elektryczne niskiego napiecia.Cz. 4-43 Ochrona dla zapewnienia bezpieczehnstwa. Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2012; PN-HD 60364-4-43:2012Ap1:2019-06P
Instalacje elektryczne niskiego napiecia.Cz.4-43 Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona
przed prgdem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napigecia.Cz.4-443. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami .Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
tgczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.Cz.4-444. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przed zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.Cz.5-52. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdine.

PN-HD 60364-5-52:2011; PN-HD 60364-5-52:2011/Ap2:2019-02P
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Cz.5-51. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.Cz.5-53. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego.Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie.Sekcja 534.Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami.

PN-HD 60364-5-537:2017-01;PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap1:2019-06.Instalacje elektryczne niskiego
napiecia.Cz.5-537. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.Cz.5-54. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia ,przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.

PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.Cz.5-56. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.



PN-HD 60364-6-2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.Cz.6.Sprawdzanie.

PN-HD 308 S2:2007 ldentyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz przewodach sznurowych.
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochronyzapewnionej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oswietlenia-Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 62305-1:2011 PN-EN 62305-1:2011/AC-2017-10P; PN-EN 62305-1:2011/Ap2:2018-03P Ochrona
odgromowa.Cz.1. Zasady ogdine.

PN-EN 62305-2:2012; PN-EN 62305-2:2012/Ap1:2019-02P Ochrona odgromowa.Cz.2. Zarzgdzanie
ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa.Cz.3.Uszkodzenia fizyzyczne obiektdw i zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4:2011; PN-EN 62305-4:2011/AC:2017-10P; PN-EN 62305-4:2011/Ap2:2018-03P Ochrona
odgromowa.Cz.4.Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

Norma N SEP-E-004:2014; N SEP-E-004:2014/A1:2019-05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe.Projektowanie i budowa

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Cz
7: Wytyczne stosowania

BN - 65/8984 - 11 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Instalacje wewnetrzne.
Norma PKN-CEN TS54-14 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Wytyczne CNBOP

PN-EN 50174: Technika informatyczna - Instalacja okablowania

Czes¢ 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci

Czes¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

Czes¢ 3: Planowanie i wykonawstwo instalaciji na zewnagtrz budynkéw

PN-EN 50346: Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania



10.2.  Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami-D.U. 2021 poz. 2351
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw 2022 poz.248).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.D.U.2003 nr 121
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobéw
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie
na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 maja 2018 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania D.U.2018 poz. 984

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikaciji nalezy wykonywa¢ w oparciu o biezgco obowigzujgce
Normy i uregulowania.oraz dokumentacje projektowg



