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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach budynku Centrum Promocji Mody w Lodzi przy
ul. Wadystawa Strzemiriskiego 121. Przedmiotowa instalacja ogrzewcza obejmuje instalacje dwururowg oraz
wymiane grzejnikdw bez: Zrodta ciepta, pomp obiegowych, urzadzer zabezpieczajgcych (naczynie wzbiorcze,
zawory bezpieczenstwa itp.).

2. Zakres stosowania Specyfikaciji.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbiér robot
zgodnie z ponizszym wyszczegolnieniem :

- montaz rurociggéw

- montaz armatury

- montaz urzadzen

- badania instalacji

4. Nazwy i kody (CPV)
45330000 - Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych
5. Materialy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty
bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sq przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku
zZtozenia ofert rbwnowaznych nalezy zataczy¢ oferty, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw
réwnowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem akceptacje Inspektora Nadzoru.

5.1. Przewody.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z :

- rur polipropylenowych o typoszeregu cisnieniowym SDR7(PN16) z wktadka aluminiowg lub z widkna szklanego
zabezpieczajgca przed znacznymi wydtuzeniami liniowymi przewodow lub tez innych rownowaznych typow rur o
takich samych parametrach technicznych. Potgczenie poszczegdinych elementéw wykonaé za pomocg ztaczek
polipropylenowych taczonych przez zgrzewanie mufowe (polifuzja termiczna) przy uzyciu zgrzewarki lub

- z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT sktadajacych sie z kopolimeru octanowego polietylenu (PE-RT -
DOWLEX) odpornego na wysokie temperatury (wg DIN 16833) oraz taSmy aluminiowej zgrzewanej doczotowo
ultradzwigkami. Pofaczenia przewodéw wykonaé za pomocg systemowych ksztattek tworzywowych z
polifenylosulfonu (PPSU) z kolorowymi pierscieniami, oraz tulejq zaciskowq stalowg ocynkowana, pozwalajaca
na wykrycie potaczen niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy ci$nieniu 1,5bar. Ztaczki te
charakteryzujg sie uszczelnieniem za pomocg uszczelki typu o-ring, chowanym w taczniku ksztaftki, ktorej
konstrukcja pozwala na wykonanie potaczenia bez fazowania rury.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnafrz i wewnatrz, bez uszkodzen.



5.2. Armatura i elementy grzejne.

Instalacje centralnego ogrzewania wyposazy¢ w typowg armature odcinajacq oraz zwrotng. W
przebudowywanych pomieszczeniach budynku zastosowac grzejniki ptytowe. Wszystkie grzejniki powinny by¢ z
zasilaniem dolnym, z wkfadka zaworowg oraz z gtowicg termostatyczna.

5.3. Izolacja termiczna.

Izolacje cieptochronng rurociggow prowadzonych w posadzkach wykona¢ z otulin systemowych .
Otuliny musza posiadaC aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie , wydang przez
Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

6. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$C wykonywanych rob6t , zarowno w miejscu tych robot , jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

7. Transport i skladowanie

7.1. Rury.

Rury w wigzkach muszg byC transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach . Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczen. Przewdz powinien odbywacé sie przy temperaturze otoczenia - 5°C do +30°C.

7.2. Armatura.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢ . Armature nalezy sktadowa¢ w
pomieszczeniach-magazynach zamknietych o temperaturze nie nizszej niz 0°C.

7.3. Izolacja termiczna.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi $rodkami transportu w
sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych
i suchych.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych powinny mieC ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone , a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢
sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

8. Wykonanie roboét.

Przed przystgpieniem do prac Kierownik Budowy powinien stwierdzié, czy obiekt, w ktory bedg prowadzone
prace odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenistwa pracy przy prowadzeniu prac instalacyjnych.
Powinien sporzadzi¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (art. 21 a ust.3 z dn. 07.07.1994 r.
Prawo Budowlane i z pdzniejszymi zmianami), ktory musi zawiera¢ sposdb zabezpieczenia bezposredniego
sgsiedztwa miejsca pracy przed zaproszeniem ogniem; stosowanie okularéw spawalniczych; wiasciwe
zabezpieczenie armatury spawalniczej itp.

8.1. Przewody.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen . Rur peknietych lub uszkodzonych w inny
sposdb nie wolno montowac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:



- Wyznaczenie miejsca utozenia rur
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow
- przecinanie rur
- zatozenie tulei ochronnych
- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym
- wykonanie potgczen
Sposob prowadzenia przewodow powinien zapewniaC wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych ( z
maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji ) oraz mozliwo$¢ wykonania izolacji ciepine;.
Przewody instalacyjne powinny by¢ prowadzone réwnolegle do siebie. Nie mogg stykac sie ze Scianami, stropami
i innymi elementami konstrukcyjnymi budynku. Odlegtos¢ miedzy przewodami powinna zapewnia¢ dogodny
montaz, a takze zamontowanie (po pozytywnym przeprowadzeniu préb ciSnieniowych i wykonaniu prac
malarskich) izolacji ciepinej. Minimalna odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni rury, badz izolacji od elementéw
konstrukcyjnych powinna wynosic:

e 3 cm-dla przewodow o Srednicy zewnetrznej 25 mm;

e 5cm - dla przewodow o $rednicy zewnetrznej 32 — 50 mm;

e 7.cm-—dla przewodéw o $rednicy zewnetrznej 63 — 80 mm;

e 10 cm - dla przewoddw o Srednicy zewnetrznej 90 — 100 mm.
Przy prowadzeniu pionowym przewoddéw, ich max odchylenie od pionu nie powinno przekroczyé 1,0 cm na
kondygnacie.
Przy przejsciu przewodu przez przegrode, nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej. Jej zastosowanie ma za
zadanie uniknigcie powstania spekan sufitow oraz uszkodzen rury na skutek ,pracy” przewodow. Tuleja powinna
by¢:

e W sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;j;

e rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej przewodu co najmniej 0 2 cm przy przejsciu

przez przegrode pionowa oraz co najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop;
o dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Przestrzen pomiedzy przewodem a tulejg nalezy wypetni¢ trwale plastycznym materiatem, ktéry nie bedzie dziatat
korozyjnie na rure, umozliwi jej wzdtuzne przemieszczanie sie oraz utrudni powstanie w niej naprezen
$cinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowaé sie zadne potaczenie. Przejécie przewodu przez
przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwng tego przewodu.
PrzejScia przez przegrody okre$lone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonaC za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

8.2. Armatura.

Wszystkie zawory taczyC z przewodami za pomocg, $rubunkdw — mozliwo$¢ szybkiego demontazu w przypadku
awarii badz uszkodzenia.

8.3. Ptukanie, préby cisnieniowe, regulacja dziatania.

Ptukanie instalacji ma na celu oczyszczenie Scianek wewnetrznych rury, usuniecie zanieczyszczen i obcych
materiatbw. Ma zapobiec uszkadzaniu przewodéw i armatury przez zanieczyszczenia state lub szkodliwe
substancije.

Cinienie probne w instalacji powinno byé dostosowane do ci$nienia roboczego. Warto$¢ cisnienia prébnego
powinna by¢ wyzsza o 2 bary niz ci$nienie robocze, lecz wynosi¢ nie mniej niz 4 bary. Badanie szczelno$ci
nalezy przeprowadzac przy cisnieniu wody w najnizszym punkcie instalacji rownym cisnieniu prébnemu.

e na zimno — polega na napetnieniu instalacji zimng wodg na dobe przed badaniem, a nastepnie
odpowietrzeniu i skontrolowaniu szczelnosci przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Nie
mogq sie pojawi¢ jakiekolwiek przecieki. Probe te przy zadanym cisnieniu przeprowadza sie przy
odtaczonym zrédle ciepta i naczyniu wzbiorczym, przed zaizolowaniem termicznym.

e nagoraco - mozna jg przeprowadzi¢ dopiero po pozytywnym wyniku proby na zimno. W tym celu nalezy
podtaczyé zrodto ciepta. Podczas proby nalezy skontrolowaé szczelnosé instalacii, a takze odpowiednie
jej funkcjonowanie. Za pozytywny wynik uznaje sie brak przeciekdw i roszenia, a po ochtodzeniu
instalacji — brak uszkodzen lub trwatych odksztatcen.



Po pozytywnym wyniku badania szczelnosci na goraco, instalacje nalezy podda¢ dodatkowej obserwacji — 3
doby. Jezeli w jej trakcie niezbedne uzupetnienie wody nie przekroczy 0,1 % pojemnosci ztadu, to mozna uznacé,
iz instalacja spetnia wymagania szczelno$ci eksploatacyjne;.

Przed regulacjg nalezy upewnic sie, czy lokale spetniajg wymagania ochrony ciepinej. Ocena obejmuje pomiary
temperatury zasilania i powrotu, skontrolowanie wtasciwego funkcjonowania wszystkich grzejnikéw, poziomu
temperatury powietrza w pomieszczeniach. Jesli wyniki badan odbiegajg od zatozonych w dokumentacii,
instalacje nalezy ponownie wyregulowac az do uzyskania wtasciwych parametrow.

8.4. Izolacja cieplna.

Wykonanie izolacji nalezy rozpoczaé¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelno$ci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Zaleca sie¢ zamontowanie otuliny
z pianki poliuretanowej. Powierzchnia, na ktérej znajdzie sie izolacja powinna by¢ sucha i czysta. Nie dopuszcza
sie wystgpienia zanieczyszczen typu: ziemia, cement, smar oraz uszkodzen lub nie wyschnigcia powtoki
antykorozyjnej. Zakoniczenia izolacji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem -
specjalne tadmy. Sposob wykonania izolacji winien zapewniaé nie rozprzestrzenienie sie ognia. Otuliny
termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.

9. Kontrola jakosci roboét.

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe. Kazda dostarczona partia
materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jako$ci producenta.

Badania muszg obejmowac co najmniej :

- badania szczelnosci instalacji woda,

- badania odbiorcze dziatania na zimno instalaciji

- badania odbiorcze odpowietrzenia instalaci

- badania oznakowania instalacii

- badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i
temperatury

- badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnoSci na goraco

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt.

10. Odbior robét.

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych . Tom Il Instalacja sanitarne i
przemystowe”.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét ;

- przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw)

- bruzdy w Scianach : wymiary , czysto$C bruzd, zgodnosS¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku
spadkow odcinkdw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatno$c robot i
elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé koncowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze kohcowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty :

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robot
-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakoSci wydane przez dostawcéw
materiatow)

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych

- protokét przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacii.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic :

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek



- aktualno$¢ dokumentaciji projektowe;
- protokoty badan szczelnoéci instalacii

11. Obmiar robot.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogoine”.

12. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogoine”.
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