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Przekrsj projektowanej ulicy DP2716P (odcinek terenu zabudowy msc.
Kuslin) kategoria ruchu KR-3 proj.klasa Z (obecnie, L) Vdp=50km/h
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obrzeze betonowe
8x30x100 na fawie
betonowej C12/15

nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm

do rozbirki

@ betopowa studzienka

Sciekowa #500 Sciekowa #500

betonowa_studzienka

podsypka cementowo—kruszywowa 1:4 gr. 5¢cm

warstwa scieralna — (SMA 8) gr. 4cm

obrzeze betonowe

8x30x100 na fawie

betonowej C12/15

nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm

warstwa podbudowy z mieszanki

kruszywa zwiqzanej cementem C3/4 gr.12cm

warstwa wiqzqca — (AC 16W) gr. 5cm

podsypka cementowo—kruszywowa 1:4 gr. 5¢cm

podbudowa zasadnicza —(AC 22P) gr. 7cm

podfoze G1**

Gérne warstwy konstrukcji (TYP A1)

0/31,5 gr. 20cm, kruszywo C90/3

warstwa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwiqzana

warstwa podbudowy

kruszywa zwiqzanej cementem C3/4 gr.12cm

Z mieszanki

podloze G1**

Dolne warstwy konstrukcji *(TYP 5)

Przekr6j normalny projektowanej

hydraulicznym C3/4 gr.15cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem

podtoze G1*
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obrzeze betonowe

\ ist. _konstrukcja nawierzchni
do rozbibrki

warstwa écieralna — (SMA 8) gr. 4cm

warstwa wigzqca — (AC 16W) gr. 5cm

podbudowa zasadnicza —(AC 22P) gr. 7cm

Gérne warstwy konstrukcji (TYP A1)

warstwa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwiqzana
0/31,5 gr. 20cm, kruszywo C90/3

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym C3/4 gr.15cm

podloze G1*

) Aninlnnh

8x30x100 na fawie
betonowej C12/15 Warstwa $cieralna - beton asfattowy ACS gr. 7 cm

warstwa podbudowy z mieszanki niezwiqzanej

kruszywa 0/31,5 gr. 15cm
warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywa

zwiqzanej cementem C1,5/2 gr. 10cm

podfoze G1**

* Dolne warstwy konstrukcji wykona¢ zgodnie z ponizszq tabelg dla danej grupy nosnosci podioza: TYP-5

Dolne warstwy konstruke i nawierzchni | warstwy ulepszonego podiota dia kategorii ruchem KR3, KR4 (E22100 MPa)

** W przypadku konstrukcji drogi dla rower6w i na

"
WyStep

ia w podlozu gruntow 1

z grupy nosnosci podloza G3-G4 nalezy wykona¢ dodatkowq warstwe ulepszonego podloza z mieszanki

2zwigzanej cementem C1,5/2 gr.15cm (G3) lub C1,5/2 gr.20cm (G4).

Zakresy wystepowania gruntéw z grupy nosnosci podloza G2—G4 nalezy zweryfikowac 2

na etapie projektu budowlanego.

wes 61 | 62
podbudowa pomocnicza 2 mieszanki Zwiqzane] spoiwem = e |
hydrauicznym C3/4
warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiazane| lub grunty
niewysadzinowego [nafurainego lub antropogenicznego) o CBR 20
235%, o k1028m/dobe
Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabiizowanego spoiwem
hydrauicznym lub wapnem

suma| 15 | 35

G3 G4

15 5 |cm
20 20 |em
20 25 |cm
55 60 |cm
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DARIUSZ JARYSZ

ND-Projekt Biuro Projektowo Ustugowe Dariusz Jarysz

ul.Rubiez 14/24 61-612 Poznan
Tel. +48 602 252 502 E-mail: biuro@nd-projekt.pl

TEMAT Przebudowa drogi nr 2716P w Gminie Kuslin na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 2738P
w m. Gluponie do skrzyzowania z drogg powiatowa nr 2739P w m. Kuslin wraz z budowa $ciezki rowerowej
na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 2738P w m. Gtuponie do poczatku zabudowanr w m. Kuslin

PROJEKTANT

mgr inz. Dariusz Jarysz

NR. UPRAWNIEN

WKP/0255/POOD/08
UPR. BUD. DO PROJEKTOWANIA

BEZ OGRANICZEN W SPEC. DROGOWEJ

BRANZA

PODPIS

DROGOWA | —,

SPRAWDZAJACY NR. UPRAWNIEN . PODPIS
mgr inz. Pawet Chmielewski WKP/O074/POODI14 DROGOWA Q'!WAX_/
BEZ OGRANICZEN W SPEC. DROGOWEJ
NAZWA RYS.
Przekroje normalne
STADIUM:; DATA BRANZA SKALA REWIZJA | NRARK. | NUMER RYS.
Program funkcjonalno 3
uzytkowy . -
Watepna konoepcia 06.2024 DROGOWA 1:100 0




