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Jjednostak zewnetrzna
MHC-V16W/ D2N8-BE30

wyjsciu 35 st.C A+++
Czynnik chtodniczy R32

-5~43 st.C Grzanie -25~35 st.C

Pompa obiegowa

MAGNA3 32-100

Grzanie (A7W35) 15.90kwW COP 4.50
Chtodzenie (A35W18) 14.90kW EER 3.40
Klasa efekty energetycznej Temp. wody na

Zakres pracy temp. zewnetrznej Chtodzenie

Montaz pomp zgoadnie z DTR urzgdzenia

HYDROTOM PAWEt. TOMCZAK

Tel.:+48 502 399 203

A 62-100 WAGROWIEC, ul. Kosciuszki 9/6

GMINA MIESCISKO

Inwestor: PI. Powstancow Wielkopolskich 13, 62-290 Miescisko
Obiekt: Rozbudowa i przebudowa szkoty podstawowej o salg gimnastyczng
' adres: Popowo Koscielne 21 62-285 Popowo Koscielne,

dz. nrewid.: 392

Tres¢ rysunku:

Schemat uktadu grzewczego

nr upr. bud.
WKP/0277/PWOS/14

Tl

Prolektam: mgr inz. Pawet Tomczak w specj. instal. i urzadz. sanitarne
nr upr. bud.
: N H WKP/0151/POOS/16
Sprawdzajqcy mgr inz. Jan Synoradzkl w spegj. instal. i urzadz. sanitarne
Branza: Sanitarna Projekt techniczny

Data opracowania: 07.11.2023

Skala 1:75

Nr rys. ISO7
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