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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest OPRACOWANIE PROJEKTU ZIELENI DLA ZADANIA PN.: , Opracowanie
dokumentacji na zagospodarowanie skweru przy ul. Jana Pawta Il w Tuliszkowie”.

1.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Obszar opracowania potozony jest miedzy ulicami Jana Pawta Il oraz Poznanska, od wschodu graniczy z
dziatkami prywatnymi. Teren jest zadrzewiony i zakrzewiony, porosniety samosiejkami oraz trawg. W
czesci potudniowej od ulicy Jana Pawta Il znajduje sie kapliczka z pomnikiem Jana Pawta Il, do ktérej
prowadzg waskie schody z nawierzchnig z ptytek, kapliczka posiada pdét-metrowg opaske z kostki
betonowej szarej, skarpe przy kapliczce porasta nasadzona roslinnos¢ zimozielona. Teren opracowania
nie jest ogrodzony ani oswietlony.

Powierzchnia terenu jest do$¢ zrdinicowana pod wzgledem wysokosSciowym. Rzedne oscylujg w
granicach od 131 mdo 122 m n.p.m.

Istniejace nasadzenia roslinne kolidujgce z projektem przewidziane sg do przesadzenia w inne miejsce
przed rozpoczeciem prac budowlanych.

2. WYCINKA DRZEW

W wyniku przeprowadzonej w marcu inwentaryzacji dendrologicznej do wycinki przeznaczono 4 szt.
drzew na dziatkach o nr. ew. 2807, 2808, dla ktdrych uzyskano pozwolenie na wycinke w Starostwie
Powiatowym. W terenie oznaczono réwniez 63 szt. drzew, ktére nie wymagajg pozwolenia Starostwa
Powiatowego na wycinke. Powodem wycinki jest kolizja z inwestycjg. Wynika to z planowanego uktadu
ciggdw pieszych oraz miejsc rekreacji (sitownia, plac zabaw), ktére wchodzg w kolizje z pojedynczymi
drzewami. Teren jest niezagospodarowany, dlatego stworzenie nowego uktadu przestrzennego i wnetrz
parkowych wymaga usuniecia niektérych drzew.

Ze wzgledu na okresy legowe ptakdw prace zwigzane z wycinkg drzew mozna przeprowadzac miedzy 16
pazdziernika a koricem lutego. Wycinke mogg przeprowadzac osoby przeszkolone i doswiadczone.

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

3.1 Elementy kompozycji rolinnej:

Wiekszg czesé terenu opracowania planuje sie przeznaczy¢ pod powierzchnie biologicznie czynng, w tym

nasadzenia ozdobne. Projekt zieleni bazuje na nowym uktadzie projektowanych alejek, wzdtuz ktérych

posadzone beda rosliny. Wiekszos¢ gatunkdw roslin stanowig gatunki rodzime w odmianach.

Gtéwne wytyczne dotyczace zieleni:

— nasadzenia grupowe krzewodw,

— sadzenie gatunkdéw dostosowanych do warunkdw siedliskowych,

— uwzglednienie krzewdw owocowych i kwiatdéw miododajnych zapewniajgcych obecnos¢ ptakow
oraz dostateczng ilo$¢ pozywienia dla gryzoni i owadow.

Uktady roslinne sg tak zaprojektowane, aby stanowity ciekawg kompozycje pod wzgledem formy i koloru
o kazdej porze roku, z uwzglednieniem naturalnych warunkéw siedliskowych i warunkéw
Nastonecznienia (zacienione i czesciowo zacienione).
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2.2. Nasadzenia roslinne przy alejkach pieszych:

Projekt przewiduje nasadzenia krzewdéw ozdobnych, zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie
ciagdw komunikacyjnych; nieformowane, zachowujace swdj naturalny ksztatt, w sktad ktérych wchodza
takie gatunki jak:

Krzewy ozdobne: Bez czarny (Sambucus nigra) w odmianach ‘Aurea’ i BLACK LACE ‘Eva’; deren biaty
(Cornus alba) odm. ‘Elegantissima’ oraz deren swidwa (Cornus sanguinea) odm. ‘Midwinter Fire’;
hortensja bukietowa (Hydrangea paniculata) odm. ‘Polestar’; jasminowiec (Philadelphus) ‘Biaty Karzet’;
kalina koralowa (Viburnum opulus) w odmianach ‘Compactum’ i ‘Roseum’; lilak Meyera (Syringa meyeri)
‘Palibin’; lilak pospolity (Syringa vulgaris) odm. ‘Mme Lemoine’; réza pomarszczona (Rosa rugosa) i réza
stulistna (Rosa centifolia) odm. ‘Muscosa’; snieguliczka Chenaulta (Symphoricarpos xchenaultii) odm.
‘Hancock’; $nieguliczka Doorenbosa (Symphoricarops x doorenbosii) odm. ‘Amethystt.

Rosliny okrywowe i byliny: barwinek pospolity (Vinca minor), fiotek wonny (Viola odorata), parzydto
lesne (Aruncus dioicus) i przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis).

Drzewa: brzoza brodawkowata (Betula pendula), jarzab maczny (Sorbus aria), lipa drobnolistna (Tilia
cordata)

4. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtU ROSLINNEGO
Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wtasciwie oznaczony, tzn.
musi miec etykiety, na ktérych podana jest wtasciwa nazwa facinska, forma, wybdr, wysokos¢ pnia,
numer normy.
Materiat roslinny powinien by¢ prawidtowo uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiadac¢ nastepujgce cechy:

KRZEWY:

— powinny posiadaé przynajmniej 3-5 prawidtowo wyksztatconych pedéw gtéwnych z typowymi dla
gatunku rozgatezieniami,

— wysokos¢ krzewdw zgodnie z tabelg doboru roslin,

— bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

Wady niedopuszczalne
— silne uszkodzenia mechaniczne,
— $lady zerowania szkodnikow,
— oznaki chorobowe,
— zwiedniete i pomarszczone kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
— martwice i pekniecia korony,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

BYLINY:
Wady niedopuszczalne

- $lady zerowania szkodnikow,
- oznaki chorobowe.

DRZEWA:
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- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost poprzedniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik
- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy boczne korony powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

- pedy korony nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,

- kazda sadzonka powinna by¢ zamocowana do trzech palikow.

Do czasu wysadzenia roslin, wszystkie sadzonki powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i
zabezpieczone przed wyschnieciem.

5. WYKONANIE ROBOT:
Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z realizacjg projektu podstawowg czynnoscig renowacji obiektu
jest doktadne oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, smieci. Dopiero po zakoriczeniu w/w
prac mozna przystgpi¢ do urzadzenia szaty roslinne;.
Nawierzchnia wszystkich projektowanych rabat obsadzonych krzewami, grupami krzewow i bylinami
musi by¢ pokryta agrowtdkning i wyscidtkowana 5-centymetrowg warstwa kory lub zrebkow.

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewdw:

— pora sadzenia — wyszczegdlniona w SST,

— miejsce sadzenia — zgodnie z dokumentacjg projektowg (czes¢ rysunkowa),

— dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ odpowiednig wielkos¢ i zaprawiong ziemie urodzajng,

— roslina w miejscu sadzenia powinna znaleZ¢ sie do 5 cm gtebiej niz rosta w szkdtce; zbyt gtebokie
lub zbyt ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwaj rosliny,

— korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,

— korzenie roslin zasypac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubié, uformowa¢ mise i podlac,

6. PIELEGNACIJA PO POSADZENIU
Pielegnacja nasadzen objeta jest okresem gwarancyjnym wynoszgcym trzy lata od dnia wykonania
robot i polega na:
— podlewaniu,
— odchwaszczaniu,
— nawozeniu,
— usuwaniu odrostéw korzeniowych,
— poprawianiu mis,
— okopczykowaniu krzewdw jesienia,
— rozgarnieciu kopczykdédw wiosng i uformowaniu mis,
— wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewéw,
— wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,
— przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace),
— uzupetnieniu $cidtki z kory drzew iglastych.

7. TRAWNIKI

Projekt zaktada renowacje istniejgcego trawnika od zera z siewu wraz z przygotowaniem gleby w
bezposrednim sgsiedztwie prac budowlanych.
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W projekcie przyjeto, ze zaktadania od zera bedzie wymagato 725,5 m?. Szczegdty wykonania prac
znajdujg sie w SST.

Do wykonania trawnika z siewu wraz z przygotowaniem gleby (trawnik zaktadany od zera) w
bezposrednim sgsiedztwie prac budowlanych, nalezy zastosowac trwate mieszanki sportowe, odporne
na wydeptywanie i szybko regenerujace sie.
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Przyktadowy sktad mieszanki:

— Zycica trwata — 40%

— Wiechlina tagkowa — 30%

— Kostrzewa czerwona — 20 %

— Kostrzewa kepowa — 10%

8. WYKAZ GATUNKOW
TABELA 1.

Jednostka projektowa: ACTIVE LINE Marcin Taczalski
ul. Wojciechowska 7F, 20-704 Lublin

WYKAZ ROSLIN
Lp. | Nazwa polska Nazwa facinska Parametry Rozstawa | Liczba
szt.

KRZEWY

1. Bez czarny ‘Aurea’ Sambucus nigra ‘Aurea’ Pojemnik C3 10

2. Bez czarny BLACK LACE | Sambucus nigra BLACK Pojemnik C3 7
‘Eva’ LACE ‘Eva’

3. Deren biaty Cornus alba Pojemnik C3 8
‘Elegantissima’ ‘Elegantissima’

4, Deren swidwa Cornus sanguinea Pojemnik C3 23
‘Midwinter Fire’ ‘Midwinter Fire’

5. Hortensja bukietowa Hydrangea paniculata Pojemnik 30
‘Polestar’ ‘Polestar’ Cc2/C3

6. Jasminowiec ‘Biaty Philadelphus ‘Biaty Pojemnik C2/ 7
karzet’ karzet’ C3

7. Kalina koralowa Viburnum opulus Pojemnik C3 16
‘Compactum’ ‘Compactum’

8. Kalina koralowa Viburnum opulus Pojemnik C3 16
‘Roseum’ ‘Roseum’

9. Lilak Meyera ‘Palibin’ Syringa meyeri ‘Palibin’ Pojemnik C3 18

10. | Lilak pospolity ‘Mme Syringa vulgaris ‘Mme Pojemnik C3 2
Lemoine’ Lemoine’
Rdza pomarszczona Rosa rugosa Pojemnik C2
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12. | Roza stulistna ‘Muscosa’ | Rosa centifolia ‘Muscosa’ | Pojemnik 27
C2/C3
13. | Snieguliczka Chenaulta Symphoricarpos Pojemnik 51
‘Hancock’ xchenaultii ‘Hancock’ C2/C3
14. | Snieguliczka Symphoricarpos x Pojemnik 14
Doorenbosa ‘Amethyst’ | doorenbosii ‘Amethyst’ C2/C3
ROSLINY OKRYWOWE/BYLINY
15. | Barwinek pospolity Vinca minor Pojemnik C2 40 x 40 236
cm
16. | Fiotek wonny Viola odorata Pojemnik P9 30x30 185
cm
17. | Parzydto lesne Aruncus dioicus Pojemnik C2 60 x 60 65
cm
18. | Przylaszczka pospolita Hepatica nobilis Pojemnik P9 30x30 346
cm
DRZEWA
A Brzoza brodawkowata Betula pendula Wysokos¢ 2- 2
2,5m,
Obw. pnia 10-
12 cm
B Jarzab maczny Sorbys aria Wysokos¢ 2- 8
2,5m,
Obw. pnia 10-
12 cm
C Lipa drobnolistna Tilia cordata Wysokos¢ 2- 3
2,5m,
Obw. pnia 10-
12 cm

9. BILANS NASADZEN:

TABELA 2.
Drzewa 13 szt.
Krzewy 272
Byliny i rosliny okrywowe 832
Powierzchnia projektowanych rabat 762 m2
Trawnik zaktadany od zera (w sgsiedztwie prac 725,5m2
budowlanych)
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ZAtACZNIK DO OPISU: TABELA WYCINKI DRZEW

Jesli w tabeli jest wiecej niz jeden parametr dla jednego drzewa oznacz to, iz drzewo jest wielopniowe.
Zestawienie tabelaryczne dla dziatki 2807:

Lp. = Nazwa gatunkowa Nazwa gatunkowa Obwdéd 5cm - Obwdd 130cm

45A  Sosnha zwyczajna Pinus sylvestris 70cm 55cm
67A Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia = 70cm 38cm
26cm
31A Jabtor domowa Malus domestica 60cm 32cm
28cm

Zestawienie tabelaryczne dla dziatki 2808:

Lp. Nazwa gatunkowa Nazwa gatunkowa = Obwdd 5cm | Obwdéd 130cm
3313 Czeresnia ptasia Prunus avium 124cm 6lcm

10. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY

Wprowadzenie

Zarowno przepisy Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 z 16.04.2004 poz. 880), jak i przepisy ustawy
prawo budowlane okreslajag obowigzek wiasciwego zabezpieczenia elementdw $rodowiska
przyrodniczego (istniejgcych drzew) na placu budowy. Obowigzek ten spoczywa na wykonawcy robot,
ale takze na inwestorze, ktéry zobligowany jest do dopilnowania, aby wykonawca robot zabezpieczyt
drzewa w sposdb gwarantujgcy ich skuteczng ochrone przed uszkodzeniami i co wazniejsze ich

przezycie.

Drzewa istniejgce muszg by¢ absolutnie w sposéb skuteczny zabezpieczone lub wydzielone z rejonu
budowy. Wszelki ruch sprzetu budowlanego powinien by¢ tak zorganizowany, aby odbywat sie w miare
mozliwosci poza rzutami koron lub po drogach tymczasowych, specjalnie utozonych na zwirze lub

pospotce zwirowopiaskowej z prefabrykatow betonowych.

Pod koronami drzew nie wolno magazynowac zadnych materiatéw budowlanych, takich jak: kruszywa,
cement czy cegta. Jedli zachodzi konieczno$¢ chwilowego ztozenia, na przyktad elementow
konstrukcyjnych (deski, belki), powinno sie to wykona¢ w oddaleniu od pni, na podkfadach
umozliwiajgcych wymiane gazowg i nie dopuszczajgcych do utwardzenia gruntu i uszkodzenia korzeni.

Nalezy pozostawic grunt pierwotny na istniejgcym poziomie.
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Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejgcych, muszg by¢ wykonywane
recznie. Odstoniete korzenie muszg by¢ niezwtocznie zabezpieczone np. poprzez okrycie matami ze

stomy.
1. Zabezpieczenie korzeni drzew

— nalezy szczegdtowo zaplanowacd postepowania przy zabezpieczaniu korzeni drzew, wskazanych
do zachowania, w czasie robdét ziemnych.

— oproécz tego wykopy i nasypy mogg powodowaé zmiane napowietrzania gleby w obrebie
systemu korzeniowego, dlatego nalezy przestrzegac réwniez zasad:

— zakaz zmiany poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony + 1m;

— w przypadku koniecznosci zmiany poziomu nalezy wykonaé systemy napowietrzajgce glebe,

zgodnie z normami pielegnacji drzew.

Nalezy jednak wzig¢ pod uwage stosunkowo matg skutecznos¢ prawidtowego funkcjonowania systemu
napowietrzajgcego. Warto wspomnie¢, ze juz ok. 3-5 cm zmiana poziomu gruntu w rzucie korony moze
doprowadzi¢ do usmiercenia drzewa. Za takie zniszczenie drzew i krzewdw grozg zgodnie z Ustawg o

ochronie przyrody kary finansowe.
Zasady prowadzenia prac w obrebie korzeni drzew:

— prace w obrebie korzeni wykonywac tylko sposobem recznym,
— przy gtebokich wykopach - wykonac¢ ekrany zabezpieczajace - zgodnie z zasadami pielegnacji
drzew,
— zakaz odcinania korzeni szkieletowych.
Przy wykonywaniu prac podczas upatéw nalezy maksymalnie skréci¢ okres narazenia korzeni na

przesuszenie.

Wg niektorych autordow strefe wzrostu korzeni okresdla powierzchnia wyznaczona przez promien rzutu

korony drzewa powiekszony o 1 m.
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2. Zabezpieczenie pni drzew

Zabezpieczenie drzew, poprzez oszalowanie pni deskami wystepuje w przypadku drzew, w poblizu
ktérych prowadzone bedg roboty budowlane. Dotyczy to gtdwnie drzew przy ktérych bedg prowadzone

prace zwigzane z wykopami i budowg mediéw.

Oszalowanie polega na zabezpieczeniu pnia drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez
otoczenie go deskami do wysokosci 200 cm. Deski umocowac w podtoze lekko je wkopujac lub jesli jest
to niemozliwe (przez np. nabiegi korzeniowe), nalezy je obsypacé ziemig. Oszalowanie powinno byc¢
przymocowane do pnia opaskami z drutu lub specjalnej tasmy stalowej. Wolng przestrzen, powstatg

miedzy deskami i pniem wypetni¢ warkoczem ze stomy, juty lub opona.

Otuli¢ pnie drzew mozna rowniez matami stomianymi lub potréjng warstwg geowtdkniny o

przestrzennej strukturze (tréjwymiarowa mata przeciwerozyjna z siatka zbrojacg).
Zabezpieczenie to powinno spetniac zalecenia:

—  wysokos$¢ nie mniej niz 200 cm;
— dolna czes¢ desek powinna opierac sie na podtozu;
— oszalowanie nalezy opasac drutem badz taSma co 40-60 cm (min.3 razy);

— deski powinny scisle przylega¢ do pnia.
Materiaty do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak:

— deskiiglaste grubosci min. 20 mm, stupki drewniane, zerdzie, itp.,
— maty stomiane,

— zuzyte opony samochodowe,

— drut, tasma stalowa, gwozdzie,

— woda.

Ogrodzenia — zabezpieczenie pni
Wystepujace na placu budowy drzewa mozna réwniez jako catg grupe odgrodzi¢ od prac budowlanych:

— przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie réwng rzutowi koron;
— przy drzewach o waskich koronach powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o srednicy rownej

2-krotnej Srednicy korony drzew lub krzewdw.
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3. Zabezpieczenie koron drzew

—  podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia lub wykonanie dodatkowych oston pomiedzy
placem budowy a drzewem;
— wykonanie nieznacznych cie¢ redukujgcych rozmiary korony pod nadzorem inspektora

dendrologicznego.
4. Zabezpieczenie podtoza wokdét drzew

Sktadowanie materiatéw oraz postdj i przemieszczanie sie ciezkiego sprzetu budowlanego moga
powodowac nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby, a tym samym szkodzi¢ roslinom i

ich korzeniom.

Na placu budowy nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

— zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatéw chemicznych i
budowlanych (takze materiatdow sypkich);

— zakaz wysypywania, sktadowania, wylewania w obrebie drzew Srodkéw trujgcych!

— zakaz palenia ognisk pod drzewami;

— zakaz zageszczania gruntu w obrebie korzeni

—  zakaz komunikacji (przejazdu samochodéw i ciezkiego sprzetu) pod koronami drzew.

Zaktada sie, ze roboty ziemne bedg wykonywane niewielkim sprzetem mechanicznym. W zasiegu rzutu
koron drzew roboty odtworzeniowe zwigzane z zageszczeniem gruntu zaleca sie wykonywac przy uzyciu

ubijaka mechanicznego recznego.
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promien systemu korzeniowego do 2-3 razy promien korony

glebokose systemu
korzeniowego w miastach
do okolo 60 cm

Rys. 1. Ksztaft | zaslgg systemu korzeniowego w warunkach miejskich — schemat budowy (rys.
M. Suchocka)
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Ksztaft i zasieg systemu korzeniowego w warunkach miejskich — schemat budowy (Marzena Suchocka)
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Stary poziom terenu

Metoda redukcji stopnia zageszczenia gleby przy koniecznosci przeprowadzenia drég tymczasowych w systemie
korzeniowym drzew (Marzena Suchocka, Monika Ziemiariska)

Uworzymy miejsca, Rtore cieszq..
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PODSUMOWANIE

Ochrona drzew na placu budowy polega na minimalizowaniu streséw zwigzanych z pracami
budowlanymi ijest mozliwa dzieki zastosowaniu rozwigzan inzynierskich oraz przyrodniczych.
Rozwigzania inzynierskie to ogrodzenia ochronne, specjalne drogi dla ruchu tymczasowego, zastony
korzeniowe. Do rozwigzan przyrodniczych nalezg: podlewanie, wifasciwe wykonanie prac i ciecia.
Wszystkie wymienione zabiegi pozwalajg na zmniejszenie negatywnego wptywu prac budowlanych na

zywotnos¢ drzew.

Ogrodzenia ochronne powinny zosta¢ wzniesione zanim rozpocznie sie jakiekolwiek dziatania zwigzane
z budowg, natomiast w trakcie robdét budowlanych powinny byé bezwzglednie respektowane i

niemodyfikowane.

Zageszczenie - maksymalna wartos$¢ zageszczenia gleby, przy ktérej rozrost korzeni jest jeszcze
mozliwy okreslona zostata na 1,4 g / cm3 w glebie gliniastej i 1,8 g / cm? w piaszczyste;.
Zaleca sie, aby roboty ziemne byly wykonywane niewielkim sprzetem mechanicznym. W

zasiegu rzutu koron drzew roboty odtworzeniowe zwigzane z zageszczeniem gruntu nalezy

wykonywac przy uzyciu ubijaka mechanicznego recznego.
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