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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.: OPRACOWANIE DOKU-
MENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA: ,,Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie skweru przy
ul. Jana Pawta Il w Tuliszkowie”.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem SST jest realizacja robdt zwigzanych z wykonaniem, dostawg i montazem urzadzen sitowni
zewnetrznej oraz ogrodzonego placu zabaw, budows alejek spacerowych o nawierzchni z kostki betonowej
i mineralno-epoksydowej, elementdw matej architektury i nasadzen roslinnych w ramach przedsiewziecia:
OPRACOWANIE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA: ,,Opracowanie dokumentacji na zagospoda-
rowanie skweru przy ul. Jana Pawta Il w Tuliszkowie”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Niniejsza szczegbétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych konstrukcji drugorzednych
o niewielkim znaczeniu dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje nizej wymienione roboty wg CPV:

= 45.00.00.00-7 Roboty budowlane

= 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

= 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

= 45.11.27.20-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét budowlanych obejmujace:

— Prace przygotowawcze przy wytyczeniu elementdw zagospodarowania,

— Woycinka drzew i podrostow na podstawie pozwolenia;

— Korytowanie, zageszczanie i inne prace przygotowawcze terenu pod projektowane nawierzchnie,

— Whytyczenie i reczne wykonanie wykopdéw pod fundamenty,

— Wykonanie fundamentéw i montaz urzadzen placu zabaw, sitowni zewnetrznej, matej architektury oraz

ogrodzenia,

— Wykonanie nawierzchni mineralno-epoksydowej, piaskowej oraz nawierzchni z kostki zgodnie z rysun-

kiem planu,

— Whytyczenie linii nasadzen i lokalizacji drzew,

— Nasadzenie roslin,

— Rozplantowanie ziemi z wykopdw po terenie,

— Odtworzenie trawnika w bezposrednim sgsiedztwie prac budowlanych;

— Prace porzadkowe.



2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsa, Sciste przestrzeganie harmono-
gramu robodt oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét. Za ich zgodnos¢ z projektem,
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajgcego.

3. MATERIALY | URZADZENIA
3.1.WYMAGANIA OGOLNE

3.1.1. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW | URZADZEN

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatow i urzadzen zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznych oraz stosowania materiatéw i urzadzen produkcji krajowe] lub zagranicznej spetniajgcych wy-
magania jakosciowe okreslone Polskimi normami.

3.1.2. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczgce przechowywania i sktadowania materiatow podano w ST czes¢ ogdlna pkt.3,
ppkt.3.2.

3.2. CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI

3.3.1 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE)J
Na terenie opracowania wyznaczono sciezki spacerowe z kostki betonowej o szerokosci 2m.
Catkowita powierzchnia projektowanych chodnikdw wynosi 1126 m?, ilo$¢ obrzezy betonowych 6x20x100
wynosi 1110 mb.
Konstrukcja nawierzchni:
— 6cm  kostka betonowa typu Holland bez mikrofazy - szara o wym. 20x10 cm,
— 5cm  podsypka cementowo - piaskowa 1:4,
— 10 cm podbudowa z kruszywa kamiennego, stabilizowanego mechanicznie.
Warstwy utozone na podtozu istniejgcym zageszczonym.
Przekréj normalny
— obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm, materiat wykonania — zaprawa M20, ustawiane na
tawie betonowej z oporem C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej,
— spadki poprzeczne jednostronne maks. 1% zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem terenu.

3.2.2 NAWIERZCHNIA MINERALNO-EPOKSYDOWA
W projekcie uwzgledniono wysepki, ktdre stanowig miejsce odpoczynku-przystanku na trasie pieszej na
terenie skweru. Wzdtuz $ciezki umieszczono 6 wysepek, ktérej nawierzchnie stanowi wodo-przepuszczalna
nawierzchnia mineralno-epoksydowa (121 m?). Ta nawierzchnia zostata zastosowana réwniez jako na-
wierzchnia pod urzgdzeniami sitowni zewnetrznej i betonowych stotéw do gry w szachy (69m?).
Catkowita powierzchnia nawierzchni mineralno-epoksydowej wynosi 190 m2.
Konstrukcja nawierzchni:

— 2,5 cm warstwa mineralno-epoksydowa,

— 2 .cm warstwa wyréwnujgca — kruszywo tamane o frakcji 4-8 mm lub 4-12 mm,

— 10 cm warstwa nosna - kruszywo tamane 4-31,5 mm,

— 10 cm warstwa odsgczajgca - piasek kopany.
Przekréj normalny



— obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm, materiat wykonania — zaprawa M20, ustawiane na
tawie betonowej z oporem C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej,
— spadki poprzeczne jednostronne maks. 1% zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem terenu.

3.2.3 SCHODY TERENOWE
W czesci potudniowej opracowania planuje sie rozbidrke istniejgcych schoddéw wytozonych ptytkami oraz
kostki betonowej wokdt chodnika. Projekt zaktada wytozenie bezposredniego otoczenia pomnika Jana
Pawfa Il kostkg betonowag o szerokosci 3m. W doét od pomnika w kierunku chodnika prowadzg siedmiostop-
niowe schody terenowe o szerokosci 3 m z nawierzchnig z kostki betonowe].
Konstrukcja schodéw:

— 6cm  kostka betonowa typu Holland bez mikrofazy - szara o wym. 20x10 cm,

— 5cm  stabilizacja beton klasy C 4/5,

— 5-40 cm podbudowa z kruszywa kamiennego, stabilizowanego mechanicznie.
Warstwy utozone na podtozu istniejgcym zageszczonym.
Przekréj normalny

— obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, materiat wykonania — zaprawa M20, ustawiane na

tawie betonowej z oporem C12/15 (21mb),
— spadki poprzeczne jednostronne maks. 1% .

3.2.4 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PIASKOWA

Nawierzchnia bezpieczna z piasku zaprojektowana zostata pod wszystkimi urzgdzeniami zabawowymi. Cat-
kowita wielko$¢ nawierzchni wynosi 385 m?.

Teren przeznaczony pod nawierzchnie wyprofilowaé, zamontowac urzadzenia, wytozy¢ geowtdkning a na-
stepnie wysypac warstwe piasku o grubosci 40cm.

Specyfikacja piasku: wielkos¢ ziaren 0,2-2,0 mm, myty, przesiewany i sortowany.

3.3. CHARAKTERYSTYKA URZADZEN SILOWNI ZEWNETRZEJ | PLACU ZABAW

3.3.1. OGOLNE WYMOGI STAWIANE URZADZENIOM SItOWNI ZEWNETRZNEJ | PLACU ZABAW

= Zaprojektowane urzadzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowal
urzadzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogdéw wynikajacych z ich opisow
w projekcie, dopuszcza sie odstepstwo od wymiarow urzadzen +5%.

= \Wymaga sie zachowania parametrow jakosciowych, estetycznych, materiatowych, wielkosciowych, ko-
lorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie.

= Wykonawca musi przedstawi¢ razem z ofertg karty techniczne projektowanych urzadzen,
badz urzadzen réwnowaznych celem pordwnania rownowaznosci funkcjonalnej i technologiczne;.
Karty techniczne urzgdzen muszg zawierac: wizualizacje produktu, parametry wielkosciowe, materia-
towe, technologiczne, zestawienie elementdw oraz funkcjonalnosci poszczegdlnych urzadzen sitowni
zewnetrznej.

= Wykonawca sktadajgc oferte rownowazng, jest zobowigzany dotagczy¢ do oferty koncepcje zagospoda-
rowania terenu udowadniajgc, iz oferowane produkty spetniajg zatozenia projektu, bez powiekszenia
powierzchni placu oraz pod warunkiem zachowania odpowiednich stref bezpiecznych oferowanych
urzadzen.

= Zaproponowane urzgdzenia muszg posiadaé¢ aktualne certyfikaty wydane przez akredytowang
jednostke certyfikujgca dla poszczegdlnych urzadzen sitowni zewnetrznej, potwierdzajgce zgodnosc
tych urzadzen z normg PN-EN 16630 lub PN-EN1176. ktére nalezy dostarczy¢ razem z oferta.



= Sprzet rekreacyjny powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatow, jak rowniez
powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci
w przepisach o ogdlnym bezpieczeristwie produktow.

= Wraz z wypetnionym formularzem ofertowym, podpisanym przez uprawomocnionych przedstawicieli
Wykonawca zatgczy wizualizacje, zdjecia oraz karty techniczne wymaganych urzadzen, ktére beda
integralng cze$cig oferty ztozonej przez Wykonawce. Brak w/w zatgcznikdw bedzie skutkowaé odrzuce-
niem oferty Wykonawcy bez wezwania o uzupetnienie dokumentacji.

= Urzadzenia powinny by¢ rozmieszczone z zachowaniem stref bezpieczeristwa.

= Montaz elementdw musi by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzenia.

= Urzadzenia powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem poprzez fundamenty betonowe.

= Urzadzenia muszg posiadac min. trzyletnig gwarancje.

= Urzadzenia powinny by¢é montowane w sposdb zapobiegajacy przypadkowemu lub celowemu odkryciu
fundamentu i mocowania. Montaz przy uzyciu betonu klasy min. C 16/20.

3.3.2. URZADZENIA SItOWNI ZEWNETRZNEI
1. WYCIAG GORNY Z REGULACJA OBCIAZENIA — 1 szt.

Wymiary urzadzenia (DxSxW): 1188x 1168x 1974 mm. Platforma musi by¢ wykonana z blachy stalowej
o grubosci min. 4 mm, dtugosci min. 754 mm, szerokos¢ min. 260 mm. Stojak musi by¢ wykonany z blachy
stalowej o grubosci min. 2,5 mm, wysokosci min. 1794 mm. Siedzisko i oparcie muszg by¢ wykonane z wy-
trzymatego tworzywa odpornego na promienie UV, wilgo¢ i mrdz, wzmocnione usztywnieniami. System
dzwigniowy musi by¢ wykonany z rur metalowych, blacha o grubosci min. 2,5 mm, i min. 14 tozysk. Ele-
menty ruchome wsparte muszg by¢ na zamknietych tozyskach kulkowych, co eliminuje koniecznos¢ dodat-
kowego smarowania. Mechanizm do regulacji obcigzenia z rur metalowych musi by¢ o przekroju nie mniej-
szym niz 60x40 mm i grubosci nie mniejszej niz 2,5 mm. Podpdrka pod nogi musi by¢ wykonana z metalowej
rury o srednicy min. 42 mm i dtugosci co najmniej 255mm. Rgczka musi by¢ wykonana z metalowej rury z
powtoka antyposlizgowg o srednicy min. 42 mm, grubos¢ Scianki min. 2,8 mm i dtugosci dzwigni min. 895
mm. Wszystkie elementy stalowe muszg by¢ ocynkowane ogniowo i pomalowane proszkowo. Urzadzenie
posiada regulacje obcigzenia w trzech pozycjach: wysokie, Srednie i niskie.

Zgodnos$¢ z norma: EN 16630.

Kolorystyka: Ciemno-szary, jasno-szary, czarny, pomaran¢zowy.

Posadowienie: Montaz do podtoza poprzez przykrecenie do fundamentow betonowych klasy min. C 16/20.

2. STEPPER —1 szt.

Wymiary urzadzenia (DxSxW): min. 894x550x1540 mm. Platforma musi by¢ wykonana z blachy stalowej o
grubosci min. 4mm, dtugosci min. 754mm, szerokos$ci min. 2,5mm. Uchwyt musi by¢ wykonany z blachy
stalowej o grubosci min. 4mm i srednicy min. 42mm. Podpdrka pod nogi wykonana musi by¢ z blachy sta-
lowej o grubosci min. 2,5mm, ptyta musi by¢ wykonana z walcowanej mieszanki gumowej. Konstrukcja musi
by¢ stalowa, ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo.

Zgodnos$¢ z norma: EN 16630.

Kolorystyka: Ciemno-szary, jasno-szary, czarny, pomaranézowy.

Posadowienie: Montaz do podfoza poprzez przykrecenie do fundamentéw betonowych klasy min. C 16/20.

3. WAHADtO - 1 szt.

Wymiary urzadzenia (DxSxW): min. 701x830x1574 mm. Platforma musi by¢ wykonana z blachy stalowej o
grubosci min. 4 mm , dtugosci min. 754 mm i szerokosci min. 260 mm. Stojak - blacha stalowa musi by¢ o
grubosci co najmniej 2,5 mm, i wysokosci min. 1360 mm. Oparcie dla nég z weztem obrotowym musi skta-
da¢ sie z: 1. rury metalowej o $rednicy co najmniej 57 mm, dtugosci min. 925 mm. Podpierajgca blacha
musi by¢ wykonana ze stali o grubosci min. 4 mm, wzmocniona czterema zebrami; 2. O$ obrotu wspornika
musi by¢ zainstalowany na tozyskach kulkowych typu zamknietego. 3. tozyska min. 2 sztuki; 4. Oktadziny
muszg by¢ z mieszaniny z gumy walcowanej, przymocowane, do podparcia blachy stalowej o grubosci co
najmniej 2,5 mm;
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Uchwyt musi by¢ o srednicy min. 42 mm z blachy stalowej. Konstrukcja stalowa musi by¢ ocynkowana
ogniowo i malowana proszkowo.

Zgodnos$¢ z norma: EN 16630.

Kolorystyka: Ciemno-szary, jasno-szary, czarny, pomaran¢zowy.

Posadowienie: Montaz do podfoza poprzez przykrecenie do fundamentdw betonowych klasy min. C 16/20.

4. TRENER BICEPSOW ZE ZMIENNYM OBCIAZENIEM — 1 szt.

Wymiary urzadzenia (DxSxW): min. 1292x1029x1082 mm. Urzadzenie posiada regulacje obcigzenia w
trzech pozycjach: wysokie, srednie i niskie. Obcigzenie reguluje sie przesuwajac raczke do jednej z trzech
pozycji na grzebieniu. Platforma musi by¢ wykonana z blachy stalowej o grubosci min. 4mm, dtugosci min.
754mm, szerokosci min. 260mm. Stojak musi by¢ wykonany z blachy stalowej o grubosci min. 2,5 mm i
wysokosci min. 940 mm. Siedzenie i oparcie musi by¢ wykonane z wytrzymatego plastiku, odpornego na
promieniowanie ultrafioletowe, wilgo¢ i mréz. System dzwigni musi by¢ wykonany z rur metalowych o prze-
kroju min. 60-40 mm, blacha o grubosci min. 2,5 mm, min. 18 tozysk. Uchwyt musi by¢ wykonany z meta-
lowej rury o $rednicy min. 48 mm. Konstrukcja stalowa musi by¢ ocynkowana ogniowo i malowana prosz-
kowo.

Zgodnos$¢ z norma: EN 16630.

Kolorystyka: Ciemno-szary, jasno-szary, czarny, pomaran¢zowy.

Posadowienie: Montaz do podtoza poprzez przykrecenie do fundamentéw betonowych klasy min. C16/20

5. BIEGACZ — 1 szt.

Wymiary urzadzenia (DxSxW): min. 712x1472x1375 mm. Platforma musi by¢ wykonana z blachy stalowej o
grubosci min. 4 mm, dtugosci min. 754 mm i szeroko$ci min. 260 mm. Stojak musi by¢ wykonany z blachy
stalowej o grubosci min. 2,5 mm i wysokosci min. 1794 mm. Wat podporowy nég musi by¢ wykonany z rury
metalowej o srednicy min. 57 mm, o$ obrotu wspornika musi by¢ zainstalowana na tozyskach kulkowych,
oktadziny z gumy walcowej muszg by¢ przymocowane do podestu wykonanego z blachy stalowej o grubosci
min. 2,5 mm. Uchwyt musi by¢ o Srednicy min. 42 mm z blachy stalowej o grubosci min. 4 mm. Wszystkie
elementy muszg by¢ ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo.

Zgodnos$é z norma: EN 16630.

Kolorystyka: Ciemno-szary, jasno-szary, czarny, pomaran¢zowy.

Posadowienie: Montaz do podtoza poprzez przykrecenie do fundamentdow betonowych klasy min. C 16/20.

3.3.3. URZADZENIA PLACU ZABAW
1. KARUZELA StUPOWA — 1 szt.

Wymiary urzadzenia (DxSxW): min. 350x350x262 mm. Konstrukcja musi by¢ stalowa cynkowana proszkowo
i malowana proszkowo. Podesty/platformy muszg by¢ wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodporne;j
ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Sruby/wkrety musza by¢ zakryte plastiko-
wymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej.

Zgodnos$¢ z normg PN-EN 1176.

Kolorystyka: Zielony

Posadowienie: Urzgdzenie montowane na state w podtozu, betonowane w gruncie betonem klasy C 16/20.
Nawierzchnia bezpieczna: W strefie bezpieczenstwa urzadzenia, zgodnie z rysunkiem planu, funkcje na-
wierzchni bezpiecznej petni nawierzchnia piaskowa.

2. ZESTAW ZABAWOWY — 1szt.

Wymiary urzadzenia (DxSxW): min. 10000x4600x3400 mm. Drewno konstrukcyjne sosnowe, klejone war-
stwowo o przekroju kwadratowym min.90/90 mm z zaoblonymi krawedziami. Drewno impregnowane spe-
cjalistycznymi srodkami ochronnymi oraz dodatkowo dwukrotnie malowane. Kolor drewna: jasny braz. Ele-
menty metalowe urzadzen zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw zewnetrznych dzieki zastosowaniu
nowoczesnych technologii: Srutowania, fosforanowania zelazowego, zastosowania podktadu cynkowego
oraz malowania proszkowego. Zjezdzalnie proste - $lizgi ze stali nierdzewnej. Zjezdzalnia spiralna- $lizg z
rotacyjnego tworzywa LLDPE barwionego w masie odpornego na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych.
Podesty w wiezach , podejsciach i pomostach wykonane ze sklejki wodoodpornej antyposlizgowej. Daszek,
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barierki z tworzywa HDPE. Scianka wspinaczkowa z tworzywa HDPE. Stupki zabezpieczone od géry kaptur-
kami z tworzywa. Sruby ocynkowane i zabezpieczone zaélepkami z poliamidu.

Posadowienie: Urzadzenie musi by¢ zamontowane na metalowych, ocynkowanych ogniowo kotwach be-
tonowanych w gruncie betonem klasy min. C 16/20.

Nawierzchnia bezpieczna: W strefie bezpieczenstwa urzadzenia, zgodnie z rysunkiem planu, funkcje na-
wierzchni bezpiecznej petni nawierzchnia piaskowa.

Produkt zgodny z norma: PN-EN1176.

3. HUSTAWKA POTROJNA — 1szt.

Wymiary urzadzenia (DxSxW): min. 5900x2000x2400 mm. Elementy konstrukcyjne urzgdzen musza by¢ wy-
konane z profili zamknietych metalowych min. 80 x 80 mm, w najwyzszym stopniu zabezpieczonych przez
zastosowanie technologii: obrébki strumieniowo - Sciernej, fosforanowania zelazowego, zastosowania pod-
ktadu cynkowego oraz malowania proszkowego; tancuchy i zawiesia muszg by¢ wykonane ze stali nierdzew-
nej; siedzisko bocianie gniazdo musi by¢ wykonane z lin polipropylenowych z rdzeniem stalowym; siedziska
muszg by¢ atestowane, gumowe z aluminiowym wktadem: siedziska proste; stupki muszg by¢ zabezpie-
czone od goéry kapturkami z tworzywa; Sruby muszg by¢ ocynkowane ogniowo i zabezpieczone plastikowymi
zaslepkami.

Posadowienie: Posadowienie w gruncie za pomoca fundamentéw betonowych klasy min. C 16/20.
Nawierzchnia bezpieczna: W strefie bezpieczenstwa urzadzenia, zgodnie z rysunkiem planu, funkcje na-
wierzchni bezpiecznej petni nawierzchnia piaskowa.

Produkt zgodny z normg: PN-EN 1176.

4, SZESCIOKAT WIELOFUNKCYJNY — 1szt.

Wymiary urzadzenia (DxSxW): min. 2640x2295x2546 mm. Stupy nosne muszg by¢ wykonane z klejonego
drewna o grubosci min.100 mm. Urzadzenie musi by¢ wykonane z rur stalowych o grubosci ponad 2,5 mm.
Do malowania sklejki i detali drewnianych muszg zosta¢ uzyte farby akrylowe na bazie wodnej, przezna-
czone do uzytku na placach zabaw. Wszystkie elementy stalowe muszg by¢ ocynkowane ogniowo i poma-
lowane proszkowo farbami poliestrowymi.

Posadowienie: Urzadzenie osadzone na stalowych kotwach w stopie betonowej zamocowanej w gruncie,
fundamenty betonowe klasy min. C 16/20.

Nawierzchnia bezpieczna: W strefie bezpieczenstwa urzadzenia, zgodnie z rysunkiem planu, funkcje na-
wierzchni bezpiecznej petni nawierzchnia piaskowa.

Produkt zgodny z norma: PN-EN 1176.

5. HUSTAWKA WAHADLOWA — 1szt.

Wymiary urzadzenia (DxSxW): min. 2171x333x1228 mm. Elementy konstrukcji muszg by¢ wykonane z rury
metalowej o grubosci Scianki nie mniej niz 2,8 mm. Siedzisko wykonane musza by¢ z deski drewnianej i
sklejki o grubosci min. 10 mm, o facznej grubosci min. 60 mm. Do malowania sklejki i detali drewnianych
muszg zosta¢ uzyte farby akrylowe na bazie wodnej, przeznaczone do uzytku na placach zabaw.
Posadowienie: Posadowienie w gruncie za pomocg fundamentéw betonowych klasy min. C 16/20.
Nawierzchnia bezpieczna: W strefie bezpieczenstwa urzadzenia, zgodnie z rysunkiem planu, funkcje na-
wierzchni bezpiecznej petni nawierzchnia piaskowa.

Produkt zgodny z norma: PN-EN 1176.

3.3.5. CHARAKTERYSTYKA TERMOPLASTYCZNYCH GIER CHODNIKOWYCH

Wykaz elementow:

1. WEZE | DRABINY — 1szt. Wymiary min. 500x500 mm.

2. ZAPLATANE SCIEZKI — 1szt. Wymiary min. 591,9x469,2 mm.

3. TANIEC HOPLA — 1szt. Wymiary min. 40 aplikacji po 280 mm ($rednica).

4. TWISTER Z PLANSZA — 1szt. Wymiary min. 150x320 mm.

Dane materiatowe: Gra wykonana musi by¢ z prefabrykowanej masy termoplastycznej, bedgcej mieszaning
pigmentow, wypetniaczy, kruszywa, kulek szklanych, substancji pomocniczych oraz syntetycznej zywicy or-
ganicznej. Materiat termoplastyczny odznacza sie dobrg przyczepnoscig do podtoza, wysokg odpornoscig
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na scieranie i wptyw warunkéw atmosferycznych, jak mroz i Snieg, nie peka w czasie eksploatacji (nie doty-
czy mikropeknie¢, ktore stanowig naturalne starzenie sie termoplastu oraz peknieé¢ wystepujgcych na ta-
czach dylatacyjnych podtoza) i jest odporne na dziatanie promieniowania stonecznego i solanki.
Nawierzchnia: Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej.

Montaz: Gre nakfada sie na oczyszczong nawierzchnie bez zanieczyszczert mechanicznych i organicznych.
Gre ukfada sie na nawierzchnie w postaci gotowych elementdéw i ogrzewa palnikiem gazowym w celu uzy-
skania wigzania z podtozem. Na nawierzchni wykonanej z kostki betonowej konieczne jest wykonanie war-
stwy podktadowej z mas grubowarstwowych min. 3mm pod gre, w celu wyeliminowania nierdwnosci i wy-
petnienia naturalnych spoin nawierzchni.

Warunki atmosferyczne: Gra moze by¢ aplikowana, gdy temperatura nawierzchni nie spada w ciggu doby

ponizej 52C ( 102C dla nawierzchni betonowych) oraz gdy wilgotnos¢ powietrza nie przekracza 80%.

3.4. MAtA ARCHITEKTURA
1. tAWKA PARKOWA Z OPARCIEM — 21 szt.

Wymiary urzadzenia (DxSxW): min. 1850X590X760 mm. Stelaz tawki musi zosta¢ wykonany z profili stalo-
wych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo. Siedzisko i oparcie wykonane muszg by¢ z listew
drewnianych Swierkowych. Stelaz tawki parkowej wykonany musi by¢ z rury gietej ocynkowanej ogniowo i
malowanej proszkowo.

Kolorystyka: TEK

Posadowienie: Produkt przystosowany do montazu na state za pomocg srub przechodzacych przez stopy
tawki.

2. KOSZ NA SMIECI — 10 szt.

Wymiary urzadzenia (DxSxW): min. 280x280x630 mm. Obudowe zewnetrzng kosza na Smieci musi tworzy¢
palisada z desek sosnowych okalajgcych metalowy wktad ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo o
przekroju kwadratu.

Kolorystyka: TEK

Posadowienie: Produkt jest przystosowany do montazu na state poprzez zabetonowanie elementu kotwig-
cego betonem klasy min. C 16/20.

3. TABLICA REGULAMINOWA -2 szt.

Wymiary urzadzenia (SxW): min. 550x1850 mm . Elementy metalowe urzgdzenia muszg by¢ zabezpieczone
przed dziataniem czynnikdw zewnetrznych przez zastosowanie obrébki strumieniowo — Sciernej, fosforo-
wania zelazowego, ocynkowania ogniowego. Tablica z HDPE pod regulamin w formacie A3.

Posadowienie: Urzadzenie montowane w gruncie poprzez betonowanie klasg betonu min. C16/20.

4. STOL DO GRY W SZACHY — 4 szt.

Wymiary urzadzenia (SxW): min. 2000x2000x720 mm. Konstrukcja musi by¢ wykonana z betonu wibrowa-
nego, zbrojonego drutem. Blat musi by¢ zabezpieczony aluminiowq listwg, ktdora uniemozliwia przypad-
kowe skaleczenie sie oraz obicie stotu.

Posadowienie: Produkt jest przystosowany do montazu na state poprzez przykrecenie kotkami rozporo-
wymi do powierzchni twardych lub wolnostojgcy.

Zgodnos$¢ z norma: PN EN — 13369

5. STOJAK ROWEROWY — 2 szt.
Wymiary (DxWxS): min. 2060x300x470 mm. Elementy stalowe - malowane proszkowo na kolor czarny.

Posadowienie: Produkt montowany na state poprzez przykrecenie do nawierzchni kotkami rozporowymi.
Produkt zgodny z norma: PN-EN 1176.



3.5 MONTAZ URZADZEN

Zaleca sie, aby urzadzenie byto instalowane w bezpieczny sposdb, zgodnie z instrukcjg montazu produ-
centa, a takze zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami bezpieczenstwa, a w szczegdlnosci z zapisami normy
PN-EN 16630 oraz PN-EN 1176. Wszystkie urzadzenia nalezy zmontowac zgodnie z instrukcjg producenta
oraz na state zwigzac z gruntem za pomocg ocynkowanych kotew stalowych mocowanych w betonowym
fundamencie (C16/20). Na state zwigzane z gruntem, wg instrukcji producenta, powinny by¢ takze ele-
menty malej architektury: betonowe stoty do gry w szachy, tawki i kosze na smieci, stojaki rowerowe, ta-
blice regulaminowe oraz ogrodzenie.

3.6 OGRODZENIE

Na terenie opracowania wyznaczono ogrodzenie o wys. 1,20m, dtugosci 77 mb wokot placu zabaw. Panele
o wymiarze min. 1230x2500mm muszg by¢ wykonane z ocynkowanych drutéw stalowych malowanych na
kolor czarny metodg proszkowa. Stupki ogrodzeniowe o przekroju prostokatna min.60x40mm muszg by¢
ocynkowane a nastepnie malowane na kolor czarny metodg proszkowa. Muszg posiadac gorne naktadki
wykonane z tworzywa pcv, zabezpieczajgce przed przedostaniem sie wody do Srodka stupka. Kazdy panel
musi posiada¢ dwa komplety obejm.

Furtka musi mie¢ wymiary min. 1230X1000, rama furtki min. 60x40 wypetniona panelem, ocynkowana og-
niowo i malowana proszkowo. Stupy furtki o profilu 60x60, zawiasy regulowane 16-18mm, wktadka, szyld,
klamka, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Kolor grafitowy ciemny RAL 7016.

Przystepujac do montazu ogrodzenia nalezy oczysci¢ z pozostatosci gruzow, roslin czy innych przeszkod i
wyréwnac teren. Nastepnie wymierzy¢ i wytyczy¢ miejsce montazu ogrodzenia. Wykopac recznie doty o
wielkosci 0k.400x400x500mm, wtozy¢ stupki ogrodzenia, zala¢ doty betonem dbajac o to, aby stupek byt w
centrum stopy fundamentowej. Przykreci¢ obejmami panele z siatki do stupkdw, zamontowac furtke.

4. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne obejmuja:

= Korytowanie i wyprofilowanie terenu pod warstwy konstrukcyjne projektowanych nawierzchni,

=  Wykopy pod fundamenty urzadzen sitowni zewnetrznej, placu zabaw i matej architektury zgodnie z
instrukcjg producenta urzadzen,

=  Wykonanie fundamentow,

= Montaz obrzezy nawierzchni z kostki betonowej,

=  Przygotowanie podtoza do sadzenia rodlin,

=  Rozplantowanie ziemi z wykopow po terenie,

5. ZIELEN

5.1 WYCINKA DRZEW

Do wycinki przeznaczono 4 szt. drzew na dziatkach o nr. ew. 2807, 2808, dla ktérych uzyskano pozwolenie
na wycinke w Starostwie Powiatowym. W terenie oznaczono rowniez 63 szt. drzew, ktore nie wymagajg
pozwolenia na wycinke. Ze wzgledu na okresy legowe ptakdw prace zwigzane z wycinkg drzew mozna prze-
prowadza¢ miedzy 16 pazdziernika a koricem lutego. Wycinke mogg przeprowadzaé osoby przeszkolone i
doswiadczone.

Zestawienie tabelaryczne wycinki drzew dla dziatki 2807:

Lp. | Nazwa gatunkowa ' Nazwa gatunkowa Obwdd 5cm |+ Obwdd 130cm
45A  Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 70cm 55cm
67A  Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia 70cm 38cm
26cm
31A  Jabtort domowa Malus domestica 60cm 32cm
28cm
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Zestawienie tabelaryczne wycinki drzew dla dziatki 2808:

Lp. Nazwa gatunkowa Nazwa gatunkowa = Obwdd 5cm | Obwdd 130cm

3313 Czeresnia ptasia Prunus avium 124cm 6lcm
WYMAGANIA SPRZETOWE
Wykonaweca przystepujgcy do wycinki drzew powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

— pit recznych i mechanicznych,

— siekier, klindw, stalowych lin odciggowych,

— podnosnika hydraulicznego,

— frezarki do pniakow,

— rebaka do gatezi,

— spycharki, koparki lub ciggnika ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyre-
bem drzew.

WYMAGANIA TRANSPORTOWE
Do transportu sprzetu i wywozu scietych pni, konaréw, kory drzewnej moga by¢ wykorzystywane ogdlno-
dostepne srodki transportowe tj. :

— ciagnik kotowy,

— samochdd samowytadowczy.

tadunek umieszczony na pojezdzie (pnie, konary) powinien by¢ zabezpieczony przed zmiang potozenia oraz
spadnieciem podczas jazdy. Przy transporcie kory drzewnej, przestrzen tadunkowa winna by¢ zabezpie-
czona dodatkowo odpowiednimi zastonami uniemozliwiajgcymi wysypywanie sie tadunku na droge.

OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Roslinnos$¢ istniejgca nie przeznaczona do usuniecia powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wyko-
nawce to powinna by¢ odtworzona na koszt Wykonawcy w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nad-
zoru.

Pozostatosci po przerébce powinny byé usuniete przez Wykonawce z terenu miejsca wycinki. Pnie oraz
konary nalezy pocig¢ na odcinki metrowe (dogodne do zatadunku i transportu) przetransportowac i zago-
spodarowac we wtasnym zakresie.

WYCINKA DRZEW BEZ UTRUDNIEN
Wycinka drzew bez utrudnien tj. w terenie niezabudowanym lub o zabudowie rozproszonej i poza zasie-
giem napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych , obejmuje :

— ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkach watpliwych co do zatozonego kierunku, nalezy sto-
sowac stalowe liny odciggowe o dtugosci przekraczajgcej 2,5-krotng wysokosé Scinanego drzewa (liny
nalezy doczepic do ciezkiego ciggnika, spycharki, itp),

— Sciecie drzewa,

— frezowanie pnia lub dodatkowe przyciecie do gtebokosci 20 cm ponizej uregulowanego pobocza,

— pociecie pitg pnia oraz konaréw na odcinki metrowe (dogodne do zatadunku i transportu) , przetrans-
portowanie i zagospodarowanie we wtasnym zakresie (sprzedac).

— przerobienie na kore drzewng gatezi przy pomocy specjalistycznego sprzetu na miejscu wycinki lub na
dogodnym dla Wykonawcy placu sktadowym, zagospodarowanie we wtasnym zakresie,

— zasypanie dotu ziemig, wyréwnanie i ubicie,

— uporzadkowanie miejsca wycinki .
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5.2 ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY

WYKONYWANIE ROBOT PRZY ISTNIEJACEJ ZIELENI
Do pni drzew nie wolno mocowac zadnych urzadzen zwigzanych z prowadzeniem robdt budowlanych, lin,
nie wolno kotwi¢ w pniach zadnych elementéw.

Wykonywanie prac ziemnych:

Najkorzystniejszym okresem jest jesier przed wystgpieniem mrozéw. Wszelkie prace ziemne w obrebie
systemu korzeniowego muszg by¢ wykonane recznie. Podczas wykonywania wykopu fundamentéw
grubsze korzenie (powyzej 2 cm $rednicy) nalezy ucinaé ostrym narzedziem, a rany zabezpieczac analogicz-
nie jak konary. Gdy wykop ma charakter liniowy tzn. po obu stronach wykopu zostanie zachowany grunt
rodzimy, grubsze korzenie nalezy pozostawi¢ obwijajac je np. tkaning z naturalnej juty. W czasie kiedy taki
wykop bedzie pozostawat otwarty tkanine nalezy nawilza¢, nie dopuszczajgc do wyschniecia korzeni.

ZABEZPIECZENIE KORZEN| DRZEW
Nalezy szczegdtowo zaplanowad postepowania przy zabezpieczaniu korzeni drzew, wskazanych do zacho-
wania, w czasie robdét ziemnych.

Zasady prowadzenia prac w obrebie korzeni drzew:
— prace w obrebie korzeni wykonywac tylko sposobem recznym,
— przy gtebokich wykopach - wykona¢ ekrany zabezpieczajgce - zgodnie z zasadami pielegnacji
drzew,
— zakaz odcinania korzeni szkieletowych.
— Przy wykonywaniu prac podczas upatdw nalezy maksymalnie skréci¢ okres narazenia korzeni na
przesuszenie.

ZABEZPIECZENIE PNI DRZEW

Zabezpieczenie drzew, poprzez oszalowanie pni deskami, w poblizu ktérych prowadzone bedg roboty bu-
dowlane. Dotyczy to gtéwnie drzew przy ktérych bedg prowadzone prace zwigzane z wykopami i budowa
medidw.

Zabezpieczenie to powinno spetniac zalecenia:
— wysokos¢ nie mniej niz 200 cm;
— dolna czes¢ desek powinna opierac sie na podtozu;
— oszalowanie nalezy opasac¢ drutem badz tasmg co 40-60 cm (min.3 razy);
— deski powinny Scisle przylega¢ do pnia.
— Materiaty do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak:
— deskiiglaste grubosci min. 20 mm, stupki drewniane, zerdzie, itp.,
— maty stomiane,
— zuzyte opony samochodowe,
— drut, tasma stalowa, gwozdzie,
— woda.

ZABEZPIECZENIE PODEOZA WOKOt DRZEW
Zakaz sktadowania materiatéw oraz postdj i przemieszczanie sie ciezkiego sprzetu budowlanego.
Na placu budowy nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
— zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatow chemicznych i
budowlanych (takze materiatow sypkich);
— zakaz wysypywania, sktadowania, wylewania w obrebie drzew $rodkow trujacych!
— zakaz palenia ognisk pod drzewami;
— zakaz zageszczania gruntu w obrebie korzeni
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— zakaz komunikacji (przejazdu samochododw i ciezkiego sprzetu) pod koronami drzew.

— Zakfada sie, ze roboty ziemne bedg wykonywane niewielkim sprzetem mechanicznym. W zasiegu
rzutu koron drzew roboty odtworzeniowe zwigzane z zageszczeniem gruntu zaleca sie wykonywaé
przy uzyciu ubijaka mechanicznego recznego.

5.3 SADZENIE ROSLIN

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtU ROSLINNEGO

Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wtasciwie oznaczony, tzn. musi
miec etykiety, na ktérych podana jest wtasciwa nazwa tacinska, forma, wybdr, wysokos$¢ pnia, numer
normy. Materiat roslinny powinien by¢ prawidtowo uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycz-
nego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

KRZEWY:

— powinny posiadac przynajmniej 3-5 prawidtowo wyksztatconych pedoéw gtéwnych z typowymi dla ga-
tunku rozgatezieniami,

— wysokos¢ krzewdw zgodnie z tabelg doboru roslin,

— bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

Wady niedopuszczalne

— silne uszkodzenia mechaniczne,

— slady zerowania szkodnikéw,

— oznaki chorobowe,

— zwiedniete i pomarszczone kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

— martwice i pekniecia korony,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

BYLINY:

Wady niedopuszczalne

— S$lady zerowania szkodnikdw,
— oznaki chorobowe.

DRZEWA:

— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

— przyrost poprzedniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik
— bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

— pedy boczne korony powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

— pedy korony nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,

— kazda sadzonka powinna by¢ zamocowana do trzech palikow.

Do czasu wysadzenia roslin, wszystkie sadzonki powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone
przed wyschnieciem.

WYKONANIE ROBOT:

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z realizacjg projektu podstawowg czynnoscig jest doktadne oczyszcze-
nie terenu z resztek budowlanych, gruzu, smieci. Dopiero po zakonczeniu w/w prac mozna przystgpi¢ do
urzadzenia szaty roslinnej. Nawierzchnia wszystkich projektowanych rabat obsadzonych krzewami, gru-
pami krzewodw i bylinami musi by¢ pokryta agrowtdkning i wysciétkowana 5-centymetrowg warstwa kory
lub zrebkow.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow:
= porasadzenia — wyszczegdlniona w SST,
=  miejsce sadzenia — zgodnie z dokumentacjg projektows (czes¢ rysunkowa),
= dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ odpowiednig wielkos$¢ i zaprawiong ziemie urodzajng,
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= roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej niz rosta w szkétce; zbyt gtebokie
lub zbyt ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

= korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

= korzenie roslin zasypac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubié, uformowaé mise i podlac,

5.4 ZAKtADANIE TRAWNIKA W SASIEDZTWIE PRAC BUDOWLANYCH

Projekt zaktada odtworzenie trawnika z siewu wraz z przygotowaniem gleby w bezposrednim sgsiedztwie
prac budowlanych. Nalezy przewidzieé zatozenie trawnika na powierzchni 725 m2.

Do wykonania trawnika z siewu wraz z przygotowaniem gleby w bezposrednim sgsiedztwie prac budowla-
nych, nalezy zastosowac trwate mieszanki sportowe, odporne na wydeptywanie i szybko regenerujgce sie.
Przyktadowy sktad mieszanki:

— Zycica trwata — 40%

— Wiechlina tgkowa — 30%

— Kostrzewa czerwona — 20 %

— Kostrzewa kepowa — 10%

Mieszanka traw uzyta przez wykonawce powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, nu-
mer normy, wg ktoérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Wykonawca moze uzy¢ innej mie-
szanki o zblizonych parametrach.

OBSIANIE TRAWA

Do wykonania nawierzchni trawiastej uzywa sie mieszanki traw opisanej w punkcie 4.3.3 lub innej o nie
gorszych wtasciwosciach w ilosci nie mniejszej niz 30 g/m2.

Wymagania dotyczgce wykonania nawierzchni trawiaste;j:

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana, bez kamieni i zanieczyszczen,

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub
zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy jest okres wiosenny, wysiewaé mozna najpdzniej do potowy wrzesnia,

— nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 2 do 3 kg na 100 m2,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowa-
nie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych zgodnie z dokumentacjg lub inna o podobnym sktadzie,

— odtworzony trawnik podlaé obficie.

6. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST czesc ogdlna pkt.4

7. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST cze$¢ ogdlna pkt.5

8. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST czesc ogdlna pkt.6
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9. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, podano w ST cze$¢ ogdlna pkt.5

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy: Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi wy-

posazenia sitowni zewnetrznej oraz innymi normami zwigzanymi :

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-EN 16630 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state - Wymagania
bezpieczerstwa i metody badan.

PN-EN 1176-1 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 1; Ogdlne wy-
magania bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1176-7 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 7; Wytyczne in-
stalowania, kontroli konserwacji i eksploatacji

PN-EN 1176-10 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 10; Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzgdzen do zabawy
PN-EN 1176-11 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czes$¢ 11; Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzennej

PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki - Wymagania

bezpieczerstwa i metody badan
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