Ogodlna charakterystyka obiektu lub robét budowlanych

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt dla zadania pn. ,Remont odcinka kanalizacji deszczowej
ul. Rzemieslniczej w Rakoniewicach, od skrzyzowania z ul. Tetmajera do skrzyzowania z ul.
Mickiewicza ”. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa wielkopolskiego
w powiece grodziskim, w gminie Rakoniewice.

Celem opracowania jest wykonanie projektu okreslajgcego technologie oraz zakres wykonania
remontu istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.
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Podstawowy zakres inwestycji oraz orientacyjna kolejno$¢é wykonywania prac:

Przedmiotem inwestycji jest remont istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w miejscowosci

Rakoniewice. Remont kanalizacji deszczowej projektowany jest o tgcznej dtugosci 352 m. Zakres

opracowania obejmuje wykonanie nastepujgcych elementow:

= Roboty geodezyjne.

= Roboty przygotowawcze, zabezpieczenie budowy, oznakowanie tymczasowe itp.

= Roboty rozbiérkowe, zatadunek, transport, odwodnienie itp.

= Roboty ziemne, zatadunek, transport, koryto, rowki, itp.

= Dostosowanie podtoza do posadowienia projektowanych elementéw budowlanych.

= Profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne.

= Montaz elementéw betonowych, zelbetowych itp.

=  Wykonanie podsypek, podbuddw, warstw konstrukcyjnych i nawierzchni $cieralnych.

= Wykonanie regulacji wysokosciowej zawordw, studni, stupkéw i innych elementéw tego
wymagajgcych itp.

= Wykonanie/odtworzenie oznakowania statego.

= Roboty wykohczeniowe, uporzgdkowanie terenu.

Szczegodtowg kolejnos¢ wykonania robot budowlanych uwzglednia¢ bedzie harmonogram roboét

opracowany przez Wykonawce.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu i wykaz istniejacych obiektéw

Stan terenowo — prawny: Teren objety opracowaniem stanowi pas drogowy drég gminnych
ti. ul. Tetmajera, RzemiesIniczej, Sienkiewicza, Reymonta oraz Mickiewicza w miejscowosci
Rakoniewice. Teren, na ktdérym planuje sie realizacje projektowanej inwestycji zlokalizowany jest
na dziatkach ujetych na stronie tytutowej projektu.

Lokalizacja obiektu: Teren objety opracowaniem obejmuje pas drogowy drég gminnych
tj. ul. Tetmajera, Rzemies$lniczej, Sienkiewicza, Reymonta oraz Mickiewicza w miejscowosci
Rakoniewice w gm. Rakoniewice w powiecie grodziskim, w wojewddztwie wielkopolskim.
Uzbrojenie terenu: W oparciu o mape do celdéw projektowych oraz o przeprowadzong wizje
lokalng w terenie, mozna stwierdzi¢, ze w pasie drogowym w/w drég gminnych zlokalizowane sg




liczne sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego takie jak: sie¢ kanalizacyjna (sanitarna
i deszczowa), wodociggowa, gazowa, telekomunikacyjna oraz energetyczna.

Jezdnia: Droga gminna zostata objeta opracowaniem na odcinku o dtugosci 352 m. Jezdnia drég
gminnych ul. RzemiesIniczej oraz Mickiewicza na catej diugosci trasy istnieje o nawierzchni
mineralno-asfaltowej. Jezdnia drég gminnych ul. Tetmajera, Reymonta oraz Sienkiewicza
na catej dlugosci trasy istnieje o nawierzchni z kostki betonowej. Jezdnia drog gminnych istnieje
0 zmiennej szerokosci od 5,50m do 6,00m Krawedz jezdni jest ograniczona jest sciekiem z kostki
betonowej oraz kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm.

Odwodnienie: Odwodnienie przedmiotowego terenu odbywa sie powierzchniowo za pomocag
istniejgcych spadkéw poprzecznych i podiuznych z odprowadzeniem wod opadowych
do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.

Kanalizacja deszczowa: istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej istnieje z rur betonowych /
tworzywowych o srednicy 300/400 mm. Kanalizacja deszczowa wyposazona jest w studnie
rewizyjne o srednicy 1000mm do ktérych doprowadzone sg przytgcza o srednicy 200 mm. Wody
bedgce skutkiem opaddéw atmosferycznych trafiajg do sieci kanalizacji deszczowej poprzez
istniejace wpusty zeliwne i studzienki deszczowe o srednicy 500 mm.

Zatozenia projektowe i rozwigzania geometryczne w planie:

=  Klasa techniczna drogi L/D

= Diugosc¢ trasy 0+352 km

=  Rodzaj nawierzchni jezdni min.-asf. / kostka betonowa
= Szerokos$¢ jezdni 5,50 - 6,00 m

=  Srednica kolektora KD 315/ 400 mm

»  Srednica przytacza KD 200 mm

»  Srednica studni rewizyjnej KD 1000/ 1200 mm

»  Srednica studzienki deszczowej KD 500 mm

=  Odwodnienie powierzchniowe do KD

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zaktada zmiany zagospodarowania terenu w zakresie pasa drogowego drég gminnych

w m. Rakoniewice. W zwigzku z realizacjg inwestycji zaktada sie realizacje prac zwigzanych z:

Jezdnia 0 nawierzchni mineralno - asfaltowej: odtworzenie po robotach kanalizacyjnych jezdni

drég gminnych o nawierzchni min.-asf. na szerokosci min. 2,00m o konstrukcji zgodnej z

niniejszym projektem.

Jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej: odtworzenie po robotach kanalizacyjnych jezdni

drég gminnych o nawierzchni z kostki betonowej na szerokosci min. 2,00m o konstrukcji zgodnej

Z niniejszym projektem.

Kanalizacja deszczowa: remont (wymiana na nowg) sieci kanalizacji deszczowej w zakresie

przedstawionym na projekcie zagospodarowania terenu. Rurociggi projektuje sie z rur

kanatowych tworzywowych PVC o $rednicy 315 / 400 mm o klasie sztywnosci obwodowej

wynoszacej SN=8 KN/m?, taczenie zgodnie z PN-EN1401.

= Wytyczne dla kanalizacji deszczowej (badania, wpusty deszczowe, studnie rewizyjne itp.): Dla
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ inspekcje TV. Plyte CD wraz z
opisem nalezy zatgczy¢ do dokumentéw odbiorowych.

= Kanaty PVC/PP SN 8 DN315 mm wraz ze studniami rewizyjnymi, przytgczami itp.

= Kanaty PVC/PP SN 8 DN400 mm wraz ze studniami rewizyjnymi, przytgczami itp.

* Przylgcza PVC/PP SN 8 DN200 mm.

= Kaskada przystudzienna z zastosowaniem trojnika 45° oraz kolana 45° SN8 DN400 mm wraz
z niezbedng armatura.

= Studnie rewizyjne betonowe DN1000 z kinetg przelotowa.

= Studnie rewizyjne betonowe DN1200 z kinetg przelotowg oraz wzmochnieniem dna
studziennego.




Studzienki deszczowe betonowe DN500 z pierscieniem odcigzajagcym, piytg podtrzymujgca
i osadnikiem wraz z dennicg betonowa.

Whpusty zeliwne D400.

Studnie nalezy posadowi¢ na bet. o gr min. 15 cm, beton utozy¢ na podsypce piask. gr. 15 cm.
Na wlotach i wylotach kanatéw ze studzienek stosowac oryginalne pierscienie uszczelniajgce.
Przejscia przez Sciany studzienek — szczelne i elastyczne.

Rzedne gory wtazéw dostosowac do niwelet istn. i proj. nawierzchni oraz terenéw.

Za pomocg probnych przekopoéw dokonaé lokalizacji kabli i sieci oraz innych przylgczy
branzowych. Na czas wykonywania robét kable zabezpieczy¢ i ewentualnie podwieszaé.
Wszelkie sieci branzowe chroni¢ przed uszkodzeniami.

Zaprojektowano wykopy waskoprzestrzenne. Rurocigg montowaé zgodnie z wytycznymi
producenta rur: rurocigg utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 15 cm; obsypac piaskiem;
stopien zageszczenia podsypki zgodny z normami oraz wymogami pod nawierzchnie drogi.

W miejscach spodziewanych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykonywaé wykopy recznie.
Dokona¢ inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie przekopow probnych.
Budowe zabezpieczy¢ zgodnie z tymczasowg organizacjg ruchu. Chroni¢ znaki geodezyjne.
Odtworzy¢ w przypadku ich zniszczenia. Tymczasowa organizacja ruchu po stronie
wykonawcy zadania.

Prace zmienne prowadzi¢ realizujgc odwodnienie wykopu.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych t.1 i II” oraz BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej,
a w szczegolnosci  wedilug ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych”. Zeszyt 9. COBRTI 2003 r., wytycznych producenta odno$nie montazu rur
oraz obowigzujgcych norm.

Stosowac niezbedne elementy towarzyszace

Geotechniczne warunki posadowienia: W terenie istniejg warunki gruntowo-wodne proste.

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Zielen: Pozostala przestrzen do granicy pasa drogowego zostanie zagospodarowana na zielen,
teren pod nig przeznaczony nalezy podda¢ humusowaniu i obsia¢ trawa.

Geometria: Na poczatkach przebudowywanego odcinka w/w drog istnieje koniecznosé
dowigzania sie do istniejgcego profilu poprzecznego istniejgcej jezdni.

Sposoéb wykonania robét budowlanych: Roboty zostang wykonane przez wybrang firme

Wykonawczg, wytoniong w drodze postepowania administracyjnego, ktéra to wykonana zadanie
za pomocg sprzetu zmechanizowanego i zasobu ludzkiego wg obowigzujgcych norm i przepisow.

Przekroje konstrukcyjne drogi
Konstrukcje nowej jezdni przyjeto na podstawie ustalonej z Inwestorem kategorii ruchu.

Konstrukcja jezdni o nawierzchni min.-asf. (odtworzenie po KD)

proj. wykonanie koryta/roboty rozbiérkowe

proj. dostosowanie podtoza do wymaganych zageszczen i nosnosci

proj. profilowanie i zageszczenie podtoza

proj. PP/mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 20 cm
proj. podbudowa zasadnicza z KLSM C90/3 o uziarnieniu ciggtym 0/63 gr. 20 cm

proj. warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC22P wg. WT-1 i WT-2 KR3 o gr. 7 cm
proj. warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W wg. WT-1 i WT-2 KR3 o0 gr. 5cm
proj. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S wg. WT-1 i WT-2 KR3 o gr. 4 cm

Konstrukcja jezdni o nawierzchni z kostki betonowej. (odtworzenie po KD)

proj. wykonanie koryta/roboty rozbiérkowe
proj. dostosowanie podtoza do wymaganych zageszczen i nosnosci



= proj. profilowanie i zageszczenie podtoza

= proj. PP/mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 20 cm

= proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 20 cm

= proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr.3 cm

Regulacje wysokosciowe:

= |[stniejgce studnie rewizyjne, zawory wodociggowe, gazowe, studzienki telefoniczne,
energetyczne, hydranty itp. znajdujgce sie w pasie drogowym na odcinku objetym robotami
budowlanymi, nalezy poddaé regulacji wysokosciowe;.

Organizacja ruchu:

= Czasowg organizacje ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktéry pozostaje
do wykonania po stronie Wykonawcy.

= |stniejgce oznakowanie pionowe w obrebie budowy nalezy wymieni¢ na nowe.

Obszar oddziatywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja przebiega¢ bedzie przez obszar dziatek ujetych na stronie tytutowej
niniejszego projektu. Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zostat wskazany
na projekcie zagospodarowania terenu PZT

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Obszar planowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Obszary objete ochrong konserwatorska
Na terenie inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatora zabytkow.

Tereny gornicze
Dziafki, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja nie lezg na terenach gorniczych.

Tereny melioracyjne
Dziatki objete inwestycjg sg niezmeliorowane.

Charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikow

Planowana inwestycja nie niesie za sobg negatywnego oddziatywania na $rodowisko

przyrodnicze. Nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki srodowiskowe:

= Zastosowal urzgdzenia i rozwigzania techniczne, ktdére w najmniejszy sposob ingerujg
w Srodowisko.

» Podja¢é wszelkie wymagane $rodki zapobiegajace negatywnemu  oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko.

= W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia
prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty prowadzi¢ w obrebie zaprojektowanego
pasa; dgzy¢ do minimalizacji oddziatywania rob6t na Swiat roslinny i zwierzecy.

= Miejsca parkingowe i trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczy¢ w rejonie istniejgcego
pasa drogowego, a jesli bedzie to niemozliwe — w miejscach pozbawionych roslinnosci lub na
terenach o najnizszych walorach przyrodniczych.

= Chronic¢ przed zniszczeniem ro$linno$¢ istniejaca w zasiegu dziatania inwestyciji.

» Wykopy ogranicza¢ do niezbednego minimum.

» Stosowac oszczedng gospodarke materiatowg.

» Po zakonczeniu prac przywroci¢ teren do stanu jaki panowat przed realizacjg inwestycji.



O. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.
Nie dotyczy.
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