Załącznik Nr 1B do SWZ (dot. Pakietu Nr 6)
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH
Przedmiot zamówienia: Kardiomonitor z wyposażeniem
Nazwa oferenta:
Producent:
Nazwa i typ: 
	LP.
	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETR OFEROWANY

	1. 1
	Kardiomonitor, wymagania ogólne

	2. 
	Kardiomonitor nowy rok produkcji 2022
	Tak
	

	3. 
	Sprzęt nie re-kondycjonowany, nie powystawowy
	Tak
	

	4. 2
	Monitor o budowie kompaktowej, z kolorowym ekranem LCD o przekątnej przynajmniej 15 cali, z wbudowanym zasilaczem sieciowym, przeznaczony do monitorowania noworodków, dzieci i dorosłych
	Tak
	

	5. 3
	Wygodne sterowanie monitorem za pomocą stałych przycisków i menu ekranowego w języku polskim.
Stałe przyciski zapewniają dostęp do najczęściej używanych funkcji.
Obsługa menu ekranowego: wybór przez dotyk elementu na ekranie, zmiana wartości i wybór pozycji z listy – za pomocą pokrętła, potwierdzanie wyboru i zamknięcie okna dialogowego przez naciśnięcie pokrętła. Możliwość zmiany wartości, wybrania pozycji z listy, potwierdzenia wyboru i zamknięcia okna za pomocą tylko ekranu dotykowego.
	Tak
	

	6. 4
	Możliwość wykorzystania monitora do transportu: 
- nie cięższy niż 7,5 kg
- wyposażony w wygodny uchwyt do przenoszenia
- wyposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika, wystarczający przynajmniej na 5 godzin pracy
- w komplecie system mocowania monitora, umożliwiający szybkie zdjęcie bez użycia narzędzi i wykorzystanie monitora do transportu pacjenta
- monitor jest gotowy do uruchomienia łączności bezprzewodowej, umożliwiającej centralne monitorowanie podczas transportu i na stanowisku bez sieci przewodowej
	Tak
	

	7. 5
	Chłodzenie bez wentylatora 
	Tak
	

	8. 6
	Możliwość dopasowania sposobu wyświetlania parametrów do własnych wymagań. Ilość różnych przebiegów (krzywych) dynamicznych możliwych do jednoczesnego wyświetlenia na ekranie monitora – minimum 8. Dostępny ekran dużych liczb i ekran z krótkimi trendami obok odpowiadających im krzywych dynamicznych.
	Tak
	

	9. 7
	Możliwość skonfigurowania, zapamiętania w monitorze i późniejszego przywołania przynajmniej 3 własnych zestawów parametrów pracy monitora 
	Tak
	

	10. 8
	Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów przynajmniej z 6 dni, z możliwością przeglądania przynajmniej ostatniej godziny z rozdzielczością lepszą niż 5 sekund
	Tak
	

	11. 9
	Funkcja zapamiętywania krzywych dynamicznych z min. 96 godzin
	Tak
	

	12. 1
	Oprogramowanie realizujące funkcje:
- kalkulatora lekowego
- kalkulatora parametrów hemodynamicznych, wentylacyjnych i natlenienia
- obliczeń nerkowych
	Tak
	

	13. 1
	Monitor umożliwia wyświetlanie danych z respiratora: wartości liczbowych, krzywych dynamicznych i pętli oddechowych, łącznie z sygnalizacją alarmów
	Tak
	

	14. 1
	Monitor umożliwia wyświetlanie danych z innego monitora pacjenta podłączonego do tej samej sieci, również w przypadku wyłączenia centrali
	Tak
	

	15. 1
	 Monitor wyposażony interfejs do podłączenia respiratora, wyświetla przebiegi dynamiczne, łącznie z pętlami oddechowymi oraz wartości liczbowe danych z respiratora.
	Tak
	

	16. 1
	Monitor wyposażony we wbudowany rejestrator taśmowy, drukujący przynajmniej 3 krzywe dynamiczne
	Tak
	

	17. 1
	Monitor zamocowany na stanowisku OIT w sposób umożliwiający obrót i zmianę nachylenia ekranu
	Tak
	

	18. 1
	Możliwości monitorowania parametrów
	
	

	19. 1
	Pomiar EKG
	Tak
	

	20. 1
	EKG z analizą arytmii, możliwość pomiaru z 3 elektrod i z 5 elektrod, po podłączeniu odpowiedniego przewodu
	Tak
	

	21. 1
	Zakres pomiarowy przynajmniej: 15-350 uderzeń/minutę
	Tak
	

	22. 2
	Pomiar odchylenia ST
	Tak
	

	23. 2
	Monitorowanie arytmii z rozpoznawaniem przynajmniej 16 różnych arytmii
	Tak
	

	24. 2
	Pomiar saturacji i tętna (SpO2)
	
	

	25. 2
	Pomiar SpO2 algorytmem Nellcor lub równoważnym pod względem wszystkich opublikowanych parametrów dotyczących jakości pomiaru, z możliwością stosowania wszystkich czujników z oferty firmy Nellcor
	Tak
	

	26. 2
	Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi
	
	

	27. 2
	Pomiar ciśnienia ręczny i automatyczny z ustawianym czasem powtarzania do 8 godzin
	Tak
	

	28. 2
	Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na tej samej kończynie
	Tak
	

	29. 2
	Pomiar temperatury 
	Tak
	

	30. 2
	Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur
	Tak
	

	31. 2
	Wymagane akcesoria pomiarowe
	
	

	32. 3
	Przewód EKG do podłączenia 3 elektrod
	Tak
	

	33. 3
	Czujnik SpO2 dla dorosłych i przewód przedłużający
	Tak
	

	34. 3
	Wężyk do podłączenia mankietów do pomiaru ciśnienia i mankiet pomiarowy dla dorosłych 20,5 cm – 28cm, 27 cm - 35 cm, 34 cm – 43 cm,
	Tak
	

	35. 3
	Czujnik temperatury skóry
	Tak
	

	36. 3
	Monitor wyposażony w tryb nocny, ograniczający jasność podświetlania ekranu
	Tak-10 pkt
Nie-0pkt
	

	37. 3
	Gniazdo w jednostce głównej monitora umożliwiające podłączenie linki zabezpieczającej przed kradzieżą, np. typu kensington-lock lub rozwiązanie równoważne
	Tak
podać
	

	38. 3
	Wózek do kardiomonitor kompatybilny z zaoferowanym urządzeniem:
wysokość: 86cm (+/- 10%)
szerokość: 39cm (+/-10%)
długość: 34cm (+/-10%)
wymiary górnej półki: 30x25,5cm (+/-10)
wymiary pólki na akcesoria: 20x24cm 9+/-10)
stelaż w kolorze białym, "rurki", lakierowane farbą proszkową
stolik posiada dwie półki
wyposażony w min. cztery kółka z hamulcem
blat posiada ograniczniki chroniące aparaturę przed upadkiem.
	Tak
	

	39. 
	Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia 
	TAK, 
parametr 
punktowany
w zakresie 12 mc-e do 60 mc-e

	

	40. 
	Możliwość zgłaszania usterek – należy podać sposób oraz dane teleadresowe.
	PODAĆ
	

	41. 
	Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 5 dni robocze.
	TAK
	

	42. 
	Termin usunięcia usterki od momentu jej zgłoszenia nie dłuższy niż 5 dni roboczych
	TAK
	

	43. 
	Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 5 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy.
	TAK
	

	44. 
	Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych.
	TAK
	

	45. 
	Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego.
	TAK
	

	46. 
	Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy.
	TAK
	

	47. 
	Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy.
	TAK
	

	48. 
	Wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w niniejszej instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych, w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z przedmiotowych działań wraz ze stosownym świadectwem Bezpieczeństwa zostanie przekazana Zamawiającemu.
	TAK
	

	49. 
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach min. 10 lat.
	TAK, podać
	


UWAGA :

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.
