KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45213315-4 Roboty budowlane w zakresie wiat na przystankach autobusowych
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu przy siedzibie Nadle$nictwa Stare Jabtonki

ADRES INWESTYCJI  :  dz. nr3192/3, 203/2, obr. 34 Stare Jabtonki, jedn. ew. 281509_2 Gmina Ostréda, pow. ostrédzki,
Woj. warm.-maz.

INWESTOR : Nadles$nictwo Stare Jabtonki

ADRES INWESTORA  : ul. Olsztyriska 2, 14-133 Stare Jabtonki

BRANZA . budowlana/drogowa

Poziom cen:

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt

Podatek VAT : zt

Ogétem wartos¢ kosztorysowa roboét : zt

Stownie:

SPORZADZIt : INWESTOR :

Data opracowania: Data zatwierdzenia:



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Parking
11 Przygotowanie placu budowy, obstuga geodezyjna
1/KNR 2-01 Koszt obstugi geodezyjnej - wytyczenie oraz pomiar |ha 0,150
d.1.1/0121-01 powykonawczy
analogia
2 Tymczasowa organizacja ruchu na czas robot wraz |kpl. 1,000
d.1.1 z opfatg za zajecie pasa drogi gminnej
Razem dziat: Przygotowanie placu budowy, obstuga geodezyjna
1.2 Roboty drogowe
1.21 Roboty ziemne
3/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach |ha 0,150
d.1.2./0121-02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojo-
1 wych
4/KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na |m 29,800
d.1.2./0721-01 gtebokosé 5 cm
1
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- |m?2 110,230
d.1.2./0803-01 tumicznych o grubosci 6 cm
1/0803-02
6|/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowe;j m2 110,230
d.1.2./0801-01
1
7/KNNR 6 Rozebranie ogrodzen m 89,300
d.1.2./0808-04
1
8/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru-|m?2 975,000
d.1.2./0126-01 bosci do 15 cm wraz z wywozem urobku do 1 km
1
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 485,000
d.1.2./0206-03 nymi o poj. fyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-lll - wyko-
1 nanie koryta dla zjazdéw, poszerzen, drég, chodni-
kéw, miejsc postojowych itd. wraz z usunieciem
karp oraz wywiezieniem urobku w miejsce wskaza-
ne przez Zamawiajgcego (do 0,5km)
10/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw (mechanicz- |m3 192,000
d.1.2./0235-01 ne) w gruncie kat. I-Il gruntem dowiezionym
1
11|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza |m?2 1 030,000
d.1.2./0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
1 kat. I-IV
Razem dziat: Roboty ziemne
1.2.2 Krawezniki i obrzeza
12|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymia- |m 279,950
d.1.2./0401-02 rach 20x20 cm w gruncie kat.1lI-IV
2
13|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem |m3 26,064
d.1.2.|0402-04
2
14/KNR 2-31 Krawezniki betonowe 15x22 cm na podsypce ce- m 77,150
d.1.2./0403-05 mentowo-piaskowej
2
15/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 na  |m 106,600
d.1.2./0403-03 podsypce cem.piaskowej
2
16| KNR 2-31 Krawezniki betonowe przej$ciowe/skosne m 2,000
d.1.2./0403-03
2
17|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na fu- | m 30,000
d.1.2./0403-07 kach o promieniu do 10 m
2
18/KNR 2-31 Obrzeza 12x30 m 52,300
d.1.2./0403-03
2
19/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m 43,900
d.1.2./0407-04
2
Razem dziat: Krawezniki i obrzeza
1.2.3 Zjazd, zatoka
20|KNR 2-31 Reczne wykonanie i zageszczenie warstwy odsgcza-m? 128,040
d.1.2./0104-01 jacej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po
3 zag. 10 cm
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KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
21|/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warst- |m2 128,040
d.1.2./0109-03 wy po zageszczeniu 20 cm
3/0109-04
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8  |m?2 128,040
d.1.2./0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm
3 wraz z regulacjg pokryw studni itp urzadzen znajdu-
jgcych sie w nawierzchni
Razem dziat: Zjazd, zatoka
1.2.4 Drogi manewrowe oraz miejsca postojowe z betonowej kostki brukowej (miejsca dla oséb niepel-
nosprawnych)
23|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na ca- |m?2 518,080
d.1.2./0104-05 tej szeroko$ci drogi, wykonanie reczne, zageszcza-
4/0104-06 nie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszcze-
niu 15 cm
24|KNR 9-11 Wzmacnianie podbudowy geokratami o wysokos$ci |m?2 518,080
d.1.2./0102-02 10 cm
4
25/KNR 2-31 Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa tamane- |m?2 518,080
d.1.2./0114-05 go stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm o przekr.
4/0114-06 C90/3 - grubo$¢ 20cm
26|KNR 0-11 Nawierzchnia na miejscach postojowych z betono- |m?2 518,080
d.1.2.10326-01 wej kostki brukowej grubosci 80 mm na podsypce
4 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnie-
niem spoin
27|/KNR 2-31 Oznakowanie miejsc parnikgowych dla niepetnos-  |m2 40,000
d.1.2.|0706-05 prawnych - "koperty na niebieskim tle"
4

Razem dziat: Drogi manewrowe oraz miejsca postojowe z betonowej kostki brukowej (miejsca dla os6b
niepetnosprawnych)

1.2.5 Miejsca postojowe z plyt azurowych
28|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na ca- |m2 207,160
d.1.2./0104-05 fej szerokosci drogi, wykonanie reczne, zageszcza-
5/0104-06 nie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszcze-
niu 15 cm
29/KNR 9-11 Wzmacnianie podbudowy geokratami o wysoko$ci |m?2 207,160
d.1.2./0102-02 10 cm
5
30(KNR 2-31 Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa tamane- |m?2 207,160
d.1.2.|0114-05 go stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm o przekr.
5/0114-06 C90/3 - grubos$¢ 20cm
31|KNR 0-11 Nawierzchnia na miejscach postojowych z ptyt beto- |m?2 207,160
d.1.2.|/0326-07 nowych grubosci 80 mm typu azur na podsypce ce-
5 mentowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnie-
niem ptyt kruszywem
32|KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedzio- |m2 16,000
d.1.2./0706-01 wych ciggtych na jezdni farbg chlorokauczukowa
5
Razem dziat: Miejsca postojowe z plyt azurowych
1.2.6 Chodniki, ciagi piesze
33|KNR 2-31 Reczne wykonanie i zageszczenie warstwy odsgcza-m? 93,000
d.1.2./0104-01 jacej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po
6 zag. 10 cm
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 mm o m2 93,000
d.1.2./0114-05 przekr. C90/3- warstwa dolna o grub.po zageszcz.
6 15 cm.
35|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8  |m?2 93,000
d.1.2./0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm
6 wraz z regulacjg pokryw studni i urzadzen znajduja-
cych sie w nawierzchni. Kostka szara i ok. 10-20%
kostki szlachetnej wzdtuz obrzezy
Razem dziat: Chodniki, ciagi piesze
1.2.7 Ogrodzenie
36/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i dot. 32,000
d.1.2./0312-06 gtebokosci do 0.7 m (kat.gr.ll1)
7
37|KNR 2-02 Zabetonowanie stupkéw ogrodzeniowych stupy sta- |m3 2,560
d.1.2./1101-01 lowe z RK100x100x4 malowane w kolorze do uz-
7 godnienia z Zamawiajacym
38|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymia- |m 57,360
d.1.2.|0401-04 rach 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV
7|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
39/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 3,442
d.1.2./0402-04
7|analogia
40/KNR 2-31 Oporniki betonowe wystajgce o wymiarach 12x30 m 57,360
d.1.2./0403-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
7|analogia
41/KNNR 2 Ogrodzenie ze sztachet drewnianych tukowe na m 57,360
d.1.2./1603-02 stupkach i tatach stalowych - malowane w kolorze
7 do uzgodnienia z Zamawiajacym
42|KNR 2-23 Furtka jednoskrzydiowa szer. 1,00, wys. do systemu |szt. 1,000
d.1.2.|0404-04 123. Wypetnienie panelem ogrodzeniowym drewnia-
7 nym we wzorze i kolorze zgodnym z ogrodzeniem,
Furtka z ksztattownikéw stalowych zamknietych,
ocynk. malowane w kolorze do uzgodnienia z Za-
mawiajgcym Kompletne z klamka zamkiem, stupka-
mi przybramowymi.
Razem dziat: Ogrodzenie
1.2.8 Pobocza, zielen, roboty porzadkowe, plantowanie terenu
43|KNR 2-31 Pobocza z kruszywa famanego z kruszywa famane- |m?2 77,800
d.1.2./0114-05 go 0/31.5 mm o przekr. C90/3- warstwa o grubosci
8 po zageszczeniu 15 cm
44|KNR 2-31 Reczne wykonanie i zageszczenie warstwy podifoza |m?2 227,000
d.1.2./0104-01 pod trawniki wraz z profilowaniem terenu
8
45/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci war- |m2 227,000
d.1.2./0510-01 stwy humusu 20 cm
8/0510-02
46|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego |m?2 227,000
d.1.2./0505-01 kat. I-ll
8
Razem dziat: Pobocza, zielen, roboty porzadkowe, plantowanie terenu
1.2.9 Elementy organizacji ruchu
47/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r.  |szt. 2,000
d.1.2./0702-01 50 mm
9
48|KNR 2-31 Przymocowanie tablic i tabliczek znakéw drogowych |szt. 2,000
d.1.2./0703-01 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o
9 pow. do 0.3 m2

Razem dziat: Elementy organizacji ruchu

Razem dziat: Roboty drogowe

Razem dziat: Parking

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem warto$¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39054 Uzytkownik: Szymanski




