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SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

I.  Uprawnienia, zaswiadczenia projektanta
II. Oswiadczenie projektantéw o sporzgdzeniu projektu technicznego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j
Ill. Projekt techniczny
- Czes$¢ opisowa
- Czes¢ rysunkowa



OSWIADCZENIE

-projektantéow-

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo

budowlane, oswiadczam, ze projekt techniczny

Budowa parkingu przy siedzibie Nadlesnictwa Stare Jabtonki

na dziatce - Dziatka nr 281509 _2.0034.3192/3,

281509_2.0034.203/2, obr. 0034 Stare Jabtonki, jedn. ew.:

281509_2 Ostréda Gmina, pow. ostrodzki

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej
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Rafat Rutkowski
Konstrukcyjno- konstrukcja
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Szymanski WAM/0100/PWBKb/19

26 maja 2023




CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
KONSTRUKCJA

do inwestycji: Budowa parkingu przy siedzibie Nadlesnictwa Stare Jabtonki

Lokalizacja inwestycji: dz. nr 3192/3, 203/2 obr ew. 281509 _2.0034 Stare Jabtonki, jedn. ew.: 281509 2
Ostréda-Gmina, pow. ostrodzki

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora na opracowanie dokumentac;ji
- uzgodnienia z inwestorem

- normy, rozporzgdzenia, akty prawne

- mapa do celéw projektowych

- wizja lokalna

2. Przedmiot opracowania

Celem opracowania jest budowa parkingu przy siedzibie Nadle$nictwa Stare Jabtonki na potrzeby gospodarki
lesnej oraz przebudowa wjazdu z drogi gminnej na dziatke 3192/3.

3. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 3192/3, 203/2 obr ew. 281509_2.0034 Stare Jabftonki, jedn. ew.:
281509_2 Ostréda-Gmina, pow. ostrodzki. Teren inwestycji jest terenem czeSciowo ogrodzonym i
nieutwardzonym.

4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Parking w postaci utwardzonych miejsc postojowych oraz drég manewrowych i dojs¢ w postaci ciggéow
pieszych. Miejsca postojowe utwardzone betonowa ptyta azurowag o gr. 8cm wypetniong kruszywem 0/8. Drogi
manewrowe i przebudowany zjazd z drogi gminnej zaprojektowano z betonowej koski brukowej o gr 8cm. Ciagi
piesze utwardzone betonowg kostkg brukowa o gr. 8cm.

5. Uktad konstrukcyjny
5.1. Uktad konstrukcyjny

Parking w postaci utwardzonych miejsc postojowych oraz drég manewrowych i dojs¢ w postaci ciggéow
pieszych. Miejsca postojowe utwardzone betonowg ptyta azurowg o gr. 8cm wypetniong kruszywem 0/8,
miejsca postojowe dla osdb niepetnosprawnych utwardzone betonowa kostka brukowg gr. 8cm. Miejsca
postojowe zaprojektowano w technologii przepuszczalnej dla wody opadowej. Konstrukcje pod nawierzchniami
stanowi warstwa odsgczajgca z piasku o gr. 15cm oraz warstwa kruszywa famanego o gr. 20cm wraz z
geokratg komérkowag o wysokosci 10cm. Drogi manewrowe i przebudowany zjazd z drogi gminnej
zaprojektowano z betonowej koski brukowej o gr 8cm. Podbudowa pod drogami manewrowymi analogiczna
jaka dla miejsc postojowych, natomiast warstwy konstrukcyjne pod przebudowanym zjazdem bedzie stanowié
podbudowa betonowa z betonu C8/10 na warstwie odsaczajgcej z piasku o gr. 15cm. Ciggi piesze utwardzone
betonowa kostkg brukowg o gr. 8cm. Ciagi piesze zaprojektowano na podbudowie z kruszywa tfamanego o gr.
15cm i warstwie odsagczajgcej z piasku gr. 10cm.

Wskaznik zageszczenia poszczegélnych warstw 1s=1.0



5.2. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materiatowe

A. Parametry techniczne miejsc postojowych, zjazdéw z nawierzchnig z betonowej
ptyty azurowej

— nawierzchnia - nawierzchnia z betonowej ptyty azurowej o gr. 8cm wypetnionej kruszywem 0/8
— odwodnienie - wgtebne — nawierzchnia przesiagkliwa

Konstrukcja nawierzchni

— podioze - G1

— warstwa odsaczajgca — warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm

— podbudowa - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm o przekruszeniu Cgg;3 gr. 20 cm
wzmochiona geokratg komérkowg o wysokosci 100mm

— nawierzchnia — azurowa ptyta betonowa o gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej o gr. 3cm (piyta
przenoszaca obcigzenia wyjatkowe do 16T — wymagana no$nos¢ jak dla drég pozarowych)

— pobocza - z kruszywa tamanego 0/31.5mm o przekruszeniu Cgy3 gr. 15 cm

B. Parametry techniczne miejsc postojowych dla niepeltnosprawnych

— nawierzchnia - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
— odwodnienie - powierzchniowe na nieutwardzony teren na dziatce inwestora

Konstrukcja nawierzchni

— podtoze - G1

— warstwa odsaczajaca — warstwa odsaczajgca z piasku gr. 15 cm

— podbudowa - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm o przekruszeniu Cggs gr. 20 cm
wzmochiona geokratg komérkowg o wysokosci 100mm

— nawierzchnia — kostka brukowa betonowa o gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm

C. Parametry techniczne dr6g manewrowych

— nawierzchnia - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
— odwodnienie - powierzchniowe na nieutwardzony teren na dziatce inwestora

Konstrukcja nawierzchni

— podtoze - G1

— warstwa odsaczajaca — warstwa odsaczajgca z piasku gr. 15 cm

— podbudowa - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm o przekruszeniu Cggs gr. 20 cm
wzmochiona geokratg komérkowg o wysokosci 100mm

— nawierzchnia — kostka brukowa betonowa o gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm cm

D. Parametry techniczne ciggéw pieszych z betonowej kostki brukowej

— nawierzchnia - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
— odwodnienie - powierzchniowe na nieutwardzony teren na dziatce inwestora

Konstrukcja nawierzchni
— podtoze - G1
— warstwa odsaczajaca — warstwa odsaczajgca z piasku gr. 10 cm
— podbudowa - warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31.5 mm o przekruszeniu Cgp3 gr. 15 cm
— nawierzchnia — kostka brukowa betonowa o gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm



A. Parametry techniczne wjazdu i nawierzchni w pasie drogowym

— nawierzchnia - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
— odwodnienie - powierzchniowe na nieutwardzony teren na dziatce inwestora

Konstrukcja nawierzchni

— podtoze - G1

— warstwa odsaczajaca — warstwa odsaczajgca z piasku gr. 10 cm

— podbudowa - warstwa podbudowy betonowej z betonu C8/10 gr. 20 cm

— nawierzchnia — kostka brukowa betonowa o gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm

Projekt konstrukcji wykonano w oparci o nastepujgce normy:
— Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKIA i PG wersja 11.03.2013
—  Witun Z.: Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci, Warszawa 2008.

5.3. Warunki i sposéb posadowienia

Posadowienie obiektu bezposrednio na wykorytowanym gruncie niewysadzinowym. Inwestycja
zlokalizowana na terenie po wycince lasu. Przed wyprofilowaniem i zageszczeniem podtoza nalezy usungé
pozostate po wycince karpy. Usuwanie karp wchodzi w ogoélny bilans robét ziemnych

6. Podstawowe dane technologiczne oraz wspofzaleznosci urzadzen i wyposazenia
Zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Nie dotyczy — obiekt nie zawiera urzgdzen instalacji technologicznych.
7. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Nie dotyczy
8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Odlegtosci projektowanego budynku od obiektow sasiadujgcych — nie dotyczy
Parametry pozarowe wystepujgcych substancji — nie dotyczy

Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego — nie dotyczy

Podziat obiektu na strefy pozarowe: - nie dotyczy

Klasa odpornosci ognhiowej budynku oraz elementéw budowlanych.
Klasa odpornosci pozarowej:
- nie dotyczy.
Obiekt to parking zewnetrzny — nie charakteryzowany kategorig zagrozenia ludzi. .
Z uwagi ha przeznaczenie i sposéb uzytkowania obiekt nie jest zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi
ZL ani PM.
Do projektowania przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

e nos$nos¢ nawierzchni drég manewrowych ze wzgledu na wymagania p.poz.

- powyzej 100kN na 0$
o szerokos¢ powyzej 4,00m
Elementy obiektu — parkingu spetniajg wymagania ochrony przeciwpozarowej



Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U.
z 2015 r. poz. 2117) Obiektami budowlanymi istotnymi ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia
ochrony zycia, zdrowia, mienia lub Srodowiska przed pozarem, kleska zywiotowa lub innym
miejscowym zagrozeniem, ktorych projekty budowlane wymagaja uzgodnienia, sa:

1) budynek zawierajacy strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il lub ZL
Vv,

2) budynek nalezacy do grupy wysokosci $redniowysokie, wysokie lub wysokosciowe, zawierajgcy
strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll lub ZL IV,

3) budynek niski zawierajacy strefe pozarowa o powierzchni przekraczajgcej 1000m2,

zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, obejmujgcg kondygnacje nadziemng inng niz
pierwsza;

4) obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub zamieszkania
zbiorowego, w ktérym przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad
50 oso6b na powierzchni do 2000m2 ;

5) obiekt budowlany zawierajgcy strefe pozarowg PM, wolno stojace urzadzenie technologiczne lub
zbiornik poza budynkami, silos, oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli zachodzi co najmniej jeden z
nastepujgcych warunkéw: a) strefa pozarowa PM ma powierzchnie przekraczajgcg 5000m2 , b) strefa
pozarowa PM ma powierzchnie przekraczajagcg 1000m2 i gestoS¢ obcigzenia ogniowego
przekraczajgcg 500MJ/m2 , c) powierzchnia wewnetrzna obiektu budowlanego przekracza 2000m2 i
gestosé obcigzenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2 , d) wystepuje zagrozenie wybuchem:;

6) garaz wielokondygnacyjny, garaz zamkniety jednokondygnacyjny wymagajgcy zastosowania
samoczynnego urzadzenia oddymiajgcego lub statego samoczynnego urzgdzenia gasniczego wodnego
oraz garaz ze stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi o wiecej niz 10 stanowiskach postojowych;
7) obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych urzgdzen
gasniczych lub dzwiekowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepiséw w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw;

8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewozgcego towary niebezpieczne oraz parking, na ktéry jest
usuwany pojazd przewozacy towary niebezpieczne;

9) sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami zewnetrznymi przeciwpozarowymi,
przeciwpozarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celéw przeciwpozarowych;

10) tunel o dtugosci ponad 100m;

11) obiekt jadrowy, o ktérym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893).

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117) projekt nie
podlega uzgodnieniu ppoz.

Opracowat:

Konstrukcija: podpis:
mgr inz. Michal Szymanski
upr. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0100/PWBKb/19
nr ewid.: WAM/BO/0106/19
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bet. kost. bruk.

e Nadlesnictwo Stare Jablonki gty ey, 2281%;;%%33%;33 /J%ablonki Budowa parkingu
R ul. Olszlyfska 2 |'jeqn, w.281509_2 Ostroda- Gmina | P2y siedzibie
N }}{/X///\é//z\& 3 14-133 Stare Jablonki pow. ostrodzKi, woj, warm.-maz. | Nadlesnictwa Stare Jablonki
obrzeze 6x30 PROJEKT

na tawie betonowej z oporem Tyt rysunku:

obrzeze 8x30
na tawie betonowej z oporem

PRZEKROJE

Zespot projektowy Podpisy:

architektura: .. )
mgr inz. Rafat Rutkowski .
projektant upr. w spec. architektonicznej nr 5/\WMOKK/2011

konstrukcja:  mgr inz. Michat Szymanski
projektant upr. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0100/PWBKb/19
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